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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zagospodarowaniem zielenig Placu 3 Maja w Sandomierzu.
Zakres opracowania zagospodarowania obejmuje dziatke nr ewid.:

435/3,435/66,1508/4,0breb 0003 Sandomierz lewobrzezny
Dziatka jest wiasnoscig Miasta i Gminy Sandomierz

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest czesScig dokumentacji przetargowej zlecenia i realizacji rob6t w zakresie
zadan objetych projektem wykonawczym zieleni, w tym: wykonania robét ziemnych, nasadzen
drzew, krzewow, roslin okrywowych, zatozenia trawnikéw oraz pielegnacji powykonawcze;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt w zakresie objetym projektem
wykonawczym ,,Zagospodarowanie zielenig”, w szczegdlnosci:

- wykonania robot ziemnych, ktérych szczegétowy zakres ujeto w SST;
- wykonania nasadzen drzew i krzewow;
- wykonania nasadzen bylin i traw ozdobnych
- korowania kompozycji roslinnych;
- zatozenia trawnikow;
- zasad pielegnacji powykonawczej

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Prace towarzyszace.

Prace towarzyszgce przewidziane w zakresie robot to:

— wytyczenie geodezyjne usytuowania drzew i grup krzewow;

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

— usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych
z robot realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg
i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia
13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132
z 1996 r. poz. 622 z pdzn. zm.);

— pomiary do wykonania i rozliczenia robdt wraz z wykonaniem i dostarczeniem
przyrzadéw.
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1.4.2. Roboty tymczasowe

- zabezpieczenie robot przed wodg opadowaq (materialy, sprzet, urzadzenia, narzedzia,
skarpy wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na
skutek warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych;

— ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego transportu;

— usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania
zwigzane z prowadzeniem robot w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp.;

— ochrona i ewentualna naprawa sieci i instalacji na budowie i sgsiadujacych terenach
w strefie wptywu prowadzonych robdt oraz zabezpieczenie linii napowietrznego
i podziemnego uzbrojenia terenu;

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia
komunikacji (oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

- magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,Warunkdw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych” oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze strony
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢  ich  wykonania oraz za ich  zgodno$¢ z  dokumentacja  projektowg
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

W skfad przekazanej dokumentacji projektowej powinny wchodzi¢ nastepujace elementy:

- opis techniczny;
- czesé graficzna;

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich s3
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obowigzujgce dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego normami przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowlanych musza by¢
jednorodne

i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego w normach przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i majg wplyw na niezadowalajgca
jako$¢ danego elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a wykonane elementy
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych  przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, o tresci
zatwierdzonej przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowsa.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajacych z
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nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) ochrone systemoéw korzeniowych drzew poprzez unikanie poruszania sig cigzkim sprzgtem
w zasiegu koron drzew oraz sktadowania wszelkich materiatéw i organizowania zaplecza
budowy pod koronami drzew;

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziafalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.9. Bezpieczenstwo i higiena prac

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje odpowiednie zaplecze socjalne i sanitarne dla
pracownikdw. Lokalizacja zaplecza powinna umozliwi¢ fatwy dojazd dia pojazdéw obstugi technicznej
oraz dostaw towardw. Zaplecze powinno by¢ tak zorganizowane, aby unika¢ poruszania sie pojazdéw
w obrysie koron drzew. Nie przewiduje sie zorganizowania powierzchni sktadowiskowej. Sktadowanie
materiatéw niezbednych do wykonania zlecenia jest mozliwe jedynie czasie i zakresie koniecznym ze
wzgledow technologicznych. Wszelkie dostawy materiatéw, w tym ziemi humusowej oraz roslin
i kory, powinny by¢ tak zorganizowane, aby zapewni¢ ich jak najszybsze wbudowanie.

1.11. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Ziemia humusowa, ziemia 2zyzna — podtoze zapewniajace prawidtowy rozwdj roslinom i trawnikom.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.
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Rosliny z brytg korzeniowa — rosliny wykopane z bryta ziemi przero$nieta korzeniami bez peknigc z
obnazania systemu korzeniowego.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewdw, cebule i kigcza roslin jednorocznych

Karczowanie — wyrywanie pni S$cietych drzew / krzewdw/ zagajnikbw z ziemi wraz
z korzeniami.

Karpina — drewno pniakéw pozostatych po scieciu drzew / krzewdw/ zagajnikéw, wydobyte z ziemi
wraz z czescig korzeniowa.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢ co do wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane i przedmiaru rob6t, wymaganiom specyfikacji  istotnych ~ warunkéw  zamoéwienia
i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na
znak  bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng.

2.2.Wymagania do materiatéw wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady z ogolnych
i szczegbtowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

2.3.Wymagania do materiatéw nie wyszczegdlnionych w katalogach.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg dostosowania
w budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i producentéw.
Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z  zaleceniami dystrybutoréw wyrobow.

2.4.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta ~ wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru  wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Eksploatacja zrédet  materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.5.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.
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2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeéli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robodt,  przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw
naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozeri ogélnychi  szczegétowych.  Wykonawca  jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych  dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli  dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po  akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pobiniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy  uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie  wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami  okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
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w umowie. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac. Rosliny
nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami
i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ zakrytymi srodkami
transportowymi.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod  warunkiem  przywr6cenia  stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie $rodki transportu oséb i towaréw wykorzystywane przez Wykonawce oraz Podwykonawcéw
i firmy zewnetrzne wynajete przez Wykonawce beda spetnia¢ norme  czystosci spalin EURO IV (kody
uzupetniajace CPV: CA35-5). Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z
dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg byc
sktadane, w celu potwierdzenia, e oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez zamawiajacego, na zadanie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia kopii $wiadectwa homologacji dla wykorzystywanych
pojazdéw, wyprodukowanych zgodnie z Normg czystosci spalin EURO 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ~ ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z  czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe;j.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, alboinne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektorowi  nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r,;
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
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¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

- znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
6.7.Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,
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e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzaf,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedfozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastgepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

_ ]
SZTUKA ZIELENI Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Sadrakuta Strona 16
Ul. Spétdzielcza 29, 39-400 Tarnobrzeg

Tel.660 727 969



7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnoéci w czasie
okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg
i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3.0dbior ostateczny (koricowy)

8.1.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czes’cioWych, zwtaszcza w  zakresie wykonania robét uzupéfniajacych i robot
poprawkowych.

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami  powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

7. ewentualne rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.1.4.0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny
robét”.

9. PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczaftowo podstawa pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowej.Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie
powinny by¢ powodem zmniejszenia tych zobowigzari Wykonawcy objetych Umowa o wykonanie
robét, ktdre sg w petni opisane w innej czesci Umowy.Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkdéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie
z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw
Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. W odrdznieniu, Cena
Ofertowa powinna zawiera¢ opfaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem pochodzenia
strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw, ktére beda wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy. Bez wzgledu
)
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na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca
musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowia zapfate za
prace wykonang i zakoriczong pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage
wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane,
zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak
wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane
z koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa. Jezeli
w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione
w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzgcych
w rachube w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach
Kosztorysu Ofertowego muszg zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania
robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym
podobne wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako
catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Catos¢
zamOwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla danego rodzaju inwestyciji.
Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

Szczegotowe zasady dotyczace rozliczenia robot :
Postawg do rozliczenia finansowego robét bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Ptatnosc¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88

2. Ustawa Prawo Zamdwieri Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do ustawy

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-09-
2004 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych DZ.U. Nr 47/401

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja sp. z 0. 0. Warszawa 2003

8. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych w okresie
obnizonych temperatur ITB 1988 r.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- technicznych Tom |,  budownictwo

ogolne , MGPiB, ITB, Arkady 1989 r.
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Il. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z usunieciem drzew i krzewdéw w ramach inwestycji zwigzanej z zagospodarowaniem zielenig Placu 3
Maja w Sandomierzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wycieciem drzew
i krzewdw i zabezpieczeniem istniejgcych drzew na czas budowy — wykonywanych w ramach robét

przygotowawczych.Specyfikacja obejmuje takze wywiezienie gatezi z terenu inwestyc;ji.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale ,Wymagania ogéine”

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w rozdziale
»Wymagania ogdlne".

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet przeznaczony do wycinki drzew.

Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy wykona¢ taicuchowa

pita spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi  by¢ sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terendw  Zieleni.Roboty ziemne zwigzane
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z odkopaniem korzeni, wykarczowaniem pni, wycietego drzewa mozna wykonac recznie lub
przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora. Roboty
zwigzane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz wyrwaniem odcigtej
czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego
technicznie i  zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne".
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac, przy ruchu po drogach publicznych beda spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie $rodki transportu oséb i towaréw wykorzystywane
przez Wykonawce oraz Podwykonawcéw i firmy zewnetrzne wynajete przez Wykonawce bedg
spetniaé norme czystosci spalin EURO IV (kody uzupetniajace CPV: CA35-5). Zgodnie z § 5 ust. 1
Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz.
1817), w sprawie rodzajéw dokumentow jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ skfadane, w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy
odpowiadaja wymaganiom okre$lonym przez zamawiajacego, na zadanie Inzyniera/Kierownika
projektu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kopii $wiadectwa homologacji dla
wykorzystywanych pojazdéw, wyprodukowanych zgodnie z Normg czystosci spalin EURO 4.

5. WYKONANIE

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywanych prac

Wycinki drzew i krzewéw nalezy dokonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawca
ma obowigzek prowadzenia prac w taki sposdb aby nie stwarza¢ zagrozenia.Roboty zwigzane
z usunieciem roslinnosci obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdéw, wywiezienie pni,
karpiny i gafezi poza teren parku. Wycinke drzew o wifasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy
wykona¢ w tzw. sezonie rebnym, zgodnie z decyzjg o wycince drzew. Doty po wykarczowanych
pniach nalezy wypetni¢ miejscowym gruntem. Roslinnos¢ istniejgca nie przeznaczona do usunigcia
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnos¢, ktéra ma byc
zachowana zostanie zniszczona lub uszkodzona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
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UWAGA! Przed przystgpieniem do wycinki drzew nalezy wystgpi¢ o pozwolenie na prowadzenie prac!

5.3. Usuniecie roslinnosci

Roboty zwigzane z wycinkg i karczowaniem roslinnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w wydanych decyzjach na wycinke.

5.4. Zagospodarowanie $cietych krzewéw

Pnie i gatezie krzewdw $cietych na terenie bedacych w administracji Wykonawca usunie z Placu
Budowy i zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w ramach ceny
jednostkowej).

5.5. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej rosdlinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.6.Zabezpieczenie drzew podczas wykonywanych prac

- obudowa pni drzew metodg deskowania wokét pnia lub w tzw. skrzynie do wysokosci 1,5 —
2,0 m. zaleznie od wysokosci drzewa.

- obudowa materiatami i ostonami z tworzyw sztucznych — siatki, ptyty, folie, oraz zuzytymi
oponami.

- maty sfomiane o wymiarach 1,70 x 1,50 specjalnie przeznaczone do ostony drzew i stosowane
jako podktad pod elementy z tworzyw sztucznych.

— jednym z zagrozen dla drzew jest takze nadmierne zageszczenie gleby poprzez ruch pojazdéw
i maszyn pracujacych w poblizu. Glebe nalezy zabezpieczy¢ wykfadajgc w poblizu pnia ptyty
prefabrykowane, belki budowlane i bale drewniane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci robot.

Prawidtowo$¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem krzewow z terenu budowy podlega wizualnej
ocenie Inspektora.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne" .

7.2. Przedmiar robét

Przedmiar robo6t oraz podstawy obmiarowania przyjeto zgodnie z projektem technicznym oraz
obowigzujacych Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
krzewach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w , Wymagania ogélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za 1 szt usunietego drzewa i wykarczowanego pnia/m2 usunigtego
krzewu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonania robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2009.151.1220 z pédin.
zmianami).

Il. ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zieleni w ramach inwestycji zwigzanej z zagospodarowaniem zielenig Placu 3
Maja w Sandomierzu
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowyi kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu

Prace przygotowawcze

— oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, Smieci

reczne zdjecie warstwy ziemi z transportem taczkami (grunt zadarniony);

—  wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt. kat. li;
— rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim;
— reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadarnionym;

— rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim.

Zatozenie zieleni:

— sadzenie drzew lisciastych form szczepionych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowita zaprawa dotow;

- sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lli
z catkowita zaprawa dotow;

- sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I
z catkowitg zaprawg dotéw;

- sadzenie bylin i roslin cebulowych

- wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem;

— reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 5 cm

1.4.0kreslenia podstawowe

Ziemia humusowa, ziemia zyzna — podfoze zapewniajgce prawidtowy rozwoj roslinom i trawnikom

Materiat roslinny - sadzonki drzew lisciastych, krzewdw lisciastych i iglastych oraz bylin i cebule ro$lin
ozdobnych

Forma naturalna — forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga dodatkowych zabiegéw
pielegnacyjnych — ciecia lub podkrzesywania

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryfa ziemi z przerastajagcymijg = korzeniami

rosliny
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
w tym materiat roslinny

Podtoze- grunt rodzimy
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

Inspektor Nadzoru - przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac
i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia robdt zostaty opisane w rozdziale ,, Wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacja i Polskg Norma. Materiat rodlinny
pozyskiwany bedzie ze szkétek zlokalizowanych w strefie klimatycznej 6b (ewentualnie 7a) lub
chtodniejszych. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zrédto pozyskania
materiatu roslinnego.

2.2 Inspekcje producenta materiatu i szkotkarskiego
Zamawiajgcy zastrzega sobie kontrole dostaw materiatu roslinnego u producenta.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawca wywiezione z terenu budowy
na wiasny koszt.

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robét
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.5. Ziemia urodzajna

Ziemia humusowa, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki: zdolno$¢ produkcji roélin, zbadana na zawarto$¢ makro i mikroelementéw
z wykluczeniem obecnosci metali ciezkich, zasolenia i zanieczyszczeri mechanicznych (gruz, szkfo,

metal) oraz pH w zakresie 5,0 — 5,5. Badania ziemi nalezy skalkulowa¢ w kosztach zakupu ziemi.
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2.6. Materiat roslinny

Rosliny musza mie¢ zréwnowazone proporcje pomiedzy wielkoscig czesci nadziemnej i systemu
korzeniowego. Materiat szkotkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta, a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogg sie zwija¢ w pojemniku. Dopuszcza sie
wytgcznie sadzenie drzew z ostonietym systemem korzeniowym: w pojemnikach, Root Control Bags
lub balotowane. System korzeniowy powinien by¢ rownomiernie rozwiniety i przerasta¢ cafg srednice
bryty korzeniowej, zaréwno w przypadku drzew jak i krzewéw. W przypadku roslin w pojemnikach,
powinny one rosna¢ doktadnie na $rodku pojemnika.Drzewa powinny miec jeden, prosty pien od
szyjki korzeniowej do wierzchotka drzewa. Przewodnik nie moze sie rozgatezia¢, nie moze by¢
zdeformowany. Korona powinna mie¢ pedy roztozone rownomiernie na catym obwodzie.Na pniu nie
mogg wystepowal przebarwienia kory (poza typowymi dla gatunku / odmiany), uszkodzenia
mechaniczne ani niezagojone blizny. Nie mogg réwniez wystepowac uszkodzenia spowodowane
przez szkodniki ani choroby. Dostarczone drzewa i krzewy powinny by¢ odpowiednio opisane.
Etykieta powinna zawiera¢ nastepujace dane: nazwa botaniczna, ew. nazwa polska, pochodzenie /
dane producenta, oznaczenie produktu, wymiary (obwdd pnia, wysokos¢, szerokos¢, Srednica
korony), liczba szkétkowan i rok ostatniego szkétkowania, forma dostawy (z bryta korzeniowsa, w
siatce drucianej, w pojemniku...). Cebule roslin ozdobnych powinny charakteryzowaé sie duzymi
rozmiarami, nie powinny mie¢ zadnych peknie¢ i uszkodzerh mechanicznych, nie powinny by¢
miekkie, przebarwione, z plamami, pozbawione tusek okrywajgcych, nie powinny mie¢ sSladow
uszkodzen przez szkodniki i porazenia przez choroby, nie powinny mie¢ wyrosnietych lisci, badz
widocznych matych korzeni

2.7. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy,
wedtug ktorej zostata wyprodukowana.Mieszanka nasion traw powinna skiada¢ sie przynajmniej
z 3 gatunkéw, powinna zawiera¢ nasiona o wysokiej zdolnosci kietkowania oraz powinna
byémieszanka czystg tzn. wolng od nasion chwastéw i innych zanieczyszczen. Nalezy zastosowac
mieszanki traw odpowiednie do projektowanego stanowiska, zgodnie z opisem w Projekcie
Wykonawczym.

2.8. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, zgodnie z podanym sktadem chemicznym. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowania. Stosowac

nawozy odpowiednie do roslin, pod ktére zostang wysiane.

2.9. Kora do sciétkowania

Nalezy zastosowac kore z drzew iglastych, uprzednio kompostowang przez okres min. 6 miesiecy.

SZTUKA ZIELENI Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Sadrakuta Strona 27
Ul. Spétdzielcza 29, 39-400 Tarnobrzeg
Tel.660 727 969



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania zadania

— drobny sprzet reczny: sztychdwki, grabie, sekatory, nozyce do zywoptotéw, konewki, weze do
podlewania roslin

— $rodki transportu

— opryskiwacze

— sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej ( np. spycharki, koparki)

— glebogryzarka do uprawy podtoza

— siewnik mechaniczny z napedem spalinowym do traw

— siewnikiem reczny do rozsiania nawozow do zakfadania trawnikéw

— kosiarka samojezdna

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogéine".
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wpiyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac, przy ruchu po drogach publicznych beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie $rodki transportu oséb i towaréw wykorzystywane
przez Wykonawce oraz Podwykonawcéw i firmy zewnetrzne wynajete przez Wykonawce beda
spetnia¢ norme czystosci spalin EURO IV (kody uzupetniajgce CPV: CA35-5). Zgodnie z § 5 ust. 1
Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz.
1817), w sprawie rodzajow dokumentow jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane, w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy
odpowiadajg wymaganiom okre$lonym przez zamawiajacego, na zgdanie Inzyniera/Kierownika
projektu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kopii $wiadectwa homologacji dla
wykorzystywanych pojazdéw, wyprodukowanych zgodnie z Norma czystosci spalin EURO 4.Rosliny
w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, przemarznieciem i wyschnieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonanie nasadzen
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Drzewa i krzewy

Doty pod drzewa i krzewy nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem.Wielko$¢ dotéw nalezy
dostosowaé do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze srednica dotu powinna by¢ ok. 50%
wieksza od $rednicy bryty korzeniowej, a gteboko$¢ o 10 — 15 cm wieksza niz wysoko$¢ bryty
korzeniowej. Dno dotu powinno zosta¢ spulchnione.Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemia
urodzajng /ogrodnicza/,posiada¢ odpowiednig, "luzng" strukture i musi by¢ oczyszczona z
zanieczyszczen. Ziemie sypiemy na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm Na jej
powierzchni nalezy rozsypa¢ nawdz o spowolnionym dziataniu typu Osmocote, w ilosciach zalecanych
przez producenta. Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo,
najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy woda. Nastepnie nalezy w dno nalezy wbic¢ paliki
stabilizujgce (w przypadku drzew) w ilosci 3 szt./drzewo. Dla drzew o obwodzie pnia ponizej 20cm
nalezy uzy¢ paliki o $rednicy 8cm i dtugosci 250cm. Podczas sadzenia mozna zalewa¢ wodg zamiast
ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebg.Rosliny sadzi¢ na
tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce lub nieco wyzej gdy przewiduje sie osiadanie gleby.Po
posadzeniu rosliny uformowa¢ wokét niej niewielkg mise i obficie podia¢ woda. Po catkowitym
wsigknieciu wody, wypetni¢ dét ziemig do docelowego poziomu, uformowaé mise wokot pnia i
ponownie podla¢.Nalezy przymocowac¢ pien do palikéw za pomoca tasmy filcowej lub liny konopne;j.
Po zakonczeniu sadzenia, rabate nalezy sciétkowac korg. Warstwa kory powinna wynosi¢ 5cm.

Byliny i trawy ozdobne

-W przypadku zwtoki w sadzeniu, nalezy materiat zadotowac¢ na terenie inwestycji, w wyznaczonym
miejscu i zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.Sadzenie nalezy wykonaé w sprzyjajacych warunkach
pogodowych tj. z wykluczeniem dni upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni
mroznych.W przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest wykonywanie nasadzen
przez caty sezon (z zastrzezeniami wymienionymi wyzej). Rosline nalezy umiesci¢ w przygotowanym
dotku, srednica dotu powinna by¢ ok. 50% wieksza od Srednicy bryty korzeniowej, a gtebokos¢ o 10 —
15 cm wieksza niz wysokos¢ bryly korzeniowej. Dno dotu powinno zosta¢ spulchnione.Podczas
sadzenia nalezy zastosowa¢ nawdz mineralny o spowolnionym dziataniu z podwyzszona zawartoscia
potasu (K), typu Osmocote High K, w dawce zalecanej przez producenta. Rosliny po umieszczeniu w
dotku nalezy obsypac ziemig 2yzng i docisng¢ — ostatecznie roslina powinna rosng¢ na takiej samej
gtebokosci jak dotychczas. Po posadzeniu rosliny nalezy obficie podla¢ woda. Po zakonczeniu
sadzenia nalezy wyréwnac¢ powierzchnie rabaty i wysciétkowac kora (grubosé warstwy nie mniej niz 5
cm).

Rosliny cebulowe

Najlepszym terminem sadzenia tulipanow jest okres od potowy wrzesnia do konca pazdziernika. Zbyt
pdine sadzenie uniemozliwi cebulom dobre ukorzenienie sie i opdézni kwitnienie. Cebule sadzi sie
wedtug ogdlnej zasady tj. Na glebokos¢ rowng potréjnej wysokosci cebuli . Na dno nalezy wsypac
troche piasku, ktéry zapobiega stagnacji wody i gniciu cebul. Zaleca sie sadzenie cebul w specjalnie
skonstruowanych do tego celu plastikowych koszyczkach — azurowe dno i $cianki umozliwiajg odptyw
nadmiaru wody, chronig cebule przed gryzoniami.
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5.2. Spis gatunkéw zastosowanych w projekcie wraz z rozstawami sadzenia i parametrami

wielkosci.

Standard wielkosciowy roslin wg tabeli ponizej - podano wartosci minimalne.

w szkdtkach odpowiednich roslin nalezy skontaktowac sie z projektantem.

W przypadku braku

Wysokos¢ lub
llosé Rozstawa | Pow.
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska obwad pnia lub
SEL: Il szt/m? | [m?]
pojemnik
DRZEWA
D1 Fagussilvatica Buk pospolity w odm. | Forma naturalna -
‘Dawyck Gold’ ‘Dawyck Gold’
160-260 5 -
C35
D2 Prunuscerasifera Sliwa wiéniowa w | Forma pienna -
‘Pissardii’ odm. ‘Pissardii’
120-140 4 -
Cc10
D3 Quercus robur | Dgb szyputkowy w | Forma naturalna -
‘Fastigiate Koster’ odm. ,Fastigiate
, 200-250 8 -
Koster
C30
D4 Acer rubrum ‘Red | Klon czerwony w | Forma naturalna -
Sunset’ odm. ‘Red Sunset’
10/12 1 -
C30
KRZEWY
K1 Juniperushorizo | Jatowiec ptozacy w odm. -
P ', - PReE c3 70 100 x 100
ntalis‘Blue Chip’ | ‘Blue Chip’
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1 szt/m?
K2 Berberis Berberys Thunberga w 70 X 70
thunbergii ‘Red | odm. ‘Red Carpet’ Cc2 36
Carpet’ 2 szt/m’
K3 Cotoneaster x| Irga szwedzka w odm. 100 x 100
suesicus ‘CoralBeauty’ Cc3 80
2
‘CoralBeauty’ 1 szt/m
K4 Spiraeajaponica | Tawuta japonska w 57 x57
‘Magic Carpet’ | odm.’MagicCarpet’ C2 26 ,
3 szt/m
K5 Berberis Berberys thunberga w 50 x 50
thunbergii odm. ‘Erecta’ C2 30
‘Erecta’ 4 szt/m’
K6 Thujaoccidentali | Zywotnik zachodni w odm. 50 x 50
s ‘Little | ‘Little Champion’ C3 96
2
Champion’ 4 szt/m
K7 Thujaoccidentali | Zywotnik zachodni w odm. 70X 70
s ‘Golden Globe’ | ‘Golden Globe’ c3 14 ,
2 szt/m
K8 Euonymusfortun | Trzmielina  Fortune’a w 57 x 57
ei . | odm. ‘EmeraldGaiety’ C1,5 97 :
2
‘EmeraldGaiety’ 3 szt/m
K9 Berberis Berberys Thunberga w 50 x 50
thunbergii odm. ‘Maria’ Cc2 46
K10 Taxus x media | Cis posredni w odm. 50 x 50
‘Farmen’ ‘Farmen’ c3 60
2 szt/mb
K11 | Symphoricarpos | Snieguliczka Chenaulta w 70 X 70
X chenaulti | odm. ‘Hancock’ C2 236
2
‘Hancock’ 2 szt/m
K12 Spiraeajaponica | Tawuta japoriska w odm. 57 x 57
‘Goldflame’ ‘Goldflame’ c2 470 ,
3 szt/m
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K13 Hydrangeapanic | Hortensja bukietowa w -
y I.f! R ,.J o c3 11 150 x 150
ulata ‘Limelight’ | odm. ‘Limelight
TRAWY OZDOBNE
T1 Pennisetumalopecu | Rozplenica japornska 70x70
roides ‘Hameln’ w odm.’Hameln’ P9 88 , 48,02
2 szt/m
T2 Miscanthussinensis | Miskant chinski w 57 x57
‘Silberfeder’ odm. ‘Silberfeder” €15 3 . |25
3 szt/m
T3 Moliniacaerulea Trzedlica modra w 50 x 50 14,38
‘Heidebraute’ odm. ‘Heidebraute’ P9 57 ,
4 szt/m
T4 Imperatacylindrica | Imperata cylindryczna 33x33 18,38
‘Red Baron’ w odm. ‘Red Baron’ P9 166 ,
9 szt/m
T5 Miscanthussinensis | Miskant  chinski w 45 x 45 8,55
‘Adaigo’ odm. ‘Adaigo’ C1,5 43 )
5 szt/m
ROSLINY CEBULOWE
c1 Tulipa Tulipan 20x 10
- 381 -
50 szt/m?
Cc2 Allium ‘Gladiator’ Czosnek ozdobny w 30x 30
odm. ‘Gladiator’ : 59 , |
11 szt/m
c3 Allium ‘Nigrum’ Czosnek ozdobny w 32
odm.’Nigrum’
BYLINY
B1 Sedumspectabile Rozchodnik okazaty w 30x30
Brilliant’ odm. ‘Brilliant’ P9 154 , | 1407
11 szt/m
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B2 Hederahelix Bluszcz  pospolity  ( 50 X 50 176.7
jako roélina | P9 707 0 ’
2
okrywowa) 4 szt/m
B3 Sedum ‘Matrona’ Rozchodnik 45 x 45
P9 56 11,36
5 szt/m?
PNACZA
P1 Parthenocissustricu | Winobluszcz
spidata ‘Veitchii’ tréjklapowy w odm. | P9 4 - -
‘Veitchii’

Numeracja zgodna z oznaczeniami na planie

Oznaczenia pojemnikow:

,P” oznacza doniczke do 1,5 litra, a cyfra okresla przy doniczce kwadratowe]j dtugosc boku,
a przy okragtej jej srednice tzn.:

Pojemnik P9 — doniczka o wym. 9x9cm — okragta £ 9cm lub kwadratowa o boku 9cm;

»,C” oznacza pojemnik powyzej 1,5litra, a cyfra okresla objetos¢ tzn.:

Pojemnik C1,5 — pojemnik pottoralitrowy;

Pojemnik C2 — pojemnik dwulitrowy;

Pojemnik C3 — pojemnik trzylitrowy;

5.3.Pielegnacja po posadzeniu roslin

Po wykonaniu nasadzen niezbedna jest systematyczna kontrola wilgotnosci podioza, zywotnosci

drzew i krzewdw, stabilnosci drzew. W sezonie wegetacyjnym (marzec —  pazdziernik) nalezy co
najmniej raz w tygodniu kontrolowaé wilgotno$¢ podtoza, w razie koniecznosci podlaé¢ rosliny.
Zalecana miesieczna dawka opadowa dla drzew wynosi okoto 300 |/miesigc w okresie maj —

sierpien. W tej ilosci zawiera sie ilo$¢ naturalnego opadu deszczu, pozostatg ilos¢ nalezy uzupetnié
przez podlewanie. W trakcie kontroli wilgotnosci nalezy réwniez kontrolowac stan kotwienia drzew,
w razie koniecznosci poprawi¢ lub wymieni¢ paliki stabilizujgce. W okresie wiosennym nalezy
wykonywac zasilanie drzew nawozami o spowolnionym  dziataniu. Terminy i dawki nawozéw nalezy
dostosowac do zalecen producenta. W razie koniecznosci nalezy prowadzi¢ ciecia korygujace
koron. Nie przewiduje sie cie¢ formujgcych na drzewach.Krzewy kwitngce na koncach pedéw
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tegorocznych - tawuta japoriska ‘Magic Carpet’ i ‘Goldflame’, hortensja bukietowa ‘Limelight’
nalezycig¢ w okresie spoczynku. Intensywne przycinanie starszych pedéw powoduje
silniejszeodrastanie nowych i bardziej okazate kwitnienie.Krzewy liéciaste kwitngce na gatgzkach
wieloletnich - berberysy (wszystkie odmiany), irga szwedzka ‘CoralBeauty’, $nieguliczka Chenaulta
‘Hancock’ nalezy cig¢é w okresie spoczynku, usuwajac pedy starsze, nadmiernie zageszczajace -
korekta pokroju po kwitnieniu. Jesli chodzi o krzewy iglaste to nie przewiduje sie cie¢ formujacych, w
razie koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ ciecia korygujace rozmiary roslin (w okresie spoczynku).
Pielegnacja drzew i krzewow ogranicza sie do corocznej kontroli stanu zdrowotnego i ewentualnych
cie¢ korekcyjnych, polegajagcych na usuwaniu martwych, chorych lub krzyzujacych sie pedéw. W
pdiniejszym czasie mogg pojawiac¢ sie nieprawidtowe rozwidlenia, ktére nalezy korygowaé na
biezgco. Po uptywie okresu 3 lat nalezy usungc¢ paliki. - uzupetnianie $cidtki. Gléwnymi zabiegami
pielegnacyjnymi bylin jest: odchwaszczanie, Scinanie zaschnietych czesci nadziemnych roslin po zimie
(w przypadku rozchodnikdw zaschniete kwiatostany stanowig element dekoracyjny zimg), nawozenie
nawozami azotowymi do korca lipca w dawkach zalecanych przez producenta. Natomiast trawy
ozdobne nalezy pielegnowac poprzez:odchwaszczanie, uzupetnianiesciotki, wigzanie traw na zime w
ksztatt snopka i przysypywanie ich kopczykiem z kory w celu zabezpieczenia przed przemarzaniem
oraz przycinanie zaschnietych traw po zimie. Pielegnacja roslin cebulowych ogranicza si¢ do usuwania
przekwitnietych kwiatostandéw, a nastepnie usuwania uschnietej cze$ci nadziemnej rosliny. Co kilka
lat nalezy wykopac cebule po przekwitnieciu i zaschnieciu czesci nadziemnych celem ich podziatu,
ponowne wsadzenie cebul powinno nastgpic jesienig (wrzesien — pazdziernik)

5.4. Trawniki

Pierwszym etapem prac zwigzanych z zaktadaniem trawnika, jest chemiczne zwalczenie istniejgcej
darni. Zastosowac¢ nalezy $rodek chwastobdjczy o dziataniu totalnym, typu Roundup, w dawce
zalecanej przez producenta. Po uptywie 14 mozna przystapi¢ do zaktadania trawnika. W razie
konieczno$ci powtdrzy¢ oprysk. Przed zatozeniem "trawnikdw nalezy oczysci¢ podioze z
zanieczyszczen pozostatych po pracach budowlanych. Po oczyszczeniu terenu nalezy nawiezé 7cm
warstwe ziemi humusowej, w ktorej bedzie siany trawnik. Teren pod trawniki musi by¢ wyréwnany.
Przed wysiewem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany. Mieszanke
traw wysiewamy na wyréwnane i dobrze ubite podfoze. Wszelkie prace ziemne prowadzone w
obrebie koron drzew powinny by¢ prowadzone recznie, tak, aby unikaé¢ uszkodzenia korzeni
drzew.Optymalny sktad substratu do zaktadania trawnika jest nastepujgcy: 35 — 45% piasek
gruboziarnisty (0,2 — 2mm), 35 — 45% piasek drobnoziarnisty (0,02 — 0,2mm), 12 — 18% frakcja itowa i
pytowa (0 — 0,02mm), 3 — 5% humus (substancja organiczna). Catkowita migzszos$¢ warstwy nosnej
dla trawnika powinna wynosi¢ nie mniej, niz 30cm, wraz z oczyszczonym gruntem rodzimym. Przed
siewem nalezy wykona¢ nawozenie przedsiewne nawozem o zwiekszonej zawartosci fosforu. Dawke
dostosowaé do zalecen producenta nawozu. Nalezy zastosowac gotowg mieszanke traw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanki traw nalezy dostosowac¢ do miejsc wystepowania.
W miejscach stonecznych, suchych nalezy stosowa¢ mieszanke odpowiednig na do takich warunkéw
siedliskowych (przyktadowy sktad: zycica trwata 35%, wiechlina fgkowa 25%, rézne kostrzewy 40%).
W miejscach zacienionych i pod drzewami nalezy stosowa¢ mieszanke na tereny zacienione (
przyktadowy sktad : zycica trwata 15%, wiechlina tgkowa 20%, $miatek darniowy 60%, wiechlina
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zwyczajna 5%).Siew nasion nalezy wykona¢ siewnikiem mechanicznym. Umozliwia to réwnomierne
roztozenie nasion na catej powierzchni, ich wtasciwe wmieszanie w podtoze, rGwnomierny i staty
dostep do wilgoci zawartej w podtozu, daje takie dodatkowe wyréwnanie terenu. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw do podsigkania wody. Nalezy przewidzie¢ norme wysiewu nasion na poziomie
4kg/ar trawnika.

5.5. Pielegnacja trawnikow

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i
odchwaszczanie:

- nawadnianie po siewie: jesli brak opadéw zraszanie drobnokropliste (mgtawicowanie) do czasu
rozkrzewienia sie traw,

- watowanie lekkim watem

- koszenie: pierwsze wykonujemy do wysokosci 60-80mm, skracajgc o 1,5 - 2cm korice lisci,

- pdzniejsze koszenia wykonujemy regularnie do wysokosci 40-60mm, gdy trawa osiggnie

70 - 90mm, raz na tydzien

- gdy jest silne zachwaszczenie nalezy wykonac oprysk herbicydami, ale dopiero po rozkrzewieniu
sie traw - najlepiej w maju i wrzesniu w razie potrzeby

- nawozenie mineralhe stosowac wczesng wiosng (marzec), drugie nawozenie pod koniec kwietnia
w zaleznosci od analizy gleby) naw6z azotowy w ilosci 1 - 2 kg/100m? i 2 - 3 kg/100m? jesienig —
koniec sierpnia

- zwalczanie mchu w marcu w razie potrzeby, wertykulacja i dosiewki w miejscach ubytkéw darni

- napowietrzanie murawy w czerwcu lub wrzesniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ badania materiatéw i robét sprawdzajac, czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje oraz spetniajg wymagania SST. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych pracy
sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogg wptynaé ujemnie na jako$¢ robét, inspektor
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natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie ich
odpowiednia jakos¢. Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor nadzoru
uprawniony jest do kontroli i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania oraz zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatébw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.2. Kontrola materiatu roslinnego

6.2.1. Drzewa, krzewy, byliny oraz trawy ozdobne

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkdw na drzewa i krzewy

— zaprawienie dotow ziemig urodzajng

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami PN-R-67022, PN-R-67023;

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

— odpowiednich terminéw sadzenia

— wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu

— wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewéw

— zasilanie nawozami mineralnymi

— prawidtowosci zabiegdéw pielegnacyjnych (odchwaszczania, nawozenia, wymiany uschnietych
roslin)

6.2.2. Trawniki

Kontrola robét w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
—  okreélenia ilosci zanieczyszczer (w m?)
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi
- prawidtowosci wyréwnania terenu
- prawidtowego uwatowania terenu
- zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw
- gestosci zasiewu nasion
- sposobu wykonania siewu (siewnik mechaniczny)
- prawidtowej czestotliwosci koszenia
- podlewania, zwtaszcza w okresie suszy

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- szt. (sztuka) w przypadku wykonania nasadzenia drzewa lub krzewu oraz bylin, traw ozdobnych i
roslin cebulowych

- m2 (metr kwadratowy) w przypadku wykonania trawnika lub $ciétkowania

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od rodzaju wykonanych prac ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy
c) odbidr koncowy (ostateczny)

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony bezzwtocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.Odbiorom robdt ulegajgcym zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

—  karczunki

— zaprawianie dotow

— prawidfowe przygotowanie drzew do sadzenia

- gteboko$¢ wymiany podtoza

- jakos¢ oczyszczenia terenu przed uzupetnieniem warstwy humusu

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
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8.4. Obior ostateczny (koricowy) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie potwierdzona powiadomieniem pisemnym. Konicowego odbioru robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg i ST.Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru koricowego, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SIWZ i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robét bedq obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy;

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robét zgodnie z obmiarami i terminem wykonania zgodnie z
umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf ogrodniczy
2. PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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