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Piyty granitowe

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane 0/63mm
stabilizowane mechanicznie
Stabilizacja piasku cementem
Rm = 25 MPa

Ptukana kostka brukowa
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane 4/31,5mm
stabilizowane mechanicznie
Warstwa odsgczajgca z piasku
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Beton C 16/20
Warstwa z piasku

//////
//////
/////
207

N
4\\4”\\(\\/,\/\\, Nissi

77
/////

PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI

Stopnica granitowa dt. 60 x szer. 27x gr.8cm

/3/ Obrzeze granitowe dt. 60 x wys.30x gr.8cm
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1 Pfaskownik stalowy 100x100x0.5mm
Stupek stalowy 20x20x3mm dtugosci 5.5 cm

Ptaskownik stalowy 40x400x10mm
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4 Profil z materiatu kompozytowego 60x30x5mm zakonczony po obu stronach zaslepka

wykona¢ z materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie.
Elementy malej architektury w kolorze RAL 7042
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stupek stalowy co 50 cm

Siedziska amfiteatralne
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Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D

600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji
Przebudowa Placu 3 Maja, 27-600 Sandomierz, nr dz. 435/3, 435/66, 1508/4

obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny

Inwestor

Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

I woraczyk

Projektant Podpis Specjalno$¢|Nr. upr.

mgr inZ. arch. Kamil Dworaczyk architektura | 6/PKOKK/2014
Projektant sprawdzajacy Podpis Specjalno$¢|Nr. upr.

mgr inz. arch. Ada Dworaczyk architektura | 41/DSOKK/2013
Tytut rysunku
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