SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR — 9) — Wykonanie gabionu

Kod CPV: 45262510-9

ROBOTY KAMIENIARSKIE
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru $cian z gabionu, dla projektu pt. "Przebudowa Placu 3 Maja" — Budowa
Toalety Publicznej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie i odbior $cian z gabionu, dla projektu pt. "Przebudowa Placu 3 Maja" — Budowa
Toalety Publicznej tj.

- obudowa scian zewnetrznych ze $ciany z gabionu gr. 15cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gabion — konstrukcja oporowa wykonana zwykle z prostopadtosciennych koszy
siatkowych z drutu, wypetnionych materiatem balastowym (najczesciej — kamiennym).
(Innymi nazwami gabionow sg: kaszyce siatkowe, kosze siatkowe, skrzynie siatkowe, kosze
szancowe).

1.4.2. Konstrukcja oporowa — konstrukcja przeznaczona do przejmowania i przekazywania w
podtoze boczne parcia gruntu (np. mury oporowe ceglane, kamienne, sciany oporowe
betonowe i zelbetowe, palisady z pali, Sciany szczelinowe, kotwy gruntowe, grunt zbrojony,
kaszyce, gabiony, konstrukcje quasi-skrzyniowe, itp.).

1.4.3. Gabion skrzynkowy — kosz z siatki stalowej ksztattu prostopadtosciennego lub
trapezowego, jedno- lub wielokomorowy, wypetniony materiatem balastowym.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
OgoIne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
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2. Materialy

2.1. Materiaty do wykonania robét

2.1.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowsg i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST oraz z aprobatg techniczng uprawnionej jednostki.

2.1.2. Kosze gabionowe

2.1.2.1. Siatka

Siatka koszy podwajnie skrecana z drutu, o ksztalcie oczek szesciokatnych (rys. 2), o
wymiarach np. 80 x 100 mm. Drut siatek jest zabezpieczony antykorozyjnie, cynkiem w ilosci
np. 230 g/m2 lub stopem cynku i aluminium (bezinalem, galfanem) lub innym materialem
ochronnym oraz moze by¢ dodatkowo powleczony powtokg z PVC lub innego tworzywa
grubosci ok. 0,5 mm. We wszystkich rodzajach siatek konce drutéw moga wystawac nie
wiecej jak 2 mm poza obrys drutéw brzegowych.

2.1.2.2. Gabiony skrzynkowe prostopadtoscienne i trapezowe

Kosze gabionowe prostopadioscienne sg wykonane z siatki stalowej i powstajg przez
taczenie czesci siatki, po dowiezieniu ich na budowe, w stanie ztozonym. Gabiony sg jedno-
lub wielokomorowe z przegrodami ($cianami dziatowymi) dodatkowo

wzmacniajgcymi konstrukcje kosza gabionu i utatwiajgce jego montaz (rys. 1, rys. 5).

W niektorych przypadkach odstepuje sie od ksztattu prostopadtosciennego gabionu
wykonujgc na zaméwienie kosze trapezowe z jedna lub dwiema powierzchniami czotowymi
nachylonymi pod réznymi kgtami w stosunku do poziomu. Takie kosze przydatne sg
szczegolnie przy budowie wysokich $cian pochylonych o ptaskiej (niestopniowanej) jednej
lub dwdch ptaszczyznach czotowych.

Wymiary koszy gabionowych wynosza zwykle

— dtugos¢ do 4,0 m,

— szerokosé do 2,0 m,

— wysokos¢ 0,5m

2.1.2.4. Przygotowanie gabionow do transportu i ich przechowywanie

Catosc¢ konstrukcji gabionu jest sktadana, pakowana i dostarczana w postaci ptaskich paczek
utozonych na palecie. Panele podstawy i wieka kosza sg czasem dostarczane luzem, razem
z lgcznikami, pozwalajgcymi potgczy¢ na budowie podstawe i wieko kosza wzdtuz jednej
krawedzi. Elementy metalowe gabionow powinny by¢ przechowywane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami mechanicznymi, w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatow dziatajgcych korodujaco.

2.1.3. Materiat balastowy

Materiat balastowy do wypetniania gabionoéw to kamien duzych wymiarow, ze skat twardych,
nie zwietrzatych, o duzym ciezarze wtasciwym, o srednicy co najmniej rownej mniejszemu
wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze ok. 200 mm,

2.1.4. Elementy do tgczenia Scian koszy

Do taczenia, sktadanych na budowie, gabionéw pojedynczych i sgsiednich nalezy stosowac
elementy okreslone instrukcji producenta, np.:

— drut wigzatkowy srednicy 2,5 mm, pokryty cynkiem np. 460 g/m2, bezinalem 240 g/m2 lub
cynkiem 240 g/m2 z 0,45 mm powitoka z PVC,

— spirale srednicy 10+25 mm do tgczenia siatek z drutu stalowego $rednicy 2+4 mm,
zabezpieczone cynkiem w ilosci 460 g/m2 lub bezinalem 350 g/m2 ze szpilkg (pretem
taczacym) srednicy np. 3+4 mm ze stali nierdzewnej,

— spinacze (pierscienie zaciskowe) z drutu stalowego srednicy 3+4 mm pokryte bezinalem
lub z drutu ze stali nierdzewnej,

— Kklipsy zaciskowe, wykonane z zimnowalcowanej blachy ze stali nierdzewne.

Do wzmocnienia konstrukcji sktadanego gabionu i zminimalizowania deformac;ji lica kosza,
stosuje sie:

— $ciggi wewnetrzne splatane, umieszczane na 1/3 i 2/3 wysokosci $ciany,

— haki (Sciggi) stezajgce srednicy co najmniej jak drut w siatce, o dlugosci dostosowanej do
wymiaréw kosza.
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Elementy metalowe nalezy skladowa¢ w sposéb izolowany od podtoza gruntowego,
zabezpieczone od wilgoci, chronione przed korozja, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Materialy dostarczane w opakowaniach fabrycznych powinny by¢ skiadowane w taki sposob,
aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robaot, jak:

a) do przygotowania terenu robot:

— koparka, réwniarka, spycharka,

— ew. sprzet zageszczajgcy nasypy, np. zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne,
mate walce,

b) do napetniania gabionoéw materialem balastowym:

— koparka,

— fadowarka,

¢) do montowania konstrukcji z gabionow:

— lekki sprzet dzwigowy do roztadunku dostarczonych gabionéw w stanie ztozonym
(roztadunek moze byc¢ tez wykonywany recznie),

— zurawie samochodowe lub inny sprzet przystosowany do podnoszenia gabionéw z
balastem i montowania z nich konstrukcji gabionowej,

d) inny sprzet:

— sprzet transportowy,

— pistolety do pneumatycznego zaginania spinaczy i zszywek przy montowaniu gabiondéw i
taczeniu ich miedzy soba,

— drobny sprzet pomocniczy.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport
4.1 Wymagania ogolne dotyczgce transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogolne"

4.2. Transport materiatow

Gabiony przewozi sie ha budowe w postaci ptaskich paczek utozonych na palecie, dowolnym
Srodkiem transportu, np. samochodami ciezarowymi. Paczki powinny by¢ utozone poziomo,
nie wiecej niz w 3 warstwach. Elementy metalowe dostarczane luzem, w wigzkach lub w
opakowaniach mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem (zwlaszcza powtok metalizacyjnych).

Elementy transportowane luzem nalezy uktadac réwnolegle do kierunku jazdy, $cisle jeden
obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac
wysokosci burt srodka transportowego. Materiat kamienny (balastowy gruby) mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roztozenie dostarczonych gabiondw,

3. wypetnienie gabionéw materiatem balastowym,

4. montaz konstrukcji gabionowej,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robat,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia
robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— przygotowaé podtoze w miejscu ustawiania konstrukcji gabionowej z ewentualnymi
robotami ziemnymi, wyrébwnaniem podtoza, zageszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu
itp.

5.4. Roziozenie dostarczonych gabionow

Gabiony dostarczone na budowe (ztozone na ptask) wymagajg roztozenia do ksztattu
prostopadtosciennego, albo na placu budowy lub bezposrednio w miejscu konstruowania
budowli gabionowej. Dostarczony w postaci ,harmonijki” na palecie gabion rozklada sie i
przymocowuje krawedzie za pomocg elementéw do tgczenia, okreslonych w punkcie 2.1.4
Powierzchnia wieka i podstawy sg czasem dostarczane osobno, wymagajgc rowniez
potgczenia z reszta kosza. Laczenie scian kosza gabionowego wykonuje sie, zgodnie z
instrukcja producenta, za pomocg jednego lub wiekszej liczby tgcznikéw, np.:

— spirali wkreconej w tgczone siatki tak, aby w kazdym oczku druty byly co najmniej raz
objete spirala; w spirale wkiada sie pret tgczacy (szpilke) z jednym korncem zagietym w
ksztalcie haka,

— spinaczy (pierscieni zaciskowych) lub klipséw zaciskowych, zaciskanych na drutach
stykajgcych sie oczek

taczonych elementow; przy tgczeniu najlepiej uzywaé pistoletéw do automatycznego
zaginania spinaczy i zszywek,

— drutu wigzatkowego.

Po potagczeniu Scian kosza i wewnetrznych przegrod ($cian dziatlowych) w trwata konstrukcje
prostopadtoscienna lub trapezowa nalezy, w przypadku przewidywania instrukcji producenta,
wykonac¢ $ciggi wewnetrzne zapobiegajgce deformacii lica kosza gabionowego. Sciggi moga
by¢:

— gotowymi elementami dostarczonymi przez producenta w postaci splecionej linki z drutu
stalowego,

— hakami ($ciggami) stezajgcymi, o dtugosci dostosowanej do wymiaréw kosza,

— sciggami wykonanymi na budowie z drutu wigzatkowego.

Sciggi ze splecionej linki lub drutu wigzatkowego mocuje sie do $cian zewnetrznych kosza,
tak aby obejmowaly ok. 6 oczek siatki. Sciggi umieszcza sie w koszu gabionowym zwykle
na:

— 1/3i 2/3 $ciany wysokosci 1 m,

— potowie Sciany wysokosci 0,5 m.

Sciggi mozna mocowaé przed jak i w czasie wypetniania gabionu materiatlem balastowym.
5.5. Wypetnienie gabionéw materiatem balastowym

Materiat balastowy do wypetnienia gabionéw powinien by¢ zgodny z ustaleniem
dokumentacji projektowej lub instrukcji producenta gabionéw oraz odpowiadajgcy
wymaganiom punktu 2.1.3. Jesli konstrukcja gabionowa wymaga stosowania kamieni duzych
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wymiaréw, to powinny mie¢ one srednice réwna co najmniej mniejszemu wymiarowi oczka
siatki, np. kamien naturalny lub tamany o wymiarach 80+-200 mm. Wszystkie kamienie
wypetniajgce gabion powinny by¢ ciasno upakowane, aby zminimalizowac wolne
przestrzenie; kamienie od strony lica bezwzglednie powinny by¢ uktadane recznie.

Przy braku wystarczajgcej ilosci kamienia duzych wymiaréw wypetnia sie nim przede
wszystkim gabiony:

— licowe, tj. widoczne kosze zewnetrzne konstrukgciji,

— narazone na falowanie wody (w takim przypadku wszystkie kosze w konstrukcji powinny
by¢ wypetnione duzymi kamieniami),

— 0 konstrukcji specjalnej, np. worki gabionowe, gabiony prefabrykowane itp.

Kosze niewidoczne w konstrukcji gabionowej mozna wypetniaé tanszym, dostepnym na
budowie lub w jej poblizu materialem balastowym, po wytozeniu gabionu geowtdknina,
odpowiadajgca wymaganiom punktu 2.2.4.

Drobny materiat balastowy moze w tym przypadku by¢: otoczakami rzecznymi, rozdrobniona
skala, gruzem ceglanym, gruzem betonowym, zwirem, piaskiem itp.

Kosze widoczne w konstrukcji gabionowej mozna tez wypetniaé dwoma rodzajami
materiatéw, z zewnatrz kamieniem grubym, w srodku tanszym materiatem drobnym, przy
czym gruby materiat powinien stanowi¢ warstwe od strony licowej 250 mm, od strony tylnej
200 mm, od spodu 150 mm (rys. 4). Zaleca sie, aby w mozliwie najwiekszym stopniu
wypetnia¢ gabiony materiatem balastowym w sposéb zmechanizowany, przy uzyciu np.
koparek, tadowarek itp. Kosz gabionowy powinien by¢ wypetniony materialem balastowym z
pewnym nadmiarem, aby wieko po zamknieciu opierato sie na tym materiale. Wieko powinno
by¢ powigzane drutem wigzatkowym wzdtuz wszystkich krawedzi oraz krawedzi
wewnetrznych przegréd.

5.6. Montaz konstrukcji gabionowej

Konstrukcja gabionowa powinna byé¢ zgodna z dokumentacja projektowa, w zakresie
ksztattu, wymiarow i funkcji budowlane;.

W przypadku potrzeby wykonania dodatkowych robét wyréwnawczych poditoza, np. utozenia
w wyrwach workow gabionowych wzgl. fundamentu betonowego lub zwirowego, roboty te
powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej(fundament betonowy wg
specyfikacji konstrukcji). Montaz konstrukcji gabionowej wg wskazan producenta.

6. Kontrola jakosci
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogodlne"

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcoéw itp.),

— ew. wykonac¢ wlasne badania wkasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robaét,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot:

Wyszczegolnienie robot, czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne:

1 Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu rob6t z dokumentacija - jeden raz Wg punktu 5 i
dokumentacji projektowe;j

2 Roboty przygotowawcze - ocena ciggta Wg punktu 5.3
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3 Rozlozenie dostarczonych gabiondw - ocena ciggta Wg punktu 5.4

4 Wypetnienie gabionéw materiatlem balastowym - ocena ciggta Wg punktu 5.5
5 Montaz konstrukcji gabionowej - ocena ciggta Wg punktu 5.6

6 Wykonanie robét wykonczeniowych - ocena ciggta Wg punktu 5.7

7. Obmiar rob6t

7.1 Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru rob6t

Jednostkg obmiaru jest: m2
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robo6t

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST. "Wymagania ogoélne"

8.2 Rodzaje odbiorow

» odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - przygotowanie podtozy,
* odbiér wstepny,

* odbiér kohcowy.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. Przepisy zwigzane

1. (wg: A. Jarominiak — ,Lekkie konstrukcje oporowe”, WKit, Warszawa 1999 oraz informacji
producentow)
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