SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR — 2) — Roboty ziemne

Kod CPV:45111300-1

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na robotach ziemnych, dla projektu pt. "Przebudowa
Placu 3 Maja"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie i odbiér robét polegajgcych na robotach ziemnych, dla projektu pt. " Przebudowa
Placu 3 Maja " tj.

1. Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gr. kat. 11l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km

2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w
gruncie kat. 111

3. Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. Kat. 11l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km

4. Naktady uzupein. za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV Krotnosc¢ = 8
5. Azurowe umochienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m
wypraskami w grunt. suchych kat. lll-IV wraz z rozbior.(szer. do 1m)

6. Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV

7. Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-1V
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

8. Reczne wykonanie koryta na skarpie w gruncie kat. Ill-1V

9. Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i glebok. do 1.5m ze
zlozeniem urobku na odktad (kat. gr. 111)

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz przepisami
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$c¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne.
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2. Materialy
Nie dotyczy.

3. Sprzet

- koparka przedsigbierna;
- fopata

- kilof

- taczka

- ubijak spalinowy

4. Transport

Transport mas ziemnych samochodami samowytadowczymi.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania rob6t

Ogolne warunki wykonania robét podana w ST-0 Wymagania ogélne.
Nalezy zatozy¢ dziennik kontroli technicznej i obserwaciji kontrolnych Scian istniejgcych
fundamentow.

5.2. Zakres wykonanych robét

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegoétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze okreslonymi przez normy PN-68/B-06050 i PN-56/B-06024.

5.2.1.Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodnosc rzednych terenu z danymi wg. dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru, co bedzie stanowito podstawe do korekty ilosci robot w ksiedze obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich porownanie z dokumentacja projektowa.

Niezgodnos¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy.

5.2.2. Wykonanie wykopow:

- sposobem recznym - kolejnos¢ robot: wytyczenie geodezyjne, odspojenie reczne z
wyprowadzeniem wymaganego nachylenia skarp do wymaganej gtebokosci taw
fundamentowych schodéw zewnetrznych, reczne odspojenie gruntu, wydobycie nadmiaru
gruntu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi, sprawdzenie
wymiarow wykopu wyréwnanie i profilowanie dna wykopu pompowanie wody opadowej
naptywajgcej do wykopu, zasypanie wykopu ziemia z odktadu z ubiciem warstwami gr. 15 cm
zatladowanie nadmiaru ziemi na srodki transportu i odwiezienie na sktadowisko. Grunt z
wykopow powinien by¢ wykorzystany do zasypania wykopow;

- sposobem mechanicznym, koparkg - kolejnos¢ robét: wytyczenie geodezyjne, odspojenie
mechaniczne z wyprowadzeniem wymaganego nachylenia skarp do wymaganej gtebokosci
taw fundamentowych schodoéw zewnetrznych, murkéw mechaniczne odspojenie gruntu,
sprawdzenie wymiarow wykopu wyréwnanie i profilowanie dna wykopu pompowanie wody
opadowej naptywajgcej do wykopu, zasypanie wykopu ziemia z odkfadu z ubiciem
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warstwami gr. 15 cm zatadowanie nadmiaru ziemi na srodki transportu i odwiezienie na
sktadowisko. Grunt z wykopdw powinien by¢ wykorzystany do zasypania wykopow.

5.2.3. Wykonanie wykopdw - wymagania podstawowe

Skarpy wykopéw statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem woéd
opadowych zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do whasciwosci fizycznych
gruntéw wystepujgcych w danej skarpie oraz warunkéw miejscowych jakie mogag wystgpic¢ w
miejscu znajdowania sie skarpy w razie potrzeby dolne czesci skarp nasypu, narazone na
niszczace dziatanie wéd opadowych mozna wzmocnié ptytami betonowymi
prefabrykowanymi.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajgcego do wykopu, w skarpie nalezy wykonaé¢ odpowiednio umochione sptywy
(betonowe, brukowe) w miejscach z gory do tego przeznaczonych metoda wykonania
wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu wykopy nalezy wykonac w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto natychmiast przystapi¢ do wykonania przewidzianych robét
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu nachylenie skarp wykopu
powinno wynosi¢: a) w gruntach kat. lll 1:0,67

W czasie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne itp.) lub niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, roboty nalezy
bezzwtocznie przerwac, powiadomic¢ o tym Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Dalsze
prace mozna prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami. W przypadku natrafienia w trakcie
wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentéw, na grunt o no$nosci
mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej, oraz w przypadku

natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty ziemne nalezy bezzwiocznie
przerwac i powiadomié Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w celu ustalenia odpowiednich
zabezpieczen.

Sposéb odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienie lub zniszczenie naturalnej
struktury gruntu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogolne.

6.2.Tolerancja wykonania robét wykopow fundamentowych.

Wymiary wykopow w planie musza byé¢ wykonane z doktadnoscig + 15cm. Ostateczny
poziom dna

wykopu musi by¢ wykonany z doktadnoscig + 2cm w stosunku do rzednych projektowanych.
6.3. Badania przy wykonywaniu rob6t ziemnych

W trakcie wykonywania wykopow musza by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa

sprawdzenie wykonywanych wykopdow i zabezpieczen $cian

sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia

W czasie prowadzenia robot ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac
stuzba

geologiczna i geodezyjna Wykonawcy.

7. Obmiar rob6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-0 Wymagania ogoine.
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Jednostka obmiaru rob4t ziemnych jest 1 m3 gruntu w stanie rodzimym wg. objetosci
wykopu z doktadnoscig do 0,50m3.

8. Odbidr robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogoélne.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru. Na podstawie wynikdw dokonanych badan nalezy sporzgdzi¢
protokoty odbioru robét ziemnych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty ziemne nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm.
W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z
norma i dokumentacjg projektowa oraz zgtosi¢ do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, podziat, symbole i opis gruntow.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5. PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania rob6t ziemnych.
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