SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR — 4) — Obrzeza

Kod CPV: 45233161-5

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SCIEZEK PIESZYCH

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu obrzezy, dla projektu pt. "Przebudowa
Placu 3 Maja"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie i odbiér robét polegajgcych na wykonaniu obrzezy betonowych i granitowych, dla
projektu pt. " Przebudowa Placu 3 Maja " tj.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz przepisami

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne.

2. Materialy

2.1 Materialy

Materiatami stosowanymi sg
- obrzeza betonowe 6x30 cm.
- obrzeza z granitu 8x30

- piasek do zapraw,

- cement do zapraw,

- woda,

2.2 Obrzeza betonowe - wymagania techniczne

Wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych.

Sktadowanie

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

2.3 Materialy do zaprawy cementowej do wypetnienia spoin

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [4].
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Cement do zaprawy cementowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

4. Transport

4.1 Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza betonowe powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gbrna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2 Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogélne warunki wykonania robét podana w ST-0 Wymagania ogolne.
Nalezy zatozy¢ dziennik kontroli technicznej i obserwaciji kontrolnych $cian istniejgcych
fundamentow.

5.2 Ustawienie obrzezy betonowych

Zasady ustawiania

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni obrzeza betonowego) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, zewnetrzna sciana obrzeza od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie obrzezy betonowych powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Zgodnie z dokumentacja techniczng ustawianie kraweznikdéw wykonuje sie na fawie
betonowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Badania obrzezy

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach
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elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny
obejmowacé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow.

6.2 Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod fawy betonowe dla obrzezy betonowych.

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy.

Przy ustawianiu obrzezy betonowych nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy betonowych w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza.

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy betonowych od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na 100 m ustawionych obrzezy betonowych,

c) rownos¢ goérnej powierzchni obrzezy betonowych, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m obrzezy betonowych, trzymetrowej faty, przy czym przeswit
pomiedzy gorna powierzchnia obrzezy betonowych i przytozona tata nie moze

przekraczaé¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petna gtebokosc.

7. Obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-0 Wymagania ogoine.

Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr) ustawionych obrzezy betonowych.

8. Odbidr robo6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1 Odbior robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i
mieszanka

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego ubytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

7. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

38



