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Urządzenia sanitarne odporne na wandalizm
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płytki gresowe
jastrych cementowy 8cm
folia przeciwwilgociowa
styropian EPS 200-036 10cm
folia przeciwwilgociowa
płyta fundamentowa 30cm
styropian EPS 200-036 15cm
podbudowa z piasku 10-15cm

A

blacha tytan cynk na rąbek stojąca
łaty
kontrłaty
folia hydroizolacyjna
wełna mineralna 18cm między
krokwiami
folia paroizolacyjna
płyta GKF 2x12.5mm na ruszcie
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6°

rynna 70 m
m

rura spustowa ø 50 mm

haki rynnow
e co 50 - 70 cm

OZNACZENIE NA RYSUNKU

OZNACZENIE PRODUCENTA
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Wymiary w świetle
otworu
Wymiary zewnętrzne
okna

ZESTAWIENIE OKNA

SCHEMAT

Sz
Ho
So

Hz

Uwagi

Parter
I Piętro

ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ

szt. 5
-szt.

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM OKIEN SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ
WYMIARÓW OTWORÓW NA MIEJSCU BUDOWY

OKNA POKAZANO W WIDOKU OD STRONY ELEWACJI

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN
U=1,1 W/m2K

SZKLENIE PODWÓJNĄ SZYBĄ ZESPOLONĄ

OKUCIA OKIENNE TYPOWE, OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ
MIKROWENTYLACJI PRZY ZAMKNIĘTYM SKRZYDLE

OKNA PCV, ALUMINIOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE RAL 7038

Razem 5szt.
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Zestawienie pomieszczeń.

Nr Nazwa Pow.
Wykończenie

posadzki

A Wc
niepełnosprawnych

2.24 m² Płytki gresowe

B Wc damskie 2.83 m² Płytki gresowe
C Wc męskie 5.82 m² Płytki gresowe
Suma ogólna:: 3 10.90 m²
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