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OPIS KONSTRUKCYJNY

Przyj ete zato zenia do oblicze i konstrukcyjnych — normy

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003  Obcigzenia  budowli.  Podstawowe  obcigzenia  technologiczne
i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-80/B-02010/Az1:2006 Zmiana do polskiej normy dotyczgcej PN-80/B-02010 Obcigzenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-77/B-02011/Az1:2009 Zmiana do polskiej normy dotyczgcej PN-77/B-02011 Obcigzenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczanie statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenie statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie
statyczne i projektowanie.

Klasa niezawodnosci elementow konstrukcji (tab. B2 EN1990): kin.el.="RC2”"

Minimalna warto$¢ wskaznika niezawodnosci dla elementéw: 3,80

Zgodnie z PN-EN 1990 zB3.2, zaleca sie przyjecie przy projektowaniu poziomow nadzoru
oraz poziomow inspekcji powigzanych z klasami niezawodnosci: DSL=2

Zalecany poziom nadzoru przy projektowaniu (tab B4 EN1990): NORMALNY

Zalecany poziom inspekcji w trakcie wykonania (tab B5 EN1990): IL=2; NORMALNA
Zgodnie z PN-EN 1990 zC5, zaleca sie okresla¢c maksymalne prawdopodobiehstwo
zniszczenia konstrukcji, na podstawie wskaznika niezawodnosci konstrukcji: Pf=8,69x107

Przyj ete zato zenia do oblicze i konstrukcyjnych - lokalizacja

Lokalizacja: Sandomierz

Wojewddztwo: Swi etokrzyskie

- Il strefa obcigzenia shiegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006. Obcigzenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

- | strefa obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009. Obcigzenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- Il strefa przemarzania gruntu wg ,PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” Giebokos¢ przemarzania
gruntu Hz = 1,00m.

Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacjig  6rniczej

Na terenie inwestycji nie ma wyrobisk gorniczych, a teren lezy poza zasiegiem oddziatywania
eksploatacji gornicze;j.




Rozwi gzania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Toaleta publiczna

Ptyta fundamentowa gr. 30 cm monolityczna z betonu C25/30 (B30) W8, zbrojenie wg.
rysunkéw. Elementy monolityczne ponizej terenu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociowg. Sciany nosne gr. 18 cm murowane z pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi
zaprojektowano nadproza/wieniec jako monolityczne, zelbetowe wylewane na budowie z
betonu C20/25 (B25), zbrojenie wg. rysunkow. Wiezbe dachowg zaprojektowano z drewna
klasy C24.

Siedziska amfiteatralne
Monolityczne z betonu C20/25 (B25) W8, zbrojenie wg. rysunkéw. Elementy monolityczne
ponizej terenu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociows.

Murek oporowy przy pochylni dla oséb niepetnosprawn ych
Monolityczne z betonu C20/25 (B25) W8, zbrojenie wg. rysunkéw. Elementy monolityczne
ponizej terenu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociows.

Strefa rekreacyjno wypoczynkowa
Monolityczne z betonu C20/25 (B25) W8, zbrojenie wg. rysunkéw. Elementy monolityczne
ponizej terenu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociows.

Fontanna i komora techniczna
Monolityczne z betonu C20/25 (B25) W8, zbrojenie wg. rysunkéw. Elementy monolityczne
ponizej terenu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociows.

WYTYCZNE WYKONANIA | MONTA ZU

Zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami punktowymi wgtebnymi.

Nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu poprzez: ochrone betonu przed silnym
nastonecznieniem oraz zbyt szybkim uptywem ciepta, niedopuszczenie do wysychania
betonu przez pierwsze siedem dni, polewanie powierzchni betonu wodg o temperaturze
betonu.

Prety zbrojenia przed ich utozeniem w deskowaniu nalezy oczysci¢ z rdzy, kurzu i btota.

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane zezwolenia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem oso6b
uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejacym lub robét
dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy zawezwac
projektanta.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiadac¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod kgtem zdrowotnym
(Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)
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