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3 Maja plac konstr Il etap 01.2018.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa placu 3 Maja - konstrukcja - 1l etap
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne - CPV 45111200-0
1|KNR 2-01 0122- |STWIOR |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i ni- |m3
d.1|01 -1 zinnym
strefa rekreacyj- 107.78+6.12 m3 113.900
no wypoczynko-
wa
RAZEM 113.900
2|KNR-W 2-01 STWIOR |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1/0212-06 -1 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
strefa rekreacyj- 3.35%2*17-6.12 m3 107.780
no wypoczynko-
wa
RAZEM 107.780
3|KNR-W 2-01 STWIOR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- |m3
d.1/0203-06 0210-04 |- 1 nosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
strefa rekreacyj- 0.15%1.2*2*17 m3 6.120
no wypoczynko-
wa
RAZEM 6.120
4|KNNR 1 0318-01 |STWIOR |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1/z.0.2.11.4. 9911- |- 1 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=
02 0.98)
strefa rekreacyj- 107.78 m3 107.780
no wypoczynko-
wa
RAZEM 107.780
2|45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego - CPV 45223500-1
5|KNR-W 2-02 STWIOR |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.2|0205-01 -2 nu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
strefa rekreacyj- 1.96*0.15*17+0.96*0.15*16+1.7*0.15*4.5 m3 8.450
no wypoczynko-
wa
RAZEM 8.450
6/KNR-W 2-02 STWIOR |Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - z za- |m2
d.2/0207-01 0207-07 |- 2 stosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly C20/25 (B-25)
strefa rekreacyj- 1.45*2*17+0.6*2*16+0.6*2*4.5 m2 73.900
no wypoczynko-
wa
RAZEM 73.900
7|KNR-W 2-02 STWIOR |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2|0259-02 -2 prety zebrowane o $r. 8-10 mm
strefa rekreacyj- (474.03+189.12+85.08)/1000 t 0.748
no wypoczynko-
wa
RAZEM 0.748
8/KNR-W 2-02 STWIOR |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2/0259-02 -2 prety zebrowane o $r. 12-14 mm
strefa rekreacyj- (317.01+99.45+28.59)/1000 t 0.445
no wypoczynko-
wa
RAZEM 0.445
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