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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé

Kosztorys Kosztorys
1 Element Ul. Lwowska
1.1 |KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 800
1.2 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4’cm, mechanicznie m2 50
1.3 |KNNR6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po

(1) zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 800
2 Element Ul. Kreta
2.1 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria

(1) gruntu ll-VI, walec wibracyjny m2 195
2.2 |KNNR6/112/4 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8'cm m2 195
2.3 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po

(1) zageszczeniu 6°cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 195
3 Element Ul. Kotwiczna
3.1 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria

(1) gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 240
3.2 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po

(1) zageszczeniu 6°cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 240

Kosztorys




