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Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Zalesnej

1. Opis techniczny.
1.1. Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

¢

L4
L4
L4
L4

Umowy zawartej z Inwestorem,

Ogledzin obiektu na miejscu,

Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora,

Obowigzujace katalogi standardow wykonania sieci i stosowania urzgdzen

Obowigzujgce przepisy i normy, a w szczegolnosci;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — wydanie IV aktualizowane, Warszawa 1997
Norma SEP E-004

PN — IEC 60364 — 4-41 — ochrona przeciwporazeniowa;

PN — IEC 60364 — 4-443 — ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi;
PN — IEC 60364-5-54 — uziemienia i przewody ochronne;

PN — IEC 60364-6-61 — sprawdzanie odbiorcze;

1.2. Zakres opracowania.
Opracowanie stanowi dokumentacja budowy oswietlenia ulicznego przy ul. Zalesna w Sandomierzu.
Dokumentacja swym zakresem obejmuje:

Lini¢ kablowa wykonana kablem YAKXS 4x35mm?;
Stupy oswietleniowe;
Oprawy o$wietleniowe;

1.3. Projekty zwiazane.
Nie dotyczy

1.4. Stan istniejacy.
Oswietlenie uliczne nie wystepuje w projektowanym zakresie.

1.5. Stan projektowany.

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie w ukladzie TN — C, napigciem 230V z istniejacej linii kablowej
oswietlenia ulicznego z ulicy Holowniczej (stup nr 12), zasilanej z szafy o$wietleniowe] przytaczonej do
stacji transformatorowej ,,Owocarska”. Moc przytaczeniowa 7 kW.

W celu zasilania przedmiotowego o$wietlenia nalezy wykonac:

a) w zakresie linii kablowej:

Zasilenie o$wietlenia wykonac z istniejacego obwodu ze stupa os$wietleniowego nr 12 z ulicy Holowni-
czej.

Ze stupa oswietleniowego nr 12 z ulicy Holowniczej, nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa wykonang
kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm’ i doprowadzi¢ ja do projektowanych stupéw oswietlenio-
wych, wg trasy jak na planie sytuacyjnym.

Przejscia pod ul. Holowniczg i ul. Zalesng wykona¢ w formie przewiertow w rurze ochronnej np. typu
SRS @ 75 na glebokosci ok. 1,0m o di. jak na rys;

Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemig kabel nalezy za-
bezpieczy¢ np. rura DVK ¢75,

Kabel utozy¢ poczatkowo pod ulicg Holownicza, a nastepnie w wykopie w odlegtosci ok. 0,4 - 0,5m od
istniejacej krawedzi jezdni ul. Zale$nej na glebokosci 65cm-Ow na min 10cm-ej warstwie piasku. Uto-
zony kabel zasypa¢ 10cm-g warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu 25cm, utozy¢ folie oznaczni-
kowg koloru niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Trase kabla przedstawiono na planie.

Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstepnego w obecnosci przedstawiciela UM Sandomierz a do
odbioru koncowego przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przy stupach zostawi¢ zapas kabla 1,5m-2m.

Na kablu umiesci¢ trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiescic: typ kabla, rok budowy, relacja
kabla, wykonawce.
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Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Zalesnej

b) w zakresie stupéw oswietleniowych

Jako stup o$wietleniowy projektuje si¢ stup np. typu S-90SRwP/4 bez wysiegnika lub inne o rownowaz-
nych parametrach. Jest to stup stalowy uliczny rurowy ocynkowany o wysokos$ci nominalnej H=9m do po-
sadowienia na fundamencie prefabrykowanym F150/200.

W stupach, jako tabliczki bezpiecznikowe zastosowac zlaczki 1ZK. Do zaciskow pradowych podiaczy¢
proj. kable zasilajace oraz poprzez bezpiecznik przewdd zasilajacy oprawe o$wietleniowa.

Stupy nalezy uziemi¢ przy uzyciu pretOw stalowych ciggnionych z elektrolitycznie natozong powtokg mie-
dzi o czystosci 99,9%.

Stupy nalezy ustawi¢ w miejscu zaznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Stupy oznaczy¢ tabliczka w kolorze z6ttym z napisem ,,WO”.

¢) w zaKkresie opraw oswietleniowych

Zastosowa¢ oprawy oswietleniowe energooszczedne typu LED, w obudowie z odlewu aluminiowego, z
dyfuzorem ze szkla hartowanego przezroczystego i ptynng regulacjg kata nachylenia oraz temperaturze
barwowej 3800-4200K i mocy min. 45W, o parametrach zgodnych z obliczeniami fotometrycznymi zata-
czonymi do projektu. llo$¢ opraw — 10 sztuk.

Zainstalowane oprawy muszg spetnia¢ norme¢ oswietleniowg PN-EN 13201.

d) W zakresie wysiegnikéw
Nie dotyczy. Oprawy nalezy zainstalowac bezposrednio na stupie oswietleniowym.

1.6. Zasady wykonania linii kablowej.

Uszczelnienie otworow przepustowych.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami
powinny by¢ uszczelnione. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowa¢ materiat elastyczny, nie oddzia-
tywujacy niekorzystnie na polwinitowg powloke kabla. Materiat ten powinien wypelnia¢ kazdy koniec rury
na db. ok. 10cm i powinien otaczaé kabel ze wszystkich stron, tak aby przy ruchach cieplnych powtoka ka-
bla nie ocierata si¢ o krawedz rury.

Wypelnienie wykopu gruntem.

Grunt, ktorym wypehiany jest wykop z utozonym kablem powinien by¢ wprowadzony do wykopu war-
stwami o grubo$ci ok. 0,3m, a kazda taka warstwa powinna by¢ zaggszczona gruntem zageszczanym G1 za
pomocg np. ubijaka wibracyjnego do osiagni¢cia modulu sprezystosci E,=100MPa i wskaznika zagesz-
czenia 0,98 dla chodnika. Przed zageszczeniem zaleca si¢ silne nawilzenie co najmniej pierwsza, liczac od
dna wykopu warstw¢ wprowadzonego gruntu, polewajac catg powierzchnie tej warstwy woda.

Wierzchnig warstwg wykopu moze stanowi¢ istniejgca ziemia (humus) odtozona na oddzielng sterte.

Jezdnia.
Przejécie kablem pod jezdnig ul. Holowniczg i ul. Zale$ng, zostanie wykonane metoda przewiertu bez
naruszania konstrukcji drogowej.

Chodnik.
Konstrukcje nawierzchni chodnikéw nalezy odtworzy¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:5 grubosci 4
cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospoéice) grubos$ci minimum 15 cm,

Krawezniki.
W przypadku naruszenia konstrukcji kraweznika betonowego nalezy wykonaé¢ jego odtworzenie (z
ewentualng jego wymiang w przypadku zniszczenia) drogowego Scietego 100x30x15cm, ktéry nalezy
utozy¢ na tawie z betonu B — 20 z ,,oporem”. Podobnie nalezy odtworzy¢ konstrukcje obrzeza betonowego
8x30x100 cm.

Prace w poblizu drzew

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem linii kablowej pod koronami drzew jest dopuszczalne tylko

pod nadzorem osoby uprawnionej z UM Sandomierz.

Zabezpieczy¢ pnie drzew na placu budowy w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Prace ziemne prowadzone w obrgbie koron drzew (pod jego koronami) i krzewow nalezy wykonac:

e re¢cznie, tak aby nie uszkadzaé korzeni o Srednicach pow. 2cm;

o w odleglosci nie mniejszej niz 1,5m od pni drzew (w przypadku niemoznosci przejscia we wskazanej
odlegtosci prac nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego);
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Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Zalesnej

Uszkodzone w toku prowadzonych robot korzenie, ktorych srednica przekracza 2cm nalezy niezwlocznie
zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem chemicznym i uniemozliwi¢ ich przesychanie.

Tereny trawiaste

Zniszczone w wyniku prowadzenia rob6t nawierzchnie trawnikowe nalezy odtworzy¢ poprzez:

e usunigcie z pasa zieleni gruzu i $mieci;

e wyrownanie powierzchni i rozkruszenie brylek ziemi o $rednicy przekraczajacej 2cm w obrebie
prowadzonych prac

e zalozenie trawnika na warstwie humusu o minimalnej grubosci 10cm.

e Wysianie nasion traw odpowiednich do zaktadania trawnikéw dywanowych

Prace porzadkowe.

Na catej trasie linii kablowej teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wywiez¢ nadmiar ziemi, gruzu i
kamieni. Teren wyrowna¢ odlozong ziemig, posiaé trawg. Podczas wykonywania wykopow nalezy
wierzchnig warstwe w zaleznosci od wystepowania ziemi (humus) lub zwiru odktadaé¢ na oddzielng sterte, a
po zasypaniu wykopu nalezy ja ulozy¢ ponownie na wierzchu. Ewentualne ubytki nalezy uzupetni¢ nowym
humusem lub zwirem.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone z ptytek, asfaltu, trylinki itd. doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Pra-
ce te powinien odebra¢ Inspektor Nadzoru i wiasciciel terenu.

1.7. Ochrona zieleni.

Budowa linii o$wietleniowej nie wymaga wycigcia drzew i krzewOw oraz nie wplywa ujemnie na srodowi-
sko. Stupy ustawi¢ w odlegtosci 1,5m od pni drzew. W przypadku niemozno$ci zachowania wymaganej
odlegtosci prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do pielegnacji zieleni wysokiej w sposob jak
najmniej zieleni szkodzacy.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano:
e ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
e ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania reali-
zowane przez bezpieczniki topikowe w stupach oraz stacji transformatorowej;
Dodatkowo w celu ochrony przed porazeniem w instalacji zastosowano:

e  Urzadzenia klasy ochronnosci II - do urzadzen tych nie podtaczaé¢ przewodu PE;
W stupach nalezy wykonaé¢ uziemienie dodatkowe poprzez utozenie bednarki FeZn 4x25 we wspolnym
wykopie kablowym, podiaczeniu z uziemieniem shupa oraz wbicie sond. Bednarke z sondami potaczy¢ w
sposob trwaly (np. przez zespawanie), a miejsce polaczenia zabezpieczy¢ przed korozja. Warto$¢ uziemie-
nia nie moze przekracza¢ 30Q. Wszystkie obudowy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ z zotto - zielo-
nym przewodem ochronnym PE.

1.9. Ochrona przepieciowa.
Nie dotyczy.

1.10. Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych.
Dla zasilania opraw o$wietleniowych zastosowa¢ bezpieczniki przecigzeniowe topikowe zwtoczne D01 gG
0 warto$ci 6A;

1.11. Demontaze.
Nie dotyczy.

1.12. Badania.

Linie kablowe nN.

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ komplet badan zgodnie z PN-76/E-05125 oraz norma
PN-E-04700:1998. szczegotowe badania, ktore nalezy wykonac to:

e sprawdzenie linii kablowej

e sprawdzenie zgodno$ci faz oraz ciggtosci zyt roboczych

e pomiar rezystancji zyt roboczych

e pomiar rezystancji izolacji kabla
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Shupy oswietleniowe.
Nalezy wykona¢ pomiar warto$ci rezystancji uziemiania stupow.

1.13. Odbior robot.

Zakres czynnos$ci wykonawczych podczas odbioru jest okre§lony w normie PN-76/E-051250raz normie
PN-E-04700:1998. w warunkach technicznych wykonania i odbioru — tom V ,Instalacje elektryczne” i
przepisach PBUE, PEUE, BHP.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasci-
wych materiatdow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu.
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i
sprawdzeniu przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodno$ci wykonania z wymaga-
niami PN-E-04700.

Odbidr wykonanej instalacji stanowig nastgpujgce czynnosci:

¢ ogledziny

¢ odbiory robot, frontu robot: czgsciowy i koncowy

+ przekazanie do eksploatacji

Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora oraz przedstawicieli VDP
Ponadto do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

UWAGA:

¢ WSZYSTKIE URZADZENIA 1 APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC ATEST |
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ UPOWAZNIO-
NE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM.

¢ Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajace wiedze¢ techniczng w zakre-
sie tych instalacji.

¢ Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.

¢ Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robodt elektrycznych w zgodnosci z obowigzujacymi przepi-
sami i systemem jako$ci wykonywania robot elektrycznych

1.14. Dokumentacja powykonawcza.

Podczas przekazywania linii uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ powykonawcza do-

kumentacje prawna i techniczng zawierajaca w szczegolnosci:

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami

Protokoty przeprowadzonych badan, prob i pomiaréw

Dokumentacje fabryczna (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzadzen i materiatow

Potwierdzenie zwrotu i rozliczenia ewentualnych materiatow zdemontowanych (sprzedanych na ztom)

Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajace:

=  Wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng. Obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
jakosci

=  Zastosowanie urzgdzen i materiatow atestowanych

=  Mozliwos¢ zalaczenia linii pod napiecie

1.15. Organizacja robot

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania robot
Harmonogram robét

Inne wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.

1.16. Materialy

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Ustawie o systemie zgodnosci przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrgb-
nymi przepisami wydano:
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e  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i doku-
mentow technicznych,

e  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bez-
pieczenstwa.

1.17. Kontrola jakoSci robét

a. badania przed przystgpieniem do robot

przed rozpoczgciem robot Wykonawca winien uzyskaé od producentow swiadectwa dopuszczenia do obro-
tu stosowanych materialow;

b. badania w czasie wykonywania robot

badania wstgpne — ogledziny: Ogledzinom w zakresie poprawnosci wykonania podlegaja: wykopy, funda-
menty, stupy, kable, instalacja uziemienia.

Ustawienie stupow oraz utozenie kabli (przed zasypaniem) wymagajg badania zgodnosci trasy z dokumen-
tacja, wykonanie fundamentdéw, gtebokos¢ zakopania.

c. badania po wykonaniu robot
e sprawdzenie zgodnosci wykonania urzadzen i przewodow z dokumentacjg i wymaganiami normy,
e sprawdzenie zgodnoSci urzadzen, kabli, przewodOw i osprzetu z wymaganiami norm, atestow, pro-
tokotow odb.

1.18. Uwagi.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zaleceniami wytwarcy.

Kable, przewody, urzadzenia i osprz¢t powinny posiadac atesty.

Pozwolenie na budowe /zgloszenie robdt, stanowi podstawe do realizacji inwestycji.

Teren budowy musi by¢ odpowiednio 0znaczony i zabezpieczony.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz wszelkie inne przepisy zwigzane z prowadzeniem
robot.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, ktére nalezy
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a takze zleci¢ nadzor branzowy.

Prace na urzgdzeniach energetyki zawodowej wykonywaé po dopuszczeniu do pracy przez PGE Dystrybu-
cjaS.A..

Zwraca si¢ uwage Inwestorowi i Wykonawcy, ze zabudowane w liniach urzadzenia krajowe i importowane
musza posiadaé atest zgodny z Dziennikiem Normalizacji i Miar nr 6 z 1988 r, Zarzadzenie nr 22 z dnia 1
czerwca 1988 r.

Do wydawania $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie powotano COBR-
ELEKTROMONTAZ- Warszawa na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 22 marca 1991r (Dz.U.nr 26, poz. 373).

Uzgodniona przez narad¢ koordynacyjng w Sandomierzu dokumentacja projektowa, stanowi podstawe do
realizacji elementow projektowanych w terenie. Zastosowaé¢ si¢ do uwag w niej zawartych.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" (Dz.U. nr 20, poz.
163) przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowiazany jest zleci¢ do jednostki wyko-
nawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonywania robdt geodezyjnych nastepujace prace:
- wytyczenie w terenie elementdw projektowanych urzadzen,

- pomiary wykonawcze - inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem.

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wyko-
nawce realizujagcego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie prze-
pisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktore nie zostaty w projekcie omowione.

1.19. Obszar oddzialywania obiektu
Projektowana linia o$wietlenia ulicznego bedzie oddziatlywala na dz. nr: 480/11, 474, 752/33, 435/4,
807/1, 805/3, 806, 810, 811, 812, 796/9, 795
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Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Zalesnej

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji przebiega przez dziatki na ktorych projektowana jest inwe-
stycja. Przy wykonywaniu wykopow odktad ziemi umieszczac na dzialce na ktorej stawiane sg stupy oswie-
tlenia ulic oraz wykonywane wykopy pod lini¢ kablows.

2. Obliczenia techniczne.
2.1. Bilans mocy.
Przyjeto nastepujace zalozenia;

- napigcie sieci 230V
- moc dla potrzeb opraw instalowanych (10 szt.) 45W
- moc opraw istniejacej linii kablowej (12 szt.) 150 W

2.2. Sprawdzenie przekroju przewodu linii.
Moc obliczeniowa

P=10*45W =450 W
Prad odciazenia dlugotrwalego kabla:

lg=1,95A

gdzie :

Iz — prad obliczeniowy
Warunek:

lg< 1y

gdzie:

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczonych przewodow

1,95A <132A

Warunek zostat spetniony i ostatecznie dobrano kabel: YAKXS 4x35mm?

2.3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy zmierzona impedancja petli zwarcia jest
mniejsza od maksymalnej impedancji przy ktorej wystapi zadziatanie zabezpieczen. Wyniki obliczen ze-
stawiono w ponizszej tabeli.

Impedancja petli zwarcia liczona jest wg. wzoru:

Zs < Zsmax
U
ZSm ax Inf
a
ZS*IaSZBOV Ia: *IBn

gdzie:
|, — prad wylaczalny
Uns— napigcie wzgledem ziemi
Zs max — maksymalna impedancja petli zwarcia
Ign — prad znamionowy wktadki
k — krotno$¢ wktadki

Wymagany Dobrany Wartos¢ i typ wktadki | Maksymalna do-
Lp. | Nazwa czas Przewdd zabezpieczeniowej puszczalna impe-
wylaczenia dancja petli zwarcia
S typ i przekroj A Q
1. Stup YDY 3x1,5
os$wietl. 0,4 YAKXS 4x35 Bi-Wts 6A, k=5,7 6,73

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy zmierzona impedancja petli zwar-
ciowej na koncu obwodu (w oprawie oSwietleniowej) jest mniejsza od impedancji obliczonej tj. 6,73Q2
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Zestawienie podstawowych materiatow

LP Material Tlo$¢
1. | Kabel YAKXS 4x35mm?’ z zapasami 450mb
2. | Rura ostonowa np. SRS @75 niebieska (przewierty pod drogami, przejscia 18mb

i wjazdy do posesji razem)
3. |Rura ostonowa np. DVK @75 niebieska (przejscia przekopem pod 5mb
chodnikiem, skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem razem)
4. | Piasek 24,75m’
5. | Folia kalandrowa niebieska 429m
6. | Stupy oswietleniowy stalowy uliczny, cynkowany ogniowo, o wysokos$ci 10kpl
nominalnej H=9m bez wysiegnika do posadowienia na fundamencie.
7. | Fundament F-150/200 10szt
8. | Oprawa o$wietleniowa LED- min. 45W 10szt
9. |Przewod YDY 2x2,5mm’ 100m
10. | Ziaczki I1ZK z bezpiecznikiem 10szt
zerowa 10szt
fazowa 20szt
11. | Wkiadka DO1 gG 6A 10szt
12. | Bednarka ocynkowana FeZn 4x25 380mb
13. |Sondag 17,2 0 dt. 9m 3kpl
Odtworzenie istniejacego chodnika
14. | Kostka brukowca o grubosci 6-20 cm do odtworzenia 15m°
15. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:5 grubo$ci 4 cm 0,6m’
16. | Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospoétka) grubosci minimum 15 cm 2,25m°
17.

Zestawienie wykopow i przewiertow:
1. Przewierty (razem) — 18mb/2szt
2. Trasa w poboczu —ok. 429 mb







Sandomierz, ulica Zalesna

— DIALUX

28.08.2018

Edytor Telefon

faks
e-Mail

ulica Zalesna / Dane planowania

Wyznaczona klasa o$wietleniowa dla ulicy Zalesnej wynika z zasady stosowania nie nizszych klas niz dwie w
stosunku do ulicy nadrzednej, z ktérg posiada bezposrednie potgczenie. W tym przypadku drogg o klasie
odniesienia moze by¢ droga krajowa DK77, z klasg o$wietlenia ME3b.

Wysoki poziom oswietlenia poboczy w stosunku do jezdni umozliwia urzgdzenie ewentualnych drog dla

pieszych i rowerdw.

Funkcjonalnie ulica ZaleSna moze stanowi¢ istotne potgczenie ulicy Holowniczej z ulicg Trzesniowska.

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

= am

L o 1-0.50 m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 6090 Im

Strumien swietlny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 450 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 40.000 m

Wysokosé montazu (1): 9.000 m

Wysokos¢ punktu sSwietlnego:  8.900 m

Nawis (2): -0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 550 cd/klim

przy 80°: 119 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Sandomierz, ulica Zalesna _ D | M\ I_ ux

28.08.2018

Edytor Telefon

faks
e-Mail

ulica Zalesna / Wyniki szczegétowe

— 4.00m
—> %
0.00
0.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:329
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.83 0.58 0.82 11 0.90
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =040 =2 0.50 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Sandomierz, ulica Zalesna

3.667
3.000
2.333
1.667
1.000
0.333

m

19
19
20
21

22
22

1.429

Edytor Telefon

e-

faks
Mail

DIALux

28.08.2018

ulica Zale$na / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

15 11 8.30
16 12 8.53
17 12 8.61
17 12 8.71
18 13 8.74
18 13 8.64
4.286 7.143 10.000

Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartos$ci Lux.

Siatka: 14 x 6 Punkty

E,, [IX]

11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [1x]
4.52

6.47 5.52
6.74 5.72
6.71 5.81
6.63 5.70
6.54 5.40
6.31 5.07
12.857 15.714

E max [IX]

22

5.08
5.28
5.29
5.09
4.87
4.52
18.571

5.08 5.52
5.28 5.72
5.29 5.81
5.09 5.70
4.87 5.40
4.52 5.07
21.429 24.286
Emin/ Enm
0.423

6.47
6.74
6.71
6.63
6.54
6.31
27.143

E

1 E

min max

0.208

il
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Sandomierz, ulica Zalesna _ D | M\ I_ ux

28.08.2018
Edytor Telefon

faks
e-Mail

ulica Zale$na / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

3.667 8.30 11 15 19
3.000 8.53 12 16 19
2.333 8.61 12 17 20
1.667 8.71 12 17 21
1.000 8.74 13 18 22
0.333 8.64 13 18 22

m 30.000 32.857 35.714 38.571

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartos$ci Lux.

Siatka: 14 x 6 Punkty
E, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Enm E . /E

min max

11 4.52 22 0.423 0.208

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Sandomierz, ulica Zalesna _ D | M\ I_ ux

28.08.2018
Edytor Telefon

faks
e-Mail

ulica Zale$na / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

065 065—q 7 0.78— e
- 0.78——————~ 0.91

0.00
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.83 0.58 0.87 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: >0.75 >0.40 =20.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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Sandomierz, ulica Zalesna

Edytor

e-

faks
Mail

Telefon

DIALux

28.08.2018

ulica Zale$na / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Tabela (L)

b= | ] |

3.667 065 059 0.50
3.000 070 0.63 0.58
2333 079 0.73 0.65
1.667 090 086 0.77
1.000 1.03 099 0.93
0.333 1.08 1.05 0.97

m 1429 4.286 7.143

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

0.48
0.57
0.65
0.77
0.93
0.95
10.000

0.48
0.58
0.69
0.82
0.99
0.99
12.857

Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Candela/m?2.

Siatka: 14 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME4b:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

0.50 0.55
0.60 0.64
0.73 0.77
0.89 0.94
1.01 1.05
1.04 1.09
15.714 18.571
L, [cd/m?]
0.83

>0.75

v

0.57
0.68
0.81
0.96
1.07
1.12
21.429

0.60
0.72
0.85
0.96
1.05
1.1
24.286

uo

0.58
=20.40

v

0.63
0.74
0.82
0.91
1.02
1.08
27.143

Ul
0.87

2 0.50

v

Tl [%]
11

<15

v

il
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Sandomierz, ulica Zalesna _ D | M\ I_ ux

28.08.2018
Edytor Telefon

faks
e-Mail

ulica Zale$na / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Tabela (L)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

0.65 0.66 0.68
0.72 0.74 0.74
0.82 0.84 0.82
0.90 0.91 0.92
1.00 0.98 1.00
1.06 1.04 1.04

b | |

3.667 0.61
3.000 0.69
2.333 0.76
1.667 0.87
1.000 0.99
0.333 1.07

m 30.000

32.857 35.714 38.571

Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Candela/m?2.

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.83 0.58 0.87 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: >0.75 =>0.40 =20.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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— DIALUX

Sandomierz, ulica Zalesna
28.08.2018
Edytor Telefon

faks
e-Mail

ulica Zale$na / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

—> —065—0 — —065—————078— 078 i
040917 g =21, —0.91————0.91
0.00
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.89 0.61 0.82 9
Warto$ci zadane wedtug klasy ME4b: >0.75 >0.40 =20.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 8
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Sandomierz, ulica Zalesna

Edytor

e-

faks
Mail

Telefon

DIALux

28.08.2018

ulica Zale$na / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2/ Tabela (L)

EY ] |
3.667 068 062 0.57
3.000 078 0.72 0.64
2333 091 086 0.77
1.667 1.05 1.03 0.95
1.000 1.11 1.08 1.03
0333 1.05 1.04 0.97

m 1429 4.286 7.143

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

0.54
0.64
0.77
0.95
1.03
0.96
10.000

0.54
0.67
0.80
0.96
1.08
1.02
12.857

Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Candela/m?2.

Siatka: 14 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME4b:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

0.56 0.59
0.69 0.72
0.86 0.91
1.01 1.05
1.14 1.17
1.07 1.1
15.714 18.571
L, [cd/m?]
0.89

>0.75

v

0.62
0.75
0.90
1.06
1.16
1.13
21.429

0.64
0.78
0.91
1.05
1.1
1.12
24.286

uo

0.61

=20.40

v

0.67
0.78
0.87
0.96
1.07
1.09
27.143

Ul
0.82

2 0.50

v

Tl [%]
9

<15

v

il
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Sandomierz, ulica Zalesna _ D | M\ I_ ux

28.08.2018
Edytor Telefon

faks
e-Mail

ulica Zale$na / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2/ Tabela (L)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

0.67 0.69 0.71
0.75 0.78 0.79
0.85 0.88 0.88
0.94 0.95 0.98
1.03 1.02 1.04
1.06 1.05 1.05

= |

3.667 0.64
3.000 0.72
2.333 0.80
1.667 0.93
1.000 1.04
0.333 1.07

m 30.000

32.857 35.714 38.571

Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Candela/m?2.

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.89 0.61 0.82 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: >0.75 =>0.40 =20.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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istniejgcy stup

— —Q
zistniejaca linig

kablowa

R<10Q
whbicie sondy L=1x9mb .\

1-proj. stup 3

Legenda:
- linie kablowe oswietlenia ulicznego

OE@ - latarnie uliczne

UWAGA!

1.Projektowany stup o$wietleniowy stalowy uliczny rurowy,
bez wysiegnika, cynkowany ogniowo, o wysokosci nominalnej
H=9m i $rednicy zwiericzenia 60mm do posadowienia na
fundamencieprefabrykowanym F150/200 - 10szt.
2.
L1 - Projektowana oprawa oswietleniowa uliczna typu:
LED, zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi: 45 W - 10szt.
3.
Stupy nalezy ustawi¢ w miejscach zaznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu.
4.
Przejscie kablem przez drogi, wjazdy i podejscia do
posesji wykona¢ w formie przewiertow w rurze
ostonowej SRS fi 75mm. Miejsca lokalizacji przepustow
pokazano na projekcie zagospodarowania

- proj. rury ostonowe SRS
..... mb - dtugos¢ rur wieksza o min. 0,5m z kazdej
strony niz przewiert.

Dtugosci kabli podano z zapasami do stupdw.

3-proj. stup

R10Q2
4-proj. stup

R<10Q

6-proj. stup

O\
8-proj. stup

whbicie sondy L=1x9mb

Inwestor: Gmina Sandomierz JASNY
Obiekt: Oswietlenie uliczne Jasny Sp. z o.0.
ul. Dehneléw 40
Czeladz 41-250
Adres: ulica Zales$na zeladz
<h Tolokt tel. 32700 02 44
Nazwa rys.: C _ema ee ryczt:y_ . www.jasny.pl
projektowanego oswietlenia
. . . Data:
Projektowat: mgr inz. Krystian Tomala 9.08.2018

R<10Q
9-proj. stup

NAPIECIE SIECI:

UKLAD SIECI ZASILAJACE):

SZYBKIE WYLACZENIE
11 KLASA OCHRONNOSCI

R<10Q

10-proj. stup

-230V
-TN-C







MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 —
ark. mapy: 7.138.27.04.2 1
7.138.27.04.4
7.138.27.05.3 ;
Woj. : SWIETOKRZYSKIE
Pow. : SANDOMIERSKI | ]
Gmina: 260901_1 SANDOMIERZ I+ | \
Obreb: 260901_1.0005 SANDOMIERZ PRAWOBRZEZNY | picznego | P 2609 . 1018 g ;@
Obiekt: dziatka nr 795 i 808 ( ul. Zale$na) . | e
1ZPG: GK.6640.842.2018

Uktad wspoirzednych prostokatnych ptaskich : 2000/21 .
Uktad wysoko$ci : Kronsztadt 86

Nie badano obcigzen stuzebnosciami gruntowymi w zakresie aktualizowanych dziatek .

eﬁﬁ@'ﬁ&%ﬁ”@&ﬁéﬁ%’%ﬁi

Granice dziatek przyjeto z
Mape wykonat:

Wykonano: lipiec 2018 .

Nie wyklucza sie istnienia urzgdzen podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji.

Tomasz Wilk

(

/4

27-600 Sandornierz, ul. Z6tkiefyyle
Uprawnienia dr 19413

Mapa aktualna w zaznaczonym zakresie .

y Ve s / //
Q? il -~ /) w351
/ /< - Ve id
k k
792 /y/ ~ 7 k — iz —Ha0
~ Goao /4 #192 i
o 14328 14380
| P / 185 #140
§ /7 // U3 — / : P s
"7 — ‘
27 S o ' 480/8
3 // #38 i ¢
p |3 - = \ 4805
/ - oL M4 480/7 i AEE) Br-RI
o * / 460 - mj2 002 u3as b
a5 | K YA e 2 RNV, (e
s 142 // 7 [uzs L8\ N I.It?blf
' | 48017 T BAPs O ——
/ S / 1434 ! 1376
F § // e 744‘ . S/ 480,4 \ e o
Lup isthigidcy . / / #a.0 ﬁ’gfﬂ, T 3 = . o %{%/
3 ni9/ [[H35__ 311 pRE = i = S
\\\/L/( a0 g // jy 14408 AT LT npasnore EN B Ry _Bi
~Joroi.prafid / // I\ o S 7403 ' g, L 7
] SRS TATImE L v/ [ 480/ ﬁgﬁb@‘ﬁ = o 474 (S wass Ryt o K
j/; /5150 d/ PR ot Hlow™ 52/35 752/24 RN
ey @ 2==T750/11 #4391 J',mb. 98 b, k 71755‘; \ 1406 = \ / I
435/1 § y ‘ e 286 ; 1354 (14255 \ \ ” |
= } Nt 4 (W{ . - — z = #%263 = 2 = \\ plbet. \\ B 77]‘77
44, Sy W i , -+ —_—
i VR - | e > R
A P 325\ N\ Mo === - k. |
- — T3 T — 5 Wiz %} 7 750,95 | - N 752/26 § 138
0 , ‘. : j 237
- < LV il : b 1 752/34 J : NN\ 4o uzs—4267¢] 757/23
8 a3 = 436 | #37P i
' | 14236 N 6
~ \ Br—Psll
2 h / 5, 4 35 1 ———L |
i | S} \M37 752/31
. ' ; :' Flf 752/27
| : l 430
# ‘ _______ -
~fl___ = \ ————— | asf. h
138 2 L / gy |
proj.przéwje T & b‘eﬂuﬁ'
SRS @78, L=Tmb \J#4f. | ~5
> | 3 2272 | §
/\.\ ’x‘\ 191.77
A
o] | y
1
roj]stu SR
| :
S
1] %
’ |
> 431 '
3 é%& 752/32 FFT
Ry l i
R . ’
R % | |
Q%{%»\\ 752/31
X N
\\ 805/4 \{\?\5}\\ A
G
\ §
ko5 752420
I V37 7229 a9y }%{,,43_ g
752/28
A N
/420\ AN
\\\ ' \\\\<\ 3
\805/2 ' \E—;\ bl utw.
752/21

3-proj. stup
- WV

|

UWAGA!

1.

Przejscie kablem przez drogi, wjazdy i podejscia do
poses;ji wykona"é;\_/v- formie przewiertow w rurze
ostonowej SRS fi 75mm. Miejsca lokalizacji wszystkich
przepustéw pokazano na projekcie zagospodarowania
2.

Przejscie kablem przez chodnik jako podejscia pod
projektowane stupy oswietleniowe wykonac¢ w formie
przekopow w rurach ostonowych DVK fi 75mm

3.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu
kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK fi 75mm

Legenda ZUDP:
-linie kablowe oswietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne
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