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1.

ST.10.00.00. SIECI ELEKTRO — ENERGETYCZNE nN

ST.10.01.00 SIECI OSWIETLENIA TERENU

KLASYFIKACJA WG SLOWNIKA CPV
Dziat: CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Klasa robét: CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot:
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Klasa robét: CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robdt:

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
CPV 45316110-9 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na budowie
oswietlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Zalesne;.

2.

ZAKRES ROBOT
Do zakresu robot objetego specyfikacjg nalezy:

Wykonanie rowow kablowych

Uktadanie linii kablowej w ziemi, w rurach ostonowych, wykonane kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?;
Montaz Stupoéw o§wietleniowych;

Montaz Opraw o$wietleniowych;

2.1. Przepisy techniczno-budowlane.

Oswietlenie uliczne powinno spetnia¢ wymagania techniczno-budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach
wykonawczych do tych ustaw oraz normach wprowadzonych do ich stosowania.

Szczegbtowe wymagania techniczne zawarte sa w rozporzadzeniach.

2.2. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, obowiazujacymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru i powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspot-
rzgdne punktéw gtownych oraz reperow. Przekaze rowniez jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja ma zawieraé opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umownych.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokument przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg ob-
owigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylyby w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje kolejnos$¢ ich wazno-
$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umownych”
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i po-
prawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projek-
towa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang za-
stapione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia budowy i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca na obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni i pod jego po-
ziomem, takie jak rurociagi, kable itd. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow.

Wypetnienie powyzszych wymagan nie podlega odrgbnej zaplacie i jest to uwzglednione w cenie umow-
nej.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3. MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE.

E-001 Linia kablowa

Wykop

Nalezy wykona¢ wykop o glebokosci 0,80 i szerokosci 0,4m. Dno wykopu powinno wy¢ wyrdwnane i oczyszczone z
wszelkich materiatow twardych takich jak kamienie itp.

Ukladanie kabla

Zasilenie o$wietlenia wykonac¢ z istniejacego obwodu ze stupa o$wietleniowego nr 12 z ulicy Holowniczej.
Ze stupa oswietleniowego nr 12 z ulicy Holowniczej, nalezy wyprowadzic¢ lini¢ kablowa wykonang kablem

ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 i doprowadzi¢ ja do projektowanych stupéw o§wietleniowych, wg trasy jak
na planie sytuacyjnym.

Przejscia pod ul. Holownicza i ul. Zalesng wykona¢ w formie przewiertow w rurze ochronnej np. typu SRS @ 75
na glebokosci ok. 1,0m o dt. jak na rys;
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e Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemig kabel nalezy zabezpie-
czy¢ np. rurg DVK o75,

e Kabel utozy¢ poczatkowo pod ulica Holownicza, a nastgpnie w wykopie w odlegtosci ok. 0,4 - 0,5m od istnie-
jacej krawedzi jezdni ul. Zale$nej na glebokosci 65cm-0w (glebokos¢ wykopu 80 cm) na min 10cm-ej warstwie
piasku. Utozony kabel zasypa¢ 10cm-g warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu 25cm, utozy¢ foli¢ oznacz-
nikowa koloru niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Tras¢ kabla przedstawiono na planie.

e Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstgpnego w obecnosci przedstawiciela UM Sandomierz a do odbioru
koncowego przedstawi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng.

W wykonanym wykopie nalezy ulozy¢ kabel energetyczny linig falista tak, aby dtugos$¢ kabla byla wigcksza od diugosci
wykopu o 3%. Przy stupach zostawi¢ zapas kabla ok. 1,5m. Na kablu umiesci¢ trwate oznaczniki. Na oznacznikach
nalezy umiescié: typ kabla, rok budowy, relacja kabla, wykonawce. Przed zasypaniem kabli dokonaé odbioru wstgpnego
przez Inspektora Nadzoru, a do odbioru koncowego przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenow wykopow, ukopow beda odktadane i wykorzystywane przy zasypce i rekul-
tywacji terenu.

Dlugos$é i typ kabla.
Nalezy zastosowan kabel typu YAKXS 4x35mm? o dtugosci: 450 mb.

E-002 Konstrukcije wsporcze — shupy o§wietleniowe

Stupy

Jako shup o$wietleniowy projektuje si¢ stup np. typu S-90SRwP/4 bez wysiggnika lub inne o rownowaznych parame-
trach. Jest to shup stalowy uliczny rurowy ocynkowany o wysokosci nominalnej H=9m do posadowienia na fundamencie
prefabrykowanym F150/200.

W stupach, jako tabliczki bezpiecznikowe zastosowaé ztaczki IZK. Do zaciskow pradowych podiaczy¢ proj. kable zasi-
lajace oraz poprzez bezpiecznik przewdd zasilajacy oprawe o§wietleniowa.

W stupach nalezy wykona¢ uziemienie dodatkowe poprzez utozenie bednarki FeZn 4x25 we wspolnym wykopie kablo-
wym, podlaczeniu z uziemieniem slupa oraz wbicie sond. Bednarke z sondami potaczy¢ w sposéb trwaty (np. przez
zespawanie), a miejsce potgczenia zabezpieczy¢ przed korozja. Warto§¢ uziemienia nie moze przekraczaé 30Q. Wszyst-
kie obudowy podlegajace ochronie nalezy potaczyc¢ z zétto - zielonym przewodem ochronnym PE.

Stupy nalezy uziemi¢ przy uzyciu pretow stalowych ciggnionych z elektrolitycznie natozona powtoka miedzi o czystos$ci
99,9%.

Stupy nalezy ustawi¢ w miejscu zaznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Stupy oznaczy¢ tabliczka w kolorze zottym z napisem ,,WO”".

Ios¢ stupoéw: 10 szt.

E-003 Oprawy o$wietleniowe

Zastosowa¢ oprawy oswietleniowe typu LED w obudowie z odlewu aluminiowego, z dyfuzorem ze szkta hartowanego
przezroczystego i ptynna regulacja kata nachylenia oraz temperaturze barwowej 3800-4200K i mocy min. 45W parame-
trach nie gorszych od:

= stopien efektywnosci: 87.17%

»  strumien $wietlny opraw: 6090 Im

= skuteczno$¢ §wietlna: 135 Im/W

Proponowany ostateczny typ oprawy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora.

Zainstalowane oprawy muszg spetnia¢ norme¢ oswietleniowa PN-EN 13201, a parametry musza by¢ nie gorsze niz w
zatgczonych do projektu obliczeniach fotometrycznych.

Nalezy wykona¢ stosowne obliczenia fotometrycznych o$wietlenia i przekazac je do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicielowi UM Sandomierz odpowiedzialnego na inwestycje.

Oprawy zamontowac¢ bezposrednio na shupie.

Ilos¢ opraw: 10 szt. 0 mocy min. 45W

E-004 Demontaze
Brak

4. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do budowy oswietlenia ulicznego winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i
sprzetu (wedtug tablicy), gwarantujacych wiasciwg jako$¢ robot.

Wykaz maszyn i sprz¢tu
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Nazwa

Zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy & 800 mm/3 m
Zageszczarka wibracyjno-spalinowa

Wibrator pograzalny

Beczkowoz ciggniony

Spawarka spalinowa

Spalinowy pograzacz uziomow

Ciagnik kotowy 40-50 KM

oraz

e Urzadzenia podregczne elektroinstalacyjne

e  Milot udarowy elektryczny

e  Przyrzady testujace i pomiarowe
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5. TRANSPORT I SKLADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na ja-
ko$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy oswietlenia ulicznego powinien wykazywac¢ si¢ mozliwoscia korzy-
stania ze srodkow transportu wg tablicy:

Nazwa

Zuraw samochodowy

Samochod skrzyniowy

Samochdd specjalny z platformg i balkonem
Przyczepa dluzycowa

Samochod dostawczy

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Transport materialow, elementdéw i urzadzen elektrycznych powinien odbywacé si¢ Srodkami i urzadzeniami transporto-
wymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie si¢ przedmiotow w
sposob zapobiegajacy ich zniszczeniu.

Sktadowanie materialow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé si¢ w warunkach uniemozliwiajacych
ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie si¢ ich jakosci na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikow fizy-
kochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwos$ci materialow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonaniu przytacza i przekazania ich Inspek-
torowi Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwick btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot zostang popra-
wione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce w czasie wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru pod grozba wstrzymania robot

6.1. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzgdnych te-
renu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od ich wymiarow, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod
stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywac przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samocho-
dowym.

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-68/B-06050
[20].

6.2. Montaz stupéw i fundamentéw
Fundamenty nalezy montowa¢ na podtozu wyréwnanym w pozycji poziome;.
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Stawianie stupéw powinno odbywac si¢ za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,.In-
strukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

6.3. Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Ta-
blice informacyjne powinny by¢ wykonane wg rysunkéw zamieszczonych w typowych katalogach budowanych linii.

6.4. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegaja we wszystkich liniach metalowe czg$ci urzadzen znajdujace si¢ w linii (np. urza-
dzenia do wylaczania odlgcznikoéw stupowych, pomosty montazowe, korpusy zeliwne glowic stupowych), urzadzenia
o$wietlenia zewnetrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1 kV, w ktorej za-
stosowano zerowanie, wymienione cz¢sci nalezy zerowac.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyslu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

KONTORLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wylacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
bez widocznych wad, zgodnie z niniejszag SST oraz PW (ewentualne zamienniki materiatéw uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku lub protokole), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu. Wyko-
nawca zobowigzany jest do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt i zgodnosci z dokumentacja projek-
towa.

7.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw za§wiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow.

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezag materiaty do wykonania fundamen-
tow ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In-
zynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatlow dla tych robot.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow re-
gulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

7.2 Badania w czasie wykonywania robot
Wykopy pod fundamenty
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed osypywa-
niem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw, ktorych
lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacja projektowa.

Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewngtrznego oraz wytrzymalosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
73/B-06281 [23].

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentoéw, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,85
wg BN-72/8932-01 [26].

Shupy oswietleniowe

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— lokalizacji,

—  kompletnos$ci wyposazenia i prawidtowo$ci montazu,

—  doktadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4,
—  stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukeji stalowych i osprzetu,

—  zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektows.

Wykopy pod kable
Podczas wykonywania uktadania kabli nN nalezy wykona¢ pomiar gltebokosci utozenia kabla.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glgbokosci utozenia bednarki, stanu potaczen
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu, ktory powinien osiggnaé co najmniej
0,85 wg BN-72/8932-01 [26].

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji
powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne warto§ciom podanym w dokumentacji projektowe;.

7.3. Badania po wykonaniu robot
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.
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8. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkami obmiarowymi dla robét kablowych sa:

- dla konstrukcji wsporczych -szt.
- dla uktadania kabli -mb
- dla uktadania rur ostonowych -mb

- dla montazu osprzetu linii
- dlarob6t ziemnych

-szt., kpl.,
-mb/szerokos$¢ rowu

- piasek -m3
- naprawa nawierzchni -m2
- shipow -szt.
- opraw oswietleniowych /z zrédtami $wiatta/- kpl.

9. ODBIOR ROBOT.
Przy przekazywaniu linii kablowej o$wietlenia ulicznego do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
— projektowa dokumentacje powykonawcza,
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
—  protokoty z dokonanych pomiaréw,
—  protokoty odbioru robét zanikajacych,

10.

— ewentualng ocene robdt wydang przez Zaklad Energetyczny.

PODSTAWA PLATNOSCL

Platnos$¢ za km linii nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych ro-
bot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,

— 0znakowanie robhot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow,
— odlaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii,
— podigczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

11. PRZEPISY PODSTAWOWE.
Normy
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.
2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie.
3. PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chro-
mianowane.
4. PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napigcia. Znamionowe napigcia probier-
cze izolacji.
5. PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogélne wymagania i badania.
6. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogolne wymagania i badania.
7. PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.
8. PN-83/E-06107 Odtaczniki i uziemniki wysokonapigciowe pradu przemiennego. Ogdlne wymagania i
badania
9. PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogolne wyma-
gania i badania.
10. PN-88/E-06313 Dobor izolatorow liniowych i stacyjnych pod wzglgdem wytrzymatosci mechanicznej.
11. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
12. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.
13. PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe.
14. PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe. Og6lne wymaga-
nia i badania.
15. PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napie-
ciu znamionowym do 1000 V.
16. PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe stojace szklane o
napigciu znamionowym do 1000 V.
17. PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapi¢ciowe. Izolatory liniowe stojace pionowe typu LWP.
18. PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe wiszace pionowe
typu LP 60.
19. PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe dlugopniowe

typu LPZ75/27W i LPZ85/27W.
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20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy od-
biorze.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamio

nowe nieprzekraczajace 6/6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe nieprzekraczajace 0,6/1 kV.

31.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamio-

nowe nieprzekraczajace 6/6 kV.
Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe nieprzekraczajace 0,6/1 kV.

32.
33.
34.
35.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewngtrzne.

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Inne dokumenty

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990r.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych.
Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 2 1969 r.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich - KOR-
3A.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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