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proj. przewiertu pod ul. Zaleśną
SRS Ø75, L=7mb

proj. przewiertu pod ul. Holowniczą
SRS Ø75, L=11mb
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UWAGA!

1.Projektowany słup oświetleniowy stalowy uliczny rurowy, 
bez wysięgnika, cynkowany ogniowo, o wysokości nominalnej 
H=9m i średnicy zwieńczenia 60mm do posadowienia na 
fundamencieprefabrykowanym F150/200 - 10szt.
2.
L1 - Projektowana oprawa oświetleniowa uliczna typu:
LED, zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi:   45 W - 10szt. 
3.
Słupy należy ustawić w miejscach zaznaczonych na projekcie 
zagospodarowania terenu.
4.
Przejście kablem przez drogi, wjazdy i podejścia do
posesji wykonać w formie przewiertow w rurze
osłonowej SRS fi 75mm. Miejsca lokalizacji przepustów 
pokazano na projekcie zagospodarowania

- proj. rury osłonowe SRS 
.....mb - długość rur wieksza o min. 0,5m z każdej
strony niż przewiert.
5.
Długości kabli podano z zapasami do słupów.

Legenda:
- linie kablowe oświetlenia ulicznego

- latarnie uliczne

NAPIĘCIE SIECI:                       -230V
UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ:    - TN-C
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
II KLASA OCHRONNOŚCI
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