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Projekt budowlany przebudowy o$wietlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Zalesnej
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Projekt budowlany przebudowy o$wietlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Zalesnej

1. Opis techniczny.
1.1. Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

L4

L4
L4
L4
L4

Umowy zawartej z Inwestorem,

Ogledzin obiektu na miejscu,

Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora,

Obowiazujace katalogi standardow wykonania sieci i stosowania urzadzen

Obowiazujace przepisy i normy, a w szczegolnosci;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — wydanie IV aktualizowane, Warszawa 1997
Norma SEP E-004

PN — IEC 60364 — 4-41 — ochrona przeciwporazeniowa;

PN — IEC 60364 — 4-443 — ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi;
PN — IEC 60364-5-54 — uziemienia i przewody ochronne;

PN — IEC 60364-6-61 — sprawdzanie odbiorcze;

1.2. Zakres opracowania.
Opracowanie stanowi dokumentacja budowy oswietlenia ulicznego przy ul. Zalesna w Sandomierzu.
Dokumentacja swym zakresem obejmuje:

Lini¢ kablowa wykonana kablem YAKXS 4x35mm?;
Stupy oswietleniowe;
Oprawy o$wietleniowe;

1.3. Projekty zwiazane.
Nie dotyczy

1.4. Stan istniejacy.
Oswietlenie uliczne nie wystgpuje w projektowanym zakresie.

1.5. Stan projektowany.

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie w ukladzie TN — C, napigciem 230V z istniejgcej linii kablowej
o$wietlenia ulicznego z ulicy Holowniczej (stup nr 12), zasilanej z szafy o$wietleniowej przytaczonej do
stacji transformatorowej ,,Owocarska”. Moc przytaczeniowa 7 kW.

W celu zasilania przedmiotowego o$wietlenia nalezy wykonac:

a) w zakresie linii kablowej:

Zasilenie o$wietlenia wykonac¢ z istniejacego obwodu ze stupa oswietleniowego nr 12 z ulicy Holowni-
czej.

Ze stupa oswietleniowego nr 12 z ulicy Holowniczej, nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa wykonang
kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm? i doprowadzi¢ ja do projektowanych stupéw o$wietlenio-
wych, wg trasy jak na planie sytuacyjnym.

Przejscia pod ul. Holowniczg i ul. Zalesng wykona¢ w formie przewiertow w rurze ochronnej np. typu
SRS @ 75 na glebokosci ok. 1,0m o di. jak na rys;

Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemig kabel nalezy za-
bezpieczy¢ np. rura DVK o75,

Kabel utozy¢ poczatkowo pod ulicg Holownicza, a nastepnie w wykopie w odlegtosci ok. 0,4 - 0,5m od
istniejacej krawedzi jezdni ul. Zale$nej na glebokosci 65cm-6w na min 10cm-ej warstwie piasku. Uto-
zony kabel zasypa¢ 10cm-g warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu 25cm, utozy¢ foli¢ oznaczni-
kowg koloru niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Trase kabla przedstawiono na planie.

Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstepnego w obecnosci przedstawiciela UM Sandomierz a do
odbioru koncowego przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przy stupach zostawi¢ zapas kabla 1,5m-2m.

Na kablu umiesci¢ trwale oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: typ kabla, rok budowy, relacja
kabla, wykonawce.
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Projekt budowlany przebudowy o$wietlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Zalesnej

b) w zakresie stupéw oswietleniowych

Jako stup o$wietleniowy projektuje si¢ stup np. typu S-90SRwP/4 bez wysiegnika lub inne o rownowaz-
nych parametrach. Jest to stup stalowy uliczny rurowy ocynkowany o wysokos$ci nominalnej H=9m do po-
sadowienia na fundamencie prefabrykowanym F150/200.

W stupach, jako tabliczki bezpiecznikowe zastosowac zlaczki 1ZK. Do zaciskow pradowych podiaczy¢
proj. kable zasilajace oraz poprzez bezpiecznik przewdd zasilajacy oprawe o$wietleniowa.

Stupy nalezy uziemic¢.

Stupy nalezy ustawi¢ w miejscu zaznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Stupy oznaczy¢ tabliczkg w kolorze z6ttym z napisem ,,WO”’.

¢) w zaKkresie opraw oSwietleniowych

Zastosowa¢ oprawy oswietleniowe energooszczedne typu LED, w obudowie z odlewu aluminiowego, z
dyfuzorem ze szkla hartowanego przezroczystego i ptynna regulacja kata nachylenia oraz temperaturze
barwowej 3800-4200K i mocy min. 45W, o parametrach zgodnych z obliczeniami fotometrycznymi zala-
czonymi do projektu. llo$¢ opraw — 10 sztuk.

Zainstalowane oprawy muszg spetnia¢ norme¢ oswietleniowg PN-EN 13201.

d) W zakresie wysiegnikow
Nie dotyczy. Oprawy nalezy zainstalowac¢ bezposrednio na stupie o§wietleniowym.

1.6. Zasady wykonania linii kablowej.

Uszczelnienie otworow przepustowych.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami
powinny by¢ uszczelnione. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowac material elastyczny, nie oddzia-
tywujacy niekorzystnie na polwinitowg powloke kabla. Materiat ten powinien wypekia¢ kazdy koniec rury
na dt. ok. 10cm i powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron, tak aby przy ruchach cieplnych powloka ka-
bla nie ocierata si¢ o krawedz rury.

Wypekienie wykopu gruntem.

Grunt, ktorym wypehiany jest wykop z utozonym kablem powinien by¢ wprowadzony do wykopu war-
stwami o grubosci ok. 0,3m, a kazda taka warstwa powinna by¢ zageszczona gruntem zageszczanym G1 za
pomocg np. ubijaka wibracyjnego do osiagni¢cia modutu sprezystosci E,=100MPa i wskaznika zagesz-
czenia 0,98 dla chodnika. Przed zaggszczeniem zaleca si¢ silne nawilZenie co najmniej pierwsza, liczac od
dna wykopu warstw¢ wprowadzonego gruntu, polewajac catg powierzchnie tej warstwy woda.

Wierzchnig warstwe wykopu moze stanowic istniejgca ziemia (humus) odtozona na oddzielng stertg.

Jezdnia.
Przejécie kablem pod jezdnig ul. Holowniczg i ul. Zale$ng, zostanie wykonane metoda przewiertu bez
naruszania konstrukcji drogowej.

Chodnik.
Konstrukcje nawierzchni chodnikéw nalezy odtworzy¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:5 grubosci 4
cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospoéice) grubosci minimum 15 cm,

Krawezniki.
W przypadku naruszenia konstrukcji kraweznika betonowego nalezy wykona¢ jego odtworzenie (z
ewentualng jego wymiang w przypadku zniszczenia) drogowego Scigtego 100x30x15cm, ktory nalezy
utozy¢ na tawie z betonu B — 20 z ,,oporem”. Podobnie nalezy odtworzy¢ konstrukcje obrzeza betonowego
8x30x100 cm.

Prace w poblizu drzew

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem linii kablowej pod koronami drzew jest dopuszczalne tylko

pod nadzorem osoby uprawnionej z UM Sandomierz.

Zabezpieczy¢ pnie drzew na placu budowy w celu ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Prace ziemne prowadzone w obrgbie koron drzew (pod jego koronami) i krzewow nalezy wykonac:

e recznie, tak aby nie uszkadzac¢ korzeni o $rednicach pow. 2cm;

e w odlegltosci nie mniejszej niz 1,5m od pni drzew (w przypadku niemoznosci przejscia we wskazanej
odlegtosci prac nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego);
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Projekt budowlany przebudowy o$wietlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Zalesnej

Uszkodzone w toku prowadzonych robot korzenie, ktorych srednica przekracza 2cm nalezy niezwlocznie
zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem chemicznym i uniemozliwi¢ ich przesychanie.

Tereny trawiaste

Zniszczone w wyniku prowadzenia robot nawierzchnie trawnikowe nalezy odtworzy¢ poprzez:

e usunigcie z pasa zieleni gruzu i $mieci;

e wyrownanie powierzchni i rozkruszenie brylek ziemi o $rednicy przekraczajacej 2cm w obrebie
prowadzonych prac

e zalozenie trawnika na warstwie humusu o minimalnej grubosci 10cm.

e wysianie nasion traw odpowiednich do zaktadania trawnikéw dywanowych

Prace porzadkowe.

Na catej trasie linii kablowej teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wywiez¢ nadmiar ziemi, gruzu i
kamieni. Teren wyrowna¢ odlozong ziemig, posiaé trawg. Podczas wykonywania wykopow nalezy
wierzchnig warstwe w zaleznosci od wystepowania ziemi (humus) lub zwiru odktadaé¢ na oddzielng sterte, a
po zasypaniu wykopu nalezy ja ulozy¢ ponownie na wierzchu. Ewentualne ubytki nalezy uzupetni¢ nowym
humusem lub zwirem.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone z ptytek, asfaltu, trylinki itd. doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Pra-
ce te powinien odebra¢ Inspektor Nadzoru i wiasciciel terenu.

1.7. Ochrona zieleni.

Budowa linii o$wietleniowej nie wymaga wycigcia drzew i krzewow oraz nie wplywa ujemnie na srodowi-
sko. Stupy ustawi¢ w odlegltosci 1,5m od pni drzew. W przypadku niemozno$ci zachowania wymaganej
odlegtosci prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do pielegnacji zieleni wysokiej w sposob jak
najmniej zieleni szkodzacy.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano:
e ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
e ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania reali-
zowane przez bezpieczniki topikowe w stupach oraz stacji transformatorowej;
Dodatkowo w celu ochrony przed porazeniem w instalacji zastosowano:

e  Urzadzenia klasy ochronnosci II - do urzadzen tych nie podtaczaé¢ przewodu PE;
W stupach nalezy wykonaé¢ uziemienie dodatkowe poprzez utozenie bednarki FeZn 4x25 we wspolnym
wykopie kablowym, podiaczeniu z uziemieniem shupa oraz wbicie sond. Bednarke z sondami potaczy¢ w
sposob trwaly (np. przez zespawanie), a miejsce polaczenia zabezpieczy¢ przed korozja. Wartos$¢ uziemie-
nia nie moze przekracza¢ 30Q. Wszystkie obudowy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ z zotto - zielo-
nym przewodem ochronnym PE.

1.9. Ochrona przepieciowa.
Nie dotyczy.

1.10. Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych.
Dla zasilania opraw o$wietleniowych zastosowac bezpieczniki przeciazeniowe topikowe zwtoczne D01 gG
0 warto$ci 6A;

1.11. Demontaze.
Nie dotyczy.

1.12. Badania.

Linie kablowe nN.

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ komplet badan zgodnie z PN-76/E-05125 oraz norma
PN-E-04700:1998. szczegotowe badania, ktore nalezy wykonac to:

e sprawdzenie linii kablowej

e sprawdzenie zgodno$ci faz oraz ciggtosci zyt roboczych

e pomiar rezystancji zyt roboczych

e pomiar rezystancji izolacji kabla
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Projekt budowlany przebudowy o$wietlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Zalesnej

Stupy o$wietleniowe.
Nalezy wykona¢ pomiar wartosci rezystancji uziemiania stupow.

1.13. Odbidr robot.

Zakres czynno$ci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-76/E-051250raz normie
PN-E-04700:1998. w warunkach technicznych wykonania i odbioru — tom V ,Instalacje elektryczne” i
przepisach PBUE, PEUE, BHP.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasci-
wych materiatdw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu.
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i
sprawdzeniu przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodno$ci wykonania z wymaga-
niami PN-E-04700.

Odbior wykonanej instalacji stanowig nastgpujace czynnos$ci:

¢ ogledziny

¢ odbiory robét, frontu roboét: czgsciowy i koncowy

+ przekazanie do eksploatacji

Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora oraz przedstawicieli VDP
Ponadto do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

UWAGA:

¢ WSZYSTKIE URZADZENIA I APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC ATEST |
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ UPOWAZNIO-
NE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM.

¢ Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedzg techniczng w zakre-
sie tych instalacji.

¢ Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.

¢ Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robot elektrycznych w zgodnosci z obowiazujacymi przepi-
sami i1 systemem jako$ci wykonywania robot elektrycznych

1.14. Dokumentacja powykonawcza.
Podczas przekazywania linii uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ powykonawcza do-
kumentacje prawng i techniczng zawierajgca w szczegolnosci:
e Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami
e Protokoty przeprowadzonych badan, prob i pomiarow
e Dokumentacje¢ fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzadzen i materialow
e Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajace:
=  Wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng. Obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
jakosci
=  Zastosowanie urzadzen i materiatow atestowanych
»  Mozliwo$¢ zalgczenia linii pod napigcie

1.15. Organizacja robét

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania robot
Harmonogram robét

Inne wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty.

1.16. Materialy

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Ustawie o systemie zgodnosci przy wykonywaniu prac budowlano-

montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odreb-

nymi przepisami wydano:

o  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i doku-
mentow technicznych,
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Projekt budowlany przebudowy o$wietlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Zalesnej

e  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bez-
pieczenstwa.

1.17. Kontrola jakosci robaét

a. badania przed przystgpieniem do robot

przed rozpoczgciem robot Wykonawca winien uzyskaé¢ od producentow swiadectwa dopuszczenia do obro-
tu stosowanych materialow;

b. badania w czasie wykonywania robot

badania wstepne — ogledziny: Ogledzinom w zakresie poprawnosci wykonania podlegaja: wykopy, funda-
menty, stupy, kable, instalacja uziemienia.

Ustawienie slupow oraz ulozenie kabli (przed zasypaniem) wymagaja badania zgodno$ci trasy z dokumen-
tacja, wykonanie fundamentdow, gtebokos¢ zakopania.

c. badania po wykonaniu robét
e sprawdzenie zgodno$ci wykonania urzadzen i przewodow z dokumentacjg i wymaganiami normy;
e sprawdzenie zgodnosci urzadzen, kabli, przewodOw i osprzetu z wymaganiami norm, atestow, pro-
tokotow odb.

1.18. Uwagi.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zaleceniami wytworcy.

Kable, przewody, urzadzenia i osprzet powinny posiadac atesty.

Pozwolenie na budowe /zgloszenie robot, stanowi podstawe do realizacji inwestycji.

Teren budowy musi by¢ odpowiednio 0znaczony i zabezpieczony.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz wszelkie inne przepisy zwigzane z prowadzeniem
robot.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, ktore nalezy
oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a takze zleci¢ nadzor branzowy.

Prace na urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywaé po dopuszczeniu do pracy przez PGE Dystrybu-
cjaS.A..

Zwraca si¢ uwage Inwestorowi i Wykonawcy, ze zabudowane w liniach urzadzenia krajowe i importowane
muszg posiadaé atest zgodny z Dziennikiem Normalizacji i Miar nr 6 z 1988 r, Zarzadzenie nr 22 z dnia 1
czerwca 1988 r.

Do wydawania $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie powotano COBR-
ELEKTROMONTAZ- Warszawa na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 22 marca 1991r (Dz.U.nr 26, poz. 373).

Uzgodniona przez narade koordynacyjng w Sandomierzu dokumentacja projektowa, stanowi podstawe do
realizacji elementéw projektowanych w terenie. Zastosowa¢ si¢ do uwag w niej zawartych.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" (Dz.U. nr 20, poz.
163) przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowiazany jest zleci¢ do jednostki wyko-
nawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonywania robot geodezyjnych nastgpujace prace:
- wytyczenie w terenie elementdw projektowanych urzadzen,

- pomiary wykonawcze - inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem.

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wyko-
nawce realizujagcego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie prze-
piséw BHP w odniesieniu do szczegdotdw, ktore nie zostaty w projekcie omOwione.

1.19. Obszar oddzialywania obiektu

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego bedzie oddziatlywala na dz. nr: 480/11, 474, 752/33, 435/4,
807/1, 805/3, 806, 810, 811, 812, 796/9, 795

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji przebiega przez dziatki na ktoérych projektowana jest inwe-
stycja. Przy wykonywaniu wykopow odktad ziemi umieszczac na dzialce na ktdrej stawiane sg stupy oswie-
tlenia ulic oraz wykonywane wykopy pod lini¢ kablowa.
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Sandomierz, dnia 24.08.2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

ODPIS PROTOKOLU NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Nr GK.6630.61.2018

Przedmiot uzgodnienia : Projekt oswietlenia ulicznego.

Zleceniodawca : JASNY Sp z o.0.

Adres : ul. Dehneléw 40 41-250 CZELADZ
Inwestor : GMINA SANDOMIERZ
Adres : Pl. Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ

na zlecenie zdnia:  20. 08. 2018 . Znak: -
Data wptywu zlecenia :  23. 08. 2018 .
Lokalizacja obiektu:

SANDOMIERZ ul. Zale$na obreb: Prawobrzezny.

Przedlozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 23.08.2018r.

Uzgodniono pozytywnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
przediozenia dokumentacji na narade koordynacyjnag.

2. Integralng czescig protokotu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.

3. Projekt zagospodarowania nalezy opracowac¢ geodezyjnie.

4. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujacych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacje obiektdw budowlanych i urzgdzen.

5. Na siedem dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robo6t wszystkich uzytkownikow urzgdzen nadziemnych
i podziemnych na odno$nym terenie.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejagcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej, po zakonczeniu inwestycji
nalezy zlecié wznowienie punktow osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.




Stanowiska uczestnikéw narady:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.0.
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Sandomierzu

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do czynnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wykonac
recznie pod nadzorem przedstawiciela PGKiM w Sandomierzu Sp. z 0.0. Zachowa¢ obowigzujgce odlegtosci i
zabezpieczenia do w/w sieci.

Dariusz Kozieja — podpis w protokole
Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0.

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Kielcach
Gazownia w Sandomierzu ul. Baczyriskiego3
bez uwag

Jacek Kowalski — podpis w protokole
Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu z siedziba w Samborcu

bez uwag

Tomasz Wilk - podpis w protokole

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢
sprzetem recznym, zachowujgc obowigzujgce odlegtosci i zabezpieczenia.

mgr inz. Robgrt Jarosz
rodniczacy NaragyKoordynacyjne

jodniczacy narady koordynacyjnej




STAROSTWO POWIATOWE Wojewodztwo : Swietokrzyskie
ey w Sandomierzu Powiat : Sandomierz
27-800 Sandomlerz; ul. Micklewicza 34 Jednostka ewidencyjna : SANDOMIERZ

tol. (15) 832 32 43: fax (15) 832 28 20

Nr kancelaryjny : GK.6621.1.435.2018

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 2018-07-27

s Pole powierzchni : e

Ip. Nr obrebu | Obreb Nr dziatki Ark. Aokl SRl wilia Nr jednostki rej.

1 5 SANDOMIERZ 480/11 19 0.0242 G.284
PRAWOBRZEZNY Gmina

2 5 SANDOMIERZ 474 20 0.2560 G.284
PRAWOBRZEZNY Gmina

3 5 SANDOMIERZ 752133 19 0.0183 G.284
PRAWOBRZEZNY Gmina

XXX XXXKX XXX XXX XX SRRDOMIBRE X XXX X XKRIDIZX X X XIK X X AKZBBRX XXX X XXX X XXX XX XK ¥ KR X
RPRINNOBRAEEINX

5 5 SANDOMIERZ 435/4 35 0.0605 G.1527
PRAWOBRZEZNY

6 5 SANDOMIERZ 807/1 25 0.9645 G.490
PRAWOBRZEZNY

7 5 SANDOMIERZ 805/3 25 0.0094 G.284
PRAWOBRZEZNY Gmina

8 5 SANDOMIERZ 806 25 0.0850 G.1398
PRAWOBRZEZNY Gmina

9 5 SANDOMIERZ 810 25 0.5218 G.1010
PRAWOBRZEZNY

10 5 SANDOMIERZ 811 25 1.0293 G.1240
PRAWOBRZEZNY

11 5 SANDOMIERZ 812 25 1.0048 G.1107
PRAWOBRZEZNY

12 5 SANDOMIERZ 796/9 26 3.9235 G.1396
PRAWOBRZEZNY Gmina

13 5 SANDOMIERZ 795 26 0.0858 G.1398
PRAWOBRZEZNY Gmina

Sporzadzit : Monika Kasiriska

Strona:1
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Wydziat Urbanistyki i Architek®.iy

27

0 SANDOMIERZ, PL. Poniatowski: >3
NI 864-12-03-132*'REGON 00052.//8

Sandomierz 2018-08-28
UA.6724.1.140.2018

Urzad Miejski w Sandomierzu
Wydzial Techniczno-Inwestycyjny
Ul. Opatowska 1

27-600 Sandomierz

ODPIS USTALEN PLANU

dot. dziatek o nr ewid, 480/11, 474, 752/33, 435/4, 807/1, 805/3, 806, 810, 811, 812,
796/9,795w Sandomierzu przy ul. Zale$nej (Sandomierz prawobrzezny).

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.08.2018 - dziatajac na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017.1073 ze zm.)
uprzejmie informujemy, ze zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu pomiedzy ulicami Trzesniowska, Lwowska, Holowniczg i rzeka
Trzesniowka na obszarze miasta Sandomierz -zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXXIX/274/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r — Rady Miasta Sandomierza — dziatki nr ewid.
480/11, 474, 752/33, 435/4, 807/1, 805/3, 806, 810, 811, 812, 796/9, 795 przy ul.
Zalesnej w Sandomierzu (Sandomierz prawobrzezny) - znajdujg si¢ w obszarze
oznaczonym na rysunku planu symbolami 2KL *3KL", 2KZ", 9PBS, 13PBS, E, ZN,

Nr dzialki Oznaczenie w planie
480/11 2KL %,

474 2KL %,

752/33 2KL %,

435/4 2KL %, ZN, 1E,
807/1 2KZ % 9PBS, ZN
805/3 ZN

806 2KZ ¥

810 2KZ %, 9PBS

811 2KZ %, 9PBS

812 2KZ %, 9PBS
796/9 3KL %, 13PBS, E
795 2KZ ¥

gdzie:

KL- drogi o charakterze lokalnym

KZ- drogi o charakterze zbiorczym
PBS- tereny przemystowo-sktadowe

E- stacje transformatorowe

ZN- zielen nieurzadzona bez prawa zabudowy, wraz z wodami powierzchniowymi ,, W”

§7

Ustalenia ogdlne

1. Zakazuje si¢ utwardzania drog i placdw oraz podjazdéw i parkingdw wewnetrznych
nawierzchnig pylaca np. thuczen, zuzel

Sprawe prowadzi: Iwona Zwirek, Inspektor UA, tel. (15) 81 54 201
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2. Indywidualne zrodta ciepta nalezy rozwigza¢ w oparciu o paliwo uznane za ekologiczne,
np. gaz , oleje opatowe, elektrycznosé.

3. Gospodarke odpadami regulujg przepisy gminne

8§

1. Ustala si¢ przebieg gtownych projektowanych ciggéw infrastruktury technicznej o
przyblizonym potozeniu.

2. Nie uznaje si¢ za sprzeczng z planem realizacj¢ infrastruktury technicznej nie oznaczonej
na rysunku planu w pasach istniejacych i projektowanych droég publicznych, ciggdw
pieszych, zieleni publicznej oraz w uzasadnionych przypadkach na terenach
prywatnych, o ile nie narusza to generalnych zasad uzbrojenia przyjetego w planie.

1. Wprowadza si¢ zakaz lokalizacji szczelnych zbiornikow Sciekow oraz indywidualnych
urzadzen do oczyszczania $ciekdw sanitarnych ze wzgledu na lokalne uwarunkowania
hydrologiczne.

2. do czasu rozpoczgcia realizacji miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej obowiazuje
zakaz wydawania pozwolenia na budowe wymagajacych doprowadzenia wody

3. obowigzuje zakaz wydawania pozwolenia na budowe obiektéw wymagajgcych
zaopatrzenia w wodg — bez zapewnienia dostawy z sieci wodociggowe;.

§ 11

1. Warunkiem realizacji inwestycji w obszarach zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjne;j
oraz drég i infrastruktury technicznej jest wyprzedzajace wykonanie szczegdtowych
badan geologiczno-inzynierskich ze wzgledu na trudne warunki posadowienia,
wymagajace wymiany gruntéw i system odwodnien

2. Wprowadza si¢ zakaz realizacji budynkéw podpiwniczonych.

§12

1.Podziat terenu moze by¢ dokonany po linii rozgraniczajacej obszary o réznym
przeznaczeniu z wylaczeniem linii rozgraniczajacej obszar 1ZL os obszaru 11PBS,

3.do czasu wydzielenia na gruncie drég publicznych projektowanych, powstate na skutek
podziatu dziatki obstugiwane z tych ulic, muszg mie¢ ustanowiona tymczasowo
stuzebno$¢ do istniejacej ulicy miejskie;j.

§ 13.

1. Na obszarach, na ktérych funkcje dopuszczalng stanowig ustugi podstawowe
nieucigzliwe — a ustalenia szczegdélowe nie stanowia inaczej — zakazuje sie realizacji
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, okre$lonych w
przepisach szczegdlnych oraz ustug produkcyjnych, baz. magazynéw hurtowych, ustug
samochodowych, stolarskich i $lusarskich, rzezni, przetwoérni, sktadowisk surowcow
wtornych.

2. Za nieucigzliwe uwaza si¢ oprocz ustug wymienionych w ust. 1- ustugi, ktorych
ewentualne ucigzliwe oddziatywanie na s$rodowisko w formie emisji substancji
szkodliwych dla atmosfery, zapachéw, pytéw, wibracji i hatasu jest ograniczone do
granic wiasnosci i nie uniemozliwia lokalizacji — w granicach dziatki witasnej —
lokalizacji funkcji podstawowe;j.

§ 14

1. Istniejagca zabudowa okreslona na rysunku planu jako zabudowa przeznaczona do
rozbidrki ze wzgledu na kolizjg z uktadem komunikacyjnym i uzbrojeniem terenu moze
by¢ remontowana bez prawa rozbudowy — do czasu realizacji inwestycji docelowe;.

str. 2
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Istniejagca zabudowa przeznaczona do trwalej adaptacji moze by¢ uzupetniana,
rozbudowywana, nadbudowywana, przebudowywana i remontowana z zachowaniem
warunkow okres$lonych w ustaleniach szczegdtowych dla poszczegdlnych obszardw i
przepiséw szczegdlnych.

. Zmiana przepisow szczegélnych zwigzanych z trescig ustalen planu miejscowego nie

powoduje potrzeby zmiany tych ustalen, jezeli w sposéb oczywisty daje si¢ je
dostosowaé do zmienionego stanu prawnego bez naruszenia ich istoty.

Ustalenia szczegdtowe

§ 16.

1.

Wyznacza si¢ obszary zabudowy przemystowej: 1PBS, 2PBS, 3PBS, 4PBS, 5PBS,
6PBS, 7PBS,8PBS,9PBS, 10PBS, 11PBS, 12PBS, 13PBS, 14PBS, 15PBS, 16PBS O
PODSTAWOWEJ FUNKCJI USLUG i produkcji rzemieslniczej, produkcji
przemystowej, sktadéw, magazynéw hurtowych, baz obstugi technicznej, komunikacji,
budownictwa i rolnictwa z dopuszczeniem przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu moze byé
wymagany, pod warunkiem zastosowania rozwigzan technicznych, technologicznych i
organizacyjnych, ktére wyeliminujg szkodliwe oddziatywanie na srodowisko poza teren
zaktadu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

. Wprowadza si¢ zakaz lokalizacji funkcji z grupy przedsigwzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu jest obligatoryjne.

. Ze wzgledu na malg odporno$¢ srodowiska wodnego na zanieczyszczenia —

wprowadza si¢ obowigzek monitorowania pod wzgledem antropopresji na
srodowisko dzialalnosci gospodarczej zakladéw wytwarzajagcych  odpady
niebezpieczne,

. Lokalizacje = zakltadow przemystowych czy sktadow nalezy poprzedzié

szczegblowymi badaniami geologiczno-inzynierskimi ze wzgledu na trudne warunki
fundamentowania i potrzebe ewentualnej sztucznej poprawy gruntu.

. Obszary istniejgcej zabudowy przemystowo-sktadowej moga by¢ rozbudowywane,

nadbudowywane, przebudowywane i uzupetniane, na warunkach okreslonych w
ustaleniach planu.

. Dla obszaréw zabudowy przemystowej ustala sie obowigzek wykonania

indywidualnych lub zbiorowych podczyszczalni wod opadowych  przed
wprowadzeniem do otwartych rowdéw (z uwzglgdnieniem przepiséw szczegdlnych)
lub docelowo do kolektorow komunalnych.

. Wysoko$¢ zabudowy ustala si¢ max na 12 m od terenu istniejgcego.
. Do czasu realizacji funkcji podstawowej, dopuszcza sie rolnicze wykorzystanie

gruntéw oraz wznoszenia altan o pow. do 20m’ i wys. do 3.5m oraz nietrwalych
urzadzen zwigzanych z rolniczym wykorzystaniem gruntu.

1)Do czasu realizacji ulicy Trzesniowskiej-bis dla obszarow 1PBS, 3PBS, 4PBS,
S5PBS, 6PBS, 7PBS obowigzujg odlegtosci projektowanej zabudowy od ul.
Trzesniowskiej, jak dla trasy GP (§ 23 ust.4) oraz ograniczenia wjazdéw bramowych
2)Dopuszcza si¢ zblizenie do drogi dla zabudowy nowej lub przebudowywanej
mniejsze niz okreslone w § 23 ust.4, oraz nowe wlaczenia — wylacznie za zgods
zarzadu drogi.
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§ 21

Wyznacza si¢ obszar istniejacych urzadzen elektroenergetycznych 1EE-istniejacy GPZ- do

adaptacji, z mozliwoscia regulacji wtasnosci zgodnie z rys. planu

§ 22

1.Wyznacza si¢ obszary lokalizacji stacji transformatorowych ,,E”

2.Usytuowanie stacji transformatorowych w obszarach zorganizowanej dziatalnosci

inwestycyjnej jest orientacyjne i ulegnie uscisleniu w projekcie budowlanym

zagospodarowania terenu, w zaleznosci od rzeczywistego zapotrzebowania mocy.

3. Zasilanie stacji transformatorowych nalezy wykona¢ kablami SN w pasach drogowych i

ciggach przestrzeni publicznych

4. 1)wyznacza si¢ pasy terenu o szer. Odpowiednio 7,05m od istniejacej linii 15kV i 20,0m

od linii 110kV po obu stronach linii, w ktérych nie powinna by¢ realizowana zabudowa

przeznaczona na pobyt ludzi. Lokalizacja obiektow w tych pasach nie przeznaczonych na

staty pobyt ludzi, musi spetnia¢ warunki okreslone w przepisach szczegdlnych i normach.

2)dopuszcza si¢ odstgpstwo od ustalen pkt 1- pod warunkiem nieprzekraczania

dopuszczalnych natgzen pola elektroenergetycznego okre§lonego w  przepisach

szczegolnych oraz za zgodg whasciwego Zarzadu sieci.

3)W zasigegu linii 15kV nie nalezy realizowaé placéw sktadowych ze wzgledu na zakaz

pracy urzadzen dzwigowych.

5.Budowa drogi KZ )2 wymaga dostosowania linii 110 kV Sandomierz Gorzyce na

warunkach okreslonych przez Rejon Energetyczny.

6.Ewentualng przebudowe linii 15kV moze wykona¢ RZE S.A. na koszt i starania inwestora

7.Warunki dostosowania istniejacych urzadzen elektroenergetycznych do wymogdéw

(zblizenia i skrzyzowanie) okresli R.E. w Tarnobrzegu

§23

1. Wyznacza si¢ tereny ulic miejskich:
2) 2KZ %2 -projektowana ulica zbiorcza dla ulic lokalnych obstugujgcych tereny
przemystowo-sktadowe z adaptacjg ulicy Flisakéw i fragmentu ulicy Holownicze;.
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 20,0+25,00m zgodnie z rysunkiem planu.
Przekréj pét-uliczny jezdni o szer. 7,0m. Chodnik jednostronny o szer. Min 1,5 m,
oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. Min 3,5m potgczony ze Sciezkg rowerows
dwukierunkowa.
4) 2KL % - fragment istniejacej ulicy Holowniczej o zmiennej szerokosci w liniach
rozgraniczajacych wraz z projektowanym terenem przeznaczonym na ulice lokalng
obstugujaca tereny przemystowo-sktadowe. Projektowana szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych 18+22m —zgodnie z rysunkiem planu. Na odcinku ulicy KZ % do
terenu 11PBS przekrdj uliczny z jezdnig o szerokosci 7,0m i obustronnymi chodnikami o
szer. 2x2,0m, przylegtymi do jezdni. Na pozostatym odcinku przekrdj ulicy skiada sie z
jezdni o szer. 7,0m, chodnika jednostronnego o szer,2,0m, przylegtego do jezdni,
adaptowanego rowu odwadniajacego oraz pasa terenu przeznaczonego na cigg pieszo-
Jjezdny obstugujacy teren na pénoc do istniejagcego rowu.
5)3KL %2 -projektowana ulica lokalna obstugujaca tereny ustug i tereny przemystowo-
sktadowe. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 15,0+20,0m —zgodnie z rysunkiem
planu, jezdnia o szer. 6,0m, chodnik jednostronny o szer. 1,5m, oddzielony od jezdni

zielencem szer. 3,0-7,0m na ktérym dopuszcza si¢ realizacje Sciezki rowerowej
dwukierunkowe;j.

str. 4

Sprawe prowadzi: Iwona Zwirek, Inspektor UA, tel. (15) 81 54 201



2. Pasy ulic miejskich stuza do umieszczenia sieci uzbrojenia komunalnego. Projekty
budowy oraz modernizacji dréog muszg uwzglednia¢ mozliwosci prowadzenia
podstawowych sieci uzbrojenia komunalnego:

-kanalizacji deszczowej

-kanalizacji sanitarnej

-wody

-gazu $rednio i niskopreznego

-kabli energetycznych $redniego i niskiego napiecia
-kabli telekomunikacyjnych

3.Powyzsze uzbrojenie komunalne powinno byé¢, za wyjatkiem kanalizacji deszczowej
zlokalizowane poza jezdnig. W obrgbie ulic dojazdowych i fragmentach adaptowanych
ulic lokalnych o minimalnych pasach drogowych, uzbrojenie nalezy lokalizowaé w
uzgodnieniu z zarzgdem drogi.

4.1)Minimalne odlegtosci zabudowy mierzone od krawgznika jezdni:

Odlegto$¢ kraweznika jezdni
Symbol na o 0d zabudowy Od zabudoyvy
rysunku Rodzaj ulicy . ustugowe;j,
planu przeznaczone na gospodarczej
staty pobyt ludzi srodukesine]
2KZ 1/2 Projektowana  ulica  zbiorcza  ukfadu
15,0 8,0
podstawowego
2KL 1/2 Istniejagce 1 projektowane ulice lokalne 15.0 3.0
3KL 1/2 obstugujace tereny dziatalno$ci gospodarczej ’ ’

§ 27.

1.Wyznacza si¢ tereny obszary zieleni nieurzadzonej ZN, stanowigce tereny podmokte i
nieprzydatne do produkcji rolnej- bez prawa zabudowy.

§ 29

Rozprowadzenie sieci wodociggowej z istniejacego wodociagu miejskiego nalezy
wykonywa¢ w pasach drogowych istniejacych i projektowanych ulic z warunkiem
wykonania zamknigtych pierscieni.

§ 30

Rozprowadzenie sieci gazowej $redniopreznej nalezy realizowaé w pasach istniejgcych i
projektowanych ulic z warunkiem wykonania zamknietych pierscieni.

§ 31

Kanalizacj¢ sanitarna nalezy rozwigza¢ w oparciu o przyjety w rysunku planu przyblizony
przebieg sieci cisnieniowej. Przepompownia uwidoczniona na rys. planu zlokalizowana
jest w obszarze 3KL1/2

§ 32.

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy realizowac przy nastgpujgcych zatozeniach:

1)Projektowane i modernizowane zaktady przemystowe i rzemiesInicze obligatoryjnie beda
posiadaty wlasny, indywidualny lub grupowy system podczyszczalni wéd deszczowych, dla
ktorych odbiornikiem moga by¢ w okresie przejsciowym istniejgce rowy i kanaty
melioracyjne (z uwzglednieniem przepisow szczegélnych), a docelowo miejski system
kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasach drogowych.

Zat.1- mapa MPZP Naczelgik Wydziatu .

Otrzymuja: / Y, W e

1.Adresat ( { ‘ ; e

S8 mertmzarch. Plotr Paszkiewicz
str. 5

Sprawe prowadzi: Iwona Zwirek, Inspektor UA, tel. (15) 81 54 201
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CZESC OPISOWA

1. Zakres prac zwiazanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego obejmuje:
- Wykonanie wykopow pod stup o glebokosci do 1,0
- Wykonanie wykopow pod kable nN o gtebokosci do 0,75m
- Wykonanie przewiertow pod drogami i wjazdami o glebokosci do 1,5m

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbudowie
- Istniejaca linia energetyczna nN

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- Istniejgca linia energetyczna nN.
- Istniejacy wodociag
- Istniejaca linia telefoniczna
- Istniejaca kanalizacja
- Istniejacy gazociag
- Istniejacy cieptociag
- Droga publiczna

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:
- Zagrozenie wynikajace z podiaczenia kabla w istniejagcym stupie o§wietleniowym
- Zagrozenia wynikajgce z obsuwania si¢ ziemi przy wykonywaniu wykopow
- Zagrozenia wynikajace z obsuwania si¢ ziemi przy wykonywaniu przewiertdéw pod drogami
- Zagrozenia wynikajace z uzycia sprzetu zmechanizowanego przy stawianiu nowych stupow
- Zagrozenia wynikajgce z obsuwania si¢ ziemi przy wykonywaniu przewiertow

5. Wyadzielenie i oznakowanie miejsca robot.
- Miejsce prowadzenia robét budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania
wykopow odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi
- Zajecie pasa drogowego zostanie oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

6. Instruktaz.
Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujacego zespotem
pracownikow kwalifikowanych.
- w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy o nim poinformowac kierownika robo6t, ktory podejmie
decyzj¢ o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami.
- pracownicy majg obowigzek stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.
- prace uznane przez szczeg6lnie niebezpieczne muszg byé wykonywane tylko pod nadzorem
kierownika budowy.

7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy
- nie dotyczy

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wszystkie brygady musza mie¢ zapewniong tacznos$¢ telefoniczng, wiasny transport, a prace nie wymagaja
oznaczenia drog ewakuacyjnych.
Brygady pracujace przy budowie sieci napowietrznej nN muszg posiada¢ wykaz telefonow alarmowych, a
wszelkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywac¢ nalezy zgodnie przepisami Dz. U. nr
80 z dnia 17.09.1999r.

9. Dokumentacja budowy przechowywana jest w:
- namiejscu budowy
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1.

Przejscie kablem przez drogi, wjazdy i podejscia do
poses;ji wykona"é;\_/v- formie przewiertow w rurze
ostonowej SRS fi 75mm. Miejsca lokalizacji wszystkich
przepustéw pokazano na projekcie zagospodarowania
2.

Przejscie kablem przez chodnik jako podejscia pod
projektowane stupy oswietleniowe wykonac¢ w formie
przekopow w rurach ostonowych DVK fi 75mm

3.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu
kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK fi 75mm
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Oswietlenie uliczne
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Nazwa rys.:
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oswietlenia ulicznego

tel. 32 700 02 44
www.jasny.pl

Projektowat:

mgr inz. Krystian Tomala
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