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1-proj. stup 3

Legenda:
- linie kablowe oswietlenia ulicznego

OE@ - latarnie uliczne

UWAGA!

1.Projektowany stup o$wietleniowy stalowy uliczny rurowy,
bez wysiegnika, cynkowany ogniowo, o wysokosci nominalnej
H=9m i $rednicy zwiericzenia 60mm do posadowienia na
fundamencieprefabrykowanym F150/200 - 10szt.
2.
L1 - Projektowana oprawa oswietleniowa uliczna typu:
LED, zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi: 45 W - 10szt.
3.
Stupy nalezy ustawi¢ w miejscach zaznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu.
4.
Przejscie kablem przez drogi, wjazdy i podejscia do
posesji wykona¢ w formie przewiertow w rurze
ostonowej SRS fi 75mm. Miejsca lokalizacji przepustow
pokazano na projekcie zagospodarowania

- proj. rury ostonowe SRS
..... mb - dtugos¢ rur wieksza o min. 0,5m z kazdej
strony niz przewiert.

Dtugosci kabli podano z zapasami do stupdw.

3-proj. stup

R10Q2
4-proj. stup
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6-proj. stup

O\
8-proj. stup

whbicie sondy L=1x9mb

Inwestor: Gmina Sandomierz JASNY
Obiekt: Oswietlenie uliczne Jasny Sp. z o.0.
ul. Dehneléw 40
Czeladz 41-250
Adres: ulica Zales$na zeladz
<h Tolokt tel. 32700 02 44
Nazwa rys.: C _ema ee ryczt:y_ . www.jasny.pl
projektowanego oswietlenia
. . . Data:
Projektowat: mgr inz. Krystian Tomala 9.08.2018
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NAPIECIE SIECI:

UKLAD SIECI ZASILAJACE):

SZYBKIE WYLACZENIE
11 KLASA OCHRONNOSCI

R<10Q
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