
Legenda ZUDP:

-linie kablowe oświetlenia ulicznego

-latarnie uliczne

proj.przewiert

proj.przewiert

SRS Ø75, L=11mb

SRS Ø75, L=7mb

słup istniejący

1-proj. słup

S-90 SR w/4

2-proj. słup

S-90 SR w/4

3-proj. słup

S-90 SR w/4

4-proj. słup

S-90 SR w/4

5-proj. słup

S-90 SR w/4

6-proj. słup

S-90 SR w/4

1-proj. słup

S-90 SR w/4

8-proj. słup

S-90 SR w/4

9-proj. słup

S-90 SR w/4

10-proj. słup

S-90 SR w/4

UWAGA!

1.

Przejście kablem przez drogi, wjazdy i podejścia do

posesji wykonać w formie przewiertów w rurze

osłonowej SRS fi 75mm. Miejsca lokalizacji wszystkich

przepustów pokazano na projekcie zagospodarowania

2.

Przejście kablem przez chodnik jako podejścia pod

projektowane słupy oświetleniowe wykonać w formie

przekopów w rurach osłonowych DVK fi 75mm

3.

Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu

kabel prowadzić w rurach osłonowych DVK fi 75mm
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