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Wykonanie remontu chodnika oraz parkingu przy ulicy BaczyNskiego

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.
1 Parking
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,5 km
1.2 KNNR 6/102/3

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, gł�boko�� koryta 40·cm, 
kategoria gruntu II-IV 40 m2

1.3 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraw��ników betonowych i kamiennych, kraw��niki betonowe na podsypce 
cementowo-piaskowej 430 m

1.4 KNNR 6/801/6
Rozebranie podbudowy, z betonu, grubo�� 15·cm, mechanicznie 150 m2

1.5 KNNR 6/104/3
Warstwy ods�czaj�ce (mechaniczne zag�szczenie), wykonanie mechaniczne, grubo�� po 
zag�szczeniu 10·cm 110 m2

1.6 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zag�szczeniu 20·cm 110 m2

1.7 KNNR 6/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zag�szczanie r�czne, po 
zag�szczeniu 3·cm 1 000 m2

1.8 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo�� 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 1 000 m2

1.9 KNNR 6/403/3
Kraw��niki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystaj�ce 15x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa 210 m

1.10 KNNR 6/403/3
Kraw��niki wraz z wykonaniem ław, betonowe na płask 15x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa 200 m

2 Chodnik
2.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,2 km
2.2 KNNR 6/0805-0601

Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 
piaskowej, płyty 50x50x7·cm 350 m2

2.3 KNNR 6/0806-0701
Obrze�a trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie 280 m

2.4 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraw��ników betonowych i kamiennych, kraw��niki betonowe na podsypce 
cementowo-piaskowej 160 m

2.5 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo�� 4·cm, mechanicznie 30 m2

2.6 KNNR 6/403/3
Kraw��niki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystaj�ce 15x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa 160 m

2.7 KNNR 6/404/1
Obrze�a betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zapraw� cementow� 280 m

2.8 KNNR 6/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zag�szczanie r�czne, po zag�szczeniu 5·cm 380 m2

2.9 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo�� 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 380 m2


