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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Remont polegajacy na powierzchniowym utrwaleniu grysami bazaltowymi
1.1 |[KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 | 6800
1.2 |KNNR 6/1109/1 |Remonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy gryséw bazaltowych, rakowizny, asfalt
(1) m2 | 6800
1.3 |KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 | 6800
2 Element Remon polegajacy na wyfrezowaniu i utozeniu nowej nawierzchni z przekropieniem krawedzi bitumem
2.1 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é 6 @m, mechanicznie m2 420
2.2 |[KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 420
2.3 [KNNR6/309/3 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 6.cm, masa grysowa,
(1) samochdd do 51t m2 420
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