SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY REMONTOWE W GIMNAZJUM NR 2 W SANDOMIERZU PRZY UL. FLISAKOW 30

Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych
ST 00.00
ROBOTY REMONTOWE W GIMNAZJUM NR 2 W SANDOMIERZU
PRZY UL. FLISAKOW 30

ADRES BUDOWY:
Sandomierz ul. Flisakow 30

INWESTOR:

GMINA SANDOMIERZ
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

ST - 00. 00 WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowe
w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul. Flisakow 30.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
wykonane w ramach: robdét remontowych w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul.
Flisakéw 30.

Zastosowano nastepujgce oznaczenia :
STB - Specyfikacje techniczne w zakresie robét budowlanych
STS - Specyfikacje techniczne w zakresie robot instalacji sanitarnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych
i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujgcy w
szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dotyczace realizacji robot w
zakresie okreslonym w dokumentadji technicznej dla zadania roboty remontowe w Gimnazjum nr 2
w Sandomierzu przy ul. Flisakéw 30.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STB 01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
STB 02.00 Roboty posadzkowe i oktadzinowe
STB 03.00 Roboty tynkarskie i malarskie

STB 04.00 Roboty stolarki
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STB 05.00 Roboty pokrywcze
STS 01.00 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét i opis zadania

Przedmiotem inwestycji jest remont w Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu przy ul. Flisakdw 30.

W zakres zadania wchodza:

- roboty remontowo-budowlane wewnetrzne: wymiana uszkodzonych oktadzin $ciennych i posadzek w
pomieszczeniu kottowni, odgrzybianie, gruntowanie i malowanie powierzchni Scian i sufitdw, wymiana
uszkodzonej stolarki drzwiowej, montaz zabudowy rurazu c.o.,

- roboty remontowo-budowlane zewnetrzne: wykonanie posadzek z ptytek granitowy, odtworzenie
oktadzin z plytek gres, wykonanie tynku mozaikowego przed wejsciem do kottowni, wymiana drzwi
aluminiowych do kottowni, uszczelnienie pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych,

- roboty kanalizacji deszczowej: montaz klap burzowych,

- roboty instalacyjne: wymiana zawordw, wykonanie otulin rurazu c.o.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na te okolicznos¢ zostanie spisany protokot przekazania terenu budowy.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
Przedmiary robot

Przedmiar — Kosztorys $lepy dla w/w zadania
Specyfikacje Techniczne Wykonania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkéw
3. Projekt organizacji i harmonogram Robét

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjq Projektowgq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera — Inspektora Nadzoru, ktdry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okresSlone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadawalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego
stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w
poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane
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okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i
elementow obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robdt. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty
i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdéb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢
zanieczyszczane w czasie robot.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
$rodowisko.
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Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajagcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wihasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddéw i tadunkdw.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuije
plan BIOZ przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez
caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w
peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.4.13. Réwnowaznos¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.5. Nazwy i kody rob6t wg CPV objetych zamdwieniem

KOD CPV DLA CALOSCI ROBOT
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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KODY CPV DLA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

Lp Nazwa Grupa robét | Klasa robét Kod CPV

1 Roboty remontowe i renowacyjne 454 4545 45453000-7
Rurociggi instalacje rurowe, oktadziny

2 rurowe, rury i podobne elementy 441 4416 44160000-9

3 Stolarka budowlana 442 4422 44220000-8
Roboty budowlane w zakresie
rurociggéw do odprowadzenia wody

4 burzowej 452 4523 45232130-2
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

5 obiektow budowlanych; roboty ziemne | 451 4511 45110000-1

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz Robot.
Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesSci) materiatéw
z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédfa w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwos$¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
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Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdznigj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
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wszystkich elementéow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inzynier — Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Wspoélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentadii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera, Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera,
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP, plan BIOZ,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier, Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera, Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodno$¢ materiatdow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
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wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktdérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
1. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
2. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera — Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw Robdt,
- przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera, Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. )

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera, Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera, Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Opracowanie przedmiaru winno sktada¢ sie z: karty tytutowej, spisu dziatéw przedmiaru robdt, tabeli
przedmiaru robot.
7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia nazwy i kody

grup, klas, kategorii robot

- Adres obiektu budowlanego

- Nazwe i adres zamawiajgcego

- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatdbw przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podziat wszystkich robdt
budowlanych w danym obiekcie na grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. W
przypadku robdét budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatdw nalezy objac
dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca przygotowania terenu
powinna stanowic odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
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podstawowym.
W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robdét tymczasowych - robdt, ktore sa
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
z wylgczeniem przypadkow, gdy istniej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podac nastepujace informacje:
- Numer pozycji przedmiaru,
- Kod pozycji przedmiaru,
- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
- Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,
- Iloé¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze
powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdow w dokumentacji projektowej, wytgcznie w
sposéb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem,
inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

e) odbidr pogwarancyjny

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidor Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier, Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera, Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru czesciowego
SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgrinz. Tomasz Rabeda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY REMONTOWE W GIMNAZJUM NR 2 W SANDOMIERZU PRZY UL. FLISAKOW 30

Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier,
Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STB
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STB
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STB i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

NouihWN

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
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ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wyceny
danego elementu robdt wg naktaddéw cenotworczych podanych w ofercie zgodnie z faktycznych
obmiarem dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena podana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej zaptaty.

9.2. Realizacja ptatnosci

potwierdzonych w Rejestrze obmiaru zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wg
zasad podanych w pkt. 9.1. na nosnikach cenotwdrczych przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Platno$¢ za roboty budowlane wykazane w ,HARMONOGRAMIE RZECZOWO FINANSOWYM” nastapi
na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego danego elementu
rozliczeniowego. Warunki pfatnosci jak dla robdt objetych zamdwieniami publicznymi. Szczegéty
okreslone zostang w Umowie o roboty budowlane. Platnosci zostang potwierdzone kosztorysami
powykonawczymi wg faktycznego obmiaru robét .
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Budowlana specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych

STB 01.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
ROBOTY REMONTOWE W GIMNAZJUM NR 2 W SANDOMIERZU
PRZY UL. FLISAKOW 30

ADRES BUDOWY:
Sandomierz ul. Flisakow 30

INWESTOR:

GMINA SANDOMIERZ
P1. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

STB —01. 00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowe
w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul. Flisakéw 30.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang
wykonane w ramach: robdot remontowych w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul.
Flisakow 30.

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu

i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych
i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujgcy w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy, odbiciem ptytek ceramicznych i demontazem skrzydet i o$cieznic
drzwiowych dla remontu w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu. Specyfikacja techniczna (STB) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg
0gding ST 00.00.

1.2.2. Zakres robot
Roboty ujete niniejszg ST obejmujg catos¢ czynnos¢, ktére majg na celu przygotowanie placu budowy,
wykonanie rozbidrek i demontazy w czasie remontu Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu
Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp
podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ.U. nr 47.poz.401 z 2003r)
Zakres robot przygotowawczych objetych przez Specyfikacje:

- ogrodzenie terenu budowy,

- zabezpieczenie, drog, wejsc i przejsc,

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

- urzadzenie skladowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,
SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgrinz. Tomasz Rabeda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43 14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY REMONTOWE W GIMNAZJUM NR 2 W SANDOMIERZU PRZY UL. FLISAKOW 30

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,

- zapewnienie srodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- zabezpieczenie istniejgcych elementdéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatow
szkodliwych dla srodowiska,

- drobne roboty ziemne: wykopy dla montazu zasuw burzowych oraz ich zasypywanie z
zageszczeniem podtoza,
drobne roboty drogowe: uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z
wykonaniem podbudowy,

- drobne roboty betoniarskie: wykonanie fundamentu dla postumentu skrzynki elektrycznej

- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan,
zapewnienie srodkéw bezpieczenstwa robot na wysokosci.

Zakres robot rozbidrkowych objetych przez Specyfikacje:

- odbicie ptytek ceramicznych posadzkowych oraz gtuchych ptytek éciennych
w pomieszczeniu kottowni,

- demontaz gresu przed wejsciem do kottowni i wejéciem gtéwnym do budynku oraz
oktadzin schoddw,

- przemurowanie /odgruzowanie/ i sprawdzenie kominéw w kottowni

- usuniecie ztuszczonych powtok malarskich,

- demontaz wypaczonych skrzydet drzwiowych i oscieznic drzwiowych drewnianych,

- demontaz drzwi aluminiowych do kottowni,

- odbicie marmolitu przed wej$ciem do kottowni,

- demontaz rynien dachowych i rur spustowych,

- demontaz stupa elektrycznego,

- transport gruzu i materiatow z rozbiorek.

1.2.3. Materialy

Zgodnie z ST-00 Wymagania ogolne.

Materiatami sa:

- gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy),
tworzywa sztuczne.

- rusztowania wraz z calym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajgcymi bezpieczenstwo
pracy na wysokosciach,

- ogrodzenia zabezpieczajgce teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajgce zabezpieczajgce
teren budowy,

Materialy powinny posiadaé wtasnosci okreSlone w specyfikacji, oraz normom: PN-M47900-
~Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

1.2.4. Sprzet

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet: fomy, kilofy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu i drewna, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne inny sprzet elektrotechniczny.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych roboét.

1.2.5. Transport

Sposoby transportu wg normy ,PN-M-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport
rusztowan”

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze
odbywaé sie dowolnym Srodkiem transportu. Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki
powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

Transport gruzu samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

1.2.6. Wykonanie roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00. “Wymagania ogdlne. Wykonanie
robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
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uzywane do Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez
Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle i ich elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.2.7. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg Normy PN-M-47900-3

Badania obejmuja:

- czesci rusztowan

- zmontowane rusztowania

Kontrola jakosci rozbiorek polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine.”

Jednostka obmiaru jest:

m2 — metr kwadratowy rusztowan ,siatek, folii

Powierzchnia (m?) - muru, oktadzin, posadzek, tynkdw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne
jednostki np. m® rozbieranych konstrukcji zelbetowych)

Ilosci poszczegdinych elementdéw robdt ustala sie wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w
naturze przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych, w jednostkach miary zgodnych z oznaczeniami
podanymi nad kazdg pozycje.

Objetos¢ lub powierzchnie elementdw o zmiennych wymiarach (szerokos¢, wysoko$é, grubosc) oblicza
sie wedtug wymiardw $rednich.

Objetos¢ gzymsdw oblicza sie mnozac najwiekszg wysokos¢ przez najwiekszy wyskok i najdiuzsza
krawedz.

Powierzchnie stropow oblicza sie mnozac diugos¢ przez szeroko$¢ w Swietle Scian lub belek i
podciggow.

Dtugosc¢ Scianek mierzy sie w Swietle murdow a wysokos¢ w Swietle stropdw.

Powierzchnie otworéw mierzy sie w $wietle oSciezy zas czesci tukowe otworéw mierzy sie przyjmujac
do obliczen wymiary wpisanego trdjkata.

Objetos¢ stupdw, kolumn, filarow oblicza sie, mnozac powierzchnie przekroju przez wysokos¢. Za
wysokos¢ stupa, kolumny, filara przyjmuje sie odlegtos¢ od poziomu wierzchu piyty stropowej dolnej
kondygnacji do poziomu wierzchu piyty stropowej gornej kondygnacji. W przypadkach rozbierania
elementdw nie ograniczonych murami (Scianami) lub stropami na przykfad elementy wolnostojace,
objetos¢ lub powierzchnie oblicza sie wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z objetosci muréw o grubosci
ponad 15 cm nie nalezy potracac:

-otwordw o powierzchni do 0,5 m2,

- wnek o powierzchni do 1 m2 t gtebokosci do 15 cm,

- przewodow wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,

- wnek na liczniki i gazomierze,

- opordw stropow, sklepien i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i podciagi,

- objetosci wiencow.

Z powierzchni $cianek o grubosci do 15 cm nie nalezy potrgcaé otworéw o powierzchni do 1 m2. W
przypadkach rozbierania muréw i $cian obtozonych ptytkami ceramicznymi, ktdrych stopien zniszczenia
nie uzasadnia osobnego ich odjecia (skucia) do dalszego uzytku, grubo$¢ muréw i $cian na
powierzchni obtozonej ptytkami mierzy sie wraz z ptytkami.

Rury i Scianki otynkowane o grubosci ponad 15 cm mierzy sie wraz z tynkiem.

1.2.9. Odbiér robot
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i rejestrze obmiaru.

1.2.10. Podstawa platnosci

Zapisane w dzienniku budowy, rejestrze obmiaru - m2 i szt. po odbiorze robét. Zgodnie z Umowg i
warunkami podanymi w ST.00.00
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1.2.11. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania
robdt budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).
- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
- Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
Normy:
PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robéot budowlanych
ROBOTY POSADZKOWE I OKELADZINOWE

STB 02.00

ROBOTY REMONTOWE W GIMNAZJUM NR 2 W SANDOMIERZU
PRZY UL. FLISAKOW 30

ADRES BUDOWY:
Sandomierz ul. Flisakow 30

INWESTOR:

GMINA SANDOMIERZ
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

STB — 02. 00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowe
w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul. Flisakéw 30.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach: robot remontowych w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul.
Flisakéw 30.

1.2, Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig czeS¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamodwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy
w szczegblnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogding ST
00.00.

1.3. Roboty posadzkowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét posadzkowych i
okfadzinowych. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.3.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot posadzkarskich i
oktadzinowych w czasie remontu w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu majgcych na celu wykonanie:
— uzupetnienie izolacji posadzek oraz cokolikdw z folii w ptynie,
— uzupetnienie cokolikdw,
— ulozenie gresu w kottowni,
— utozenie okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w kottowni,
— odtworzenie oktadzin z gresu przed wejsciem do kottowni i schodéw zewnetrznych,
— wykonanie posadzki i cokolika przed wejsciem gtdéwnym do budynku z ptytek granitowych,
— wykonanie oktadziny schoddw z ptytek granitowych.
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Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatéw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.3.3. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogodlne”. Materiatami sg: ptytki ceramiczne i gresowe, ptytki granitowe gr. 10mm, ptytki granitowe gr.
30mm, cienkowarstwowa zaprawa klejowa, powtoka uszczelniajaca, fuga elastyczna.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i okfadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materialty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy
to ptytek dla ktdrych musza byc¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
mrozoodpornosc i twardosc.

Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spetniac wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i

zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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1.3.4. Sprzet

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

1.3.5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

1.3.6. Wykonanie roboét

a) Posadzki

Ptytki gres uktadac na przygotowanych podtogach betonowych. Stosowac fuge okreslong krzyzykami o
szer. 3mm. Pytki uktadac¢ po izolowaniu ptaszczyzny podtoza Srodkami uszczelniajgcymi z
zastosowaniem tasm uszczelniajgcych naroznikowych i kotnierzy przy przej$ciach instalacyjnych. Phytki
klei¢ na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Fugi wypetnic¢ fugg elastyczna.

b) Oktadziny cienne

Ptytki ceramiczne uktadac na przygotowanych Scianach tynkowanych tynkami wapienno-
cementowymi. Ptytki uktadac z zachowaniem uktadu i kolorystyki okreslonym w projekcie. Stosowac
fuge okreslong krzyzykami o szer. 3mm. Plytki uktadac po izolowaniu ptaszczyzny Sciany $rodkami
uszczelniajgcymi z zastosowaniem tasm uszczelniajgcych naroznikowych i kotnierzy przy przejsciach
instalacyjnych. Ptytki klei¢ na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Fugi wypetnic fuga elastyczng w
kolorze zgodnym z projektem.

1.3.6.1.0g0dIne zasady wykonywania roboét

a) posadzkowych
Warstwy wyréwnawcze nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej. Do ukfadania piytek
podtogowych nalezy zastosowac zaprawe klejowa o odpowiedniej klasie i stopniu elastycznosci.
Fuga stosowana do wypetnienia spoin powinna wypetniac cate spoiny.
Montaz podtdg klejonych wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.
1. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagang wytrzymatosc i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
2. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolagji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem.

3. Grubo$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz
stopnia Scisliwosci  warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej. Grubos$¢ podktadu

cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,

b) podkitadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

¢) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu
izolacyjnego (np. z wetny mineralnej|) — 40 mm,

d) jak j/w, lecz z materiatu o matej Scisliwosci (np. ptyty pilsniowej porowatej, styropianu

sztywnego) — 35 mm.

4. Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.

5. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyzowo w $rodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien
by¢ okreslony w projekcie.

6. Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng,

7. Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub

docigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wod3.
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8. Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym

9. W podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukgji budynku,

b) oddzielajgce fragmenty powierzchni o rdznigcych sie wymiarach .

10. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien byc
wykonany ze spadkiem.

Materialy

1. W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie podktad cementowy moze
by¢ wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35
albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie.

2. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711.

3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowac kruszywo mineralne stosowane do
betonu zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podkfadach o grubosci do 40 mm nie
powinien by¢ wiekszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm — 16 m

powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masg wyrdwnawcza, a niedostatecznie gtadki — masa
wygtadzajaca.

4. Klej dyspersyjny powinien by¢ nanoszony réwnomiernie, z takim dozowaniem za pomoca
szpachli zabkowanej, aby zapewnic przyklejenie ptyty na catej jej spodniej powierzchni. W tym
celu ptyty powinny by¢ w czasie uktadania silnie docisniete do podkiadu.

5. Uzupetnienie posadzki przy Scianach — po ufozeniu catych ptyt — nalezy wykonywaé z
kawatkéw odpowiednio przycietych ptyt z zachowaniem rytmicznosci uktadu listewek na catej
powierzchni posadzki.

6. Papier tgczacy listewki ptyty mozaikowej powinien byé usuniety z ptyt bezposrednio po ich
ufozeniu metoda nawilzenia. Po odstonieciu strony licowej ewentualne wadliwe listewki powinny
by¢ wymienione.

7. Posadzka z ptyt mozaikowych powinna byc¢ rowna i pozioma

8. Wykonczenie posadzki z ptyt mozaikowych przez przymocowanie listew tub cokotéw oraz
szlifowanie moze mie¢ miejsce dopiero po nalezytym wyschnieciu i stwardnieniu spoiny klejowej,
tj. nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty przyklejenia. W czasie 48 godz. po utozeniu posadzke
nalezy uniedostepnic dla ruchu.

9. Szczeliny miedzy posadzkg a $cianami powinny by¢ wolne od zanieczyszczen, klindw itp. oraz
zastoniete listwami podtogowymi przysciennymi lub cokotem z tego samego rodzaju drewna, co
ptyty. Wykonczenie to powinno by¢ wykonane wg wymagan dla podtdg drewnianych.

10. Szlifowanie powierzchni posadzki nalezy przeprowadzi¢c w dwodch etapach pasmami row-
nolegtymi do Sciany, przy czym drugie szlifowanie wygtadzajgce z uzyciem bardziej
drobnoziarnistego ptdtna Sciernego powinno by¢ prowadzone w kierunku prostopadtym do
szlifowania pierwszego (zgrubnego).

Niezwtocznie po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwami tub cokotami powinna by¢
zaciggnieta pasta: woskowg i froterowana, jezeli projekt nie przewiduje wykonania powtoki
lakierowej.

b) oktadzinowych

PodfoZa pod oktadzine

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosS¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pfaskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nierébwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okfadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
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W przypadku podtdéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4,

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowal piytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosc
i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny miec jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skiada sie z réznego rodzaju i
wielkosSci piytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
plytek.

Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docis$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Phytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
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(np. stupdw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka
gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg sie okladziny i stawianym im
wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

1.3.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania robdt posadzkowych polega na kontrolowaniu zgodnosSci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrocic na:

a) sprawdzenie grubosci posadzek,

b) zapewnienie odpowiedniej rownosci

C) zastosowanie odpowiednich spoin

d) wypetnienie spoing fugi
Na biezgco nalezy kontrolowaé stan wykonywanych posadzek, oraz kontrolowaé uzyty materiat.
Szczegdtowe wymagania w zakresie robdt objetych rozdziatem podajg: Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB. Wydanie II z 1977 r.

1.3.7. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest (m2)

1.3.8. Odbior robét

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robdt .

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu s
podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtdz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdinie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podidz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
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dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa
taka forme przewiduje.

Odbior koricowy

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- protokdty odbioru podtoze,

- protokdty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji
podanymi w oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub okfadzine i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalert umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
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do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosicé wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.

1.3.9. Podstawa ptatnosci
(m2) - po odbiorze robdt. Zgodnie z Umowg i warunkami podanymi w ST.00.00

1.3.10. Przepisy zwigzane

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i

znakowania.

e PN-EN ISO 10545-4:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatoSci na zginanie i sity
tamiace.

e PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.

e PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie na Scieranie powierzchni ptytek

szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci w skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek, oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 1388:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2000(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz. 2 oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2000(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz.3 oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.

e PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz.4 oznaczenie skurczu.

e PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz.5 oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

e PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

e PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzenie jakosci
powierzchni.

e PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwarte, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B, zeszyt 5. oktadzin i
wykfadziny z ptytek ceramicznych, wydania ITB - 2004 rok.

e Instrukcje ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas 2001r.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych
STB 03.00
ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE
ROBOTY REMONTOWE W GIMNAZJUM NR 2 W SANDOMIERZU
PRZY UL. FLISAKOW 30

ADRES BUDOWY:
Sandomierz ul. Flisakow 30

INWESTOR:

GMINA SANDOMIERZ
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

STB — 03.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowe
w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul. Flisakéw 30.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach: robot remontowych w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul.
Flisakéw 30.

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdow niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy
w szczegblnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogding ST
00.00.

1.3. Roboty tynkarskie i malarskie

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot malarskich wewnetrznych.
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.3.2

1.3.2. Zakres

- Przecieranie i odgrzybianie zalanych tynkow.

- Kasowanie wykwitow na $cianach.

- Gruntowanie powierzchni Scian i sufitow.

- Roboty malarskie wewnetrzne.

- Roboty malarskie konstrukcji zabudowy rurazu c.o.
- Tynki zewnetrzne.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgrinz. Tomasz Rabeda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43 26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY REMONTOWE W GIMNAZJUM NR 2 W SANDOMIERZU PRZY UL. FLISAKOW 30

1.3.3. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogodlne” . Materiatami s3: farba lateksowa zmywalna, preparaty do odgrzybiania i gruntowania Scian,
tynk mozaikowy

Malowanie

Wymagania dla farb do wymalowan wewnetrznych:

- farba o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ do wymalowan wewnetrznych,

- gesto$¢ 1,45 kg/dm?

- substancje state 60%

- stopien potysku pétmat

- odpornos¢ na szorowanie na mokro — farba kl. I wg PN-C-81914:2002

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

o farby emulsyjne odpowiadajgce wymaganiom normy

e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

o Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

1.3.4. Sprzet

Do wykonywania robot malarskich i tynkarskich nalezy stosowac:

— pojemniki i wiadra, szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i
pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki, mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna
oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikdw farb, agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny, pomosty robocze i rusztowania.

1.3.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym na placu budowy i we wnetrzach reczny.

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloéci materiatéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robdt malarskich nalezy skiadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

1.3.3. Wykonanie robét
Warunki przystgpienia do robot malarskich
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Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

 catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
+ utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

 catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

« wykonaniu tzw. biatego montazu,

+ utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotdw,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac Sladow
starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawic
odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt witdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitdéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace
nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢é podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
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otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ Zrodtem
pozaru.

Elementy, ktdre w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna zawierac:
 informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé,

+ sposob przygotowania farby do malowania,

+ sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
 krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

« czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

+ zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

 zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
Powtoki z farb powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladdéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

1.3.7. Kontrola jakosci robét
Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatdw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

« muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

+ podlozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

+ tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownosS¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

+ podlozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

« ptyt gipsowo-kartonowych i wiodknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnienr, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

« elementdw metalowych — czystos$¢ powierzchni.

Dokfadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
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Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatdw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
« kozuch,
 Slady plesni,
 trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
« nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
» obce wtracenia,
 zapach gnilny,
Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentdw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i nakfadania
powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

+ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

+ sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w S$wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

+ na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

« na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla;
powloke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej i opisane w dzienniku budowy
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

1.3.8. Jednostka obmiaru
(m2) malowanych powierzchni wewnatrz

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla $cian i sufitbw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie

1.3.8. Odbiér
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

1.3.10. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy

Zgodnie z Umowg i warunkami podanymi w ST.00.00

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych
STB 04.00

ROBOTY STOLARKI
ROBOTY REMONTOWE W GIMNAZJUM NR 2 W SANDOMIERZU
PRZY UL. FLISAKOW 30

ADRES BUDOWY:
Sandomierz ul. Flisakow 30

INWESTOR:

GMINA SANDOMIERZ
P1. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

STB — 04. 00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowe
w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul. Flisakéw 30.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach: robot remontowych w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul.
Flisakéw 30.

1.2, Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w
zZlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacja ogdlng ST
00.00.

Specyfikacje nalezy stosowac fgcznie z ogolna specyfikacjg techniczng

1.3. Roboty stolarki drzwiowej

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie wykonania i
montazu stolarki drzwiowej i oston drewnianych na grzejniki.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.3.2. Zakres robot
Wykonywane prace obejmujg swoim zakresem:
- Dostawe i montaz stolarki i oscieznic wewnetrznych,
- Dostawe i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych,
- Osadzenie drzwi,
- Montaz oku¢ i osprzetu,
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- Regulacja drzwi,
- Montaz zabudowy rurazu c.o wraz z konstrukcja.
- Roboty wykonczeniowe.

1.3.3. Materialy

Drzwi wewnetrzne typowe drewniane, drzwi zewnetrzne aluminiowe EI30

Materiat do wykonania oston na ruraz c.o.: profil stalowy zamkniety 40x40x3, boazeria z listew
drewnianych (listwy drewniane 90x20mm), ptyty MDF, faczniki (gwozdzie, wkrety, sruby stalowe),
$rodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
Wymagania dla drewna: Drewno moze mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 15%. Niedopuszczalne jest aby
drewno miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwdijne, czerwien zgnilizne miekka,
rakowatos¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone
$rodkiem grzybo-, ognio-, owadobojczym

1.3.4. Sprzet

Sprzet monterski do okien i drzwi wg wytycznych producenta.

Sprzet drobny do obrdbki blach i stali: nozyce do blach, nitownica, mtotek gumowy, klucze nasadowe
i sprzet pomocniczy.

Sprzet do robét stolarskich.

1.3.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

Pakowanie i magazynowanie stolarki powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi
i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pdtotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskich i Slusarki nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwarto$¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powloki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie
niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej
na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podkfadach na wyréwnanym
podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

1.3.4. Wykonanie roboét

Stolarke drzwiowg zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic
doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw do ktorych ma przylegac oscieznica.

W wypadku stwierdzenia wad oscieze naprawic i oczyscic.

Drzwi nalezy osadzi¢c w osciezach Sciany i przymocowacC za pomocg kotew lub dybli w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi montazu. Po obsadzeniu oscieznicy
drzwiowej wypetnic¢ wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznica materiatem izolacyjnym. Ustawic
ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom. Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas
montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana
stolarka nie moze posiadac jakikolwiek ubytkow, uszkodzen, odrapan, peknie¢ musi byé sprawna
technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykac¢. Rozwierane skrzydta nie mogg ocierac sie w
zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta
drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Szczegdtowe wymagania w zakresie robdt objetych programem podajg Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cze$¢ 1 - Roboty ogdinobudowlane. MBiPMB
ITB. Warszawa 1977, wyd. II oraz normy pgﬁstwowe.

NALEZY WYKONAC POMIARY SZCZEGOLOWE STOLARKI PI,!ZED PRZEPROWADZENIEM
MONTAZU, KORYGUJAC JE DLA KAZDEGO ELEMENTU ROBOT CELEM DOPASOWANIA
STOLARKI DO OTWOROW .

1.3.7. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robot stolarki drzwiowej:
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- zgodnos$¢ wymiardw,
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- jakos¢ materiatow, z ktdrych zostaty wykonane,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,

- prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,

- prawidtowos¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajgcych,

- jakos¢ powtok malarskich.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki winien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatow z ktdrych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,

- sprawno$c dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelnos¢ przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiarow przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatéw blacharskich, elementéw Slusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i
innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

Kontrola jakosci drewnianych oston na grzejniki polega na sprawdzeniu:
- jakosci zastosowanego drewna,
- jakosci stopnia impregnacji drewna,
- jakosci potaczen drewnianych elementow,
- wymiaréw zastosowanych asortymentow drewna,
- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw.

1.3.8. Jednostka obmiaru

Zasady przedmiarowania

Drzwi wewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych w $wietle
oscieznic, a w przypadku braku oscieznic - w $wietle otwordw.

Oscieznice drewniane liczy sie w metrach

* dla stolarki nietypowej dopuszcza sie wymiarowanie wg rysunkéw wykonawczych za sztuke
wykonanego elementu

1 m* wbudowanego drewna

1.3.9. Odbior
Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych

1.3.10. Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy.
Zgodnie z Umowg i warunkami podanymi w ST.00.00

1.3.11. Przepisy zwigzane

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgca sztukg budowlang i wiedzg techniczng,
a w szczegodlnosci z obowigzujgcymi normami:

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-10085 (Zmiana A2) Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-80/7152-10 — Okna i drzwi balkonowe, drewniane, jednoramowe.

BN-79/7150-01 — Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-75/B-94000 — Okucia budowlane. Podziat.

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych
STB 05.00

ROBOTY POKRYWCZE
ROBOTY REMONTOWE W GIMNAZJUM NR 2 W SANDOMIERZU
PRZY UL. FLISAKOW 30

ADRES BUDOWY:
Sandomierz ul. Flisakow 30

INWESTOR:

GMINA SANDOMIERZ
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

STB — 05. 00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowe
w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul. Flisakow 30.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang
wykonane w ramach: robdét remontowych w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul.
Flisakéw 30.

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w

zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych, obejmujacy w
szczegolnoSci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacja ogdlng ST
00.00.

Specyfikacje nalezy stosowac facznie z OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00.00

1.3. Roboty pokrycia dachowego

1.3.1. Przedmiot

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot pokrywczych

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

1.3.2. Zakres robot

Wykonywane prace obejmujg swoim zakresem prace:

- naprawa pokrycia dachowego (2 warstwy papy wierzchniego krycia na istniejgcym pokryciu z papy),
- wymiana rur spustowych i rynien na rury z blachy powlekanej,

- wymiana uszkodzonych obrdbek blacharskich,

- naprawa uszkodzonej podbitki z listew PCV,
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- montaz nasady kominowej na kanale spalinowym.

1.3.3. Materialy

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej, obrdébki blacharskie z blachy stalowej

ocynkowanej, papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

1.3.4. Sprzet
Sprzet zawsze zgodnie z instrukcjg producenta.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

1.3.5. Transport
Produkty nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi w opakowaniach Producenta.

1.3.6. Wykonanie roboét

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, uwzgledniajaca
wymagania norm oraz wymagania Producenta. Odstepstwa od dokumentacji projektowej dokonane za
zgodg Projektanta powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem.

1.3.7. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu jakosci podlegajg wszystkie procesy technologiczne. W trakcie wykonywania robdt oraz
po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajgc szczegdlna uwage na:

- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatdéw w budownictwie uzywanych materiatéw,

- stosowanie materiatéw powotanych w aprobacie technicznej wybranego systemu, oraz projekcie

budowlanym

- sprawdzenie przygotowania powierzchni,

- sprawdzenie poprawnosci nanoszenie kolejnych warstw, szczegdlnie dotyczy to zatopienia siatki.
Ostatecznie dokonac kontroli wzrokowej.
Jezeli kolejne badania dadzg wynik pozytywny - wykonanie robot nalezy uznac za zgodne z niniejsza
specyfikacja.
W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan dato wynik negatywny, nalezy odbierane roboty uznac za
niezgodne ze specyfikacja.

1.3.8. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowa jest:

m? — dla pokry¢ papowych,

m — dla rynien i rur spustowych

1.3.9. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach cze$ciowych

1.3.10. Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy.
Zgodnie z Umowg i warunkami podanymi w ST.00.00
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Ogodlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robat instalacji sanitarnych
STS 01.00

INSTALACIE SANITARNE
ROBOTY REMONTOWE W GIMNAZJUM NR 2 W SANDOMIERZU
PRZY UL. FLISAKOW 30

ADRES BUDOWY:
Sandomierz ul. Flisakow 30

INWESTOR:

GMINA SANDOMIERZ
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

STS — 01. 00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Roboty remontowe
w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul. Flisakow 30.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
wykonane w ramach: robét remontowych w Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ul.
Flisakéw 30.

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét. Specyfikacja techniczna (STB) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt i musi by¢ stosowana razem z specyfikacja ogdlng ST
00.00.

Specyfikacje nalezy stosowac tgcznie z OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00.00

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robot i opis zadania

Montaz klap burzowych na kanalizacji deszczowej.

Roboty instalacyjne — demontaz starych zaworéw i montaz nowych zaworéw kulowych.
Montaz otulin termoizolacyjnych na ruraz c.o.

Przeprowadzenie prob ,na gorgco”.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

Przedmiary robot

Przedmiar — Kosztorys $lepy dla w/w zadania opracowany przez mgr inz. Tomasz Rabeda
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkdw
3. Projekt organizacji i harmonogram Robdt

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$c¢ Robot z Dokumentacja Projektowgq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadawalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w
poszczegolnych dokumentach obowigzuije kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i
elementow obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju
robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakoS¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu
lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robodt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

POZOSTALE WARUNKI ZGODNIE Z ST 00.00

2. MATERIALY
2.1.Klapy burzowe
Nalezy zamontowac klapy burzowe o $r. 160 mm, ktére winny by¢ zgodne z normg PN-EN 13564-

1:2004 ,Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach. Czes¢ 1 — Wymagania”

2.2. Zawory
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Zawory kulowe przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania $r. 2", 34", 1”7, 1,5” (Srednice
przyjac¢ zgodnie z inwentaryzacjg istniejgcych zaworow).

2.3. Otuliny
Otuliny i kolana termoizolacyjne z PP z ptaszczem z PCV ($rednice przyjac¢ zgodnie z inwentaryzacjg
istniejgcych otulin).

2.3. 0go6lne wymagania

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow
z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédfa uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.3.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw
z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
wedtug wymagan ST 00.00

PODCZAS MONTAZU ARMATURYNALEZY STOSOWAC INSTRUKCIE I WYTYCZNE
TECHNICZNE PODANE PRZEZ PRODUCENTA DANEGO TYPU INSTALACII I ARMATURY.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
wedtug wymagan ST 00.00

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
wedtug wymagan ST 00.00

6.3. Pobieranie probek
wedtug wymagan ST 00.00

6.4. Badania i pomiary
wedtug wymagan ST 00.00

6.5. Raporty z badan
wedtug wymagan ST 00.00

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera, Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg
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Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

1 W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
2 Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
3 Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw. )

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Podanie w KNR nakfady rzeczowe: robocizny materiatéw i pracy sprzetu uwzgledniajg cato$¢ proceséw
technologicznych przy zatozeniu witasciwej organizacji i przecietnych warunkéw wykonywania robot oraz
przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania poszczegdlnych elementow
i robot.

Naktady rzeczowe w KNR opracowano dla budéw posiadajgcych mozliwosci dowozu i skladowania
materiatéw, w przecietnie wystepujgcych warunkach, bez uwzglednienia przeszkdd i utrudnien wynikajgcych
z wykonania robdét w warunkach szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych.

ZASADY OBMIAROW WG ST 00.00

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST
wedtug ST 00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy.
Zgodnie z umowg i ST 00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes$¢ I -
Roboty ogdlnobudowlane. Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. II,

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — zawory przelotowe i proste
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — zawory regulacyjne i wymagania i
badania

PN-77/M-45007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — zawory przelotowe skosne
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych -wymagania

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
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PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
$rodowisko

PN-EN 752-5:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-7:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie

Na tym specyfikacje zakonczono. Dla wszystkich robdt wykonawca winien stosowaé rozwigzania
zgodne ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi i innymi opracowaniami
zatwierdzonymi do stosowania, instrukcjami technicznymi producenta. Wszelkie niejasnosci i problemy
techniczne winien zgtasza¢ Inwestorowi poprzez Inspektora Nadzoru.

mgr inz. Tomasz Rabeda
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