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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania  kosztorysu 
Kosztorys sporządzono wg obowiązujących pozycji KNNR, KNR i innych obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych zgodnie z wy-
tycznymi dla kosztorysów inwestorskich  podanych w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określa-
nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego   (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)
 
Kosztorys i Przedmiar  zawiera 87 pozycji katalogowych.
 
Podstawa wyceny: SEKOCENBUD II kwartał 2012 i ceny lokalnych dystrybutorów materiałów budowlanych.
 
 
II / OPIS ROBÓT
 
Kosztorys obejmuje swoim zakresem roboty dotyczące zadania Inwestycyjnego związanego z remontem
w gimnazjum nr 2 w Sandomierzu przy ulicy Flisaków
 
Wg działów kosztorysu, zadanie Inwestycyjne podzielono na: 
 
-         roboty remontowo-budowlane - wewnętrzne                         /CPV: 45453000-7/
-         roboty remontowo-budowlane - zewnętrzne                          /CPV: 45453000-7/
-         wymiana zaworów i otuliny rurażu instalacji C.O.                   /CPV: 44160000-9/
-         zabudowa rurażu instalacji C.O.                                            /CPV: 44220000-8/
-         montaż klap burzowych                                                        /CPV: 45232130-2/
-         remont  postumentu skrzynki elektrycznej                             /CPV: 45453000-7/
-         uszczelnienie pokrycia, wyminan rynien i rur spustowych     /CPV: 45453000-7/
-         demontaż słupa elektrycznego                                            /CPV: 45110000-1/
 
W skład w/w  działów wchodzą roboty budowlane, m.in.:
 
1/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.1/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
- ogrodzenie terenu budowy,
- zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść,
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,
- urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
- zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
- zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych w tym -               zabez-
pieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska,
- drobne roboty ziemne: wykopy dla montażu zasuw burzowych oraz ich zasypywanie z zagęszczeniem podłoża,
-               drobne roboty drogowe: uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem podbudowy,
- drobne roboty betoniarskie: wykonanie fundamentu dla postumentu skrzynki elektrycznej
- montaż, przestawianie i demontaż rusztowań,
- zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości.
1.2/ ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
- odbicie płytek ceramicznych posadzkowych oraz głuchych płytek ściennych w pomieszczeniu kotłowni,
- demontaż gresu przed wejściem do kotłowni i wejściem głównym do budynku oraz okładzin schodów,
- przemurowanie /odgruzowanie/ i sprawdzenie kominów w kotłowni
- usunięcie złuszczonych powłok malarskich,
- demontaż wypaczonych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic drzwiowych drewnianych,
- demontaż drzwi aluminiowych do kotłowni, 
- odbicie marmolitu przed wejściem do kotłowni,
- demontaż rynien dachowych i rur spustowych,
- demontaż słupa elektrycznego,
- transport gruzu i materiałów z rozbiórek.
2/ ROBOTY POSADZKOWE I OKŁADZINOWE
- uzupełnienie izolacji posadzek oraz cokolików z folii w płynie,
- uzupełnienie cokolików,
- ułożenie gresu w kotłowni,
- ułożenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w kotłowni,
- odtworzenie okładzin z gresu przed wejściem do kotłowni i schodów zewnętrznych,
- wykonanie posadzki i cokolika przed wejściem głównym do budynku z płytek granitowych,
- wykonanie okładziny schodów z płytek granitowych.
3/ ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE
-               przecieranie i odgrzybianie zalanych tynków,
-               kasowanie wykwitów na ścianach,
-               gruntowanie powierzchni ścian i sufitów,
-               roboty malarskie wewnętrzne,
-               roboty malarskie konstrukcji zabudowy rurażu c.o,
-               tynki zewnętrzne.
4/ ROBOTY STOLARKI
- dostawę i montaż stolarki i ościeżnic wewnętrznych,
- dostawę i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych,
- osadzenie drzwi, 
- montaż okuć i osprzętu,
- regulacja drzwi,
- montaż zabudowy rurażu c.o wraz z konstrukcją.
-               roboty wykończeniowe.
5/ ROBOTY POKRYWCZE
-              naprawa pokrycia dachowego,
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-              wymiana rur spustowych i rynien na rury z blachy powlekanej,
-              wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich,
-              naprawa uszkodzonej podbitki z listew PCV,
-              montaż nasady kominowej na kanale spalinowym.
6/ INSTALACJE SANITARNE
-              montaż klap burzowych na kanalizacji deszczowej.
-              roboty instalacyjne - demontaż starych zaworów i montaż nowych zaworów kulowych.
-              montaż otulin termoizolacyjnych na ruraż c.o.
-              rzeprowadzenie prób "na gorąco".
 
Wszelkie prace prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną,  obowiązującą sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a w szczególności
z obowiązującymi normami.
Na tym zakończono opis do kosztorysu.
 
                                                         Opracował  :   mgr inż. Tomasz Rabęda
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gimnazj_sandom_ostateczne_przedmiar_18_06 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 CPV:
45453000-7

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - WEWN ĘTRZNE 

1
d.1

KNR 2-02
1119-05

ST 00.00;
STB 01.00

ANALOGIA_R=0,6; M=0_Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z
płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwy-
kłą_ODBICIE USZKODZONYCH COKOLIKÓW Z PŁYTEK CERA-
MICZNYCH

m

5.72*2+4.04+2.88*2+5.73*2+2.87*2+5.73*2+2.84*2+5.73*2+3.03*2+
5.73*2+2.7*2+5.73*2+2.79*2+5.73*2+5.73+3.0+13.2+3+4.23+5.54*2+
4.23*2+3.04*2+4.2*2+2.97*2+4.23*2+2.61*2+4.23*2+3.02*2+4.23*2+
4.74+4.04+8.7-2*12*1

m 217.700

RAZEM 217.700
2

d.1
KNR 0-39
0115-03

ST 00.00;
STB 02.00

ANALOGIA_Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazien-
ki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną cera-
miczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1 (lub inne równoważne);
powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny_UZUPEŁNIENIE IZO-
LACJI COKOLIKA /FOLIA W PŁYNIE/

m2

0.15*217.7 m2 32.655
RAZEM 32.655

3
d.1

KNR 2-02
1119-05

ST 00.00;
STB 02.00

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane
na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą_UZUPEŁNIENIE COKO-
LIKÓW

m

5.72*2+4.04+2.88*2+5.73*2+2.87*2+5.73*2+2.84*2+5.73*2+3.03*2+
5.73*2+2.7*2+5.73*2+2.79*2+5.73*2+5.73+3.0+13.2+3+4.23+5.54*2+
4.23*2+3.04*2+4.2*2+2.97*2+4.23*2+2.61*2+4.23*2+3.02*2+4.23*2+
4.74+4.04+8.7-2*12*1

m 217.700

RAZEM 217.700
4

d.1
KNR-W 2-
02 1110-04

ST 00.00;
STB 01.00

ANLOGIA_R=0,6; M=0_Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z ka-
mieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą
nieregularną_ODBICIE PŁYTEK CERAMICZNYCH W POMIESZCZE-
NIU KOTŁOWNIA

m2

4.41*5.69 m2 25.093
RAZEM 25.093

5
d.1

KNR-W 2-
02 0840-04

ST 00.00;
STB 01.00

ANALOGIA_R=0,6; M=0_Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucz-
nych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej_ODBICIE PŁYTEK
NA ŚCIANACH W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI

m2

1.7*(5.69*2+4.41*2)-1.2*2.1 m2 31.820
RAZEM 31.820

6
d.1

KNR-W 2-
02 1020-01

ST 00.00;
STB 01.00

ANALOGIA_R=0,6_M=0_Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne peł-
ne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie_DE-
MONTAŻ WYPACZONYCH SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH

m2

12*1.0*2.05 m2 24.600
RAZEM 24.600

7
d.1

KNR 4-01
0354-04

ST 00.00;
STB 01.00

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2_DE-
MONTAŻ OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH DREWNIANYCH

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1

KNR 0-39
0115-03

ST 00.00;
STB 02.00

ANALOGIA_Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazien-
ki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną cera-
miczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1 (lub inne równoważne)
; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny_UZUPEŁNIENIE IZO-
LACJI POSADZKI W KOTŁOWNI /FOLIA W PŁYNIE/

m2

25.093 m2 25.093
RAZEM 25.093

9
d.1

KNR-W 2-
02 1110-04

ST 00.00;
STB 02.00

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm
na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną_/ułożenie gresu w
kotłowni, płytki antypoślizgowe grupy R11/

m2

4.41*5.69 m2 25.093
RAZEM 25.093

10
d.1

KNR-W 2-
02 0840-02

ST 00.00;
STB 02.00

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm
na zaprawie klejowej_UKŁADANIE PŁYTEK W POMIESZCZENIU
KOTŁOWNI

m2

1.7*(5.69*2+4.41*2)-1.2*2.1 m2 31.820
RAZEM 31.820

11
d.1

KNR 4-01
0713-01

ST 00.00;
STB 01.00

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach_ PRZECIERANIE  TYNKÓW NA ŚCIANACH -
USUNIĘCIE ZŁUSZCZONYCH POWŁOK MALARSKICH (10 % po-
wierzchni)

m2

(2.7*(13.20+3.0+4.74+4.23*2+5.54*2+3.04*2+4.23*2+2.97*2+4.23*2+
2.61*2+4.23*2+3.02*2+4.23*2+4.74+8.72+8.70+5.72+4.04+5.72+5.72*
2+2.88*2+5.72*2+2.87*2+5.72*2+2.84*2+5.72*2+3.03*2+5.72*2+2.7*
2+5.72*2+2.79*2+5.72+3.0+4.04+25.65+18.04)+2.7*(5.69*2+4.41*2))*
0.10

m2 84.983

RAZEM 84.983
12

d.1
NNRNKB
202 1134-
02

ST 00.00;
STB 03.00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT"(lub inne równoważne) - powierzchnie pionowe_GRUN-
TOWANIE POWIERZCHNII ŚCIAN -

m2
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

849.825 m2 849.825
RAZEM 849.825

13
d.1

KNR-W 4-
01 1202-07

ST 00.00;
STB 03.00

Skasowanie wykwitów (zacieków)_KASOWANIE WYKWITÓW NA
ŚCIANACH

m2

1.2+3.5+2.2+3.2+1.8+3.4+1.9+1.15+2.2+1.85+3.5+1.6+2.25+3.35+
1.9+2.65+2.4+3.1+1.8+1.6+2.2+2.4+1.5+1.1+2.2+1.7

m2 57.650

RAZEM 57.650
14

d.1
KNR-W 4-
01 0621-05

ST 00.00;
STB 03.00

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą
smarowania_ODGRZYBIANIE  POWIERZCHNI ŚCIAN

m2

25.093+84.983+31.82 m2 141.896
RAZEM 141.896

15
d.1

KNR-W 2-
02 1510-01

ST 00.00;
STB 03.00

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
- tynków gładkich bez gruntowaniam_/MALOWANIE POWIERZCHNI
ŚCIAN, FARBA LATEKSOWA, ZMYWALNA/

m2

849.825 m2 849.825
RAZEM 849.825

16
d.1

NNRNKB
202 1134-
01

ST 00.00;
STB 03.00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" (lub inne równoważne) - powierzchnie poziome

m2

23.11+16.50+16.42+16.24+17.33+15.44+15.96+17.16+81.60+17.95+
23.43+12.77+12.47+10.96+12.68+52.15+25.093

m2 387.263

RAZEM 387.263
17

d.1
KNR-W 2-
02 1510-01

ST 00.00;
STB 03.00

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
- tynków gładkich bez gruntowaniam_/MALOWANIE POWIERZCHNII
SUFITÓW, FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA/

m2

23.11+16.50+16.42+16.24+17.33+15.44+15.96+17.16+81.60+17.95+
23.43+12.77+12.47+10.96+12.68+52.15+25.093

m2 387.263

RAZEM 387.263
18

d.1
KNR 2-02
1016-02

ST 00.00;
STB 04.00

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7
dla drzwi wewnątrzlokalowych_MONTAŻ OŚCIEŻNIC STALOWYCH

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

19
d.1

KNR-W 2-
02 1020-01

ST 00.00;
STB 04.00

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jedno-
krotnie malowane i oszklone fabrycznie_/MONTAŻ SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH, SKRZYDŁA DRZWIOWE, DREWNIANE/

m2

12*1.0*2.05 m2 24.600
RAZEM 24.600

20
d.1

KNR 19-01
1025-20

ST 00.00;
STB 04.00

ANALOGIA_Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwio-
wych - klamki z szyldami_/MONTAŻ OKUĆ DRZWIOWYCH KLMAKI
Z SZYLDAMI/

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

21
d.1

KNR 19-01
1025-28

ST 00.00;
STB 04.00

Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki
skrzynkowe /MONTAŻ ZAMKÓW/

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

22
d.1

KNNR-W 3
0312-04

ST 00.00;
STB 01.00

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdze-
nie i odgruzowanie_/UDROŻNIENIE PRZEWODÓW WENTYLACYJ-
NYCH W KOTŁOWNI/

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

23
d.1

TZKNBK I
0303-01

ST 00.00;
STB 01.00

Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na
odl.do 30 m_USUWANIE GRUZU ZE ZDEMONTOWANYCH ELE-
MENTÓW

m3

2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250

24
d.1

TZKNBK I
0303-04

ST 00.00;
STB 01.00

Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego - za każdy 1 m
wys.wnoszenia_USUWANIE GRUZU ZE ZDEMONTOWANYCH ELE-
MENTÓW
Krotność = 3

m3

2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250

25
d.1

KNR 4-04
1101-02

ST 00.00;
STB 01.00

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km_WYWÓZ
GRUZU

m3

2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250

26
d.1

KNR 4-04
1101-05

ST 00.00;
STB 01.00

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km_WYWÓZ GRUZU
Krotność = 9

m3

2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250

2 CPV:
45453000-7

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - ZEWN ĘTRZNE 
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

27
d.2

NNRNKB
202 2807-
03

ST 00.00;
STB 01.00

ANALOGIA_R=0,6; M=0_(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek ka-
mionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2_DEMONTAŻ
GRESU PRZED WEJŚCIEM DO KOTŁOWNI I WEJŚCIEM GŁÓW-
NYM DO BUDYNKU_

m2

1.5*1.5+3.05*3.10+1.90*4.20+0.5*2.95*1.6 m2 22.045
RAZEM 22.045

28
d.2

KNR-W 4-
01 0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni
do 0.50 m2 w jednym miejscu_NAPRAWA SKUTYCH POSADZEK

mie
jsc.

12 mie
jsc.

12.000

RAZEM 12.000
29

d.2
KNR-W 4-
01 0211-04

ST 00.00;
STB 02.00

Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 5
cm_WYKUCIE WNĘK NA SCHODACH DLA OSADZENIA PŁYT
GRANITOWYCH

m2

0.035*0.1*9+0.5 m2 0.532
RAZEM 0.532

30
d.2

NNRNKB
202 2810-
03

ST 00.00;
STB 01.00

R=0,6; M=0_(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES
o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm_DE-
MONTAŻ OKŁADZIN SCHODÓW PRZED WEJŚCIEM DO KOTŁOW-
NI I WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU

m2

1.5*2.5+9*3.05*0.35+9*0.16*3.05+0.5 m2 18.250
RAZEM 18.250

31
d.2

NNRNKB
202 2807-
03

ST 00.00;
STB 02.00

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2_/ODTWORZENIE OKŁADZIN PRZED WEJŚ-
CIEM DO KOTŁOWNI, GRES ANTYPOŚLIZGOWY, GRUPY R11/

m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

32
d.2

NNRNKB
202 2810-
03

ST 00.00;
STB 02.00

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm_ODTWORZENIE
OKŁADZIN SCHODÓW Z PŁYTEK GRES, SCHODY PRZED WEJŚ-
CIEM DO KOTŁOWNI, GRES ANYPOŚLIZGOWY, GRUPY R11/

m2

1.5*2.5 m2 3.750
RAZEM 3.750

33
d.2

NNRNKB
202 2146-
01

ST 00.00;
STB 02.00

(z.IV) Posadzki z płyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m2 z kong-
lomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym_WYKONANIE PO-
SADZKI PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU Z PŁYTEK
GRANITOWYCH, PŁYTKI GRUBOŚCI 10mm, NIEŚLISKIE GRUPY
R11/

m2

22.045-1.5*1.5 m2 19.795
RAZEM 19.795

34
d.2

NNRNKB
202 2146-
04

ST 00.00;
STB 02.00

(z.IV) Cokoliki o wys do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na
spoiwie poliestrowym

m2

0.15*(2.9+2.30+1.05+0.9+0.5) m2 1.148
RAZEM 1.148

35
d.2

NNRNKB
202 2147-
01

ST 00.00;
STB 02.00

(z.IV) Okładziny schodów z płyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/
m2 z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym_WYKONA-
NIE OKŁADZINY SCHODÓW Z PŁYTEK GRANITOWYCH, PŁYTKI
GRUBOŚCI 30mm, NIEŚLISKIE GRUPY R11

m2

1.5*2.5+9*3.05*0.35+9*0.16*3.05+0.5 m2 18.250
RAZEM 18.250

36
d.2

KNR-W 2-
02 0910-01

ST 00.00;
STB 01.00

ANALOGIA /R=0,6; M=0/_Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wyko-
nywane ręcznie_/ODBICIE MARMOLITU NA ŚCIANACH PRZED
WEJŚCIEM DO KOTŁOWNI/

m2

2*(1.5*2.2+0.5*2.6*2.2)+2*(0.3*4.1) m2 14.780
RAZEM 14.780

37
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

ST 00.00;
STB 03.00

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" (lub inne równoważne) - powierzchnie pionowe

m2

2*(1.5*2.2+0.5*2.6*2.2)+2*(0.3*4.1) m2 14.780
RAZEM 14.780

38
d.2

KNR 4-01
0722-03

ST 00.00;
STB 03.00

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach /PRZECIERANIE I GRUNTOWA-
NIE POWIERZCHNI NA ŚCIANACH PRZED WEJŚCIEM DO KOT-
ŁOWNI/

m2

2*(1.5*2.2+0.5*2.6*2.2)+2*(0.3*4.1) m2 14.780
RAZEM 14.780

39
d.2

KNR-W 2-
02 0910-01

ST 00.00;
STB 03.00

Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie_TYNK MO-
ZAIKOWY

m2

2*(1.5*2.2+0.5*2.6*2.2)+2*(0.3*4.1) m2 14.780
RAZEM 14.780
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40
d.2

KNR-W 2-
02 1040-02

ST 00.00;
STB 01.00

ANALOGIA_R=0,6;M=0_Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe_/DEMON-
TAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH DO KOTŁOWNI/

m2

1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730

41
d.2

KNR-W 2-
02 1040-02

ST 00.00;
STB 04.00

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe_/MONTAŻ DRZWI ALUMINIO-
WYCH, KOMPLETNYCH EI 30/

m2

1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730

3 CPV:
44160000-9

WYMIANA ZAWORÓW I OTULINY RURA ŻU C.O.

42
d.3

KNR-W 4-
02 0512-03

ST 00.00;
STS 01.00

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

3*8 szt. 24.000
RAZEM 24.000

43
d.3

KNR-W 4-
02 0512-04

ST 00.00;
STS 01.00

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm szt.

2*9 szt. 18.000
RAZEM 18.000

44
d.3

KNR-W 4-
02 0512-05

ST 00.00;
STS 01.00

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.3

KNR-W 2-
15 0132-02

ST 00.00;
STS 01.00

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

3*8 szt. 24.000
RAZEM 24.000

46
d.3

KNR-W 2-
15 0130-04

ST 00.00;
STS 01.00

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych
o śr. nominalnej 32 mm

szt.

2*9 szt. 18.000
RAZEM 18.000

47
d.3

KNR-W 2-
15 0130-05

ST 00.00;
STS 01.00

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych
o śr. nominalnej 40 mm

szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

48
d.3

KNR 0-31
0113-11

ST 00.00;
STS 01.00

ANALOGIA_Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacię-
ciem wzdłużnym/otulina rurociągów z PB, o średnicy zew. 42mm -
otulina z PP z płaszczem z PCV/

m

3*(0.5+14.20+2.70+10.0+3.4+3.10+0.5) m 103.200
RAZEM 103.200

49
d.3

KNR 0-31
0113-11

ST 00.00;
STS 01.00

ANALOGIA_Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacię-
ciem wzdłużnym/otulina rurociągów z PB, o średnicy zew. 22mm -
otulina z PP z płaszczem z PCV/

m

3*(0.7*5+2.7+1.5) m 23.100
RAZEM 23.100

50
d.3

KNR 0-31
0113-11

ST 00.00;
STS 01.00

ANALOGIA_Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacię-
ciem wzdłużnym/otulina rurociągów stalowych, o średnicy zew. 42mm
-  otulina z PP z płaszczem z PCV/

m

2*(4.05+2.90+2.90+2.85+3.05+2.7+2.85+3.0+3.0+5.6+3.05+3.0+2.95+
3.05+5.60+0.35+1.8+2.97+8.70+3.15+0.35)

m 135.740

RAZEM 135.740
51

d.3
KNR 0-31
0113-11

ST 00.00;
STS 01.00

ANALOGIA_Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacię-
ciem wzdłużnym/otulina rurociągów stalowych, o średnicy zew. 32mm
-  otulina z PP z płaszczem z PCV/

m

2*(0.6*5+2.1*9) m 43.800
RAZEM 43.800

4 CPV:
44220000-8

ZABUDOWA RURAŻU C.O. 

52
d.4

KNR 2-05
0208-02

ST 00.00;
STB 04.00

ANALOGIA_Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu
do 10 kg_/MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ DLA ZABUDOWY
RURAŻU, PROFIL ZAMKNIĘTY 40x40x3/

t

0.50 t 0.500
RAZEM 0.500

53
d.4

KNR 7-12
0204-01

ST 00.00;
STB 03.00

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kon-
strukcji pełnościennych

m2

21.5 m2 21.500
RAZEM 21.500

54
d.4

KNR 7-12
0213-01

ST 00.00;
STB 03.00

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

21.5 m2 21.500
RAZEM 21.500

55
d.4

KNR-W 2-
02 1036-03
analogia

ST 00.00;
STB 04.00

ANALOGIA_Boazerie płycinowe_MONTAŻ  SIEDZEŃ Z PŁY MDF /
PODWÓJNA PŁYTA MDF, ŁĄCZNA GRUBOŚĆ 2x19,0mm/

m2

0.50*(4.5+3.15+4.05+2.9+2.9+2.85+3.05+2.7+2.7+2.8+3.0+5.55+
3.05+3.0+2.65+3.05+5.60)

m2 28.750

RAZEM 28.750

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.18



gimnazj_sandom_ostateczne_przedmiar_18_06 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

56
d.4

KNR-W 2-
02 20203-
02

ST 00.00;
STB 04.00

ANALOGIA_Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm_/
obudowa powierzchni pionowych, listwy drewniane 90x20mm/

m2

0.6*0.6*(4.5+3.15+4.05+2.9+2.9+2.85+3.05+2.7+2.7+2.8+3.0+5.55+
3.05+3.0+2.65+3.05+5.60)

m2 20.700

RAZEM 20.700
57

d.4
KNR-W 2-
02 1036-09

ST 00.00;
STB 04.00

ANALOGIA_Boazerie - lakierowanie dwukrotne_/LAKIEROWANIE
ELEMENTÓW DREWNIANYCH/

m2

20.70 m2 20.700
RAZEM 20.700

5 CPV:
45232130-2

KLAPY BURZOWE 

58
d.5

KNR 2-01
0310-02

ST 00.00;
STB 01.00

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

4.0*1.6*1.73 m3 11.072
RAZEM 11.072

59
d.5

KNR 2-15
0219-03

ST 00.00;
STS 01.00

Montaż zasuw burzowych o śr. 160 mm - MONTAŻ ZASUWY BU-
RZOWEJ FI=160 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.5

KNR-W 2-
18 0517-02

ST 00.00;
STS 01.00

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" (lub inne równoważne)
o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - STUDZIENKA INS-
PEKCYJNA Z NAKRYWĄ TEGRA 100

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

61
d.5

KNR 2-01
0501-01

ST 00.00;
STB 01.00

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z prze-
rzutem na odl.do 3 m

m3

11.072 m3 11.072
RAZEM 11.072

62
d.5

KNR 2-01
0236-02

ST 00.00;
STB 01.00

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

11.072 m3 11.072
RAZEM 11.072

63
d.5

KNNR 6
0103-03

ST 00.00;
STB 01.00

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

6 CPV:
45453000-7

REMONT POSTUMENTU SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ 

64
d.6

KNR 4-01
0212-02

ST 00.00;
STB 01.00

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboś-
ci ponad 15 cm

m3

0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750

65
d.6

KNR 2-02
0201-01

ST 00.00;
STB 01.00

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m -
ręczne układanie betonu

m3

0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750

66
d.6

KNR 2-02
0604-05

ST 00.00;
STB 01.00

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na
zimno - pierwsza warstwa

m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

67
d.6

KNR 2-02
0909-03

ST 00.00;
STB 03.00

Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane wykonywane ręcznie na
ościeżach o szerokości do 15 cm z zaprawy drobno- i średnioziarnistej

m2

0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600

7 CPV:
45453000-7

USZCZELNIENIE POKRYCIA, WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTO WYCH 

68
d.7

KNR 2-02
0506-02

ST 00.00;
STB 05.00

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynko-
wanej_WYMIANA USZKODZONYCH OBRÓBEK BLACHARSKIECH
Z BLACHY POWLEKANEJ

m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

69
d.7

KNNR 3
0503-02

ST 00.00;
STB 05.00

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z
papyoraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)_DWIE
WARSTWY PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA NA ISTNIEJĄCYM PO-
KRYCIU

m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

70
d.7

KNR-W 2-
15 0213-05

ST 00.00;
STB 05.00

ANALOGIA_Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110
mm_/MONTAŻ NASADY KOMINOWEJ NA KANALE SPALINOWYM
ŚR. 200mm/

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.7

KNNR 2
0506-01

ST 00.00;
STB 05.00

ANALOGIA_R=0,6; M=0_Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - ryn-
ny dachowe łączone na uszczelki_DEMONTAŻ RYNIEN DACHO-
WYCH

m
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2.30+7.40+5.80+2.40+31.50+4.0+8.50+9.20+8.05+2*(8.5+9.2+8.05)+
8.6+18.20+7.20+5.2+7.9+13.40+5.0

m 196.150

RAZEM 196.150
72

d.7
KNNR 2
0506-03

ST 00.00;
STB 05.00

ANALOGIA_R=0,6; M=0_Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury
spustowe_DEMONTAŻ RUR SPUSTOWYCH

m

3.9*2+3*11.90+3.20+2*6.60+2*3.40+2*12.10+10+4.0+1.0+1.0+1.8*2+
5

m 115.500

RAZEM 115.500
73

d.7
KNNR 2
0506-04

ST 00.00;
STB 05.00

ANALOGIA_R=0,6; M=0_Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje
spustowe_DEMONTAŻ LEJÓW SPUSTOWYCH

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

74
d.7

KNR 2-02
0508-04
analogia

ST 00.00;
STB 05.00

ANALOGIA_Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powle-
kanej

m

196.50 m 196.500
RAZEM 196.500

75
d.7

KNR 2-02
0510-03
analogia

ST 00.00;
STB 05.00

ANALOGIA_Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej m

115.50 m 115.500
RAZEM 115.500

76
d.7

KNR 2-02
0508-09
analogia

ST 00.00;
STB 05.00

ANALOGIA_Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej_MON-
TAŻ LEJI SPUSTOWYCH Z BLACHY POWLEKANEJ

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

77
d.7

KNR 0-18
2614-01

ST 00.00;
STB 05.00

ANALOGIA_Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - pod-
sufitka_UZUPEŁNIENIE USZKODZONEJ PODBITKI Z LISTEW PCV

m2

0.9*(1.5+2.5+1.5) m2 4.950
RAZEM 4.950

78
d.7

KNR 2-02
1611-04

ST 00.00;
STB 01.00

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10
m_MONTAŻ RUSZTOWAŃ

kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.7

NNRNKB
202 1611b-
04

ST 00.00;
STB 01.00

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolum-
nowych o wys.do 10 m_PRZESTAWIANIE RUSZTOWAŃ

kol.
*
sta
n.

18 kol.
*
sta
n.

18.000

RAZEM 18.000
80

d.7
KALKULA-
CJA WŁAS-
NA
analiza in-
dywidualna

ST 00.00;
STB 01.00

CZAS PRACY RUSZTOWAŃ m-g

448.25/(0.84*2) m-g 266.815
RAZEM 266.815

8 CPV:
45110000-1

DEMONTAŻ SŁUPA ELEKTRYCZNEGO 

81
d.8

KNR 5-03II
0611-02

ST 00.00;
STB 01.00

Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m bez szczudeł w
terenie płaskim o kat. gruntu III

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.8

KNR 4-01
0212-02

ST 00.00;
STB 01.00

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboś-
ci ponad 15 cm

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

83
d.8

KNR 4-03
1114-01
analiza in-
dywidualna

ST 00.00;
STB 01.00

ANALIZA INDYWID. - Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z
rur instalacyjnych - DEMONTAŻ I ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW
DO SŁUPA OŚWIETLENIA Z ZABEZPIECZENIEM

m

0.5*3 m 1.500
RAZEM 1.500

84
d.8

KNR 4-03
1140-10

ST 00.00;
STB 01.00

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowa-
nych na słupie

m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

85
d.8

KNNR 6
0104-03

ST 00.00;
STB 01.00

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15
cm - KROT.=1,5

m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
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86
d.8

KNNR 6
0113-06

ST 00.00;
STB 01.00

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

87
d.8

KNNR 6
0502-03

ST 00.00;
STB 01.00

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZA-
RA

m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
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