PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE in z. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj gtkiem drog

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE SCHODOW TERENOWYCH , CHODNIKA | UTWARDZEN IE
PLACU NATERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

ADRES INWESTYCJI . 27-600 SANDOMIERZ ul. Okrzei 6

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA . 27-600 Sandomierz Pl.Poniatowskiego

BRANZA :  oglInobudowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83

DATA OPRACOWANIA . lipiec 2012r.

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45233250- |SCHODY TERENOWE szer. 2,0m i dtugosci ze spocznikami 7,80m
6
1/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. |[m2
d.1/0101-07 III-1V gtebokosci 20 cm
ST-0/ST-1I
2.0*7.80 m?2 15.60
RAZEM 15.600
2|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$¢ warstwy |m?2
d.1/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
ST-0/ST-1I
15.60 m?2 15.60
RAZEM 15.600
3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia ( beton B 15) m3
d.1/0402-03
ST-0/ST-I
2*7.80*0.30*0.30 m3 1.40
RAZEM 1.404
4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej ( |m
d.1/0403-04 obrzegowanie biegu)
ST-0/ST-1I
2*7.80 m 15.60
RAZEM 15.600
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -JAKO PODSTOPNICE
ST-0/ST-1I
8*2.0 m 16.00
RAZEM 16.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubos¢ 6 cm na podsyp- |[m?2
d.1/0511-02 ce cementowo-piaskowejSTOPNICE ( 7 szt.*0,35 )
ST-0/ST-1I
7*0.35*2.0 m?2 4.90
RAZEM 4.900
7/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 6 cm na podsyp- |m?2
d.1/0511-02 ce cementowo-piaskowej ( SPOCZNIKI PRZY SCHODACH - od strony Sali Gim-
ST - 0/ ST - I|nastycznej spocznik dt. 2,0*szer. 2,0m i przy dojsciu do chodnika wzdtéz bo-
iska dt. 3,45%szer. 2,0 m
2.0*2.0+3.45*2.0 m?2 10.90
RAZEM 10.900
2/45233250- POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
6
8/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.III) |m3
d.2|0307-02 - wykopy pod tawy fundamentowe
ST-0/ST-1I
10.0*1.3*1.0 m3 13.00
RAZEM 13.000
9/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - reczne ukta-|m3
d.2|0202-02 danie betonu B 20
ST-0/ST-1I
10.0*0.80*0.30 m3 2.40
RAZEM 2.400
10|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
ST-0/ST-1I
0.0384+0.01342 t 0.05
RAZEM 0.052
11/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad-|t
d.2|0259-01 kie
ST-0/ST-1I
0.018 t 0.02
RAZEM 0.018
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
ST-0/ST-1I
10.0*2.50*0.25 m3 6.25
RAZEM 6.250
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |m2
d.2|0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ST-0/ST-1I
0.5*%(2.20+1.70)*10.0 m?2 19.50
RAZEM 19.500
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14|/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |m?2
d.2|0603-10 roztworu asfaltowego - drugawarstwa
ST-0/ST-1I
19.50 m?2 19.50
RAZEM 19.500
15/KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. III na murku oporowym m?2
d.2|0902-01
ST-0/ST-1I
10.0*1.35 m?2 13.50
RAZEM 13.500
16|KNR 2-31 tawa pod obrzeza ( beton B 15) m3
d.2|0402-03
ST-0/ST-1I
10.0*0.25*0.30 m3 0.75
RAZEM 0.750
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8%25*100 cm na fawie betonowej m
d.2|0407-05
ST-0/ST-I
10.0 m 10.00
RAZEM 10.000
18/KNR-W 2-01 |Dowiezienie ziemi - z odlegtosci 10 km m3
d.2|0208-05
0210-04
ST-0/ST-I
10.0*1.50*1.4 m3 21.00
RAZEM 21.000
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2|0320-02 kat.gr.III-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
ST-0/ST-1I
13.0-2.40 m3 10.60
RAZEM 10.600
20/KNR-W 4-01 |Zasypanie ziemig przestrzeni pomiedzy murkiem a $ciankg z przerzutem ziemi |m3
d.2/0105-02 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
9902-05
ST-0/ST-1I
21.0 m3 21.00
RAZEM 21.000
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$é¢ m?2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
ST-0/ST-1I
10.0*1.35 m?2 13.50
RAZEM 13.500
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm KOLOROWEJ na pod- |m?2
d.2|0511-02 sypce cementowo-piaskowej
ST-0/ST-1I
13.50 m?2 13.50
RAZEM 13.500
23|KNR-W 2-02 |Balustrady dla niepetnosprawnych ( z rurki czarnej fi 40 ) zabezpieczonej far-/m
d.2|1209-01 ba antykorozyjng i nawierzchniowa
ST-0/ST-1I
2*10.0 m 20.00
RAZEM 20.000
3/45233250- | CHODNIKI _ chodnik do pochylni - od strony szkoly i chodnik od pochylni do budynku zaplecza
6 sportowego
24/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. |[m2
d.3|0101-07 III-1V gtebokosci 20 cm
ST-0/ST-1I
11.7%2.2+14.20*2.20 m?2 56.98
RAZEM 56.980
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$¢ warstwy |m?2
d.3/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
ST-0/ST-1I
56.98 m?2 56.98
RAZEM 56.980
26|KNR 2-31 tawa pod obrzeza _ betonowa ( beton B 15) m3
d.3|0402-03
ST-0/ST-1I
(10.70411.70+14.20*2)*0.25*0.30 m3 3.81
RAZEM 3.810
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27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie m
d.3|0407-05
ST-0/ST-1I
10.70+11.70+14.20*2 m 50.80
RAZEM 50.800
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej KOLOROWEJ grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2
d.3/0511-02 sypce cementowo-piaskowe
ST-0/ST-1I
11.20%2.0+14.20*2.00 m?2 50.80
RAZEM 50.800
4/45233250- [UTWARDZENIE TERENU
6
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 48 cm
0101-02
ST-0/ST-1I
315.0 m?2 315.00
RAZEM 315.000
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykfa m3
d.4|0402-03
ST-0/ST-1I
(3.0+2.0+18.0)*0.30*0.30 m3 2.07
RAZEM 2.070
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0403-03 wo-piaskowej
ST-0/ST-1I
19.0 m 19.00
RAZEM 19.000
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 *100 cm na podsypce ce- |m
d.4/0403-03 mentowo-piaskowej NAJAZDOWE
ST-0/ST-1I
4.0 m 4.00
RAZEM 4.000
33|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 15 cm grubos$¢ po  |m?2
d.4|0106-03 zageszczeniu
0106-04
ST-0/ST-1I
315.0 m?2 315.00
RAZEM 315.000
34/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|0114-05 15 cm _thuczen o frakgji 31,5-63mm
ST-0/ST-1I
315.0 m?2 315.00
RAZEM 315.000
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0114-07 10 cm- ttuczen o frakcji 0-4,0mm
0114-08
ST-0/ST-1I
315.0 m?2 315.00
RAZEM 315.000
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