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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT :
- Przedmiotem kosztorysu sg roboty majgce na celu wykonanie remontéw czgstkowych chodnikéw na terenie Gminy Sandomierz ( remonty
zapadnietych nawierzchni) .
W ramach zadania wykonane zostang nastepujace roboty :
- rozbiorka chodnikéw z kostki betonowej i pltyt betonowych oraz kraweznikéw
- rozbiorka istn. podbudowy
- wykonanie nowej podbudowy
-utozenie ponowne kostki , plyt betonowych i kraweznikéw ( z zastosowaniem tych materialéw nawierzchniowych z odzysku )
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
ROBOTY CZASTKOWE CHODNIKOW NA TERENIE GMINY SANDOMIERZ
1 Element Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ LUB KAMIENNEJ - NAPRAWA ( przetozenie zapadnietej
nawierzchni )
1.1 |KNNRS 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej na podsypce piaskowej, recznie m2 800
1.2 |KNNRS 6/801/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubos¢ 10-cm, recznie m2 800
1.3 |KNNRS 6/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10-cm ( zageszczane
(1) wibratorem powierzchniowym do 226 kg ) m2 800
1.4 |KNNRS 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm m2 800
1.5 |KNNRS 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka szara ( kostka z odzysku ) m2 800
2 Element Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
KRAWEZNIKI LUB OBRZEZA DROGOWE
2.1 |KNNRS 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m 60
2.2 |KNNRS 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa ( krawezniki z odzysku ) m 60
3 Element Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWYCH - NAPRAWA ( przetozenie zapadnietej nawierzchni )
3.1 |KNNRS 6/805/5 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty 35x35x5-cm m2 120
3.2 |KNNRS 6/801/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubosé 10-cm, recznie m2 120
3.3 |KNNRS 6/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10-cm ( zageszczane
(1) wibratorem powierzchniowym do 226 kg ) m2 120
3.4 |KNNRS 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm m2 120
3.5 |KNNRS 6/503/3 |Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
( ptyty betonowe 35x35x5cm z odzysku ) m2 120
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