PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY KOSZ- 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
TORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlinego Stownika Zamdwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233340-4 Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI ~ : BUDOWA PLACU ZABAW przy ul. Wielowiejskiej , Watowej i Sieleckiej w Sando-

mierzu
ADRES INWESTYCII : dziatka 883/5 przy ul. Wielowiejskiej , Watowej i Sieleckiej w Sandomierzu
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ
ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz
BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
DATA OPRACOWANIA : marzec 2017 r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]
1.1/45111200- ROBOTY ZIEMNE
0
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1/0101-02
ST-0
158,25 m?2 158,250
RAZEM 158,250
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wyrdwnaniem nawierzchni - grunt  |m3
d.1.|0307-02 kat. III
1/ST-0
158,25*0,20 m3 31,650
RAZEM 31,650
1.2/45233340- | BUDOWA PODBUDOWY
4
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.1./0105-01 geszczeniu
2/0105-02
ST-0+ST-
1/B
158,25 m?2 158,250
RAZEM 158,250
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-05 15 cm ( frakgji 3-32 mm)
2|ST-0+ST-
1/B
158,25 m?2 158,250
RAZEM 158,250
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-07 8cm (0-4 mm)
2|ST-0+ST-
1/B
158,25 m?2 158,250
RAZEM 158,250
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
2|ST - 0 + ST - |Krotnos¢ = -3
1/B
158,25 m?2 158,250
RAZEM 158,250
1.3/45233228- |\WYKONANIE NAWIERZCHNI poliuretanowej
3
7/NNRNKB 202 |Impregnacja podfoza impregnatem jednosktadnikowym m?2
d.1./1134-01
3|analogia /ST
-0+ST-1/
C
162,65 m?2 162,650
RAZEM 162,650
8/KNR 2-31 Elastyczna podbudowa z granulatu gumowego spojonego poliuretanem SBR  |m2
d.1./0311-05 gr.3,0cm
3|ST-0+ST-
I/C
158,25+4,40 m?2 162,650
RAZEM 162,650
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z granulatu EPDM gr. 1,5 cm , bezspoinowa , antyposlizgo- |m2
d.1./0311-05 wa, przepuszczalna dla wody
3|ST-0+ST-
I/C
162,65 m?2 162,650
RAZEM 162,650
2/45112710- INAWIERZCHNIA TRAWIASTA
5
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 10 cm
ST-0
158,25 m?2 158,250
RAZEM 158,250
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

11
d.2

KNR 2-31
0105-01
0105-02
ST-0+ST-
1/B

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci warstwy po za-
geszczeniu

233,25

m2

m?2

233,250

RAZEM

233,250

12
d.2

KNR 2-23
0205-02
ST-0+ST-
I/E

Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi
zyznej, humusu wykonywane mechanicznie ( humus w wierzchniej warstwie )

158,25*0,10

m3

m3

15,825

RAZEM

15,825

13
d.2

KNR 2-23
0209-03
ST-0+ST-
I/E

Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie humusem .Mieszanka traw , na stanowiska suche , z rozbudowanym
systemem korzeniowym siegajacym na gtebokos¢ 60 cm. iduzg odpornoscig
na susze i na deptanie .

233,25

m?2

m?2

233,250

RAZEM

233,250

45112723-
9

MONTAZ WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

14
d.3

KNR-W 2-19
0134-03+
wsp. do R_
2,5

analogia /ST
-0+ST-1I/
A

Montaz HUSTAWKI PODWOINEJ metalowej - z prefabrykatami montazowymi
z tabliczkg informujaca o sposobie wykorzystania danego elementu wyposa-
Zenia i przestrzegania zasad bezpiecznego uzytkowania (wysoko$¢ upadku
1,60m)

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

15
d.3

KNR-W 2-19
0134-03
analogia /ST
-0+ST-I/
A

Montaz HUSTAWKI WAGOWE] - metalowej z prefabrykatami montazowymi z
tabliczka informujacg o sposobie wykorzystania danego elementu wyposaze-
nia i przestrzegania zasad bezpiecznego uzytkowania ( wysoko$¢ upadku
0,90m)\

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

16
d.3

KNR-W 2-19
0134-03
analogia /ST
-0+ST-1/
A

Montaz PIASKOWNICY z siedziskami , z prefabrykatami montazowymi z tab-
liczka informujacg o sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i
przestrzegania zasad bezpiecznego uzytkowania ( w kosztach nalezy ujac pia-
sek do piaskownicy )

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

17
d.3

KNR-W 2-19
0134-03
analogia /ST
-0+ST-I/
A

Montaz KOSZA metalowego

4

kpl.

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

18
d.3

KNR-W 2-19
0134-03
analogia /ST
-0+ST-1I/
A

Montaz tAWKI metalowej z siedziskiem z tworzywa sztucznego

4

kpl.

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

45233200~
1

CHODNIK

19
d.4

KNR 2-31
0402-03
ST-0+ST-
I/D

tawa pod krawezniki betonowa zwykfa

(182,0+22,50)*0,3*0,2

m3

m3

12,270

RAZEM

12,270

20
d.4

KNR 2-31
0407-05
ST-0+ST-
I/D

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

182,0+22,50

m

204,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 204,500
21|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.4|0101-07 III-1V gtebokosci 16 cm
ST-0+ST-
I/D
32,30+11,30 m?2 43,600
RAZEM 43,600
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy |m?2
d.4/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
ST-0+ST-
I/D
43,60 m?2 43,600
RAZEM 43,600
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
ST-0+ST-
I/D
43,60 m?2 43,600
RAZEM 43,600
5/45112710- |ZIELEN
5
24|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. III nie zadarnio- |m?2
d.5/0202-01 nym
ST-0+ST-
I/E
56,70+33,18+45,40 m?2 135,280
RAZEM 135,280
25|KNR-W 2-01 |Dowiezienie ziemi urodzajnej z odlegtosci 10 km . m3
d.5/0203-06
0210-04
ST-0+ST-
I/E
158,25*0,10 m3 15,825
RAZEM 15,825
26|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.5/0218-02 kim
ST-0+ST-
I/E
135,28*0,10 m3 13,528
RAZEM 13,528
27|KNR-W 2-02 |Utozenie widkniny m?2
d.5/0606-03
analogia /ST
-0
56,70+33,18+45,50 m?2 135,380
RAZEM 135,380
28|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. III z za- |szt.
d.5/0323-04 prawg dotdw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m CIS POSREDNI "HILLII" bezszyput-
ST-0 + ST -|kowy , wysoko$¢ przynajmniej 0,5 m
I/E
110,0 szt. 110,000
RAZEM 110,000
29|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.5/0302-01 gruncie kat. III bez zaprawy dotdw; $rednica/gtebokosc : 0.3 m WINOB-
ST - 0 + ST -|LUSZCZ PIECIOKLAPOWY I TRZYKLAPOWY ( po 50%) wys. 0,5m
I/E
126 szt. 126,000
RAZEM 126,000
30|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w  |szt.
d.5/0302-09 gruncie kat. III z zaprawg do potowy gtebokosci dotdw; Srednica/gtebokos¢ :
ST -0 + ST -|0.7 m BRZOZA BRODAWKOWATA "PLACZACA"- 3szt. i BRZOZA POZYTECZNA
I/E "BIALA"- 3szt. wysokos$¢ 2,0-2,5M
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w  |szt.
d.5/0302-01 gruncie kat. III bez zaprawy dotdw; $rednica/gtebokos¢ : DEREN BIALY , FOR-
ST -0+ ST -|SYCJA , KRZEWUSZKA wys.0,8m
I/E
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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