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PROJEKT BUDOWLANY

Temat : DOBUDOWA DASZKU NAD WEJ SCIEM DO SZKOLY
ORAZ CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

Adres budowy : SZKOLA PODSTAWOWA NR 4
27-600 Sandomierz ul. M ickiewicza 39

Inwestor : GMINA SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3

Projektant : mgr. inz . Andrzej Wawrzyniski

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz kwiecien 2008r.



OPRACOWANIE ZAWIERA

Inwentaryzacje budynku w czesci podlegajacej rozbudowie

Projekt budowlany dobudowy

w tym :
A. Czesé opisow g
1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci .
3. Opis techniczny do projektu budowlanego
B. Czes¢ graficzn g
Rys Nr 1 Projekt zagospodarowania dziatki...............c.cooooiiiiiiii 1:500
Rys Nr 2 ELEWACJA POtLNOCNA - inwentaryzacja (fragment) ..................... 1:100
Rys Nr 3 WEJSCIE DO BUDYNKU - inwentaryzacja (fragment)...........c.cccccco.o.... 1:100
Rys Nr4 WEJSCIE DO BUDYNKU — PRZEKROJ A-A — inwentaryzacja (fragment) 1 : 100
Rys Nr5 ELEWACJA POLNOCNA z projektowanym zadaszeniem ..................... 1:100
Rys Nr6 DASZEK — PRZEKROJ A-A ......oovoiiieieeeeeeeeeeeee e e 1:20
Rys Nr7 DASZEK - SCHEMAT MONTAZOWY .....ccocciviveiieeeeeeeeeeeeeeeeeesennens 1:20
Rys Nr 8 ELEWACJA BOCZNA (fragment) z daszKie€m .......cccccccee vevveveveeiviveeennnnnn, 1:50

Rys Nr9 ZESTAWIENIE STOLARKI podlegajacej wymianie .........cccccccvvvevvvereeennnn..
RYS Nr1l0 ZESTAWIENIE STALI cooooiiiiii ittt ennee e
Rys Nrll ELEMENTY konstrukcji stalowe] daszKu .........cccccoveiiiiiiiiiiiieiisiiciciinnns 1:20



OPIS  TECHNICZNY

Do projektu  zagospodarowania dziatk i Nr.ewid. 1331

I . Przedmiot inwestycji DOBUDOWA DASZKU NAD WEJ SCIEM DO SZKOLY
ORAZ CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
Inwestor : GMINA SANDOMIERZ 27-600 Sandomierz PIl. Poniatows kiego

Adres budowy: SZKOLA PODSTAWOWA NR 4 27-600 Sandomierz ul.
Mickiewicza 39

Il. Podstawa opracowania :
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- plan sytuacyjno —wysoko$ciowy dziaki
[l Istniej gcy stan zagospodarowania terenu :
1. Zabudowa kubaturowa :
Na dziatce Nr 1331 znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej nr 4 .
2. Sieci iuzbrojenie terenu :
Na posesji Inwestora jest przylacze elektryczne , przytacze wodociggowe ,
i kanalizacji sanitarnej
V. Projektowane i istniej ace zagospodarowanie terenu :

(=Y

. Obiekty kubaturowe i urzadzenia :
Projektuje sie , Dobudowa daszku nad wejsciem do budynku Szkoty Podstawowej Nr 4”
Parametry daszku :

szerokos¢ zadaszenia - 4,0 m

wysieg zadaszenia - 2,16 m

nachylenie zadaszenia - 30°
Projektowany daszek bedzie bezposrednio nad spocznikiem schodéw zewnetrznych i schodami

przy wejsciu giownym
Odlegtosci na zatgczonym opracowaniu graficznym.
Strefa oddziatywania projektowanego obiektu nie wychodzi poza granice dziatki
Inwestora.
Sieci i uzbrojenie terenu : bez zmian .

Wijazd na dziatke nr ewid. 1331 jest od strony pdéinocnej , istniejacy ,
z drogi asfaltowej gminne;j .

4. Warunki posadowienia : podtoze gruntowe pod fundamentami stanowig
grunty kat. Il .

V. Dane uzupelniaj ace

Projektowane obiekty nie majg negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestycji.

,DOBUDOWA DASZKU NAD WEJ SCIEM DO SZKOLY ORAZ CZESCIOWA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 ”

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podktad sytuacyjno —wysokosciowy

- wizja lokalna , inwentaryzacja obiektu

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego —
pismo znak UAN-73310-2/2008 z dn.25.03.2008r.

3. Lokalizacja inwestycji i stan istniejacy.

Budynek Szkoty przeznaczony do ,Dobudowy daszku nad wejsciem i wymiany stolarki ”
potozony jest w miejscowosci Sandomierz przy ul. Mickiewicza 39 .
Jest to budynek trzy kondygnacyjny , podpiwniczony , ze stropodachem dwuspadowym ,
pokryty warstwami papy na lepiku.

Przy wejsciu glownym do budynku znajdujg sie schody zewnetrzne ze spocznikiem i

murkami bocznymi bez zadaszenia .

4. Rozwigzania _architektoniczno - budowlane

4.1. Dane og6lne i przeznaczenie projektowaneg o daszku
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania daszku ochronnego nad
wejsciem gtéwnym do budynku .
Daszek ma spetia¢ funkcje ostonowa nad podestem wejsciowym i zabezpieczy¢ schody
przed opadami atmosferycznymi oraz przed upadkiem sopli lodowych z wysokosci gzymsu
nad trzecig kondygnacja budynku .
Daszek zaprojektowano w konstrukcji stalowej kryty blachodachéwkg z rynnami i rurami
spustowymi z PCV.
Podczas wykonywania powyzszych rob6t bedzie wykonywana czesciowa
wymiana stolarki okiennej.

4.2. Parametry daszku :
— szerokos¢ zadaszenia - 4,0 m
- wysieg zadaszenia -2,16 m

- nachylenie zadaszenia - 30°



4.3. Zakres i kolejno §¢ wykonywania robot
4.3.1. WYKONANIE DASZKU NAD WEJSCIEM DO SZKOLY

Podstawowa konstrukcja nosna wykonana z ksztattownikow stalowych — rur kwadratowych

(RK) o grubosci scianek 2mm .

Stupy z ksztattownika RK  100*100*2

Ptatwie z ksztattownika RK 100*100*2

Krokwie z ksztalttownika RP 30*70*2

taty z ksztaltownika RK 30*30*2

Porecz z ksztattownika RO @ 51*3,2

Blachy czotowe zaprojektowano o gr. 4 mm spawane do elementéw konstrukcji .

Mocowanie stupow do podioza - srubami rozpreznymi stalowymi g 18.

Mocowanie ptatwi do $cian - srubami rozpreznymi stalowymi @ 18.

Mocowanie barierek do scian - srubami rozpreznymi stalowymi g 18.

Stopy stupdw przed przykreceniem srubami rozpreznymi ustawi¢ na warstwie zaprawy
cementowej M 11 gr. Min 0,5cm w celu rownomiernego przenoszenia obcigzen statycznych
konstrukcji.
Wymiary podstawowych elementow konstrukcji wykazano na rys. Nr 11 i zestawiono w
tabeli narys. Nr9.
Pokrycie dachu przewiduje sie blachg powlekang dachowko - podobng w kolorze ceglastym.
Obrabki blacharskie ( od frontu i na potaczeniu ze sciana budynku ) z blachy powlekanej gr.
0,5 mm w kolorze pokrycia . Obrébke przy Scianie nalezy wpusci¢ w bruzde wycieta w tynku i
zabezpieczy¢ masag bitumiczng .
Kalenice nalezy zakonczy¢ typowym gasiorem z blachy powlekanej .
Elementy pokrycia i obrébek mocowac do konstrukcji za pomocg nitow szczelnych g 4mm.
Dla wyeliminowania klawiszowania blach przy silnych wiatrach nalezy na tgczeniach
elementow ( blacha — ksztattownik) zastosowac przektadki elastyczne teflonowe lub podobne.
Catosc¢ konstrukcji pomalowac farbami chlorokauczukowymi 3 -krotnie
( 2 x podkiadowa + 1 x nawierzchniowa ) .
Przed malowaniem konstrukcje nalezy oczysci¢ do 3 — go stopnia czystosci i odttuscic .
Przy montazu nalezy zachowac niezbedne srodki ostroznosci szczegOlnie przy robotach
spawalniczych .
Przed malowaniem nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru do odbioru stopieh oczyszczenia
powierzchni stalowych.
Spawy przed pomalowaniem przyszlifowaé . Do zewnetrznych stron stupkéw frontowych
zamontowac 2 szt. uchwytow na flagi ( jak na rysunku) na wys. H=2,10m od podestu
wejsciowego .
Przed montazem konstrukcji stalowej nalezy zdemontowac ze sciany wejsciowej budynku 2

szt. lamp oswietleniowych i wylgczy¢ z napiecia przewody zasilajgce .



Nalezy tez zdemontowa¢ godto i tablice z nazwami instytucji , ktére winny by¢ zamocowane
na blasze frontowej daszku po zakorczeniu jego montazu .
Po wytrasowaniu miejsc mocowania blach czotowych ptatwi sprawdzi € czy otwory
pod sruby nie koliduj a z instalacjami podtynkowymi.
W razie potrzeby instalacje przebudowa ¢ .
Wode deszczowa z pokrycia daszku zebra¢ rynnami typowymi z PCV srednicy 60mm i
odprowadzi¢ rurami spustowymi mocowanymi do stupkéw za pomocg 3 szt uchwytow do

rur. Wyloty rur spustowych przedtuzy¢ minimum 30 cm poza krawedz murkow .

4.3.2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ

Stolarka okienna powinna posiadac nastepujace dane techniczne:

- profil powinien by¢ co najmniej pieciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV
zakwalifikowanego do materiatéw niezapalnych , wewnatrz wzmocnienia z ksztattownika
stalowego o grubosci co najmniej 1,5mm .

- projektuje sie okna dwuszybowe ,od strony zewnetrznej szyba zwykta — ze szkia typu
float, od strony wewnetrznej szyby bezpieczne klasy P2 /33.2. .

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimum R, = 31dB

- funkcje — skrzydta uchylno — rozwierne i uchylne ,

- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i

zamknietym , ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelno$¢ i redukcje

hatasu a jednoczesnie zapobiegac¢ wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody,

pytkéw , dzwiekow i zapachow .

- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- kolor bialy lub wg uzgodnienia z Inwestorem ,

- blokada btednego potozenia klamki ,

- infiltracja zgodnie z normg ( hawiewniki higrosterowane typu ,Aereco’wg ustalen z

Inwestorem).

- montaz okien na dyble rozporowe z wypetieniem potgczen piankg montazowa.

- okna wskazane na wykazie stolarki ( w sali gimnastycznej) winny mie¢ dodatkowo uchwyty

do otwierania w gornej partii catego okna .



4.3.3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA KORYTARZACH W ELEWACJI
POLUDNIOWEJ

Stolarka okienna i $cianki szklane powinny posiada¢ nastepujgce dane techniczne:

- profil powinien by¢ co najmniej pieciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV
zakwalifikowanego do materiatéw niezapalnych , wewnatrz wzmocnienia z ksztattownika
stalowego o grubosci co najmniej 1,5mm , minimum dwie uszczelki , okucia obwiedniowe
- projektuje sie okna dwuszybowe ,od strony zewnetrznej szyba zwykia — ze szkla

typu float, od strony wewnetrznej szyby bezpieczne klasy P2 /33.2. .

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimum Ry, = 31dB

- funkcje — skrzydta uchylno — rozwierne i uchylne,

- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i
zamknietym , ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelno$¢ i redukcje
hatasu a jednoczesnie zapobiegac¢ wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody,
pytkéw , dzwiekow i zapachow .

- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- kolor biaty lub wg uzgodnienia z Inwestorem ,

- blokada btednego potozenia klamki ,

- dolny pas okien i drzwi balkonowych z tworzywa sztucznego .

- infiltracja zgodnie z normg ( hawiewniki higrosterowane typu ,Aereco’wg ustalen z
Inwestorem).

- montaz okien na dyble rozporowe z wypetieniem potgczen piankg montazowag

UWAGA : Drzwi balkonowe winny zamykac sie na klucz .

4.3.4. Roboty wykonczeniowe przy oknach

Po wykonaniu montazu okien w sali gimnastycznej nalezy wykonac :
- tynki osciezy i malowanie osciezy ,
- wymiane istniejgcych parapetow okiennych na parapety z konglomeratu

- wymiana podokiennikbéw zewnetrznych z blachy powlekane;j .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



