/estawienie

stall

[abela T
Nr| Element tiezar el kg llosc | Laczme kg
1|stupek 16417 J J6.687
2 \krokiew /.27 10 /2.7
3 |platew czofowa 19.7 / 19.7
4 |platew boczna 12.688 21 25./6
5 |fata 0.68 45| 4274
6 |stezenie czolowe /27 ] /7
7 \blacha czofowa sfupek 1.04 J 2.08
g |blacha czolowa platew 0.12 4 0.48
g |porecze 6.5/ J1 1574
10 \blacha czofowa porecz 0.57 / ].04
11 \uchwyty na flagi 0.4 7 0.8
10 |barierka — ksztaltownik 525 4 2]
11\barierka — prely 22.37 I\ 22.57
264.4

[abela 7
nNr| Element Pow. m? llosé Lacznie. m?

polac — blacha powlekan

7 dachowko—podobna kolor .15 2 1026

[abela J
nr Element Pow. m? | Jlosc tacome m?
"\blacha front powl. gr. 0.5 2.85 / 2.85
2 lobrobki bl. bl powl. qr. 0.5 J 7 -
6.83

Konstrukcje wkona¢ ze stali ST5SY

Temat

. |Budowa daszku nad wejsciem do Szkoty Podstawowej nr 4

w  Sandomierzu ul. Mickiewicza

[nwestor:

Gmina Sandomierz w Sandomierzu P1. Poniatowskiego 3

mgr inz. Andrzej Wawrzefiski
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