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TEMAT : ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO

w Sandomierzu przy ul. Krukowska 3
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - |
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WYKAZ ZAt ACZNIKOW

1 Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

3. Dokumentacja fotograficzna

Projektant :  inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz : maj 2016 r..



OPRACOWANIE ZAWIERA

Projekt budowlany na rozbiorke budynku mieszkalnego w Sandomierzu

przy ul. Krukowskiej 3  na dziatce nr ewid 1027/ 1

w tym :

A. Czes¢ opisowq

Strona tytutowa
Spis zawartosci

Opis techniczny do projektu budowlanego

B. Czg¢s$¢ graficzng

PLAN SYTUACYJNY dziatki nr ewid. 1027/ 1 ..o 1:500

Rys. Nr 1 Elewacje zachodnia i potudniowa ...............cccooiiiiiiiiiiinnn.. 1:



OPIS TECHNICZNY

do robét budowlanych wykonywanych podczas rozbioérki

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- podktad sytuacyjno — wysokosciowy
- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu .

2. Lokalizacja inwestyciji .

Budynek przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany jest w Sandomierzu przy
ul. Krukowska 3 na dziatce nr. ewid. 1027/1 .

3. Przedmiot opracowania i stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego rozbiérki budynku
mieszkalnego przy ul. Krukowskiej 3 w Sandomierzu .

Jest to budynek parterowy , wykonany w technologii szkieletowej drewnianej z obudowg
scian zewnetrznych z ptyt azbestowo-cementowych .

Budynek usytuowany w odlegtosci 6,0 m od krawedzi drogi gminnej i 17 m od krawedzi
wewnetrznej ulicy Krukowskiej .

Budynek o wymiarach w rzucie 9,9*13,50 m, ze stropem drewnianym , z dachem
dwuspadowym .

Na styku przedmiotowego budynku z budynkiem sgsiednim ul. Krukowska 5 istnieje
mur ogniowy gr. 38 cm  z cegly sylikatowej petnej .

Wysokos$¢ kondygnacji przyziemia : ok.3,00 m - od poziomu podtogi do okapu.
Powierzchnia zabudowy - 133,65 m? . W budynku jest 8 izb.

Powierzchnia uzytkowa - 98,0 m” .

Kubatura budynku - 510,0m?.

Wysokos$¢ catkowita budynku od poziomu gruntu do kalenicy 4,30 m

Konstrukcje poszczegoinych elementéw budynkow stanowig :

Budynek posadowiony na fundamentach z cegty petnej ceramicznej na wysokosci
ok. 30 cm n.p.t . Schody do budynku betonowe .

Sciany nadziemia wykonane z elementéw drewnianych na szkielecie z belek
drewnianych . Sciany z zewnatrz wykonczone z plyt azbestowo-cementowych nastepnie
ptyta pilsniowa miekka , wewnatrz szkieletu drewnianego wetna mineralna .

Sciany wewnatrz wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi

Przylegta Sciana szczytowa stanowigca mur ogniowy z cegty silikatowej .

Stropy z krawedziakéw drewnianych i desek , obite od wewnatrz ptytami gipsowo -

kartonowymi z dociepleniem wetng mineralng



Wiezba dachowa drewniana , dwuspadowa .

Pokrycie dachu — papa na lepiku na deskowaniu petnym .
Stolarka okienna - okna drewniane .

Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane .

Podtogi - drewniane na legarach .

4. Zakres i sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

4.1. Sposob prowadzenia robot rozbiérkowych
Zaktada sie , ze rozbiorka konstrukcji bedzie reczna z uzyciem pit do drewna i stali a takze
miotéw do rozbijania Scian z cegty , pustakow itp..
Dopuszcza sie inne bezpieczne metody rozbiérki zaleznie od usprzetowienia wykonawcy.
4.2. Zaktada sie , ze rozbidrka budynku mieszkalnego bedzie wykonywana recznie i
mechanicznie w nastepujacej kolejnosci:
v’ rozbiodrka pokrycia i konstrukcji dachu ,
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ,
rozbiorka kominow ,
rozbiorka stropu nad | kondygnacjg ,
rozbidrka obudowy Scian z ptyt azbestowo-cementowych .
rozbiorka scian zewnetrznych i wewnetrznych

rozbiorka podtédg ,
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rozbiérka fundamentoéw .

Budynek ma wspdlng s$ciane ogniowg z sasiednim budynkiem mieszkalnym
wybudowanym w takiej samej technologii drewnianej i w zaleznosci od tego,
ktory budynek bedzie rozbierany w pierwszej kolejnosci to nalezy zachowaé¢ mur

ogniowy .

Rozbiorka ptyt azbestowo-cementowych powinna byé wykonana w oparciu o podane
nizej warunki .
WARUNKI USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

|. Podstawa opracowania

Dziennik Ustaw nr 138 z dnia 13.11.1998r. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
14.08.1998r. poz. 895 w sprawie sposobow bezpiecznego uzytkowania , oraz warunkéw
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest .

Il. Cel opracowania

Ze wzgledu na zmiane konstrukcji dachu i pokrycia dachowego , ponizej przedstawione sg

zasady i warunki jakim powinien odpowiadac sposéb usuwania eternitu z dachu .



Ill. Zasady i warunki wykonywania demontazu eternitu .

o Roboty polegajgce na usunieciu eternitu z dachu i jego zabezpieczeniu mogag byc¢
wykonywane wytgcznie przez wykonawcow posiadajgcych odpowiednie wyposazenie
techniczne do prowadzenia takich robét , oraz zatrudniajgcych robotnikow
przeszkolonych w zakresie BHP przy usuwaniu materiatéw zawierajgcych azbest .

o Roboty rozbiérkowe powinny by¢ zgtoszone wiasciwemu terenowemu organowi
nadzoru budowlanego .

o Wszystkie wyroby zawierajgce azbest powinny by¢ usuniete na koszt wtasciciela .

o Wykonawca robot zobowigzany jest do :

- izolowania od otoczenia obszaru robét przez stosowanie odpowiednich oston

- ogrodzenia terenu robét z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla osdb pieszych , nie mniejszej niz 1 m przy stosowaniu oston

- umieszczeniu tablic ostrzegawczych o tresci , UWAGA ZAGROZENIE AZBESTEM”
oraz ,0SOBOM NIE UPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”

o Roboty zwigzane z usuwaniem wyrobéw zawierajgcych azbest musza by¢
prowadzone w taki sposob , aby zminimalizowaé pylenie do dopuszczalnych stezeh
poprzez :

- zwilzanie materiatéw wodg i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym

- demontowanie wyrobéw bez uszkodzen

- odspajanie wyrobow za pomocg narzedzi recznych lub mechanicznych
wolnoobrotowych wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze

o Wykonawca rob6t zobowigzany jest do sktadowania zdemontowanych wyrobéw
w osobnym pomieszczeniu w oznakowanych opakowaniach foliowych o gr. 0,2mm
oraz zabezpieczonych przed dostepem osbéb niepowotanych .

o Po wykonaniu rob6t wykonawca ma obowigzek ztozenia wtascicielowi oswiadczenia
pisemnego , ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wtasciwymi przepisami
technicznymi i sanitarnymi, a caty teren zostat oczyszczony z azbestu .

o Przygotowanie odpadéw zawierajgcych azbest do przewiezienia na miejsce
sktadowania nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb eliminujgcy emisje widkien
azbestowych do powietrza:

- wyroby nalezy szczelnie opakowac¢ w folie polietylenowa
- W czasie pakowania wyrobow nalezy je utrzymywac w stanie wilgotnym

- na opakowaniach nalezy umiesci¢ oznakowanie ,zawiera azbest”



o Transport z miejsca usuwania do miejsca sktadowania wyrobéw zawierajgcych
azbest odbywac sie powinien z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 poz. 602 , Nr 123 poz. 779
i Nr 160 poz. 1086 , orazz 1998 r. Nr 106  poz. 668 i Nr 133 poz. 872 z
pbzniejszymi zmianami ) .

o Na terenie miasta Sandomierza odbiorem eternitu zajmuje sie firma SANTA-EKO

z siedzibg przy ul. Holowniczej

4.3. Roboty porzadkowe
Wszystkie elementy z rozbiorki nalezy sktadowac w sposob uporzadkowany a nastepnie

wywiez¢ z terenu dziatki w uzgodnieniu z Inwestorem .

Uwaga : Przed przystgpieniem do wykonywania rozbiorki nalezy odtaczy¢

wszystkie instalacje od zrédta pradu , wody , gazu itp.

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO na dziatce

nr ewid. 1027/1 w Sandomierzu ul. Krukowska 3
ADRES : dziatka nr ewid. 1027/1 w Sandomierzu ul. Krukowska 3
INWESTOR : Gmina Sandomierz 27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi rozbiérka budynku mieszkalnego w
Sandomierzu przy ul. Krukowskiej .Podczas prowadzonych robét bedg wystepowaty roboty
, ktdre moga stanowic niebezpieczenstwo dla robotnikéw tj. rozbidrka wiezby dachowej i
pokrycia dachu . Przed dopuszczeniem pracownikow do roboty nalezy ich wyposazy¢ w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ atesty oraz
instrukcje okreslajgce sposob ich uzytkowania .

Kierownik robot powinien zapewni¢ pracownikom instruktaz w zakresie ogélnych przepiséw
BHP i szczegbtowych objasnien w zakresie robét na stanowiskach .

Do zapewnienia ochrony zobowigzuje sie kierownika rozbiorki i inwestora w/w obiektu.
Sposob przeprowadzenia robot powinien okresli¢é Kierownik Budowy w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem.

W okresie prowadzenia robdt , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .
Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd $srodkéw komunikacyjnych moze

odbywac sie drogg przylegajgca do dziatki .

Opracowata:
inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz maj 2016 .

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
pbzniejszymi zmianami ) oSwiadczam , ze wykonany przeze mnie Projekt Budowlany
ROZBIORKA BUDYNU MIESZKALNEGO przy ul Krukowskiej 3 w Sandomierzu na
dziatce nr ewid. 1027/1 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



#n. | SWIETOKRIYSKA
Livsbi ] OKREGOWA

1z B A
T INZYNIEROW
' BUDOWHNICTWA

Kiclee, dn. 3 prodeien 2014

Zaswiadczenie

Pandi)  Bedmarz Maria
mriejsee zamieszkania
wl. Hutnicza 16
27-60M) Sandomicrz
Jest cztonkiem Swietokrzyskief Okregowef Izby Inzymierow Budownictwa
o numerze ewidencyimym . SWE/BO/1917412
i posiada wymagane nbezpicczenie od odpowiedzialnosei cywilney.

Ninigisze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015

Swf@rukfzysfra Qkregowa [zba Indymierdw Budownichwa
25-30d Kiglce, ul Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, fel. kom. 594 912 692, fax 41 344 63 82
www. swh.piib.org.pl, e-mail; swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | QKieloe, nr rach. 98 1240137 21111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nigczynne
Godziny pracy czyleini: wiorek - od 10:00 do 16:00
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. Nr 1 Elewacja WSCHODNIA

Fot. Nr 2 Elewacja potudniowo-wschodnia
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Fot. Nr 4 Elewacja pétnocno-zachodnia
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