PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ZEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE NA TERENIE SZKOLY PODSTA-
WOWEJ Nr 2i IT LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO im. T.Kosciuszki
w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza REMONT SCIAN ZEWNETRZ-
NYCH PIWNIC i OPASKI PRZY BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI : Szkota Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu - dziatka Nr ewid. 1117/1
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz

BRANZA : ogolnobudowlana

SPORZADZIL KALKULACIE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011r.

Wartosc¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zi

Stownie: zeroi 00/100 z}
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45320000 [IZOLACJA SCIAN PIWNIC SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 I REMONT OPASKI PRZY BUDYNKU
-6
1/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1/0212-05
ST-0
(2*12.0+17.0)*0.75*0.15+3*(1.80+2*0.60)*2.0*0.20+9*(1.50+0.70*%2)* |m3 11.345
0.60*0.20
RAZEM 11.345
2|KNR-W 4-01|Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/0109-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0109-16
ST-0
11.345 m3 11.345
RAZEM 11.345
3|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0217-06 odkfad w gruncie kat.III
ST-0
17.0*3.5*1.5 m3 89.250
RAZEM 89.250
4|KNR 2-01  |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.1/0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
ST-0
17.0*3.5 m?2 59.500
RAZEM 59.500
5/KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?
d.1/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - roztworem asfalto-
ST- 0 + ST- \wym IZOLBET - A lub réwnowaznym
I/B1
59.50 m?2 59.500
RAZEM 59.500
6|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?
d.1/0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa masg asfaltowo -kau-
analogia + |czukowg np. DYSPERBITEM lub réwnowaznym
ST- 0 + ST-
1/B1
59.50 m?2 59.500
RAZEM 59.500
7|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1/0603-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa masg asfaltowo
analogia + |-kauczukowg np. DYSPERBITEM lub réwnowaznym
ST-0 + ST-
I/B1
59.50 m?2 59.500
RAZEM 59.500
8/KNR-W 2-02|Izolacje z papy termozgrzewalnej gr. 4,2 cm  z bitumem modyfikowanym |m?
d.1/0615-05 SBS - zachowujg one swojg plastyczno$¢ nawet w temperaturze -25°C.
ST-0 + ST-
I/B1
59.50 m?2 59.500
RAZEM 59.500
9|KNR-W 2-02|Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 10 cm pionowe XPS 100 EPS - |m?
d.1/0608-10 038 lub réwnowaznym ,
ST-0 + ST-
I/B1
59.50 m?2 59.500
RAZEM 59.500
10|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowej m?2
d.1/0606-01
ST-0 + ST-
I/B1
59.50 m?2 59.500
RAZEM 59.500
11|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-III
ST-0
17.0*2.5*1.5 m3 63.750
RAZEM 63.750
12|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.III- |m3
d.1/0320-0201 |IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m z bardzo dobrym ubiciem
ST-0
17.0*%1.0*1.5 m3 25.500
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RAZEM 25.500
13|KNR-W 2-02 |Ptyty betonowe szachtow - reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym |m3
d.1/0205-01 miejscu)
z.sz. r 03
5.7.9907-
05
ST-0
3%*1.80*0.80*0.15+6*0.70*1.50*0.15 m3 1.593
. RAZEM 1.593
14|KNR-W 2-02 |Sciany szachtow z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-06
ST-0
[(1.5+2*0.80)*2.0*0.25]*3+4*(1.50+2*0.60)*0.60*0.25 m3 6.270
RAZEM 6.270
15|KNR-W 2-02|Tynki zewnetrzne zwykte kat. II na Scianach ptaskich i powierzchniach po- |m?2
d.1/0901-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - wykonanie na powierzchni
z.sz. 5.7. do 5m2
9911-03
ST-0
[3*(1.50+0.80*2)*2.0*2]+4*(1.50+2%*0.60)*0.60*2 m?2 50.160
RAZEM 50.160
16|KNR-W 2-02|Obramienia z katownika 40x40x4 mm i zatozenie istniejgcych krat m
d.11217-03
ST-0
3*3.4 m 10.200
RAZEM 10.200
17|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng okien i $wietlikéw stalowych m?2
d.1|1212-14
ST-0
2*1.5*0.80*3 m?2 7.200
RAZEM 7.200
18/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory| m3
d.1|{0317-0201 |w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
ST-0 recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
7.0*1.5*3.0*1.0 m3 31.500
RAZEM 31.500
19|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1/0408-01
ST-0
7*3.0 m 21.000
RAZEM 21.000
20|KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/0511-03
ST-0
7*3.0*1.0*0.20 m3 4.200
RAZEM 4.200
21/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.III- |m3
d.1/0320-0201 |IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
ST-0
31.5-4.2 m3 27.300
RAZEM 27.300
22|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |m?2
d.1/0101-07 kat. III-IV gtebokosci 20 cm
ST-0
12.0*2*0.7 m?2 16.800
RAZEM 16.800
23|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢  |m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
ST-0 + ST-
I/A1
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
24/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1/0407-02 nieniem spoin piaskiem
ST-0 + ST-
I/A1
2*%12.0+17.0 m 41.000
RAZEM 41.000
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25|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
ST-0 + ST-
I/A1
(2*¥12.0+17.0)*0.70-3*1.50*0.80-6*1.50*0.60 m?2 19.700
RAZEM 19.700
26|KNR 0-23  |Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi GR. 12 CM - system m?2
d.1/2614-02 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i recz-
ST-0 ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(2*¥12.0+17.0)*0.60 m?2 24.600
RAZEM 24.600
27|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za-m
d.1/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
ST-0
2*12.0+17.00 m 41.000
RAZEM 41.000
28|KNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
ST-0
14*0.60 m 8.400
RAZEM 8.400
29|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng ( dwukrotne ) w kolorze |m?2
d.1/1519-01 istniejacej elewacii
ST-0
41*1.30 m?2 53.300
RAZEM 53.300
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