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       OPIS TECHNICZNY  i   RYSUNKI    BUDOWLANE

       do     zgłoszenia budowy   w   oparciu   o  art. 30  ust.1
  
                               Prawa Budowlanego 

        TEMAT  : ZEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE  NA TERENIE   

                        SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 i  II   Liceum  

                        OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO  im. T. Ko ściuszki  

                        w Sandomierzu przy ul. Mick iewicza 9 

        ADRES   :  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  w Sandomierzu   

                                         działka   nr  ewid. 1117/1 ;

                              27- 600 Sandomierz ul . Mickiewicza 9 

        INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ 

                                27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3 

   Projektant :   inż. Maria Bednarz  upraw.701/21/83

   Sandomierz :  marzec 2011 r
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Opracowanie zawiera: 

● Część  opisowa    

            -     strona   tytułowa 

-     część  opisową  

-     opis techniczny 

● Część  graficzna   
 

PLAN SYTUACYJNY    działki nr ewid. 1117/1......................................................1 : 500
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OPIS       TECHNICZNY

do robót  budowlanych  wykonywanych  podczas  remon tu   

1. Przedmiot inwestycji   i   stan istniejący   

Przedmiotem inwestycji   jest  wykonanie remontu  ściany zewnętrznej  w poziomie piwnic

budynku Szkoły Podstawowej  nr 2  i II Liceum Ogólnokształcącego  ,  od strony ul.

Mickiewicza oraz remont   zewnętrznych ciągów komunikacyjnych  - drogi wewnętrznej - od

bramy wjazdowej na teren posesji  przy ul. Mickiewicza   do Sali Gimnastycznej .

Podczas inwentaryzacji  terenu , stwierdzono :

 -  znaczne uszkodzenia nawierzchni  drogi asfaltowej  lub betonowej  na drodze

wewnętrznej  , w wyniku czego tworzą się zastoiska  wody opadowej , 

-  ściany fundamentowe  budynku od strony ulicy Mickiewicza     są mocno zawilgocone   co

spowodowało bardzo duże uszkodzenie tynków wewnętrznych ,na których tworzą się

purchle i pęknięcia  a zmurszały tynk odpada .

Wobec powyższego zachodzi konieczność  wykonania izolacji ścian zewnętrznych budynku

szkoły  i   wyrównania   nawierzchni drogi  poprzez ułożenie  kostki  betonowej. 

2.   Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkład sytuacyjno – wysokościowy 

- wizja lokalna   i inwentaryzacja obiektu 

3.   Lokalizacja inwestycji    .     

 Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ul. A. Mickiewicza 9  na działce nr ewid .

1117/1.

            4.     Rozwiązania architektoniczno -  budowlane

4.1. Dane ogólne  :   

Przedmiotem opracowania jest  :

1/ wykonanie remontu nawierzchni  drogi wewnętrznej w obrębie budynku Szkoły

Podstawowej Nr 2 i  II  Liceum Ogólnokształcącego .

 2/ wyeliminowanie  zawilgocenia  ściany zewnętrznej budynku w poziomie piwnic – w

elewacji północnej budynku od ulicy Mickiewicza .  

       4.2.  Roboty  przewidziane w trakcie remontu

      4.2.1. Remont nawierzchni drogi wewn ętrznej 

Podczas wykonywania remontu nawierzchni będą wykonywane roboty:  

– zerwanie  istniejącej  nawierzchni z asfaltu i  poddanie jej  utylizacji ,
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– rozbiórka  obrzeży trawnikowych  wzdłuż  jezdni ,

– ułożenie   wzdłuż  jezdni na całym odcinku krawężników 15*30 *100 cm. na ławie

betonowej  B10  ,

– w celu odprowadzenia wody  deszczowej  z nawierzchni jezdni  , planuje się  wykonanie w

pasie zieleni   ,  dołu chłonnego gł. 2,50 m  o   wym 3,0*3,0 m  , w   tym wykopanie  dołu  ,

wyłożenie geowłókniną  dołu i boków wykopu  , zasypanie piaskiem   na głębokość 0,50 m i

kruszywem  na wysokość 1,50 m ,  następnie ułożenie geowłókniny  i zasypanie ziemią z

ubiciem .

– wykonanie  wzdłuż  krawędzi  drogi od strony boisk   , odwodnienia liniowego z

prefabrykatów betonowych -  ściekowych 30x50x10 cm  ,

–  wykonanie  w pobliżu  dołu chłonnego ,  studzienki  ściekowej  ø  500 z osadnikiem  i

wpustem    żeliwnym   ø  400   systemowym  w klasie B 125  , wymogi  normy DIN EN 124

oraz  odcinka rury PCV 200 .

– zasypanie miejsc z dużymi nierównościami  kruszywem jw.   oraz wykonanie na całej

powierzchni  jezdni podsypki  z piasku gr. 3 cm i  kruszywa  0 – 4mm   grubość   5 cm   z

bardzo dokładnym ubiciem  ,  

– po wykonaniu podbudowy  z kruszywa jw.   należy ułożyć kostkę betonową    gr. 6 cm  na

podsypce cementowo - piaskowej  , 

 4.2.2. Remont ściany zewn ętrznej w poziomie piwnic  

W celu wykonania  remontu ścian zewnętrznych należy :

– rozebrać opaskę betonową przy budynku ,

– rozebrać tzw. szachty przyokienne ,

– wykonać wykop   do poziomu  posadowienia ław fundamentowych z zabezpieczeniem

wykopu deskowaniem  ,

– osuszyć  w sposób naturalny  ściany piwnic , dlatego roboty winny być wykonywane  przy

sprzyjających warunkach atmosferycznych  ; 

w przypadku jeżeli będą występowały opady atmosferyczne  należy wykonać zadaszenie z

odprowadzeniem wody poza teren  wykopu,

–  po osuszeniu ścian  i oczyszczeniu   szczotkami drucianymi należy  wykonać tynk

cementowy kat. II a w okolicy okienek tynk cementowy kat. III . 

– odbudować tzw. szachty przyokienne głębokie  , w tym : wykonać płytę betonową denną ,

wymurować ściany z bloczków betonowych  gr. 25 cm i otynkować je ,  na górnej krawędzi

ściany  wbudować kątownik do osadzenia kraty górnej. 

– odbudować szachty przyokienne płytkie , w tym : wykonać płytę betonową denną ,

wymurować ściany z bloczków betonowych  gr. 25 cm i otynkować je .
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Przy głębokich szachtach  należy wykonać :

–  gruntowanie ścian  roztworem asfaltowym  IZOLBET - A ( bez rozpuszczalników ) lub

równoważnym  -  dwukrotnie ,

– warstwy izolacyjne masą  asfaltowo -kauczukową (bez rozpuszczalników )

np. DYSPERBITEM  lub równoważnym  - dwukrotne smarowanie  ,

– izolację  zabezpieczającą   ścianę przed wilgocią z papy termozgrzewalnej

gr. 4,2 mm  z bitumem modyfikowanym SBS  -  zachowują one swoją plastyczność nawet w

temperaturze -25°C..

–  izolację ściany  styropianem XPS 100 EPS - 038  gr. 10 cm  lub równoważnym ,

– izolację przeciwwilgociową  z folii  kubełkowej  z zastosowaniem dwustronnej taśmy

samoprzylepnej ,

– zasypać wykopy   ziemią z ubijaniem jej co 30 cm -  ubijanie należy wykonywać bardzo

ostrożnie aby nie zniszczyć folii   ,

– zasypać górną  warstwę wykopu piaskiem  po czym ułożyć  kostkę na podsypce cementowo -

piaskowej ,

Na ścianach gdzie  po  rozbiórce  zostanie obniżony poziom  posadowienia opaski ,

należy ścianę docieplić styropianem  z wyprawą elewacyjną  a następnie  cokół  na całym

odcinku pomalować  w istniejącym kolorze  .

 UWAGA :

1/ na ścianie bez okienek  należy wymienić opaskę betonową  na opaskę z kostki betonowej 6

cm  i obrzeże betonowe 6*20*100 cm

2/  z szachtów należy wyprowadzić  rurę PCV Ø  50 zakończoną geowłókniną  w celu

odprowadzenia wody opadowej .

                       Opracowała:

                                                                                           

             inż. Maria Bednarz  upraw.701/21/83
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                                         INFORMACJA 

         DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

       TEMAT  : ZEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE  NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 

                       i  II   Liceum  OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO  im. T. Ko ściuszki  

                        w Sandomierzu przy ul. Micki ewicza 9 

        ADRES   :  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  w Sandomierzu     działka    nr  ewid. 1117/1 ;

                              27- 600 Sandomierz ul.  Mickiewicza 9 

        INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ    27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskieg o 3 

        Projektant :  inż. Maria Bednarz   zam. ul. Hutnicza 16  , 27-600 Sandomierz

          W zakres zamierzenia  budowlanego wchodzi   wykonanie izolacji  pionowej  ściany

zewnętrznej  i remont   zewnętrznych ciągów komunikacyjnych  przy Szkole Podstawowej Nr 2 

w Sandomierzu .

Podczas  prowadzonych robót    będą występowały roboty ziemne na głębokości  ok. 3,5 m przy

wykonywaniu  , których należy  wykonać zabezpieczenie  w postaci pełnego umocnienia ścian

wypraskami lub innymi płytami.  .

Sposób przeprowadzenia  robót  powinien określić  Kierownik Robót  w uzgodnieniu z

pracownikami i Inwestorem.

Pozostałe roboty budowlane  należy prowadzić  zgodnie z warunkami technicznymi

wykonywania  roboty oraz ogólnymi zasadami  BHP.

W okresie prowadzenia robót , budowa powinna być oznakowana tablicami ostrzegawczymi  .

 Na wypadek pożaru , awarii  i innych zagrożeń dojazd środków  komunikacyjnych   może

odbywać się  drogą powiatową   przylegającą do działki    .

                                                                                          

                                                                                 Opracowała:
                                                                     
                                                                                         inż. Maria Bednarz   upraw.701/21/83
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                                                                                                         Sandomierz  marzec 2011 r.

Maria Bednarz 

27-600 Sandomierz 

ul. Hutnicza 16

                                            OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego  (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z 

późniejszymi zmianami )   oświadczam , że  wykonane przeze mnie dokumenty do zgłoszenia zadania

Zewnętrzne roboty remontowe  na terenie  Szkoły Podstawow ej  nr 2 i  II   Liceum   Ogólnokształc ącego

im. T. Ko ściuszki    w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9 

 zostały  sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami  techniczno – budowlanymi  , normami ,

wytycznymi  oraz zasadami wiedzy technicznej .

                                                                 
  inż. Maria Bednarz   upraw.701/21/83
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