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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45432000

-4
REMONT POSADZKI W SZATNI 

1
d.1

KNR-W 4-
01 0818-05
ST - 0 + ST
- I/A1

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

2
d.1

KNR-W 4-
01 0439-02
ST - 0 + ST
- I/A1

Rozebranie podłóg drewnianych białych m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

3
d.1

KNR-W 4-
01 0439-03
ST - 0 + ST
- I/A1

Rozebranie legarów podłogowych m

9*6.0 m 54.000
RAZEM 54.000

4
d.1

KNR-W 2-
02 0608-03
ST - 0 + ST
- I/A1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  gr. 12 cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

5
d.1

KNR-W 2-
02 1104-02
ST - 0 + ST
- I/A1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na gładko

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

6
d.1

KNR-W 2-
02 1104-03
ST - 0 + ST
- I/A1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

7
d.1

NNRNKB
202 2805-
05
ST - 0 + ST
- I/A1

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm ANTYPOŚLIZGOWYCH R 9, na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

8
d.1

NNRNKB
202 2809-
02
ST - 0 + ST
- I/A1

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

39.40 m 39.400
RAZEM 39.400

9
d.1

KNR 4-01
0106-04
ST - 0 + ST
- I/A1

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

50*0.15 m3 7.500
RAZEM 7.500

10
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
ST - 0 + ST
- I/A1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 5.0 km

m3

7.50 m3 7.500
RAZEM 7.500

2 45442100
-8

MALOWANIE SZATNI

11
d.2

KNR-W 4-
01 1202-09
ST - 0 + ST
- I / A2

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

- 2 -
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(8.30+5.85)*2*1.55 m2 43.865

RAZEM 43.865
12
d.2

KNR-W 4-
01 1204-08
ST - 0 + ST
- I / A2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikatowymi starych
tynków  z poszpachlowaniem nierówności   SUFIT

m2

8.30*5.85+2.20*1.85 m2 52.625
RAZEM 52.625

13
d.2

KNR-W 4-
01 1204-08
ST - 0 + ST
- I / A2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikatowymi  starych
tynków  z poszpachlowaniem nierówności   ŚCIANY

m2

(2*8.15+2*5.8)*2.55+2*[8.15*2.55-2*2.97*2.0]*2+2*7.27*0.47 m2 113.589
RAZEM 113.589

14
d.2

NNRNKB
202 1134-
01
ST - 0 + ST
- I / A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

52.63 m2 52.630
RAZEM 52.630

15
d.2

NNRNKB
202 1134-
02
ST - 0 + ST
- I / A2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

113.59 m2 113.590
RAZEM 113.590

16
d.2

KNR-W 4-
01 1204-01
ST - 0 + ST
- I / A2

Dwukrotne malowanie farbami SILIKATOWYMI  starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

52.63 m2 52.630
RAZEM 52.630

17
d.2

KNR-W 4-
01 1204-02
ST - 0 + ST
- I / A2

Dwukrotne malowanie farbami SYLIKATOWYMI  (KRZEMIANOWE )starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

113.59 m2 113.590
RAZEM 113.590

18
d.2

KNR-W 2-
02 1510-02
ST - 0 + ST
- I / A2

Malowanie farbami SILIKATOWYMI powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie
Krotność = 2

m2

113.59 m2 113.590
RAZEM 113.590

19
d.2

KNR-W 4-
01 1209-12
ST - 0 + ST
- I / A2

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o
powierzchni do 0.75 m2

szt.

3*1.20*0.45 szt. 1.620
RAZEM 1.620

20
d.2

KNR-W 4-
01 1212-28
ST - 0 + ST
- I / A2

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do
50 mm

m

25.20 m 25.200
RAZEM 25.200

21
d.2

KNR-W 4-
01 1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
ST - 0 + ST
- I / A2

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płyto-
we pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

2*1.80*2.05 m2 7.380
RAZEM 7.380

- 3 -
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