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OPIS TECHNICZNY

do robot budowlanych wykonywanych podczas remon tu

1. Przedmiot inwestycji i stan istniejacy

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu Sciany zewnetrznej w poziomie piwnic
budynku Szkoty Podstawowej nr 2 i Il Liceum Ogdélnoksztaticagcego , od strony ul.
Mickiewicza oraz remont zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych - drogi wewnetrznej - od
bramy wjazdowej na teren posesji przy ul. Mickiewicza do Sali Gimnastycznej .

Podczas inwentaryzacji terenu , stwierdzono :

- znaczne uszkodzenia nawierzchni drogi asfaltowej lub betonowej na drodze
wewnetrznej , w wyniku czego tworzg sie zastoiska wody opadowe;j ,

- Sciany fundamentowe budynku od strony ulicy Mickiewicza  sg mocno zawilgocone co
spowodowato bardzo duze uszkodzenie tynkdw wewnetrznych ,na ktérych tworzg sie
purchle i pekniecia a zmurszaly tynk odpada .

Wobec powyzszego zachodzi koniecznos¢ wykonania izolacji $cian zewnetrznych budynku
szkoly i wyréwnania nawierzchni drogi poprzez utozenie kostki betonowe;.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- podkiad sytuacyjno — wysokosciowy
- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

3. _Lokalizacja inwestyciji .

Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ul. A. Mickiewicza 9 na dziatce nr ewid .
1117/1.

4. Rozwigzania architektoniczno - budowlane

4.1. Dane ogdlne :

Przedmiotem opracowania jest :

1/ wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnetrznej w obrebie budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2i 1l Liceum Ogdlnoksztatcgcego .

2/ wyeliminowanie zawilgocenia sciany zewnetrznej budynku w poziomie piwnic — w
elewacji pétnocnej budynku od ulicy Mickiewicza .

4.2. Roboty przewidziane w trakcie remontu

4.2.1. Remont nawierzchni drogi wewn _etrznej

Podczas wykonywania remontu nawierzchni bedg wykonywane roboty:

- zerwanie istniejgcej nawierzchni z asfaltu i poddanie jej utylizacji,



- rozbiorka obrzezy trawnikowych wzdtuz jezdni,

- ulozenie wzdtuz jezdni na catym odcinku kraweznikéw 15*30 *100 cm. na fawie
betonowej B10 ,

- w celu odprowadzenia wody deszczowej z nawierzchni jezdni , planuje sie wykonanie w

pasie zieleni , dotu chfonnego gt. 2,50 m o wym 3,003,0 m ,w tym wykopanie dotu ,

wytozenie geowtokning dotu i bokéw wykopu , zasypanie piaskiem na gtebokosé 0,50 m i

kruszywem na wysokos¢ 1,50 m, nastepnie utozenie geowtdkniny i zasypanie ziemig z

ubiciem .

- wykonanie wzdtuz krawedzi drogi od strony boisk , odwodnienia liniowego z

prefabrykatow betonowych - $ciekowych 30x50x10 cm

- wykonanie w poblizu dotu chtonnego, studzienki sciekowej g 500 z osadnikiem i

wpustem zeliwnym @ 400 systemowym w klasie B 125 , wymogi normy DIN EN 124

oraz odcinka rury PCV 200 .

- zasypanie miejsc z duzymi nierbwnosciami kruszywem jw. oraz wykonanie na catej

powierzchni jezdni podsypki z piasku gr. 3cmi kruszywa 0 —4mm grubos¢ 5cm z

bardzo doktadnym ubiciem

- po wykonaniu podbudowy z kruszywa jw. nalezy utozy¢ kostke betonowg gr. 6 cm na
podsypce cementowo - piaskowej |,

4.2.2. Remont_s$ciany zewn etrznej w poziomie piwnic

W celu wykonania remontu Scian zewnetrznych nalezy :

- rozebra¢ opaske betonowg przy budynku ,

- rozebrac tzw. szachty przyokienne ,

- wykona¢ wykop do poziomu posadowienia taw fundamentowych z zabezpieczeniem
wykopu deskowaniem

- osuszy¢ w sposob naturalny sSciany piwnic , dlatego roboty winny by¢ wykonywane przy
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych ;

w przypadku jezeli bedg wystepowaty opady atmosferyczne nalezy wykonac¢ zadaszenie z
odprowadzeniem wody poza teren wykopu,

- PO osuszeniu scian ioczyszczeniu szczotkami drucianymi nalezy wykonac tynk
cementowy kat. Il a w okolicy okienek tynk cementowy kat. Il .

- odbudowac tzw. szachty przyokienne gtebokie , w tym : wykonac ptyte betonowg denng ,
wymurowac sciany z bloczkéw betonowych gr. 25 cm i otynkowaé je , na gérnej krawedzi
sciany wbudowac kagtownik do osadzenia kraty gornej.

- odbudowaé szachty przyokienne ptytkie , w tym : wykonac plyte betonowa denng ,
wymurowac sciany z bloczkéw betonowych gr. 25 cm i otynkowac je .



Przy gtebokich szachtach nalezy wykonac :

- gruntowanie $cian roztworem asfaltowym [ZOLBET - A ( bez rozpuszczalnikéw ) lub
rébwnowaznym - dwukrotnie ,

- warstwy izolacyjne masg asfaltowo -kauczukowg (bez rozpuszczalnikow )

np. DYSPERBITEM lub réwnowaznym - dwukrotne smarowanie ,

- izolacje zabezpieczajgcg $Sciane przed wilgocig z papy termozgrzewalnej

gr. 4,2 mm z bitumem modyfikowanym SBS - zachowujg one swojg plastycznos¢ nawet w
temperaturze -25T..

- izolacje sciany styropianem XPS 100 EPS - 038 gr. 10 cm lub réwnowaznym ,

— izolacje przeciwwilgociowg z folii kubelkowej z zastosowaniem dwustronnej tadmy
samoprzylepnej ,

- zasypac¢ wykopy ziemig z ubijaniem jej co 30 cm - ubijanie nalezy wykonywac¢ bardzo
ostroznie aby nie zniszczy¢ folii

- zasypa¢ gorng warstwe wykopu piaskiem po czym utozy¢ kostke na podsypce cementowo -
piaskowej ,

Na scianach gdzie po rozbiérce zostanie obnizony poziom posadowienia opaski,

nalezy sciane dociepli¢ styropianem z wyprawg elewacyjng a nastepnie cokoét na catym
odcinku pomalowac w istniejgcym kolorze .

UWAGA :

1/ na Scianie bez okienek nalezy wymieni¢ opaske betonowg na opaske z kostki betonowej 6
cm i obrzeze betonowe 6*20*100 cm

2/ z szachtow nalezy wyprowadzi¢ rure PCV @ 50 zakohczong geowtokning w celu

odprowadzenia wody opadowej .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : ZEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
i I Liceum OGOLNOKSZTALC ACEGO im. T. Ko $ciuszki

w Sandomierzu przy ul. Micki ewicza 9
ADRES : SZKOLA PODSTAWOWANR 2 w Sandomierzu dziatka  nr ewid. 1117/1 ;
27- 600 Sandomierz ul. Mickiewicza 9
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ  27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskieg o0 3

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie izolacji pionowej Sciany
zewnetrznej i remont zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Sandomierzu .

Podczas prowadzonych robét bedg wystepowaly roboty ziemne na gtebokosci ok. 3,5 m przy
wykonywaniu , ktérych nalezy wykonac zabezpieczenie w postaci petnego umocnienia $cian
wypraskami lub innymi ptytami. .

Sposbdb przeprowadzenia robét powinien okresli¢ Kierownik Robét w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem.

Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania roboty oraz ogolnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia rob6t , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .
Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze

odbywac¢ sie drogg powiatowg przylegajgca do dziatki

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz marzec 2011 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz

ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
pbzniejszymi zmianami) oswiadczam , ze wykonane przeze mnie dokumenty do zgtoszenia zadania

Zewnetrzne roboty remontowe na terenie Szkoty Podstawow  ej nr2i Il Liceum Ogdlnoksztalc acego

im. T. Ko $ciuszki w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 9
zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami ,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



