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OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY do wymiany nawierzchni

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wymiany istniejgcej nawierzchni na nawierzchnie
poliuretanowg na placu zabaw na dziatce nr ewid.786/12 przy ul. Okrzei 6 w Sandomierzu .

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- podkiad sytuacyjno — wysokosciowy
- wizja lokalna

3. Lokalizacja inwestycji i stan istniejacy .

Plac zabaw , na ktérym planuje sie wymiane nawierzchni znajduje sie w obrebie

Szkoty Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul Okrzei 6 .

Plac zabaw jest wkomponowany w ogrodzony teren zielony .

Pod kazdym urzgdzeniem placu zabaw jest wydzielona strefa , na ktérej jest nawierzchnia
z ptyt elastycznych gumowych gr. 4,0 cm .

Pod zestawem urzgdzen do zabawy , jest podwodjna warstwa ptyt gumowych .

Ptyty pod wptywem warunkow atmosferycznych , zmienity kolor i powyginaty sie .

W zwigzku z powyzszym plac zabaw jest wytgczony z uzytkowania .

Wejscie na plac zabaw jest z utwardzonego terenu w obrebie szkoty .

4. Rozwiazania budowlane

Planuje sie , ze istniejgca nawierzchnia z ptyt gumowych zostanie rozebrana,

a ptytki zutylizowane . Pod urzgdzeniami jest jednorodne kruszywo kamienne . Z uwagi na to
, 2 nie ma mozliwosci jego zageszczenia pod projektowane warstwy nalezy je zdjgé i
wywiez poza teren placu zabaw .

W miejsce zdjetego kruszywa nalezy utozy¢ kruszywo do klinowania - kliniec

od 4mm do 20 mm z bardzo doktadnym ubiciem .

Nastepnie pod projektowang nawierzchnie nalezy wykonac elastyczng podbudowe

z granulatu gumowego spojonego poliuretanem SBR gr. 3,0 cm .

Wierzchnia warstwa to jednorodna nawierzchnia z granulatu EPDM gr. 1,5cm,
bezspoinowa , antyposlizgowa , przepuszczalna dla wody.

Warstwe z granulatu EPDM nalezy réwniez wytozyé na obrzeza , ktére wydzielajg
poszczegdlne strefy .

Uwaga :

Przy wykonywaniu robét nalezy wzig¢ pod uwage , ze urzadzenia placu zabaw sg juz
zamontowane i wykonanie podbudowy oraz nawierzchni nalezy w wielu miejscach

prowadzi¢ pod urzgdzeniami .

Opracowata:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PLYT
ELASTYCZNYCH GUMOWYCH
NA NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA

ADRES : dziatka nr ewid. 786/12 Sandomierz ul Okrzei 6

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ PI. Poniatowskiego 3 27-600 Samborzec

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi utworzenie sitowni zewnetrznej .
Podczas prowadzonych robét nie bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne .

Sposéb przeprowadzenia robét powinien okreslic Kierownik Robot w uzgodnieniu z

pracownikami i Inwestorem.

Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonywania roboty oraz ogélnymi zasadami BHP.
W okresie prowadzenia robét , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkow komunikacyjnych moze

odbywac sie drogg gminng przylegajgca do dziafki .

Opracowata:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z pézniejszymi
zmianami ) oswiadczam , ze opracowane przeze mnie dokumenty do zgtoszenia budowy w
oparciu o art. 30 ust.1 Prawa Budowlanego

WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PLYT ELASTYCZNYCH GUMOWYCH

NA NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA na dzialce nr ewid. 786/12

w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6 , zostaly sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno —budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy

techniczne;j .



