OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres projektu.

Opracowanie ma na celu wykonanie dokumentagjttarysowej dla
przeds¢wziecia ,Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszcaam kuchni w

budynku Przedszkola nr 1 Sandomierzu”. Opracowabemuje:

- zakres przebudowy i wymiany instalacji elekiyej czsci kuchennej
budynku.

Zasilanie budynku istnigge, uktad pomiarowy energii elektrycznej istacsy,

wewretrzne linie zasilagjce i rozdzielnice nn istnigge.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Katalogi i normy

- Obownzujace przepisy BHP

3. Rozwiazania i wykonanie instalacji elektrycznych

- Przyhcze energetyczne, opomiarowanie, tablica gtowitdicta
bezpiecznikowe wewtrzne, wewgtrzne linie zasilajce istniegce, bez

konieczn@ci przebudowy.



- Rozdzielnie bezpiecznikawznajdujca sie w pomieszczeniu kuchni (SBZ
zeliwna) wymient na rozdzielng z tworzywa sztucznego, w rozdzielni

zabudowa zabezpieczenia dla poszczegdlnych obwoddw.

- Wytacznik dzwigu zamontowany przy drzwiach na poziomie parteymienic

na wyhcznik w obudowie z tworzywa IP-65.

- Przewody zasilafe gniazda 380V w pomieszczeniach kuchni, spejrea]
wymogi norm, mocowane na uchwytach natynkowychzayalgozy¢ pod
tynkiem w uprzednio wykonanych bruzdach i przepalsta

- Przewody zasilage gniazda 380V w pomieszczeniach kuchni nie spab@
wymogow polskich norm natg wymienic na nowe i utay¢ pod tynkiem w

uprzednio wykonanych bruzdach i przepustach.

- Gniazda 380V nie spetnige wymogow polskich norm wymienna nowe.

4. Rozmieszczenie elementow.

- Rozdzielnica bezpiecznikowa w miejscu zdemontajyan
- Wytacznik dzwigu w miejscu zdemontowanego.
- Gniazda 380V w miejsca zdemontowanych lub w poldtanowisk pracy, po

uzgodnieniu z obstug



5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrona podstawowa obaxvije IZOLACJA OCHRONNA, ktéra
powinna pokrywa catkowicie czsci czynne i powinna kiytak wykonana, by
byta trwale odporna na wygtujace w trakcie jej eksploatacji oddziatywania
mechaniczne, elektryczne i cieplne, a ustieijej bytoby maliwe tylko przez

Zniszczenie.

6. Ochrona dodatkowa

Jako ochrogfidodatkowy przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA.
- system zasilania TN-C-S

- w przewodach PE nie stosoivaytacznikOw ani zabezpiecie

7. Uwaqi koacowe

- Instalacg wykona& zgodnie z PN-91 E-05009/01.

- Nalezy zwrocié szczegdla uwag; przy ukfadaniu instalacji na skraywania i
zblizenia z instalacjami wodagowymi i CO.

- Zainstalowane elementy powinny posiadaklaract zgodndci.

- Prag wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP.

Opracowat
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