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obrzege betonowe 8x30cm : | obrjfzez_e tt))eioré%\//\/1e08x300m obrzeze granitowy 8x30cm | N |
na fawie bet. C8/10 kraweznik granitowy 15x30cm ‘ KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI: i ha tawie bet. na fawie bet. z oporem C12/15 sk craniomy 16430 | CONSTRUKCUA WZMOCNIENIA JEZDN CONSTRUKCUA PARKINGU kraweznik granitowy 15x30cm
na fawie bet. z oporem C12/15 KONSTRUKCJA PARKINGU: 4cm | warstwa Scieralna zAC 11 S krawgznik granitowy 15x30cm . _ fawgznik granitowy Toxovcm : 1 na fawie bet. z oporem C12/15
8 cm | nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej 5cm | warstwa wiazaca z AC 16 W KONSTRUKCJA PARKINGU: na fawie bet. z oporem C12/15 g r};(\?vl;lesr;r;ggchkAo(si:Ot)[r)ul\:(g(vc;' bsafazowe KONSTRUKCJA CHODNIKA: | na fawie bet. z oporem C12/15 dcm | warstwa Scieraina z AC 11 S 8 om | nawierzchnia z kostki brukowe] bezfazowe;
KONSTRU.KCJA CH.ODNlKA:_ _ 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa geosiatka z PP o wytrzymatosci min.100kN/m 8 cm | nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej 4om | podsypka cementowo-piasko wJa ) 8 cm naW|erzl2:hn|a z kostki br_Uk?(WGJ bezfazowej 5cm | warstwa wigzaca z AC 16 W 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa
8 cm | nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu 0-2cm | warstwa wyrownawcza z AC 16 W 4cm | podsypka cementowo-piaskowa 10 cm | kruszywo lamane stab. mech. 0-37,5mm 13 gm E?udsszyp\)/vg ,{Z?n";?]r;t%‘f;%p:ﬁz cﬁw(?-31 Fro geosiatka z PP o wytrzymatosci min.100kN/m istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
1?) cm E?dsypka *c?nmer;]ntcg\;\;%prlsz(lgﬁwg-m 5mm istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu $r.4cm 25 cm| podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0-63mm 10 cm | warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm warst\}/lva odsaczajaca 7 piaskiJ ’ 0-2cm | warstwa wyrownawcza z AC 16 W
10 gm wgfsztgvvgoojsqiz:jaca Zpiasky 15 cm warstwa odsqcz.ajqca Z piasku | 32 cm 32 cm istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu ér.4cm
32 cm ’ istniejgce podtoze po wykorytowaniu
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na fawie bet. C8/10 krawgznik granitowy 15x30cm ' KONSTRUKCJA PARKINGU: kraweznik granitowy 15x30cm S ' obrzeze betonowe 8x30cm obrzeze betonp we 8x30cm ul. H. Si'ilﬁl‘vi‘mi”i?féﬂaglé’ov Tzamobrzeg Gmina Miejska
na tawie bet. z oporem C12/15 KONSTRUKCJA PARKINGU: | KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI: 8 om | nawierzchnia z kostki brukowe] bezfazowe na fawie bet, z oporem C12/15 : e it na tawie bet. C8/10 (o (015) 525 41 65, o-mal rma crogowa twz@pocram | ST
8 ierzchnia z kostki brukowej bezf ' 4 twa $cieralna zAC 11 S 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa kraweznik granitowy 15x30cm Nazwa westyci Stadium:
KONSTRUKCJA CHODNIKA: . dom gg\é\gﬁfa gfrrlzenct)gwcla-gi:sivg\?vja PR 5gm ngtx: :V?:;:.CgaZZAC 16 W istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI: na tawie bet. z aporem C12/15 KONSTRUKCJA CHODNIKA: . P eandomienzir o |
2 gm ng\évgerzlf:rgf mZeI:\ct)cS)yv((I) Prgl;?(vg\?vjabezfazowej istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu geosiatka z PP o wytrzymatosci min.100kN/m 4cm | warstwa Scieralna z AC 11 S 2 cm na\(/jvlerzkchnla z k?Stkl br}JkClJ(WGJ bezfazowej — -
10 cm Erusz};p\)/vo famane stab.pmech. 0-31,5mm 0-2cm | warstwa wyrownawcza z AC 16 W - 5cm | warstwa wiazaca zAC16W 0 grnq E?u ssz};/?/vs *c;erznn;?]r; Z\’:\;%.prlﬁgcﬁ\.,v(?-m S PRZEKROJE KONSTRUKGYJNE 01,2016
10 cm | warstwa odsaczajaca z piasku istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu $r.4cm geosiatka z PP o wytrzymatosci min.100kN/m 10 cm | warstwa odsaczajaca z piasku BRANZA DROGOWA Skala:
32cm 0-2cm | warstwa wyrownawcza z AC 16 W 32 cm Projean | ™0 . Tadeusz Zak 1:20
istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu $r.4cm Sprawdzajacy: | ™9" 2. Zbigniew Kotulsid NrrVSU§
Opracowal: | mgr inz. Grzegorz Jamréz




