Przedmiar robot

WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. MACIEJOWSKIEGO

Lokalizacja: Sandomierz ul. Maciejowskiego

Nazwa i kod CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla  pieszych

Inwestor: Gmina Sandomierz Plac Poniatowskiego 3 27-600 Sandomier  z
Jednostka opracowujgca kosztorys: Urzad Miejski w Sandomierzu / Wydziat Techbniczno-Inwest  ycyjny
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2019-01-23 mgrin z. Wiestaw Slizanowski e,
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Przedmiotem kosztorysowania s g roboty dotycz gce wykonania chodnika z kostki betonowej przy ul. M aciejowskiego . Robotyteb eda
polegaly na :

- Wykorytowaniu powierzchni pod chodnik ;

- Wykonaniu warstw podbudowy ttuczniowej ;

- Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej;

- Wykonaniu obramowania chodnika z obrzezy betonowych gr. 8cm na tawach betonowych ;

WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla  pieszych
WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. MACIEJOWSKIEGO
1 |Element Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby
ROBOTY ZIEMNE
1.1 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll ( anal. wykorytowanie powierzchni pod chodnik na gtebokos¢ 35cm )
‘ 44,800000
RAZEM:! 44,800000|m3 44,800
1.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad
1) 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochdéd do 5-t (
dalsze 9km - krotno$¢=18) m3 44,80
2 Element Kody CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni  drég dla pieszych
WYKONANIE WARSTW PODBUDOWY | WARSTW NAWIERZCHNIOWYCH CHODN IKA
2.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm ( zageszczarkg
ptytowg 200-300kg ) m2 224
2.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci ( dalsze 12cm -
krotnos¢=12) m2 224
2.3 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
Q) m2 224
2.4 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (anal. tawa z oporem dlaobrzeza) |
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,795000
RAZEM:: 3,795000/m3 3,795
2.5 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa (
anal. obrzeza ustawione na tawach betonowych z poz. 2.4.) m 115

WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL.
MACIEJOWSKIEGO



