Firma Drogowa TWZ
Tadeusz Zak, Wojciech Drys, Zbigniew Kotulski s.c
39-400 Tarnobrzeg, ul. H. Sienkiewicza 231 B

INWESTOR: Gmina Miejska Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

RODZAJ
OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA
OPRACOWANIA:

,REMONT | PRZEBUDOWA ULICY MACIEJOWSKIEGO i ULICY
CIESLI W SANDOMIERZU *

Dzialka nr ewid.: 91/1, 1500/80, 1500/84, 1500/87, 1500/90, 1500/95, 1500/97, 1500/102,
1500/105, 1500/107, 1507/1, 1507/2, 1500/9, 1499/1 — potozenie dziatek: Wojewodztwo:
swietokrzyskie; Powiat: sandomierski; Jednostka ewidencyjna: Sandomierz; Obreb:
Sandomierz

Autorzy opracowania:

. Imi¢ i nazwisko
Lp. Funkcja Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Zbigniew Kotulski 01.2016
1 Projektant Nr upr. 165A/Thg/94
mgr inz. Tadeusz Zak 01.2016
2 Sprawdzajacy Nr upr. 167A/Thg/93




SPIS TRESCI
e CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA
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Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 —rys. nr 2

w N

Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 — rys. nr 3



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy
Ciesli w Sandomierzu. Diugosc¢ przedmiotowego odcinka drogi 690mb.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 pozyskany z powiatowych zasobdéw
geodezyjnych,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajgce).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje przygotowanie projektu wykonawczego dla
zadania dotyczgcego remontu i przebudowy ulicy Maciejowskiego i ulicy Ciesli
w Sandomierzu wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi zapewniajgcymi prawidtowe
odwodnienie i oswietlenie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety inwestycjg przebiega przez dziatki bedgce wiasnoscia Gminy
Sandomierz i potozony jest catkowicie na obszarze Miasta Sandomierz. Poczatek
projektowanego odcinka to km0+000 za skrzyzowaniem typu mate rondo z ul. A.
Mickiewicza, natomiast zakonczenie to km 0+690 granica pasa drogowego ul. Armii
Krajowej. Klasa techniczna przedmiotowych ulic - L (lokalne).

Istniejgca nawierzchnia jezdni obu ulic posiada szerokos¢ 5,0 — 6,0m jest

bitumiczna i jest w ztym stanie technicznym. Odwodnienie nastepuje do istniejgcych
wpustow ulicznych, ktére posiadajg wigczenie do istniejgcej kanalizacji.
Zarowno po prawej jak i po lewej stronie jezdni znajdujg sie parkingi o nawierzchni
bitumicznej i z kostki betonowej. Na ulicy Maciejowskiego po prawej stronie znajduje
sie chodnik z kostki betonowej na catej dtugosci, natomiast po lewej stronie na odcinku
od poczagtku zakresu do km0+210. Na ulicy Ciesli chodnik wystepuje po lewej stronie
jezdni na catej dtugosci Po prawej stronie ul. Ciesli znajdujg sie parkingi w dobrym
stanie technicznym do ktorych nalezy sie dowigzaé z jezdnig. ulice obstugujg
zabudowe wielorodzinng.



Uzbrojenie w pasie drogowym: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
wodocigg, gazocigg, kable elektryczne, kable telekomunikacyjne, cieptociag.

Catosc¢ inwestycji miesci sie w granicach wlasnosci inwestora.
Konfiguracja terenu: teren rowninny.

5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Drogi gminne

- Klasa drog: L (lokalne)

- Drogi: jednojezdniowe, dwukierunkowe

- Predkos¢ projektowa: 30km/h

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna szerokos¢ 5,0 — 6,0m (szerokosc jezdni pozostaje
bez zmian)

- Chodnik z kostki betonowej (szer. min 1,5m)

- Zatoki postojowe — o stanowiskach prostopadtych do jezdni — gtebokos¢ stanowiska
5,0m, o stanowiskach réwnolegtych szerokosci min 2,5m

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
6.1 OPIS TRASY

W ramach projektowanej przebudowy drog przewiduje sie:
- wykonanie wzmocnienia istniejgcej jezdni bitumicznej na catym odcinku,
- przebudowe chodnikdéw po prawej i lewej stronie jezdni
- przebudowa parkingéw
- przebudowe elementéw odwodnienia (regulacja wysokosciowa wpustéw i studni
kanalizacyjnych)
- przebudowe istniejgcych zjazdoéw
- wymiana istniejgcych stupow oswietleniowych i opraw.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy przebudowywanych elementéw pasa drogowego
dostosowano do stanu istniejgcego. Niweleta projektowanej jezdni ulegnie
nieznacznemu podniesieniu 0 ok. 7-10cm. Do jezdni zostang nawigzane takie
elementy jak zatoki postojowe, chodniki, zjazdy. Pochylenie poprzeczne
projektowanego chodnika, zatok postojowych 2% w kierunku jezdni. Kraweznik
wyniesiony ponad krawedz jezdni -12cm (10cm przy zatokach postojowych). Zjazdy w
granicy pasa drogowego nawigzac¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniono poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych
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i podtuznych oraz takich elementow jak:
- istniejgce wpusty deszczowe potgczone z kanalizacjg deszczowa,
Dokonac regulacji wysokosciowych tych urzgdzen.

9. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr 3.
Szeroko$¢ jezdni bitumicznej — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Konstrukcje poszczegdlnych elementdw pasa drogowego przedstawiajg sie
nastepujgco:

Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej jezdni:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm

- geosiatka z PP o wytrzymatosci min 100kN/m

- w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W gr. sr. 2cm
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu sr. 4cm

Konstrukcja projektowanych chodnikow:

- w-wa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5gr. 10cm
- W-wa odsgczajgca z piasku gr 10cm

Konstrukcja parkingdw na poszerzeniu (petna):

- w-wa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63gr. 25cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr 15cm

Konstrukcja wzmochienia parkingow:

- w-wa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- ist. konstrukcja po sfrezowaniu w-wy bitumicznej sr. 4cm

Jezdnia i parkingi ograniczone kraweznikiem granitowym 15x30 na tawie betonowej z
oporem, chodniki ograniczone obrzezem 8x30 na tawie betonowej.

Istniejgce zatoki postojowe z elementéw betonowych w dobrym stanie technicznym
pozostajg bez zmian z wyjgtkiem wykonania rozbiérki kraweznika na ptask i w jego
miejsce zaprojektowano utozenie kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie betonowej
gr. 15cm.

10. URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

Zgodnie z rozp. Ministra Srodowiska z 24 — lipca — 2006 Dz.U. Nr 137, poz. 984 w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub do
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ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
§19. ust. 2. dla planowanej inwestycji nie jest konieczne wykonanie urzgdzenia
oczyszczajgcego odprowadzana wode deszczowg ze wzgledu na klase drogi gminnej
(klasa L")

11. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie wykonanie robdét rozbiorkowych — rozbidrka istniejgcych chodnikéw
I zjazdow, kraweznikow a takze czesci jezdni, znakow drogowych, wymiana latarni.

12. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem
nasypow i wykopow w miejscu projektowanych elementéw drogowych.

13. UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sasiedztwie istniejgcej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w
postaci: wodocigg, gazocigg kanalizacja deszczowa, kable energetyczne,
telekomunikacyjne, cieptocigg. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia
terenu nalezy prowadzi¢ recznie.

Stupy oswietleniowe przewidziano do wymiany. Stupy oswietleniowe wymieni¢ na
stupy aluminiowe anodowane zamontowane na nowych fundamentach betonowych.
Oprawy zamontowa¢ typu ulicznego LED.

14. ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew kolidujgcych
z projektowanymi elementami drogowymi.

16.0CHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Projektowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej nie spowoduje
zwiekszenia oddziatywania na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego jak
rowniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnieniami informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Zaplanowane do
realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie
art. 64 przywotanej wyzej ustawy. Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje sie
wycinke drzew wymagajgcych decyzji na wycinke.



17. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja oddziatywuje na dziatki pasa drogowego tj. Dziatka nr
ewid.: 91/1, 1500/80, 1500/84, 1500/87, 1500/90, 1500/95, 1500/97, 1500/102,
1500/105, 1500/107, 1507/1, 1507/2, 1500/9, 1499/1 — potozenie dziatek:
Wojewddztwo: Swietokrzyskie; Powiat: sandomierski; Jednostka ewidencyjna:
Sandomierz; Obreb: Sandomierz

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kotulski



