
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
A-A
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na ławie bet. C8/10
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250 250

10 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

32 cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr.4cm
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

0-2cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

krawężnik granitowy  15x30cm
na ławie bet. z oporem C12/15
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krawężnik granitowy 15x30cm
na ławie bet. z oporem C12/15

10 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

32 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
B-B

jezdnia
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chodnikzieleń

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10
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250 250

10 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

32 cm
istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr.4cm
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

0-2cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

krawężnik granitowy 15x30cm
na ławie bet. z oporem C12/15
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krawężnik granitowy 15x30cm
na ławie bet. z oporem C12/15

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
C-C

jezdnia
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chodnikzieleń

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

2%
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250 250

10 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

32 cm istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr.4cm
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

0-2cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

8

zieleń

500

parking

2%

krawężnik granitowy  15x30cm
na ławie bet. z oporem C12/15

12

krawężnik granitowy 15x30cm
na ławie bet. z oporem C12/15

zieleń

obrzeże granitowy  8x30cm
na ławie bet. z oporem C12/15

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
D-D

jezdnia
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chodnik zieleń

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10
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250250

10 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

32 cm
istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr.4cm
warstwa wyrównawcza z AC 16 W

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

0-2cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wiążąca z AC 16 W5cm
geosiatka z PP o wytrzymałosci min.100kN/m

istn. parking -
do przełożenia

12

krawężnik granitowy  15x30cm
na ławie bet. z oporem C12/15

zieleń

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu

KONSTRUKCJA PARKINGU:

4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

istniejące podłoże po wykorytowaniu

KONSTRUKCJA  PARKINGU:

4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu

KONSTRUKCJA PARKINGU:

4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu

KONSTRUKCJA PARKINGU:

4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu

KONSTRUKCJA PARKINGU:

4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

25 cm podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0-63mm
15 cm warstwa odsączająca z piasku 
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Projekt

Wykonawczy

Gmina Miejska

Sandomierz

"Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli

 w Sandomierzu"


