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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane (TEKST JEDNOLITY Dz. U. z 2000 r Nr 106 p0z.1126 z pdzniejszymi
Zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 1998r. Nr 140, poz. 906)

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna i inwentaryzacja

2.0. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wymiana pokrycia dachu na istniejgcym budynku
mieszkalno - ustugowym przy ul. Rynek 22 w Sandomierzu , ktérego Inwestorem jest
GMINA SANDOMIERZ O STATUSIE MIEJSKIM

Remont budynku obejmuje :

« wymiane pokrycia dachu i obrébek blacharskich ,

* wymiane elementow wiezby dachowej ,

¢ wymiane stolarki okiennej i drzwiowej ,

¢ wymiane instalacji odgromowej ,

¢ docieplenie poddasza .

« malowanie elewaciji farbami silikatowymi .

3.0. Opis ogdlny obiektu

Budynek mieszkalny usytuowany jest na dzialce nr ewid.1165/1 przy ul. Rynek 22 i
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej .
Budynek usytuowany jest w zabudowie szeregowej przy ulicy Rynek .
Budynek trzykondygnacyjny ( od strony zachodniej) w tym poddasze uzytkowe ,
Z piwnicg ponad gruntem od strony wschodniej , dach wielospadowy z lukarnami .
Tynk szlachetny , gzymsy ciggnione , opaski wokét okien i drzwi profilowane.
Na terenie znajdujg sie ulice , parkingi i chodniki oraz sieci infrastruktury technicznej :

sie¢ wodociggowa , sie€¢ gazowa , kanalizacja sanitarna , sie¢ energetyczna,
sie¢ oswietlenia terenu i telefoniczna .

Konstrukcja budynku murowana tradycyjna: $ciany z cegly ceramicznej petnej, klatka
schodowa zZelbetowa , nadproza Kleina na dzwigarach stalowych , dach drewniany

ptatwiowo - kleszczowy .



Pokrycie dachéwkg ceramiczng w technologii mieszanej - karpiéwkg w koronke i

dachowkg zaktadkowg ( miejscowo w elewacji pétnocnej ) w kolorze czerwonym naturalnym ,
W przestrzeni na styku sasiednich budynkéw pokrycie stanowi papa termozgrzewalna

i papa asfaltowa .

Dachowka w elewacji wschodniej utozona jest na deskowaniu peinym a na pozostalej czesci
budynku dachoéwka jest utozona na tatach .

Cala konstrukcja drewniana jest pomalowana srodkiem do impregnacji.

Obrébki blacharskie na dachu , rynny i rury spustowe :

- w elewacji zachodniej z blachy miedzianej i przewiduje sie je czesciowo ponownie
wykorzystac .

- w elewacji wschodniej ,pétnocnej i potudniowej z blachy ocynkowanej - do wymiany

na blache powlekang .

Wiekszos¢ stolarki okiennej jest wymieniona za wyjgtkiem okien na poddaszu i w poziomie
piwnic w elewacji wschodnie; .

Stolarka drzwiowa przeznaczona jest do wymiany .

Elewacja budynku nie jest mocno zabrudzona i miejscami zniszczona, wymaga przemycia

wodg pod cisnieniem i przemalowania z wymiang obrébek blacharskich miedzianych.

4.0. Rozwigzania architektoniczno —budowlane

Zasadnicza bryta budynku pozostaje bez zmian . Zaprojektowano wymiane pokrycia dachowego,
wymiane stolarki okiennej na poddaszu i w poziomie piwnic w elewacji wschodniej oraz stolarki
drzwiowej wraz z dociepleniem poddasza i malowaniem elewaciji .

Przewiduje sie nastepujgce roboty :

1/ Remont dachu w tym : rozebranie pokrycia dachowe z dachowki ,

wzmocnienie krokwi w kilku miejscach oraz wymiane desek czotowych , podrynnowych i
bocznych na lukarnach , wykonanie nowego pokrycia dachowego z nowej dachéwki
ceramicznej zaktadkowej MARSYLKI .

W trakcie wykonywania remontu dachu nalezy wykona¢ obrébki blacharskie tj. pasy

pod rynnowe , pasy przy murach ogniowych , pasy przy lukarnach , przy wywiewkach , montaz
rynien i rur spustowych itp. i tak w elewacji zachodniej z blachy miedzianej pochodzgcej z
rozbiorki a w pozostatych elewacjach z blachy powlekanej w kolorze montowanej dachowki .

Po wykonaniu pokrycia w poblizu kominéw nalezy zamontowa¢ tawy kominiarskie a nad
rynnami drabinki przeciw$niegowe .

2/ Wymiane instalacji odgromowej .

3/ Wymiane stolarki okiennej na poddaszu w elewacji wschodniej i potudniowej

4 /| Wymiane drzwi na klatke schodowg i w elewacji wschodniej ,

5/ Docieplenie poddasza styropianem gr. 10 cm.

6/ Malowanie elewacji farbami silikatowymi .



4.1.W trakcie wykonania remontu  bedg wykonywane roboty :

Roboty rozbiérkowe na dachu , ktére obejmujg wykonanie nastepujgcych robot :

- zdemontowanie instalacji odgromowej ,

- rozebranie pokrycia dachowego z dachowki karpidwki i zaktadkowej oraz obrdbek

blacharskich z blachy miedzianej ( czesciowo do odzysku ) i blachy ocynkowanej . ,

- wymiane konstrukcji krokwi i tat oraz deskowania na lukarnach

Roboty budowlane na dachu

Wiezba dachowa drewniana istniejgca do zachowania . Po rozebraniu pokrycia dachowego

nalezy dokona¢ przegladu konstrukcji dachu przy udziale przedstawiciela Inwestora i w danej

chwili okresli¢ konieczno$¢ ewentualnej wymiany lub wzmocnienia elementu dachu.

Po wykonaniu rozbiérki dachu nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- nalezy wzmocni¢ krokwie na ktérych wida¢ pekniecia poprzez wykonanie nadbitek
deskami gr.32cm .

- &cianki boczne lukarn w elewacji zachodniej sg otynkowane i pomalowane , natomiast w

elewacji wschodnieji potudniowej $cianki boczne sg licowane deseczkami ,

ktére sg bardzo zniszczone i rozpadajgce sie .

Scianki boczne lukarn nalezy dodatkowo dociepli¢ styropianem lub wetng mineralng gr. 10 cm

i obi¢ je nowymi deseczkami sosnowymi impregnowanym $rodkiem przeciwgrzybicznym i

zapobiegajgcym rozprzestrzenianiu pozaru np. Fobos a nastepnie pomalowacé lakierem

uzgodnionym z  Inwestorem .

- nowe pokrycie dachu z blachy zaktadkowej MARSYLKA w kolorze czerwonym
naturalnym .

- wykona¢ wiazy dachowe potprzezroczyste ( firmy np. Fakro) ,

- fawy kominiarskie i drabinki przeciwsniegowe systemowe producenta dachowki ,

- obrdébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60mm i z blachy miedzianej .

- rynny irury spustowe z blachy powlekaneji blachy miedzianej z odzysku .

- wykona¢ nowg instalacje odgromowsg .

- docieplenie stropu styropianem gr. 10 cm z warstwg wyréwnawczg gr.5 cm i siatkg

zbrojeniowg z pretéw @ 4,5 .

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej .

Stwierdza sie , ze wiekszos¢ stolarki okiennej w mieszkaniach jest wymieniona .

Do wymiany przeznaczona jest pozostata stolarka okienna w piwnicy i na poddaszu.
Stolarke okienng nalezy wykonac¢ jako drewniang , ze szprosami konstrukcyjnymi wg.
dokumentacji fotograficznej , wzordw i koloru stolarki istniejgcej , szklona szkiem

termoizolacyjnym , jednokomorowym , o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m2 K.



Stolarke drzwiowa nalezy wykona¢ z drewna sosnowego wg wzoru i koloru stolarki istniejgcej

i dokumentacji fotograficzne.
W elewacji wschodniej nalezy wymieni¢ istniejgce drzwi stalowe na podobne .

4.2. Istniej ace zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna pozostajg bez zmian .

4.3 Ochrona s$rodowiska
Roboty prowadzone podczas wymiany pokrycia dachu na budynku mieszkalnym

nie sg ucigzliwe dla srodowiska .

UWAGI :

Wbudowane materiaty w trakcie prowadzenia remontu winny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne .

W trakcie prowadzonych robot , wymiary nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie.

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
TEMAT : WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNO — UStUGOWEGO

ADRES : DZIALKA nr ewid.1165/1
27-600 Sandomierz ul. Rynek 22

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ O STATUSIE MIEJSKIM
Sandomierz PI. Poniatowskiego 3

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi  wymiana pokrycia dachu na istniejgcym

budynku mieszkalno — ustugowym wraz z robotami towarzyszgcymi .

Ochrona ogélna w czasie prowadzenia roboty.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 129, poz. 844) i Rozporzgdzeniem BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401).

Podczas prowadzonych rob6t nalezy ze szczegdlng ostroznoscig uwaza¢ na bezpieczehAstwo
robotnikéw budowlanych w trakcie wykonywania robét na rusztowaniach i podczas wykonywania
rob6t montazowych na dachu .

Teren budowy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b niepowotanych . Nalezy
stosowac znaki i oznaczenie stref zagrozenia i stref niebezpiecznych zgodnie z normg o znakach

ostrzegawczych na budowie.

Ochrona osobista i instruktaz pracownikéw
Przed dopuszczeniem pracownikéw do roboty nalezy ich wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami . Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne iinne szkodliwe
czynniki izagrozenia powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob ich uzytkowania .
Kierownik powinien zapewni¢ pracownikom instruktaz w zakresie ogdlnych przepiséw BHP i
szczegolowych objasnien w zakresie robét stanowiskowych.

Do zapewnienia ochrony zobowigzuje sie kierownika robét . Sposéb przeprowadzenia
robét powinien okresli¢ Kierownik Budowy w uzgodnieniu z pracownikami i Inwestorem.

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze odbywac sie
ulicami miasta .

Obowigzki kierownika robét.
Kierownik robét powinien opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a-

Prawa Budowlanego .

Projektant : inz. Maria Bednarz

upraw. 701/21/83



