roboty_wewnTrzesniowska .kst PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 MIESZKANIE NR 21
14 REMONT SUFITOW | SCIAN ( aneks z pokojem + tazienka )
1[KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi sta- |m2
d.1.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFIT
19,33 m?2 19,33
RAZEM 19,33
2|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.1.1{01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY
43,66 m?2 43,66
RAZEM 43,66
3|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej na $cianie m
d.1.1|/01 0703-03
analogia
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
4|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.1.1{01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY- LAMPERIE
(0,63+1,74+2,20+1,97+2*2,20+2*1,44-0,6)*1,50 m2 19,83
RAZEM 19,83
5|NNRNKB [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami " UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.1.1{202 1134- |ne - powierzchnie poziome
01
19,33 m2 19,33
RAZEM 19,33
6/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami” UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.1.1|202 1134- |ne - powierzchnie pionowe
02
43,66+19,83 m?2 63,49
RAZEM 63,49
7|KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.1|01 1206-02 |$cian bez szpachlowania
19,83 m?2 19,83
RAZEM 19,83
8|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI starych tynkéw wew-  [m2
d.1.1{01 1204-01 |netrznych sufitéw w kolorze biatym
19,33 m?2 19,33
RAZEM 19,33
9|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbamiEMULSYJNYMI starych tynkéw wew-  |m2
d.1.1]01 1204-02 |netrznych Scian
43,66 m?2 43,66
RAZEM 43,66
10|KNR-W 2- |Malowanie farbami EMULSYJNYMI powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1]02 1510-02 |kéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
19,83+43,66 m?2 63,49
RAZEM 63,49
2 REMONT MIESZKANIA NR 22
21 REMONT SUFITOW | SCIAN
11|KNR-W 4- |Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 |m2
d.2.1{01 1202-09 |m2 SUFIT
Krotnos¢ = 2
10,86+16,53+4,23+3,17+4,18 m?2 38,97
RAZEM 38,97
12|KNR-W 4- [Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 |m?2
d.2.1|01 1202-09 [m2 SCIANY
Krotnos¢ = 2
(2,85+3,53+3,50+1,23+0,60)*2,50+(6,30+2,78)*2*2,50-0,6*2,0+(1,97+ |m?2 119,69
1,74+2,20+0,63)*0,9+(2,20+1,44)*2*0,9+(1,23+2,70+1,15)*2,50-4*0,7*
2,0+(0,60+0,68+1,57)*0,90+24,11
RAZEM 119,69
13|KNR-W 2- [lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt |m2
d.2.1{02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
14|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, m2
d.2.1|01 0703-02 |podciggach, biegach i spocznikach schodowych
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
15|KNR-W 4- |Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.- m?2
d.2.1|01 0711-13 |wap. na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
schodowych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
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16|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-  (m2
d.2.1|01 0711-03 |wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu
10,0+17,0 m?2 27,00
RAZEM 27,00
17|KNR-W 4- [Umocowanie siatki tynkarskiej na $cianie m
d.2.1|01 0703-03
analogia
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
18|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi sta- |m2
d.2.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFIT
38,97 m?2 38,97
RAZEM 38,97
19|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.2.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY
95,58 m?2 95,58
RAZEM 95,58
20|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- ~ |m2
d.2.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY- LAMPERIE
(1,97+2,20+1,74+0,63+0,60+0,68+1,57)*1,50+(2*2,20+1,44*2-0,6)*1,50|m2 2411
RAZEM 2411
21|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.2.1|202 1134- |ne - powierzchnie poziome
01
38,97 m?2 38,97
RAZEM 38,97
22[NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami” UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.2.1|1202 1134- |ne - powierzchnie pionowe
02
95,58+24,11 m?2 119,69
RAZEM 119,69
23|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.2.1|01 1206-02 |$cian bez szpachlowania
2411 m?2 24 11
RAZEM 24 11
24|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI starych tynkéw wew-  |m2
d.2.1|01 1204-01 |netrznych sufitbw w kolorze biatym
38,97 m?2 38,97
RAZEM 38,97
25|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbamiEMULSYJNYMI starych tynkow wew- — |m2
d.2.1{01 1204-02 |netrznych $cian
95,58 m?2 95,58
RAZEM 95,58
26|KNR-W 2- [Malowanie farbami EMULSYJNYMI powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.1({02 1510-02 |k6éw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
38,97+95,58 m?2 134,55
RAZEM 134,55
2.2 REMONT POSADZKI
27|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.2|202 1136-
01
10,86+16,53 m?2 27,39
RAZEM 27,39
2.3 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
28|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.3(01 0353-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
29/KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.2.3|02 1025-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30|/KNR-W 2- |[Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne do fazienki m2
d.2.3|02 1022-03
0,80*2,05 m?2 1,64
RAZEM 1,64
31|KNR-W 2- [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m2
d.2.3|02 1022-01 |nie wykoriczone WEWNETRZNE
2*0,8*2,05 m?2 3,28
RAZEM 3,28
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32|KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzydiowe DRZWI |m2
d.2.3|02 1022-01 |DO MIESZKANIA
0,90*2,05 m2 1,85
RAZEM 1,85
24 WYMIANA OSPRZETU INSTALACJI SANITARNEJ
33|KNR-W 4- [Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.4|02 0132-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR-W 4- |Wymiana baterii wannowej $ciennej lub stojgcej szt.
d.2.4|02 0132-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR-W 4- |Wymiana miski ustepowej porcelanowej szt.
d.2.4|02 0225-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 4- |Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego kp!.
d.2.4|02 0222-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 4- |[Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzew- |szt.
d.2.4|02 0219-04 |nej na szafce
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR-W 4- |Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzy- |kpl.
d.2.4|02 0220-02 |wa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5 OSPRZET INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
39|KNR-W 2- |Podgrzewacz wody- BOJLER elektryczny kpl.
d.2.5|15 0315-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR-W 2- |Kuchnia elektryczna 4- ro palnikowa z piekarnikiem szt.
d.2.5|15 0314-09
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR-W 2- |Piec akumulacyjny kpl.
d.2.5{15 0315-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2- |Grzejnik elektryczny w aneksie kpl.
d.2.5|15 0315-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
43|KNR 4-03 |[Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.6/1001-01
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
44|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.6(1012-02
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
45|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt.
d.2.6|0303-05 sztucznego o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewodéw do 4 mm2 - moco-
wanych bez$rubowo
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
46|KNR-W 5- |Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-beto- |m
d.2.6|/08 0209-02 [nowe) ukiadany w tynku YDYp
70,0 m 70,00
RAZEM 70,00
47|KNR-W 5- [Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bie- |szt.
d.2.6|08 0309-04 |gunowych z uziemieniem przykrecanych
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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48|KNR-W 5- [Montaz na gotowym podifozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych  |szt.
d.2.6|08 0307-02 |jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
49|KNR-W 5- [Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na be- |kpl.
d.2.6/08 0502-10 |tonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowarn 4)
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
50|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych zwyktych , przykre-|kpl.
d.2.6|08 0514-07 |canych ( do pokoju i aneksu )
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR-W 5- [Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych ( do ta- |kpl.
d.2.6|08 0504-05 |zienki , kuchni i ppokoju)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
52|KNR 5-08 |Rozdzielnia z wyposazeniem szt.
d.2.6(0404-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.2.6(1205-05 miar.
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
54|KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznos$ci zerowania po-
d.2.6/1205-06 miar.
7 po- 7,00
miar.
RAZEM 7,00
3 MIESZKANIE NR 23 pokéj
341 REMONT SUFITOW | SCIAN
55|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi sta- |m2
d.3.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFIT
16,53 m?2 16,53
RAZEM 16,53
56|KNR-W 4- [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m?2
d.3.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY
90,80 m?2 90,80
RAZEM 90,80
57[NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m?2
d.3.1|202 1134- |ne - powierzchnie poziome
01
16,53 m2 16,53
RAZEM 16,53
58/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami" UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.3.1]202 1134- |ne - powierzchnie pionowe
02
90,80 m?2 90,80
RAZEM 90,80
59|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI starych tynkéw wew- m?2
d.3.1|01 1204-01 |netrznych sufitébw w kolorze biatym
16,53 m?2 16,53
RAZEM 16,53
60|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbamiEMULSYJNYMI starych tynkow wew-  [m2
d.3.1|01 1204-02 |netrznych Scian
90,80 m2 90,80
RAZEM 90,80
61|KNR-W 2- |Malowanie farbami EMULSYJNYMI powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3.1/02 1510-02 |kow gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
16,53+90,80 m2 107,33
RAZEM 107,33
62|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej na $cianie m
d.3.1({01 0703-03
analogia
6,30 m 6,30
RAZEM 6,30
4 MIESZKANIE NR 7
4.1 REMONT SUFITOW | SCIAN
63|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi sta- |m2
d.4.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFIT
38,98 m?2 38,98
RAZEM 38,98
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64|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.4.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY
(2,85+3,53+3,50+1,23)*2,50+(6,30+2,78)*2*2,50+(1,23+2,70+1,15)* m2 88,96
2,5+(0,60+0,68+1,57+1,97+2,20+1,74)*0,90-4*0,60*2,0
RAZEM 88,96
65/NNRNKB [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.4.1|202 1134- |ne - powierzchnie poziome
01
38,89 m?2 38,89
RAZEM 38,89
66|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami* UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.4.1|1202 1134- |ne - powierzchnie pionowe
02
88,96 m?2 88,96
RAZEM 88,96
67|KNR-W 4- |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.4.1{01 1202-07
3,50"0,50 m?2 1,75
RAZEM 1,75
68{KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 2 m2 meto- |m2
d.4.1|/01 0621-01 |dg smarowania
12,30*0,50 m?2 6,15
RAZEM 6,15
69|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI starych tynkéw wew- m2
d.4.1|01 1204-01 |netrznych sufitow w kolorze biatym
38,98 m2 38,98
RAZEM 38,98
70/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbamiEMULSYJNYMI starych tynkéw wew-  |m2
d.4.1|01 1204-02 |netrznych $cian
88,96 m?2 88,96
RAZEM 88,96
71|KNR-W 2- |Malowanie farbami EMULSYJNYMI powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4.1|02 1510-02 |[kéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
38,98+88,96 m2 127,94
RAZEM 127,94
4.2 REMONT POSADZKI
72|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.4.2(202 1136-
01
10,86+16,53 m2 27,39
RAZEM 27,39
4.3 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
73|KNR-W 4- [Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.3|01 0353-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.4.3|02 1025-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnegtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m2
d.4.3(02 1022-01 |nie wykoriczone DRZWI DO MIESZKANIA
0,9*2,05 m2 1,85
RAZEM 1,85
5 MIESZKANIE NR 8
5.1 REMONT SUFITOW | SCIAN
76|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi sta- (m2
d.5.1{01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFIT
38,97 m?2 38,97
RAZEM 38,97
77|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  [m2
d.5.1{01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY
(2,85+3,53+3,50+1,23+0,60)*2,50+(6,30+2,78)*2*2,50-0,6*2,0+(1,97+ |m?2 95,58
1,74+2,20+0,63)*0,9+(2,20+1,44)*2*0,9+(1,23+2,70+1,15)*2,50-4*0,7*
2,0+(0,60+0,68+1,57)*0,90
RAZEM 95,58
78|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.5.1{01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY- LAMPERIE
(1,97+2,20+1,74+0,63+0,60+0,68+1,57)*1,50+(2*2,20+1,44*2-0,6)*1,50 | m? 24,11
RAZEM 24,11
79|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej na $cianie m
d.5.1|01 0703-03
analogia
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2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
80|{NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.5.1(202 1134- |ne - powierzchnie poziome
01
38,97 m2 38,97
RAZEM 38,97
81|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami” UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.5.1|/202 1134- |ne - powierzchnie pionowe
02
95,568+24,11 m?2 119,69
RAZEM 119,69
82|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.5.1|01 1206-02 |$cian bez szpachlowania
2411 mZ 24,11
RAZEM 24,11
83|KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI starych tynkéw wew- m2
d.5.1|01 1204-01 |netrznych sufitbw w kolorze biatym
38,97 m?2 38,97
RAZEM 38,97
84|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbamiEMULSYJNYMI starych tynkéw wew-  [m2
d.5.1{01 1204-02 |netrznych $cian
95,58 m2 95,58
RAZEM 95,58
85|KNR-W 2- [Malowanie farbami EMULSYJNYMI powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.5.1{02 1510-02 |kéw giadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
38,97+95,58 m?2 134,55
RAZEM 134,55
5.2 REMONT POSADZKI
86|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.5.2|202 1136-
01
10,86+16,53 m?2 27,39
RAZEM 27,39
5.3 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
87|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5.3|01 0353-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
88|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.5.3|02 1025-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
89|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne do tazienki m2
d.5.3|02 1022-03
0,80*2,05 m2 1,64
RAZEM 1,64
90|KNR-W 2- [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycz- |m2
d.5.3|02 1022-01 |nie wykoriczconeWEWNETRZNE
3*0,8*2,05 m?2 4,92
RAZEM 4,92
91|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycz- |m2
d.5.3|02 1022-01 |nie wykoriczone DRZWI DO MIESZKANIA
0,9*2,05 m2 1,85
RAZEM 1,85
5.4 WYMIANA OSPRZETU INSTALACJI SANITARNEJ
92|KNR-W 4- |Wymiana baterii zmywakowej szt.
d.5.4(02 0132-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93|KNR-W 4- (Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce szt.
d.5.4|02 0219-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.5 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
94|KNR-W 2- |Podgrzewacz wody- BOJLER elektryczny kpl.
d.5.5|15 0315-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
95|KNR-W 2- |Kuchnia elektryczna 4- ro palnikowa z piekarnikiem szt.
d.5.5|15 0314-09
analogia
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96|KNR-W 2- |Piec akumulacyjny kpl.
d.5.5|15 0315-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR-W 2- |Grzejnik elektryczny w aneksie kpl.
d.5.5|15 0315-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 MIESZKANIE NR 9
6.1 REMONT SUFITOW | SCIAN pokéj
98|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.6.1|01 1202-09 |podiogi ponad 5 m2 SUFIT
16,53 m?2 16,53
RAZEM 16,53
99|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.6.1|01 1202-09 |podtogi ponad 5 m2 SCAINY
(2*6,30+2*2,78)*2*2,50 m?2 90,80
RAZEM 90,80
100{KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej na $cianie m
d.6.1|01 0703-03
analogia
6,30 m 6,30
RAZEM 6,30

101|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi sta- |m2
d.6.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFIT
16,53 m?2 16,53

RAZEM 16,53

102|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- m2
d.6.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY
90,80 m2 90,80

RAZEM 90,80

103|[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.6.1|1202 1134- |[ne - powierzchnie poziome
01
16,53 m?2 16,53

RAZEM 16,53

104|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami" UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.6.1|202 1134- |[ne - powierzchnie pionowe
02
90,80 m?2 90,80

RAZEM 90,80

105(KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI starych tynkéw wew-  [m2
d.6.1|01 1204-01 [netrznych sufitbw w kolorze biatym
16,53 m?2 16,53

RAZEM 16,53

106|/KNR-W 4- |[Dwukrotne malowanie farbamiEMULSYJNYMI starych tynkow wew-  |m2
d.6.1({01 1204-02 [netrznych $cian
90,80 m2 90,80

RAZEM 90,80

107|KNR-W 2- |Malowanie farbami EMULSYJNYMI powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.6.1|02 1510-02 [kéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie

16,53+90,80 m?2 107,33
RAZEM 107,33
6.2 REMONT POSADZKI
108|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.6.2(202 1136-
01
10,86+16,53 m2 27,39
RAZEM 27,39
7 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
109|KNR-W 4- |Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 |m?2
d.7|01 1202-09 |m2 SUFIT
Krotnos¢ = 2
6,70*3,0+(2,60+1,10+2,20)*1,50+7,20*1,50+3,0*1,0 m?2 42,75

RAZEM 42,75

110[KNR-W 4- |Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 |m2
d.7|01 1202-09 [m2 SCIANY
Krotnos¢ = 2
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6,70%0,90+3,90*1,60+0,5%(2,30+3,90)*1,60+2,31*1,40+0,5*(0,90+2,31)*|m2 35,48
1,90+0,90*0,3+3,0*3,90
RAZEM 35,48
111|KNR-W 4- |Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 |m2
d.7{01 1202-09 |m2 SCIANY OLEJNE
Krotnos¢ = 2
6,70*1,50+(2,10+1,50+2,60+1,40+0,80)*1,50+8,30*1,50 m?2 35,10
RAZEM 35,10
112[KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi sta- |m?2
d.7|{01 1204-08 |rych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFIT
42,75 m?2 42,75
RAZEM 42,75
113[KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.7|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY
35,48+35,10 m2 70,58
RAZEM 70,58
114|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej na $cianie - m
d.7|01 0703-03
analogia
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
115/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.7|202 1134- |ne - powierzchnie poziome
01
42,75 m2 42,75
RAZEM 42,75
116]|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami" UNI GRUNT" lub rownowaz- |m2
d.7(202 1134- |ne - powierzchnie pionowe
02
70,58 m?2 70,58
RAZEM 70,58
117|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- |m?2
d.7|01 1204-01 |nych sufitow
42,75 m?2 42,75
RAZEM 42,75
118|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI starych tynkéw wew-  |m2
d.7|01 1204-01 |netrznych sufitéow w kolorze biatym
45,67 m2 45,67
RAZEM 45,67
119|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.7|01 1206-02 |$cian bez szpachlowania
35,10 m?2 35,10
RAZEM 35,10
120|KNR-W 4- |[Dwukrotne malowanie farbamiEMULSYJNYMI starych tynkéw wew-  [m2
d.7|01 1204-02 [netrznych Scian
35,48 m?2 35,48
RAZEM 35,48
121|KNR-W 2- |Malowanie farbami EMULSYJNYMI powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.7|02 1510-02 |kow gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
42,75+70,58 m?2 113,33
RAZEM 113,33
8 REMONT KORYTARZA NA PIETRZE
8.1 MALOWANIE
122|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.8.1|01 1202-09 |podtogi ponad 5 m2 SUFIT
Krotno$¢ = 2
39,60*1,40 m? 55,44
RAZEM 55,44
123|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.8.1|01 1202-09 |podtogi ponad 5 m2 SCIANY
Krotnos¢ = 2
39,60*2*0,90 m?2 71,28
RAZEM 71,28
124|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.8.1|01 1202-09 |podtogi ponad 5 m2 SCIANY OLEJNE
Krotno$¢ = 2
39,60*2*1,50-14*0,60*1,50 m?2 106,20
RAZEM 106,20
125|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej na $cianie m
d.8.1|01 0703-03
analogia
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
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126|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emylsyyjnymi sta- |m2
d.8.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFIT
55,44 m?2 55,44
RAZEM 55,44
127|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m?2
d.8.1|01 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY
71,28+106,20 m?2 177,48
RAZEM 177,48
128 NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.8.1|202 1134- |ne - powierzchnie poziome
01
55,44 m2 55,44
RAZEM 55,44
129|NNRNKB [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami" UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.8.1(202 1134- |ne - powierzchnie pionowe
02
177,48 m? 177,48
RAZEM 177,48
130|KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.8.1|01 1206-02 |Scian bez szpachlowania
106,20 m?2 106,20
RAZEM 106,20
131|KNR-W 4- |[Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI starych tynkéw wew-  |m?2
d.8.1|01 1204-01 |netrznych sufitbw w kolorze bialym
55,44 m2 55,44
RAZEM 55,44
132|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbamiEMULSYJNYMI starych tynkéw wew-  |m?2
d.8.1|01 1204-02 |netrznych Scian BIALE
71,28 m?2 71,28
RAZEM 71,28
133|KNR-W 2- |Malowanie farbami EMULSYJNYMI powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8.1|02 1510-02 |kow gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
8.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
134|KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane kot-  |kpl.
d.8.2|08 0502-10 |kach kotwigcych (ilo$¢ mocowarn 4)
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
135|KNR-W 5- [Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych zwy- kpl.
d.8.2|08 0504-03 |kiych przykrecanych
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
136|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych zarowych Z kpl.
d.8.2|08 0504-05 [CZUJNIKAMI RUCHU
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
137|KNR 5-08 |Rozdzielnia z wyposazeniem szt.
d.8.2|0404-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138/KNR-W 4- |Wymiana gtéwnego wytgcznika pradu szt.
d.8.2(03 0510-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.3 POZOSTALE ROBOTY
139|KNR-W 2- [Klapa do wytazu dachowego ( w catosci ) szt
d.8.3|02 1016-07
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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