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Szkola Podstawowa nr 4 w Sandomierzu.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Szkota Podstawowa nr 4 w Samdmierzu
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 6 cm na podsypce pias- |m2
d.1/0805-01 kowej :
STWIOR: A2 | 1) chodnik od ul. Stowackiego 1,62 m x (3,7 m+ 10,4 m + 22,1 m ) = 58,64 m2
Kod CPV 2) chodnik przy drodze dojazdowej od str trawnika 1,1 m x 34 m = 37,40 m2
45233200-1 |3) chodnik przy drodze dojazdowej od str boiska sportowego 34 m x 1,2 m = 40,8
m2
4) plac przed wejsciem gtéwnym 6 mx5m + 16 m x 10 m = 190 m2
5) opaska zapleczy sali gimnastycznej od ul. Armii Krajowej 0,5 mx (52 m+7,7
m+156m+ 11,8 m)=20,5m2
6) opaska budynku sali gimnastycznej 0,5 mx (3,5m + 12,5m + 34 m) = 25 m2
7) plac przy budynku sali gimnastycznej od str ul. Stowackiego 4,3 m x4,2 m = 18,
06 m2
8) place przy budynku sali gimnastycznej od str ul. Armii Krajowej 7 m x5 m = 35
m2
9) plac przed gtéwnym wejsciem 13,6 m x 6 m = 81,6 m2
10) plac z czerwonej kostki 12 m2
519 m?2 519.000
RAZEM 519.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02 1) chodnik od ul. Stowackiego (5.05+6.02+12.76+13.56+20.59 = 57.98 mb)
STWIOR: A2 |2) opaska wokét budynku sali gimnastycznej i od str ul. AK (0.5+3.54+12.33+
Kod CPV 30.12+12.57+1+1+17.13+0.5+7.55+3.54+19.03 = 108.81mb)
45233200-1 |3) chodnik przy drodze dojazdowej od str trawnika (34mb)
4) chodnik przy drodze dojazdowej od str boiska (20 mb)
220.79 m 220.790
RAZEM 220.790
3|KNR-W 4-02 |Demontaz odptywu liniowego (analogia) - do odzysku m
d.1/0229-04
STWIOR: A2
Kod CPV
45233200-1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4| KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw granitowych schodéw wejsciowych do zaplecza m3
d.1/0212-03 kuchni
STWIOR: A2
Kod CPV
45233200-1
1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
5/KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- | m3
d.1]0212-02 bosci do 15 cm - opaski betonowe i przestrzenie pomiedzy naswietlami
STWIOR: A2 | 1) opaska betonowa 1m x 20 m x 0,15 m =3 m3
Kod CPV 2) przestrzenie pomiedzy naswietlami [(0,85 mx1 mx 8 szt) + (1,65mx1mx 3
45233200-1 |[szt) + (1,05 mx 1 mx2szt) + (0,65 mx1mx2szt)] x0,15 = 2,27 m3
5.27 m3 5.270
RAZEM 5.270
6| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- | m3
d.1/0212-02 bosci do 15 cm - skucie oktadziny ceramicznej wraz z 10 cm warstwg schodéw
STWIOR: A2 |wejsciowych do budynku
Kod CPV
45233200-1
1.21 m3 1.210
RAZEM 1.210
7/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
STWIOR: A2 | 1) odpad kostki brukowej gr. 6 cm po rozbiérce 10% x 519,00 m2 x 0,06 m = 3,11
Kod CPV m3
45233200-1 |2) obrzeza z rozbiérki 220,79 m x 0,08 m x 0,3 m = 5,3 m3
3) elementy granitowe schodéw 1,15 m3
4) opaska betonowa i przestrzenie betonowe pomiedzy naswietlami 5,27 m3
oktadziny schodow wejscia gtéwnego 1,21 m3
16.04 m3 16.040
RAZEM 16.040
8/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.1/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
STWIOR: A2 | Krotnos¢ = 4
Kod CPV
45233200-1
16.04 m3 16.040
RAZEM 16.040
2/ROBOTY ZIEMNE
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9/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0 m |m3
d.2/0102-05 w gr.kat. Ill - izolacja $cian fundamentowych (11,5 m x1 m x 1,5 m = 17,25 m3)
STWIOR: A1
Kod CPV
45111000-8
17.25 m3 17.250
RAZEM 17.250
10/ KNR 4-01 W ykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0 m |m3
d.2|0102-05 w gr.kat. IlI - kanalizacja deszczowa -odprowadzenie wody z zadaszenia nad wejs-
STWIOR: A1 |ciem gtéwnym (20 m x 0,7 m x 1 m = 14 m3)
Kod CPV
45111000-8
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
11 KNR 4-01 W ykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0 m |m3
d.2/0102-05 w gr.kat. Ill - odwodnienie drogi dojazdowej (7 mx 1,2mx 1,3 mx2 szt + 10 m x
STWIOR: A1(1,2mx1,3m=237,44m3)
Kod CPV
45111000-8
37.44 m3 37.440
RAZEM 37.440
12| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.2|0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il (17,25 m3 + 14 m3 + 37,44 m3 = 68,69
STWIOR: A1 |m3)
Kod CPV
45111000-8
68.69 m3 68.690
RAZEM 68.690
3/ROBOTY HYDRAULICZNE
13/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.1000 mm z osadnikiem |szt.
d.3/0625-02 bez syfonu
STWIOR: A5
Kod CPV
45111240-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach - kanalizacja deszczowa- |m
d.3/0228-03 ufozenie rurociggéw z wpieciem do studzienek odwadniajgcych
STWIOR: A5 | 1) odprowadzenie wody opadowej z daszku nad gt. wejsciem 20 mb
Kod CPV 2) odptyw liniowy 4 mb
45111240-2 |3) odwodnienie drogi dojazdowej 3 x 8 mb = 24 mb
48 m 48.000
RAZEM 48.000
15/KNR-W 4-02 |Montaz odptywu liniowego z odzysku ( analogia ) m
d.3/0229-04
STWIOR: A5
Kod CPV
45111240-2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4 ROBOTY IZOLACYJNE
16|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod uzupetnienie tynkdw - oczyszczenie mechaniczne i m?2
d.4/2608-01 zmycie (11,5m x 1,15 m = 13,2 m2)
STWIOR: A3
Kod CPV
45410000-4
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
17| KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m?2
d.4/0901-01 wyk.reczn. - rapéwka pod izolacje (11,5 mx 1,15 m = 13,2 m2)
STWIOR: A3
Kod CPV
45410000-4
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
18| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.4/0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa (11,5 mx 1,15 m = 13,2 m2)
STWIOR: A3
Kod CPV
45410000-4
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
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19| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.4/0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa (11,5m x 1,15 m = 13,2 m2)
STWIOR: A3 |Krotnos¢ = 2
Kod CPV
45410000-4
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikdéw,base- | m2
d.4/0607-02 néw itp. - folia kubetkowa (11,5 mx 1,15 m = 13,2 m2)
STWIOR: A3
Kod CPV
45410000-4
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
5/ROBOTY RENOWACYJNE
21/KNR-W 4-01 |Uzupenienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar- | m?2
d.5/0803-02 ciem na gtadko - naprawa elementéw betonowych naswietli (28 szt x $rednio 0,8
STWIOR: A3 | m2/szt = 22,4 m2)
Kod CPV
45410000-4
22.4 m?2 22.400
RAZEM 22.400
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego - schody do |m3
d.5/0203-10 kuchni - warstwa wyréwnawcza po demontazu elementéw granitowych
STWIOR: A3
Kod CPV
45410000-4
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
6/ROBOTY DROGOWE
23/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na| m2
d.6/0102-02 odl. do 1 km - droga dojazdowa od ul. Mickiewicza ( 34 m x 4,15 m = 141,1 m2))
STWIOR: A6
Kod CPV
45233140-2
141.1 m?2 141.100
RAZEM 141.100
24 KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; |m2
d.6/0302-01 wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
STWIOR: A6
Kod CPV
45233251-3
141.1 m?2 141.100
RAZEM 141.100
25/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej do gr. 7 cm - droga od ul. Mickie- |m2
d.6/0104-02 wicza (13,6 mx6m=81,6m2)
STWIOR: A6
Kod CPV
45233140-2
81.6 m?2 81.600
RAZEM 81.600
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.6/0201-01 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - plac przed
STWIOR: gtéwnym wejsciem (93,6 m2 x 0,35 m =32,76 m3)
A1 Kod
CPV
45111000-8
32.76 m3 32.760
RAZEM 32.760
27/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-| m3
d.6/0214-03 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-I|
STWIOR: Krotno$¢ = 10
A1 Kod
CPV
45111000-8
38.40 m3 38.400
RAZEM 38.400
28|KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - plac przed wejsciem|m2
d.6/0112-01 gtéwnym i z czerwonej kostki (13,6 mx6 m + 12 m2 = 93,6 m2)
STWIOR:
A1 Kod
CPV
45111000-8
93.6 m?2 93.600
RAZEM 93.600
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29|KSNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - plac przed wejs- m2
d.6/0112-05 ciem gléwnym i z czerwonej kostki (13,6 mx6 m + 12 m2 = 93,6 m2)
STWIOR:
A1 Kod
CPV
45111000-8
93.6 m?2 93.600
RAZEM 93.600
7/ROBOTY BRUKARSKIE
30|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe drogowe o wym. 30x40 cm w gruncie |m
d.7/0401-06 kat.lll-1V - droga dojazdowa
STWIOR: A2
Kod CPV
45233200-1
46 m 46.000
RAZEM 46.000
31/KNR 2-31 tawa pod obrzeza drogowe betonowa zwykta m3
d.7/0402-03
STWIOR: A2
Kod CPV
45233200-1
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
32/KNR 2-31 Krawezniki drogowe betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce m
d.7|0403-04 cem.piaskowej - droga dojazdowa
STWIOR: A2
Kod CPV
45233200-1
46 m 46.000
RAZEM 46.000
33|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV - |m
d.7/0401-02 obrzeza chodnikowe
STWIOR: A2 | 1) chodnik od ul. Stowackiego (5.05+6.02+12.76+13.56+20.59 = 57.98 mb)
Kod CPV 2) opaska wokét budynku sali gimnastycznej i od str ul. AK (0.5+3.54+12.33+
45233200-1 |30.12+12.57+
220.79 m 220.790
RAZEM 220.790
34| KNR 2-31 tawa pod krawezniki - obrzeza chodnikowe betonowa zwykta (0,15 m x 0,2 m x m3
d.7/0402-03 220,6 m = 6,62 m3)
STWIOR: A2
Kod CPV
45233200-1
6.62 m3 6.620
RAZEM 6.620
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 8x30 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.7/0403-03 oporem - obrzeza chodnikowe
STWIOR: A2 | 1) chodnik od ul. Stowackiego (5.05+6.02+12.76+13.56+20.59 = 57.98 mb)
Kod CPV 2) opaska wokét budynku sali gimnastycznej i od str ul. AK (0.5+3.54+12.33+
45233200-1 |30.12+12.57+1+1+17.13+0.5+7.55+3.54+19.03 = 108.81mb)
3) chodnik przy drodze dojazdowej od str trawnika (34mb)
4) chodnik przy drodze dojazdowej od str boiska (20 mb)
220.79 m 220.790
RAZEM 220.790
36/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 8x30 cm na kleju - obrzeza schoddéw wej- |m
d.7/0403-03 $ciowych gtéwnych (10,8 m) i do kuchni (10,92 m)
STWIOR: A2
Kod CPV
45233200-1
21.72 m 21.720
RAZEM 21.720
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.7/0511-02 piaskowej - chodniki z kostki betonowej pochodzacej z demontazu :
STWIOR: A2 | 1) chodnik od ul. Stowackiego 1,62 m x (3,7 m+ 10,4 m + 22,1 m ) = 58,64 m2
Kod CPV 2) chodnik przy drodze dojazdowej od str trawnika 1,1 m x 34 m = 37,40 m2
45233200-1 |3) chodnik przy drodze dojazdowej od str boiska sportowego 34 m x 1,2 m = 40,8
m2
4) plac przed wejsciem glownym 6 m x5 m+ 16 m x 10 m = 190 m2
5) opaska zaplecza sali gimnastycznej od ul. Armii Krajowej 0,5 m x (5,2m + 7,7
m+156m+ 11,8 m)=20,5m2
6) opaska budynku sali gimnastycznej 0,5 mx (3,5m + 12,5m + 34 m) = 25 m2
7) place przy budynku sali gimnastycznej 4,3 m x4,2m+ 7 m x5 m = 53,06 m2
425,40 m2 - 0,1 x 425,40 m2 = 382,86 m2
382.86 m?2 382.860
RAZEM 382.860
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38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.7/0511-02 piaskowej - 10% dodatek nowej kostki (r+m+s) 425,40 m2 x 0,1 = 42,54 m2 +
STWIOR: A2 |opaska od ul. AK stary budynek szkoty 35,15m2
Kod CPV
45233200-1
77.69 m?2 77.690
RAZEM 77.690
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.7/0511-03 piaskowej - koryto odptywowe przy drodze dojazdowej od str boiska sportowego na
STWIOR: A2 |dt 34 m o szer 0,25 m z nowej kostki
Kod CPV
45233200-1
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
40/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.7/0511-03 piaskowej - plac przed wejsciem gtéwnym i z czerwonej kostki (13,6 mx6 m + 12
STWIOR: A2 \m2 = 93,6 m2)
Kod CPV
45233200-1
93.6 m?2 93.600
RAZEM 93.600
41/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 4 cm na zaprawie klejowej - okta- | m2
d.7/0511-02 dziny schodow
STWIOR: A2
Kod CPV
45233200-1
15.45 m?2 15.450
RAZEM 15.450
8/ ROBOTY WYKONCZENIOWE
42| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg sali gimnastycznej tekturg o szer. pasa 2,5 m od $cian m2
d.8/1216-01
STWIOR:
A4. Kod
CPV
45442100-8
170.5 m?2 170.500
RAZEM 170.500
43 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg zaplecza sali gimnastycznej tekturg m2
d.8/1216-01
STWIOR:
A4. Kod
CPV
45442100-8
29.5 m?2 29.500
RAZEM 29.500
44|Kalkulacja |Demontaz i powtorny montaz koszy do pitki koszykowej kpl
d.8|wiasna
STWIOR:
A4. Kod
CPV
45442100-8
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
45|Kalkulacja |Demontaz i powtérny montaz drabinek sportowych drewnianych szt
d.8|wiasna
STWIOR:
A4. Kod
CPV
45442100-8
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
46/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod szpachlowanie - gruntowanie preparatem wzmacniajg- | m2
d.8/2608-03 cym CT 17 jednokrotnie - sala gimnastyczna
STWIOR:
A4. Kod
CPV
45442100-8
519.16 m?2 519.160
RAZEM 519.160
47/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod szpachlowanie - gruntowanie preparatem wzmacniajg- | m2
d.8/2608-03 cym CT 17 jednokrotnie - zaplecze sali gimnastycznej
STWIOR:
A4. Kod
CPV
45442100-8
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97.24 m?2 97.240
RAZEM 97.240
48 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na Scianach sali gimnastycznej m?2
d.8/0815-04
STWIOR:
A.4. Kod
CPV
45442100-8
519.16 m?2 519.160
RAZEM 519.160
49/ KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na Scianach zaplecza sali gimnastycznej m?2
d.8/0815-04
STWIOR:
A.4. Kod
CPV
45442100-8
97.24 m?2 97.240
RAZEM 97.240
50| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (np. AKRYLIT W) powierzchni wew- m?2
d.8/1505-03 netrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
STWIOR:
A.4. Kod
CPV
45442100-8
519.16 m?2 519.160
RAZEM 519.160
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (np. AKRYLIT W) powierzchni wew- m?2
d.8/1505-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - zaplecze sali gimnastycznej
STWIOR:
A.4. Kod
CPV
45442100-8
97.24 m?2 97.240
RAZEM 97.240
52| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys.kolumny do 10 m - NA KOLACH | kol.
d.8/1610-08 GUMOWYCH
STWIOR: Krotno$¢ = 5
A.4. Kod
CPV
45442100-8
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
53| TZKNBK Xl |Wymiana uszkodz.elem.o$cieznic okiennych lub drzwiowych osadzonych w $cia- |m
d.8/0102-05 nach - elem.poziome - wymiana 3 progéw debowych (I = 1 m/ szt) - analogia
STWIOR:
A.4. Kod
CPV
45442100-8
3 m 3.000
RAZEM 3.000
9/NAPRAWA GZYMSU
54| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na stropach ptaskich,belkach,bie- m?2
d.9/0701-12 gach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie odparzonego
STWIOR: tynku na gzymsie od str ul Stowackiego
A.3. Kod
CPV
45410000-4
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
55/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod uzupenienie odbitych tynkéw gzymsu - gruntowanie | m?2
d.9/2608-03 preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
STWIOR:
A.3. Kod
CPV
45410000-4
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
56| KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na naprawianym gzymsie - analogia m
d.9/0703-03
STWIOR:
A.3. Kod
CPV
45410000-4
24 m 24.000
RAZEM 24.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNR 4-01 Tynki zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegty i pustakéw bet.,siatek,na $cia-| m2
d.9/0715-09 nach i stropach o powierzchni pow 5 m2
STWIOR:
A.3. Kod
CPV
45410000-4
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
58/ KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod wyprawe elewacyjng - gruntowanie preparatem m2
d.9/2608-03 wzmachiajgcym CT 17 jednokrotnie
STWIOR:
A.4. Kod
CPV
45442100-8
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
59/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru- | m2
d.9/0928-01 bosci 2 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
STWIOR: zu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - uzupetnienie wyprawy
A.4. Kod |gzymsu - analogia (+ dodatkowa pozycja sprzetowa : samochdd wiez. z balk. do
CPV 12 m)
45442100-8
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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