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Studnia DN1200

- Spocznik i kineta z betonu samozageszczalnego min. C35/45 o nasigkliwo$ci ponizej 3%,
- komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12,
- podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu,

- realizacja prefabrykatow dla studni na zatomach winna nastapi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w
terenie, ktére pozwoli na ostateczng weryfikacje katow.
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Rozmieszczenie wylotu i wlotow

H - gteboko$¢ studni [m]

Rw - rzedna wpustu wedtug zestawienia [m n.p.m.]
Rwyl - rzedna wylotu wedtug zestawienia [m n.p.m.]

Rwl 1,2,3 - rzedna wlotow wedtug zestawienia [m n.p.m.]
Rd - rzedna dna wedtug zestawienia [m n.p.m.]

a1,2,3 - katy wlotéw wzgledem wylotu

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Nr Rys.
' w Sandomierzu Sp. z 0. o ul. Przemystowa 12
27-600 Sandomierz 5
Rozbudowa istniej gcej wiaty magazynowej na osad $ciekowy
Temat: na terenie oczyszczalni $ciekédw w Sandomierzu w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. ,Modernizacja sktadowiska odpad 6w na osad
$ciekowy na terenie oczyszczalni  $ciekow w Sandomierzu”.
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