OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego rozbudowy istniejacej wiaty magazynowej na
osad sciekowy na terenie oczyszczalni sciekow w Sandomierzu w ramach
zadania inwestycyjnego p.n. ,Modernizacja sktadowiska odpadéw na osad
sciekowy na terenie oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu”.
dz. nr ewid. 1346/9 obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny,
jedn. ewid. 260901-1 Sandomierz, kat. obiektu XVIii

Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

| MIESZKANIOWEJ W SANDOMIERZU SP. Z2.0.0
ul. Przemystowa 12 27-600 Sandomierz

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Wizja lokalna

1.4. Projekt architektoniczny

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy

Il. KONSTRUKCJA
Konstrukcja projektowanego obiektu szkieletowa stalowa. Dach pokryty blachg

trapezowg T45 gr.0.6. Sciany zewnetrzne nieobudowane — budynek typu wiata
otwarta. Konstrukcje budynku stanowig stalowe uktady ram ze sSciggiem.

Ramy wykonane z dwuteownikéw IPE (stal S355JR), Sciggi ram — prety lite okragte
(stal S235). Potgczenia rygli ze stupami, potgczenia rygli w kalenicy, potgczenia
Sciggu wykonac jako sprezone. Spoiny czotowe, pachwinowe w/w potgczen (styki
stupow/rygli, rygli w kalenicy, styki $ciggu)- petne badania spoin. Spoiny czotowe
wykona¢ na petny przetop. Stupy stalowe przegubowo potgczone ze stupami
fundamentowymi/fundamentami.

Rygle dachowe gtéwnych uktadéw ram projektuje sie z dwuteownikow IPE. Ptatwie
dachowe projektuje sie z zetownikow zimnogietych Z250x68/60x2 (stal S355).
Ptatwie usztywnione blachg trapezowg poszycia dachu (blache mocowaé w kazdej
fatdzie). Nalezy wykonac $ciggi ptatwi — zgodnie z dokumentacjg rysunkowg 2 sztuki
na jedno przesto.

Projektowang konstrukcje stalowg nalezy wykona¢ w klasie 2 zgodnie z PN-B-06200.



2.1. Fundamenty

Hale stalowg posadawia sie na fundamentach bezposrednich: stopy fundamentowe
pod stupami gtéwnymi, belki podwalinowe pod $cianami podtuznymi i Scianami
szczytowymi. Fundamenty projektuje sie z betonu B37, zbrojonego stalg AllIN wg
czesci rysunkowej.

Stopy, tawy fundamentowe posadawia sie na rzednej -1.2m ponizej poziomu £0.00m
budynku.

Pod stopami chudy beton 30cm. Po odstonieciu gruntu do poziomu posadowienia
nalezy ocenic¢ stan podtoza gruntowego,

a w przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych, gruntow
spoistych w stanie plastycznym, nalezy te grunty wymieni¢ na chudy beton.
Ewentualng wymiane gruntéw prowadzi¢ pod nadzorem geologa/geotechnika,

a wymiane udokumentowaé w dzienniku budowy. Odbioér, nadzér nad w/w robotami
ziemnymi (ewentualng wymiang gruntéw) powierzyc¢ uprawnionemu
geologowi/geotechnikowi.

Przyjmuje sie | kategorie geotechniczng, proste warunki gruntowe.

2.2. Obudowa scian

Sciany zewnetrzne nieobudowane w catoéci. Pozostawia sie obudowe pasa
podrynnowego z blachy trapezowej wys. 70cm.

2.3. Dach
Dach dwuspadowy, w konstrukcji stalowej, obudowa dachu z blachy trapezowej T45

laczonej do ptatwi w kazdej fali. Konstrukcje nosng pod blache stanowig ptatwie

zetowe. Tarcza dachowa stezona pretami fi20 wyposazonymi w Sruby napinajgce.

2.4. Wytyczne malarskie konstrukcji stalowej

Zgodnie z PN-EN ISO 12944 przyjmuje sie C3 kategorie korozyjnosci srodowiska.
Dobiera sie zestaw malarski poliuretanowo-epoksydowy o tgcznej grubosci suchej
powtoki 160um,

Przed przystgpieniem do malowania elementéw powierzchnie oczysci¢ metodag
strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2,5.

Malowanie konstrukcji farbg gruntowg wykonac nie pdzniej niz przed uptywem 6
godzin po oczyszczeniu elementu. Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta,
sucha pozbawiona zattuszczen, luznych zanieczyszczen.



Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zestawow malarskich dla
zabezpieczenia konstrukcji na C3 kategorie korozyjnosci.

2.5. Posadzka przemystowa hali

Posadzke hali projektuje sie z uwzglednieniem zatozenia maksymalnego nacisk na
koto od samochodu ciezarowego ciezkiego zgodnie z wg PN-82/B-02004
,Obcigzenia pojazdami samochodowymi” wynosi 50kN.

Z uwagi na zaleganie pod projektowang posadzkg gruntéw nasypowych o réznym
skfadzie, pochodzeniu i nosnosci, przed przystgpieniem do prac posadzkowych
nalezny grunty te wymieni¢ min. na gtebokos¢ 25cm zastepujac je zageszczong
podsypka piaskowo-zwirowg (do min. Is=1.0 ) o wytrzymato$ci min. 2.5MPa.
(ewentualne nizsze przewarstwienia nienosnych gruntéw wymienic).

Na tak przygotowanej powierzchni (na podstawie dopuszczalnych obcigzen
skupionych) projektuje sie:

podbudowe — chudy beton B10 grubosci 12cm;

warstwe nosng — podktad wiasciwy z fibrobetonu B37 (C30/37) grubosci 20cm;
fibrobeton (wtdkna polipropylenowe).

Posadzke - warstwe nosng nalezy podzieli¢ szczelinami pozornymi na ptyty o
wymiarach ok.500x500cm. Szczeliny do gtebokosci 1/3-1/4 warstwy wypetnic kitem
dylatacyjnym.

Warstwe nawierzchniowa posadzki utwardzona.

Wykonac¢ warstwe poslizgows i izolujgcg z folii wedtug ponizszego zestawienia.

Ostatecznie przyjete warstwy posadzki w hali:

Warstwa nosna utwardzona powierzchniowo — fibrobeton |20cm
B37

Warstwa poslizgowo-izolujgca 2xfolia PE 0.02mm
Podbudowa — chudy beton B10 12cm

Wymieniony grunt — pospotka/piasek stabilizowany |25cm
min.25cm
Rmin. 2.5MPa




lll . OBLICZENIA STATYCZNE Z WYMIAROWANIEM.

3.1. Zestawienie obcigzen
Lokalizacja: Sandomierz - | strefa obcigzenia wiatrem, Il strefa obcigzenia $niegiem.
zalozono schematy obciagzenia wiatrem jak dla wiaty otwartej oraz dodano przypadek — gdy

cala wiata jest obudowana (hala zamknieta).
Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

S [KN/m2]

1,440 1,440

10,0° 10,0°

A A A A A A A AA A A AA A A A AR A A A A AA A A AR A AAAAAAAA A A A A A A

Pota¢ bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu:
- strefa obcigzenia sniegiem 3; A =300 m n.p.m. [J Qx = 0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci [ = 10,0°
C,=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Q,'C = 1,200-0,800 = 0,960 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S =S,y = 0,960-1,5 = 1,440 KN/m?

Obciazenie wiatrem potaci (dla schematu z obudowa) wg PN-B-02011:1977/Az1 | Z1-3

p [kN/m2]

-0,62
kierunek -0,275 5
wiatru N
» 10,0°

<)
N
11

I

B=25,0

m x

Potaé nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=250m,L=32,0m,H=7,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci [ = 10,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H =300 m n.p.m. 0 g = 300 Pa
ax = 0,300 kN/m?
- Wspodtczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H=7,0m [J C¢(z) = 0,5+0,05-7,0 = 0,85
- Wspdtczynnik dziatania porywdow wiatru:
[1=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:



budynek zamkniety 11 C,, =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=-09
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-09-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = q'Ce-C+ 1 = 0,300-0,85+(-0,9)1,80 = -0,413 kN/m”
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pe-f = (-0,413)-1,5 = -0,620 kN/m?

Obciagzenie wiatrem (dla schematu wiaty) wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z21-9
wariant | wariant Il p [kN/m2]

kierunek

wiati -0,688 041 A: -0,688
» M'N M'N
|

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Potaé¢ zawietrzna:
- Wiata o wymiarach: L=32,0m,H=7,0m
- Dach dwuspadowy wypukty, kat nachylenia potaci [1 = 10,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obmazema wiatrem |; H =300 m n.p.m. [J gx = 300 Pa
ax = 0,300 kN/m?
- Wspdtczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H =7,0m [0 C¢(z) = 0,5+0,05-7,0 = 0,85
- Wspotczynnik dziatania porywdéw wiatru: 01 = 1,80
- Wspotczynnik aerodynamiczny: C,=-1,0
Obcigzenie charakterystyczne: px = q«'Ce C 0 =0,300-0,85-(-1 0) 1,80 = -0,459 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe: p = px:[s = (-0,459)-1,5 = -0,688 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 /| Z1-1

-0,482 2 k2]
kierunek
wiatru o
o e
-0,482
,B=250,

Sciana nawietrzna:

- Budynek o wymiarach: B=250m,L=32,0m,H=7,0m

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obmazema wiatrem |; H =300 m n.p.m. (1 g« = 300 Pa
ax = 0,300 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozyciji:



rodzaj terenu: A; z=H=7,0m [J C¢(z) = 0,5+0,05-7,0 = 0,85

- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru: 07 = 1,80

- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamkniety & C,, =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:

Obcigzenie charakterystyczne:

C.=0,7
cC=C,-C,=0,7-0=0,7

P« = g'Ce-C-1 = 0,300-0,85-0,7-1,80 = 0,321 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

p = pe s = 0,321-1,5 = 0,482 kN/m?

Tabelaryczne zestawienie obciazen

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Of kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg -0,41 1,50 0,00 -0,61
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 strefa |, 0,413kN/m2
2. | Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej wiaty -0,46 1,50 0,00 -0,69
dwuspadowej wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-9
strefa |, -0,459kN/m2
3. | Obcigzenie sniegiem pofaci bardziej obcigzonej 0,96 1,50 0,00 1,44
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 [0,960kN/m2]
4. | Obcigzenie wiatrem sciany nawietrznej wg PN-B- 0,32 1,50 0,00 0,48
02011:1977/Az1/Z1-1 [0,321kN/m2]
5. | Ptatwie dachowe ze stezeniami 0,10 1,10 - 0,11
6. | Blacha dachowa trapezowa [0,055kN/m2] 0,06 1,20 -- 0,07
7. | Obcigzenie technologiczne podwieszone 0,12 1,40 -- 0,17
3.2. Schemat statyczny, geometria uktadu poprzecznego ramy gtéwnej,

obcigzenia uktadu poprzecznego.

Geometria, numeracja pretéow.




Obcigzenia state na uklad poprzeczny (ptatwie + blacha obudowy + obc.
technologiczne).

Obcigzenie wiatrem (+X) na uktad poprzeczny (schemat z obudowa).

| O
llll. 10K)=1.18 fr
]
SNy lok)=1.19

pX=1.20 |

I‘
R

T




Obcigzenie sniegiem na uktad poprzeczny

Przyjete profile dla gtdbwnego uktadu poprzecznego.

IPE 500

Ksztattowniki gtowne — stal S355, scigg @50, wieszaki z ptaskownikow - stal S235.

Wyniki dla stanéw granicznych nosnosci (SGN).

IPE 500

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
1 IPE 450 S 355 55.31 72.75 0.86 16 KOMB8
2 IPE 450 S 355 55.31 72.75 0.83 16 KOMB8
3 IPE 550 S 355 46.21 81.10 0.78 9 KOMB1
4 IPE 550 S 355 46.21 81.10 0.90 16 KOMB8
5 IPET 450x450x1 S 355 10.15 72.85 0.77 16 KOMB8
6 IPET 450x450x1 S 355 10.15 72.85 0.65 9 KOMB1
7 fi50 STAL 1610.54 1610.54 0.71 16 KOMB8




Obliczenia profili ram.
Pret Nr 1,2
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH — pret nr 1

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=511m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB8 (1+2+3)*1.30+(6+8)*1.50

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

EE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 450

h=45.0 cm
b=19.0 cm Ay=55.48 cm2 Az=42.30 cm2 Ax=98.80 cm2
tw=0.9 cm ly=33740.00 cm4 1z=1680.00 cm4 IXx=68.90 cm4
tf=1.5 cm Wely=1499.56 cm3 Welz=176.84 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 385.44 kN My = -248.54 kN*m
Nrc = 3013.40 kN Mry = 457.36 kN*m
Mry_v = 457.36 kN*m Vz =-2.83 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -248.54 kN*m

\ i
e PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.91 Nw = 6652.10 kN fiL=0.82
Ld=3.00m Nz = 3868.88 kN Mcr = 726.88 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

i T

I'-'J wzgledem osi Y: ;-0 wzgledem osi Z:
Ly =10.22 m Lambda_y = 0.77 Lz=3.00m Lambda_z = 1.01
Lwy =10.22 m Ncry = 6694.38 kN Lwz = 3.00 m Ncr z = 3868.88 kN
Lambda y = 55.31 fiy=0.86 Lambda z = 72.75 fiz=0.64

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.20 + 0.66 = 0.86 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vz/NVrz =0.00 <1.00 (53)

Profil poprawny !!!
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH- pret nr 2

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=10.22m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB8 (1+2+3)*1.30+(6+8)*1.50

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa



T

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 450
h=45.0 cm
b=19.0 cm Ay=55.48 cm2 Az=42.30 cm2 Ax=98.80 cm2
tw=0.9 cm ly=33740.00 cm4 1z=1680.00 cm4 IXx=68.90 cm4
tf=1.5 cm Wely=1499.56 cm3 Welz=176.84 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =411.50 kN My = 231.68 kN*m
Nrc = 3013.40 kN Mry = 457.36 KN*m
Mry v = 457.36 kN*m Vz = 68.05 kN

KLASA PRZEKROJU =1

By*Mymax = 231.68 kKN*m

\ L
| [T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.91
Ld =3.00 m Nz = 3868.88 kN

Nw = 6652.10 kN
Mcr = 726.88 kKN*m

fiL=0.82

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
1T

| wzgledem osi Y:
Ly =10.22 m
Lwy =10.22 m
Lambda y = 55.31

Lambda_y = 0.77
Ncry = 6694.51 kN
fiy=0.86

1T

1o | wzgledem osi Z:
Lz=3.00m
Lwz = 3.00 m
Lambda z = 72.75

Lambda_z =1.01
Ncr z = 3868.88 kN
fiz=0.64

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.21 + 0.62 = 0.83 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

Vz/NVrz =0.09 <1.00 (53)

Profil poprawny !!!
Pret Nr 3,4

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH —pret nr 3

NORMA: PN-90/B-03200

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 3 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=5.17m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB1 (1+2+3)*1.30+8%1.50

MATERIAL: S 355

fd = 295.00 MPa E =210000.00 MPa

Z

+

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 550
h=55.0 cm
b=21.0 cm Ay=72.24 cm2 Az=61.05 cm2 Ax=134.00 cm2
tw=1.1 cm ly=67120.00 cm4 1z=2670.00 cm4 Ix=127.00 cm4
tf=1.7 cm Wely=2440.73 cm3 Welz=254.29 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =181.81 kN My = 468.62 kN*m
Nrc = 3953.00 kN Mry = 720.01 kKN*m
Mry v =720.01 kN*m Vz = 90.62 kN

KLASA PRZEKROJU =1

By*Mymax = 468.62 kN*m




5| |HE

z=0.00
Ld=5.17m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
La L=0.72
Nz = 4222.81 kN

Nw = 4770.30 kN
Mcr = 1862.32 KN*m

fiL=0.93

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
1T

w | wzgledem osi Y:
Ly =10.34 m
Lwy =10.34 m
Lambda y = 46.21

Lambda_y = 0.63
Ncry = 13004.03 kN
fiy=0.93

[

27 | wzgledem osi Z:
Lz=5.17m
Lwz = 3.62 m
Lambda z = 81.10

Lambda_z = 1.11
Ncr z = 4222.81 kN
fiz=0.58

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.08 + 0.70 = 0.78 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

Vz/NVrz =0.09 <1.00 (53)

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH — pret nr 4

NORMA: PN-90/B-03200

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 4 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=5.17m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia:

16 KOMB8 (1+2+3)*1.30+(6+8)*1.50

MATERIAL: S 355

fd = 295.00 MPa E =210000.00 MPa

Z

+

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 550
h=55.0 cm
b=21.0 cm Ay=72.24 cm2 Az=61.05 cm2 Ax=134.00 cm2
tw=1.1 cm ly=67120.00 cm4 1z=2670.00 cm4 Ix=127.00 cm4
tf=1.7 cm Wely=2440.73 cm3 Welz=254.29 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 165.52 kN My = -558.10 KN*m
Nrc = 3953.00 kN Mry = 720.01 kN*m

Mry v =720.01 kN*m Vz =-107.92 kN

KLASA PRZEKROJU =1

By*Mymax = -558.10 kN*m

! iqn
| [“E| pARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 La L=0.72
Ld=5.17 m Nz = 4222.81 kN

Nw = 4770.30 kN
Mcr = 1862.32 KN*m

fiL=0.93

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
1T

o | wzgledem osiY:
Ly =10.34 m
Lwy =10.34 m
Lambda y = 46.21

Lambda_y = 0.63
Ncry = 13004.03 kN
fiy=0.93

[

27 | wzgledem osi Z:
Lz=5.17m
Lwz = 3.62 m
Lambda z = 81.10

Lambda_z = 1.11
Ncr z = 4222.81 kN
fiz=0.58

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.07 + 0.83 = 0.90 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

Vz/Nrz =0.10<1.00 (53)



Profil poprawny !!!
Pret Nr 7

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH — pret nr 7

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 7 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 KOMB8 (1+2+3)*1.30+(6+8)*1.50

MATERIAL: STAL
fd = 205.00 MPa E =205000.00 MPa

@ PARAMETRY PRZEKROJU: fi50

h=5.0 cm

b=5.0 cm Ay=11.78 cm2 Az=11.78 cm2 Ax=19.63 cm2
tw=2.5 cm ly=30.68 cm4 1z=30.68 cm4 Ix=61.36 cm4
tf=2.5 cm Wely=12.27 cm3 Welz=12.27 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = -287.46 kN

Nrt = 402.52 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt = 287.46/402.52 = 0.71 < 1.00 (31)

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, odpowiednimi normami
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych". Nalezy wykonac projekt warsztatowy, skonsultowa¢ z projektantem

projektu budowlano-wykonawczego.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Wojciech Gucwa



