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OGOLNE
Nr potgczenia: 1.
Nazwa potgczenia: Doczolowe
Wezet konstrukc;ji: 3
Prety konstrukciji: 2 3
GEOMETRIA
STRONA LEWA
BELKA
Profil: IPE 300
Nr preta: 2
o= -180,0 [Deg] Katnachylenia
Materiat: S 355
s = 305,00 [MPa] WWtrzymatosé
STRONA PRAWA
BELKA
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Nr preta: 3

o= -0,0 [Deg] Katnachylenia

Materiat: S 355

s = 305,00 [MPa] WWtrzymatosé

SRUBY

di= 24 [mm] Srednica $ruby

Klasa = 10.9 Klasa sruby

Rm = 1040,00 [MPa] Wytrzymatos$¢ sruby na rozcigganie

Re = 940,00 [MPa] Granica plastycznosci

N, = 2 llos¢ kolumn $rub

n,= 2 llo$¢ rzeddw Srub

h1 = 60 [mm] Odlegtosé pierwszej Srubyod goérnej krawedz blachy czotowej

Rozstaw poziomyei = 80 [mm]
Rozstaw pionowy P, = 190 [mm]
Liczba $rub w rzedach n , = 2:2
BLACHA

L 320 [mm] Wysokos$é blachy

b, = 150 [mm] Szeroko$é blachy

L™ 25 [mm] Grubo$é blachy

Materiat: S 355

g™ 305,00 [MPa] Wtrzymato$é

SPOINY PACHWINOWE

a,= 5 [mm] Spoina $rodnika

a;= 7 [mm] Spoina poétki

OBCIAZENIA

Stan graniczny nosnosci

Przypadek: 3: KOMBl (142)*1.10

M, = 0,23 [kN*m]
Y= -0,46  [kN]
Ny = 330,00  [kN]
REZULTATY

Moment zginajacy
Sita $cinajaca

Sita osiowa
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KONTROLA POL.ACZENIA SRUBOWEGO - KATEGORII - D [6.2.4.3]

Nosnosci pojedynczej sruby - [Tablica 16]

Sge= 238,63 [kN]  Nos$nosé éruby na zerwanie trzpienia Sgi=min (065R_A ,085R_ A)
Sgr= 202,83  [kN]  Nos$nosé $ruby na rozwarcie styku Sg,=0.85 Sy,
Sgy= 211,72 [kN]  Nosno$é sruby na $cigcie trzpienia Sgy=045R_A,

Kontrola grubosci blachy czolowej - [6.2.4.3.a]

c= 17[mm]Odlegto$¢é miedzy spoing a brzegiem otworu sruby
b,=  75[mm]Szeroko$é wspdidziatania blachy przypadajgca na jedng $rube b, =min (2.0%(c +d),b /2
t in1 = 16 [mm]Minimalna grubo$¢ blachy dla prostych potgczen rozcigganych tin1 = 12 V(e Sg/(b f)

tmin2 = 24[mm]Minimalna grubos$¢ blachy dla innych potgczen rozcigganych i zginanych tmir12 =

d (R_/1000)"
m

tpztminz (83) 25| > 24 zweryfikowano (A9}

Parametry ukiadu srub - [6.2.4.3.d-f]

B= 112 Wspotczynnik efektu dzwigni p=267-th .
ho = 289 [mm] Odlegtosé pomiedzy osiami poétek belki
Yosiw— 174 [mm] Minimalne ramie dziatania sit w $rubach Ymin = 06 hy

Odlegtosci srub od osi obrotu i wspétczynniki rozdziatu obcigzenia

Nr

$ruby I; Yi Yired OeNi O O O i
1 2 245 - 1,00 1,00 - -

2 2 55 — 1,00 — - -

Kontrola uktadu srub ze wzgledu na zerwanie -[6.2.4.3.e,f]

Ngjt= 954,51 [kN]  No$nos¢ na rozcigganie Ngijt = Sre 20y (87)
Mgjt= 116,76 [KN*m] No$nos¢ na zginanie Mgit = Sre Z(M; Oyy; %) (89)
Ny Ngje + My / Mg;; < 1.0 (85,88) 0,35 < 1,00 zweryfikowano (0, 35)

Kontrola nosnosci pojedynczej sruby na rozcigganie i $cinanie - [6.2.3.1]

St = 82,97 [kN] Sitarozciggajgca w najbardziej wytezonej sSrubie
SV = 0,11 [kN] Sita scinajgca w najbardziej wytezonej Srubie
(S,/ Sg? +(S/Sg,)* < 1.0 (74) 0,12 < 1,00 zweryfikowano (0,12)

KONTROLA SPOIN - [6.3.3.3]
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1= 0,85 Wspotczynnik zalezny od wytrzymatosci

O max_ Yimax - 50,82 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie

S 50,78 [MPa] Naprezenia w spoinie pionowej

WE -0,17 [MPa] Naprezenie styczne [4.5.3.(5)]

oy, 2 +3%, DN/, <10(93) 0,28 < 1,00 zweryfikowano (0,28)

1 \[o, % +3%(x 241, 2/, < 1.0 (93) 0,28 < 1,00 zweryfikowano (0,28)
lo,|/f,,<1.0(93) 0,17 < 1,00 zweryfikowano (8 7]
UWAGI

Odlegto$é sruby od krawedz zbyt mata. 35 [mm
Spoina srodnika belki wigksza od 0.7*min(grubosci $rodnika , grubosci blachy) lub wieksza od 16 mm. 5 [mm]
Potgczenie zgodne z norma Proporcja 0, 35
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