OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora
1.2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1.2.1. Mapa sytuacyjno - wys. do celéw projektowych w skali 1: 500

1.2.2. Odpis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.2.3. Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczno-programowa
przedmiotowego budynku.

1.2.4. Opracowania branzowe dotyczgce przedmiotowego budynku
stanowigce poszczegodlne elementy kompleksowego projektu
budowlanego.

1.2.5. Analiza dotyczgca potrzeb uzyskania decyzji Srodowiskowej
opracowana przez mgr inz. Anne Szelagiewicz

1.2.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.3.1. Przedmiotem inwestyc;ji jest rozbudowa istniejgcej wiaty
magazynowej na osad sciekowy na terenie oczyszczalni sciekéw
w Sandomierzu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
,Modernizacja sktadowiska odpadéw na osad sciekowy na
terenie oczyszczalni sciekbw w Sandomierzu”.
dz. nr ewid. 1346/9 obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny,
jedn. ewid. 260901-1 Sandomierz, kat. obiektu XVIII

1.3.2. Zakres niniejszego tomu projektu architektoniczno-budowlanego
obejmuje branze architektoniczng i jest elementem wielobranzowego
opracowania wchodzgcego w sktad kompleksowego projektu
budowlanego.

Dokumentacja ta stanowi podstawe do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na
budowe.

1.4. FUNKCJA

Funkcja budynku: technologiczna — magazynowa osadu Sciekowego.
Ukfad funkcjonalny obiektu obejmuje jednoprzestrzenng otwartg wiate oraz
wydzielone dwa boksy — na piasek oraz skratki.

W obecnej chwili osad magazynowany jest w istniejgcej wiacie oraz na
otwartej przestrzeni. Projektowana rozbudowa — wiata pozwoli na
magazynowanie osadu pod dachem i na utwardzonym, nieprzesigkliwym
podtozu.

Aby zabezpieczy¢ osad przed przemieszczaniem poza obrys



nowoprojektowej wiaty zastosowano scianki oporowe z klockow betonowych.
Czes¢ nowoprojektowana jest konstrukcyjnie oddylatowana od czesci starej
— istniejagcej. Funkcjonalnie czesci te sg potgczone, naddatek osadu, ktory
obecnie magazynowany jest na terenie, bez zadaszenia, bedzie
zabezpieczony pod projektowang wiatg, zabezpieczony przed czynnikami
atmosferycznymi.

1.5. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek o zwartej prostej bryle, parterowy, w formie wiaty stalowej otwartej.
Kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 10°.

Catosc jest zgodna we wszystkich punktach z zapisami

i zaleceniami Planu Miejscowego, programu uzytkowego narzuconego przez
Inwestora i Uzytkownika oraz z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.

1.6. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Budynek dostosowano do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy ksztattujgc jego

forme odpowiednio do ustalen Miejscowego Planu, tj. poprzez zachowanie
funkcji budynku i jego prostoty.

1.7 PROBLEMATYKA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- Nie dotyczy

1.8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e pow. zabudowy 776,37 m?
e pow. uzytkowa 747,64 m?
e kubatura 5476,95 m°
e wys. do kalenicy 7,77 m

2. PROGRAM UZYTKOWY /oznaczenia jak na rzutach/.

Zestawienie pomieszczen budynku:

Nr narys. | Nazwa Pow. m*
01 Wiata na osad 715.22
02 Boks na piasek 16,21
03 Boks na skratki 16,21
POW. UZYTKOWA OGOLEM 747,64

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

Wedtug opisu czesci konstrukcyjnej



4. WYKONCZENIOWKA ZEWNETRZNA.

4.1. Wykonczenie scian zewnetrznych — wiata otwarta — czes¢ attyk

w pasie podrynnowym oraz na $cianach szczytowych z blachy
trapezowej T45 gr.0.5 kolorystyka — ciemna zielen.

4.2. Dach - potacie dachowe: blachg trapezowa T45 gr.0.6 powlekang

w kol. szaro- zielonym przyttumionym.
Catos¢ wg rozwigzan systemowych wybranego producenta.
Catosc wg opisu na rzucie dachu.

4.3. Obroébki blacharskie - z blachy stal. ocynkowanej powlekanej,

kolor szaro- zielony przyttumiony.

4.4. Cokoét zewnetrzny — w postaci murku oporowego wys.17cm

ponad poziom posadzki.

4.5. Nawierzchnie utwardzone — chodniki i dojazdy — istniejgce, bez

zmian na obecnym etapie inwestyciji.

5. INSTALACJE.

Przeniesienie hydrantu, odwodnienie liniowe — wedtug
osobnego opracowania.

6. TECHNOLOGIA

Prace budowlane nie ingerujg w technologie oczyszczania, wielkos¢
oczyszczanych sciekdéw, wielko$¢ powstajgcych osadow oraz technologie
ich przerdbki. Obecna wiata magazynowa osadéw jest niewystarczajgca,
stad przewiduje sie budowe wiaty objetej niniejszym opracowaniem.

7. WYMAGANIA P.POZ..

10.1.

10.2.

10.3.

Kubatura, powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:
Kubatura 5476,95m> , powierzchnia zabudowy 776,37m?,
powierzchnia uzytkowa 747 ,64m?, wysokos¢ 7,77m,
budynek o 1 kondygnaciji nadziemnej — wiata otwarta

Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujacych:

Nowoprojektowana czes¢ budynku znajduje sie w odlegtosci 1.5m

od granicy dziatki bedgcej terenem watu przeciwpowodziowego dla
ktérego zgodnie z Miejscowym Planem istnieje zakaz przeksztatcania
rzezby terenu oraz zakaz zabudowy oraz lokalizacji obiektow, w tym
obiektéw tymczasowych.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Wiata kwalifikuje sie pod wzgledem ochrony pozarowej jako budynek
PM, obcigzalnos¢ ogniowa < 500MJ/m?



10.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnaciji i w poszczegdlnych pomieszczeniach:
- Nie dotyczy

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie dotyczy

10.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Budynek wraz z sgsiednimi obiektami stanowi jedng strefe pozarows.
Dopuszczalna powierzchnia strefy 20 000m?

10.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych:

Klasa ,E”.
- konstrukcja no$na - bez wymogu
- konstrukcja dachu - bez wymogu
- przekrycie dachu - bez wymogu

10.8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:
- dtlugosé przejscia do 100m.

10.9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia
wnetrzi wyposazenia statego
- bezwymogu oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy

10.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych:
- nie dotyczy

10.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
- nie dotyczy

10.12. Wyposazenie w gasnice
- nie dotyczy

10.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
- nie dotyczy 9istniejgcy hydrant obstugujgcy pozostate obiekty
przenosi sie — z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci)

10.14. Droga pozarowa
Nie wymagana.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) -z
uwagi na klasyfikacje obiektu nie wymaga sie uzgodnienia projektu pod wzgledem
ochrony pozarowej.



Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Smolarski



