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L.p. Nazwa Il. szt. Typ/aprobata/norma
o
a 1 | Wtaz zeliwny D400, C250, B125 KAPRIN (PN—EN 124)
L 2 |zwezka betonowa KAPRIN (AT/2001-02-1112-01) (PN—EN 1917)
Beton B 10 3 |Krqg betonowy KAPRIN (AT/2001-02-1112-01) (PN—EN 1917)
Studnia DN1200 4 [Monolityczna podstawa studni KAPRIN (AT/2001-02-1112-01) (PN—EN 1917)
5 |Ptyta redukcyjna 1500/1000 KAPRIN (AT/2001-02-1112-01)
6 |[Przejscie szczelne KAPRIN (AT/2001-02-1112-01)
7 |Stopnie ztazowe zeliwne/powlekane KAPRIN (PN—EN 13101)
- Spocznik i kineta z betonu samozageszczalnego min. C35/45 o nasigkliwosci ponizej 3%, H - gteboko$¢ studni [m]

Rw - rzedna wpustu wedtug zestawienia [m n.p.m.]

- komora musi spetia¢ wymogi normy szczelno$ci wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12, Rwyl - rzedna wylotu wedhug zestawienia [m n.p.m.]

- podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu , MM,\_ A.N.M - Jm%m ,B_*oaé EWQE@ wmﬂmé_m:_m_ﬁa n.p.m]
- rzedna dna wedtug zestawienia [m n.p.m. — - — - -
- realizacja prefabrykatow dla studni na zatomach winna nastapi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w a1,2,3 - katy wlotéw wzgledem wylotu Inwestor: _u_‘NQO_@U_o_.mﬁ.éo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Nr Rys.
terenie, ktére pozwoli na ostateczna weryfikacje katow. w Sandomierzu Sp. z 0. o ul. Przemystowa 12
27-600 Sandomierz 5
Rozbudowa istniejacej wiaty magazynowej na osad sciekowy
Temat: na terenie oczyszczalni Sciekow w Sandomierzu w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. ,Modernizacja skladowiska odpadéw na osad
$ciekowy na terenie oczyszczalni $ciekow w Sandomierzu”.
Nazwa rys.: .
& SZCZEGOL TYPOWEJ STUDNI BETONOWEJ DN 1200
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