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A. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

do projektu budowlanego rozbudowy istniejacej wiaty magazynowej na osad Sciekowy na
terenie oczyszczalni Sciekdow w Sandomierzu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Modernizacja
sktadowiska odpadéw na osad Sciekowy na terenie oczyszczalni Sciekow w Sandomierzu”.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania jest rozbudowa i istniejgcej wiaty magazynowej na osad $ciekowy na terenie
oczyszczalni $ciekdw w Sandomierzu wraz z niezbedng infrastruktura.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa oraz uzgodnienia z zamawiajacym. Jednoczesnie podstawe opracowania
projektu budowlanego stanowi wizja lokalna w terenie, opracowane projekty zagospodarowania terenu i
architektoniczno - budowlany .

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowe istniejgcej wiaty magazynowej na osad Sciekowy.
Zakres branzy sanitarnej obejmuje:
- Przefozenie istniejacego hydrantu poza obszar prac, wraz z wymiang niezbednych urzadzen na
nowe.
- Wykonanie odwodnienia liniowego placu z odprowadzeniem $ciekdw do istniejgcej kanalizacji
technologiczne; .

4. Opis proponowanych rozwigzan

4.1. Informacje wstepne

W zwigzku z koniecznoscig rozbudowg istniejacej wiaty osadu nalezy przetozyc¢ istniejacy hydrant nadziemny
dn 80 oraz wykona¢ odwodnienie rozbudowanego placu z odprowadzeniem sciekdw do istniejace] kanalizacii
technologiczne;.

Istniejacy hydrant nalezy zlikwidowaC , zaS w skazanym miejscu ( rys. zagospodarowania) nalezy
zamontowa¢ nowy hydrant naziemny dn 80mm wraz z zasuwg i kotnierzem z zabezpieczeniem przed
przesunieciem dla rur stalowych dn 80.

W obrebie rozbudowanej wiaty projektuje sie utwardzenie placu ptytg betonowa wykonano na mokro oraz
wykonanie ogrodzenia betonowego stanowigce zabezpieczenie przed przedostaniem sie osadu na zewnatrz.
Dla zapewnienia odprowadzenia wod deszczowych z placu przewiduje sie wykonanie odwodnienia liniowego
wraz z odprowadzeniem wod deszczowych z placu do kolektora kanalizacji technologiczne;.

4.2. Przekladka istniejacego hydrantu

W miejscu istniejgcego hydrantu nadziemnego dn 80mm przewiduje sie rozbudowe istniejacej wiaty osadu. W
zwigzku z tym nalezy przetozyc¢ istniejacy hydrant w miejsce wskazane w czesci rysunkowej PB. Przewiduje
sie montaz nowych urzadzen , ze wzgledu na ich zty stan techniczny.

Przy zamontowanej armaturze zainstalowac¢ tabliczki informacyjne zgodnie z normg PN-86 B-09700
Nad przewodem wodociggowym utozy¢ tadme lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowg wktadka
Potaczenia rur zeliwnych za pomoca ksztattek kotnierzowych skrecanych.
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Uzbrojenie i armatura

Uzbrojenie projektowanego przewodu skfada sie z zasuwy odcinajacej, hydrantu , ksztattki zeliwnej
FF80 i kotnierza z zabezpieczeniem przed przesunieciem dla rur stalowych.
Zasuwy na sieci wodociggowej — zasuwy zeliwne klinowe, min. PN 10, kotnierzowe z uszczelnieniem
miekkim, z atestem PZH dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej. Korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z Zeliwa sferoidalnego, na wulkanizowanego (tacznie z rdzeniem)
powtokg z gumy EPDM.
Hydranty — w celach eksploatacyjnych projektuje sie hydranty podziemne montowane na przewodach, w
celach przeciwpozarowych hydranty nadziemne, spetniajgce réwniez funkcje eksploatacyjna. Hydranty
nadziemne DN80 montowane sg na odnogach od sieci na kolanach hydrantowych ze stopka, z mozliwo$cig
odciecia na zasuwie. Odejécia do hydrantéw projektuje sie z ksztattek Zeliwnych sferoidalnhyctyp FF 80 I=
0,8m o $rednicy Dzn 80mm. Hydrant z atestem PZH dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej oraz
certyfikatem zgodno$ci CN-BOP.
Szczegoly rozwigzan wg czesci rysunkowej dokumentacji.

4.3. Wykonanie odwodnienie liniowego

Odwodnienie projektowanego sktadowiska osadu projektuje sie przez zastosowanie odwodnienia liniowego
typ np.: ACO DRAIN S 150 K 0.0, z rusztem zeliwnym klasy obciazenie E600 .

Kanat ACO S150K (zabudowa dla klasy co najmniej E600) — polecmy ze wzgledu na sposob uzytkowania;
tadowarka powoduje bardzo duzy nacisk punktowy na odwodnienie, duze sg tez naprezenia poprzeczne i
wzdtuzne podczas manewrowania.

Zaproponowany system sktada sie z :
1.1.Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem zeliwnym klasy obcigzenie E600 o dt.1m — 32szt;
1.2.Korytko z polimerbetonu S 150 K 0.0, z rusztem Zzeliwnym klasy obcigzenie E600 o dt.0,5m - 1szt;
1.3.ACO DRAIN S 150 K Skrzynka odptywowa S 150 K z osadnikiem i rusztem z rusztem zeliwnym
klasy obcigzenie E600, odptyw dz 200 - 1szt;
1.4.5150K $cianka czotowa do poczatku i korica kanatu - 2szt;

Poszczegolne elementy systemu odwodnienia liniowego bedzie doszczelnione bedg masg uszczelniajaco-
klejacq sktadajaca sie z:

1.Wytrawiacza do krawedzi kanatéw ACO DRAIN PrimerEurolastic S2 w opakowaniach 11.

2. Dwuskfadnikowej masy uszczelniajaco-klejacej ACO DRAIN Eurolastic TC30S w opakowaniach 450ml.

Odwaodnienie liniowe nalezy zamontowa¢ na podbudowie z betonu kl min. C30 gr min 20cm o szerokosci min
61cm.Obetonowanej warstwg betonu gr min 20cm z zastosowaniem dylatacji gr min 10mm i fugi
uszczelniajacej. Szczegoty rozwigzan zgodnie cz.rys. dokumentacji i wytycznymi producenta odwodnienia.

Odprowadzenie wod deszczowych ze sktadowiska osadu projektuje sie za pomocg studni betonowych dn
1200mm ( D1-D3) z wtazem Zeliwnym i rurociggdw PCV SN 8 dz 200mm. Wtgczenie do istniejacej studni
betonowej D ist. za pomoca przejscia szczelnego zamontowanego na wys. ok. 0,35m nad istniejgca kineta.

Dobér srednicy rurociagu odprowadzajacego:
Dla naszych celéw przyjmujemy natezenie deszczu miarodajnego 131 I/s x ha.

Obliczenia przeprowadzono dla zlewni (25mx36m=900m2) F = 0,09 ha, wydtuzonej, o matych spadkach.
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Q=Fxgxoxy [ls]
gdzie:

F — powierzchnia catkowita zlewni odwadnianej [ ha ] = 0,09ha

q - natezenie deszczu miarodajnego [ /(s x ha)]=132,1 I/s x ha —-deszcz raz na 5 lat
@ — wspotczynnik opdznienia  ¢=1

W — wspdtczynnik szczelno$ci zlewni g = 0,9 dla powierzchni utwardzonej .

Q15 = F x w x 915 =0,09*132,1*1*0,9 =10,70 I/s
Dobrano rurociag PCV SN8 ze spadkiem i=2%; napetnienie 35%
Szczegoty rozwigzan wg czesci rysunkowej dokumentacii.

4.4.Roboty ziemne

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz PN-
EN 1610 oraz wymogami SIWZ. Ze wzgledu na brak normowego przekrycia - 1,4 m przewiduje sie
ocieplenie kolektora kanalizacji odwodnienia osadu poprzez zamocowanie fupku styropianowego gr 5cm na
catej powierzchni.

4.5.Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem otwartym. Ze
wzgledu na bezpieczenstwo pracy w wykopach o $cianach pionowych i gteboko$ci ponad 1.0 m, niezaleznie
nalezy stosowa¢ szalunek systemowy, z rozporami, na catej dtugosci i na petng gteboko$¢. Caty urobek
gruntu w czasie rob6t ziemnych bedzie sktadowany obok wykopdw.

Rury z PEHD mozna posadowi¢ na wyrownanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczysto-
gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Przestrzen wykopu w
obrebie przewodu rurowego nalezy wypemi¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

4.6.Bloki podporowe

W budowie rurociggéw z PE , zastosowanie betonowych podporowych wystepuje wytacznie przy ,mieszanym
zestawie materiatowym” elementy Zeliwa jak ksztattki ( trojnik , kolana) oraz armatury ( zasuwy).Bloki
oporowe maja za zadanie zabezpieczenie rurociggu przed roztgczeniem sie¢ w przypadku zastosowania
elementdw o ztgczach kielichowych. Natomiast bloki odporowe majg za zadanie wyrdéwnania parcia na
podioze w dnie wykopu, wynikajace z roznic cigzardw — masy pomiedzy rurami z PE a elementami z zeliwa.
Przy uzyciu tukéw i tréjnikow z PE nalezy ze wzgledu na wystepujace w sieciach uderzenie hydrauliczne,
szczegblnie starannie zagesci¢ obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia materiat obsypki , majacy
wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla ksztattek formie bloku oporowego stabilizujacego
go w czasie uderzenia hydraulicznego.

Bloki oporowe zastosowac zgodnie z normami BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania , BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i odbioru. Pod zasuwami nalezy zastosowac bloki podporowe z betonu B-15 o wymiarach jak w
dokumentacji.

Wymiary blokow dla ksztattek zeliwnych zgodnie z normg BN-81/9192-05 podano w czesci rysunkowe; .
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4.7.0bsypka i zasypka

Po ufozeniu rurociggéw i skontrolowaniu spadkéw i szczelnoSci poszczegdlinych odcinkéw rur nalezy
wykonac obsypke rur i zasypke wykopdow.

Najpierw nalezy podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajac grunt warstwami o migzszosci okoto 20cm. Obsypke
nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30+40 cm ponad wierzch rur. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne
ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy wykonywa¢ z piasku. Moze to byC piasek
uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure. Na
warstwie obsypki utozy¢ folie ostrzegawczg o szerokoéci 0,1 - 0,2 m ze Sciezkq metalizowana.

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypetnianie wykopu roboczego gruntem rodzimym.
Zageszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0 m ponad wierzch rury nalezy prowadzi¢ lekkim
sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszczac sprzetem cigzkim.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, nalezy ustali¢ rzedne terenu istniejacego,
projektowanego oraz rzedne wystepujacego uzbrojenia podziemnego.

Przed zasypaniem przewodu uprawniony geodeta sporzadzi inwentaryzacje powykonawczg sytuacyjno-
wysoko$ciowg zawierajacg rzedne i wspdirzedne zataman.

4.8.0dwodnienie wykopoéw

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w obrebie prowadzonych robét ziemnych, nalezy podja¢ czynnosci
majace na celu odwodnienie wykopu. Decyzja o sposobie prowadzenia odwodnienia zalezy od okresu
przeprowadzenia prac. W dokumentacji nie przewiduje sie odwodnienia.

4.9.Roboty odtwarzajace

Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest przywrdcic teren do stanu pierwotnego, dojazdy i drogi w
tym z nawierzchni bitumicznej i kamiennej oraz zapewni¢ dojazdy w czasie realizacji robot.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystapig znaczne nadwyzki ilosci mas
ziemnych. Grunt z wykopow moze by¢ czeSciowo przeznaczonych do ich zasypywania, natomiast nadmiar
ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu inwestycji, badz tez
nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanowa¢ w sposéb uzgodniony
z Inwestorem.

4.10. Proba ciSnieniowa

Wbudowany przewdd wodociggowy nalezy poddac probie ciSnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci i
wytrzymatosci potaczen przewodu.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci podane sg w normie
PN-EN 805.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolno$ci przestrzegac nastepujacych warunkow:

» przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze

by¢ nizsza niz 1 °C,
* napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,
» temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

* po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,
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o caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelno$ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikdw
préb szczelno$ci poszczegoinych jego odcinkoéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc taczenia
odcinkow.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z aktualng norma.

4.11. Odbior robét, proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Odbiory robét zwigzane z instalowaniem przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegajg w szczegdlnosci:

- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podioza,
sprawdzenie wyprofilowania,

- 0sypka,

- szczelno$¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje,

- zasypka rurociggu: materiat, stopief zageszczenia,

- deformacija rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracie $ciekéw do gruntu oraz
infiltracje wdd gruntowych do przewodu.

Préba na infiltracje i eksfiltracje :

* probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

» dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggoéw przed wykonaniem proby szczelnosci,

» wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza
podczas proby,

* podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5 m ponizej dna wykopu,

» poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0.5 m w stosunku do rzednej
terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu poziomu w studzience gornej,

* poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody
i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomu wody w studzience.

* po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej. Czas
trwania proby:30 min. —odcinek do 50 m, 60 min. —odcinek powyzej 50 m.

W przypadku pozytywnego wyniku proby na infiltracje nie ma potrzeby wykonywania proby na eksfiltracje.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie
dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

5. Wytyczne eksploatacji

- Wszystkie urzadzenia winny by¢ obstugiwane zgodnie z wytycznymi producentdw zawartymi w
instrukcjach obstugi i DTR-kach.

- Urzadzenia, instalacje i cate pomieszczenie nalezy utrzymywaé w czystosci i porzadku. Powierzchnie
urzadzen i mechanizmoéw oraz instalacji regularnie czyscic .

6. Zagadnienia BHP

- Ogolne zasady bezpieczenistwa i higieny pracy okresla Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 26.06.97r. (Dz. U. 129/97, poz. 844)
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Podstawowe zasady zwigzane z warunkami bhp jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690).
Wiasciwe dla przedmiotowych stanowisk pracy przepisy okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.93r. (Dz. U. 96/93, poz. 438) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w
oczyszczalniach Sciekow.

Przy rozruchu i eksploatacji przestrzega¢ zalecen zawartych w "Wymaganiach BHP w projektowaniu,
rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno- Sciekowych w gospodarce komunalnej” (opracowanie
CTBK - Warszawa 1989r.).

Pracownicy zatrudnieni jako obstuga oczyszczalni $ciekow powinni mie¢ ukoriczony kurs bhp | stopnia,
przeszkolenie stanowiskowe oraz uprawnienia do obstugi okreslonych obiektéw i urzadzen, ewentualnie
dodatkowo w zakresie wykonywania odpowiednich prac.

Obstugujacy jest odpowiedzialny za utrzymanie urzadzehn w czystoSci i zdolnoSci ruchowej, za
przestrzeganie instrukcji obstugi, przepiséw ppoz. i bhp.

Uwagi koncowe

Wykonawca musi uwzglednia¢ postanowienia, ustawy, dekrety, rozporzadzenia, okéIniki, normy polskie i
unijne oraz dokumenty techniczne majace zastosowanie w wykonaniu rob6t opisanych w niniejszej
dokumentacji, pozostajace w mocy w trakcie realizacji inwestycji, a takze uwzglednia¢ reguty sztuki
budowlane;j.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaC sie z catoscig dokumentacii
jednoczes$nie.

Podane w dokumentacji wymiary montazowe sg orientacyjne - Dostawca urzadzen wg specyfikacii
niniejszego projektu oraz Wykonawca jest zobowigzany do dokonania pomiaréw uzupetniajacych
umozliwiajacych zabudowe urzadzen na istniejgcym obiekcie.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catoSci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentacji definiujacej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiatly winny posiada¢ niezbedne atesty i spetniaé
obowigzujace przepisy i wymagania.

Wszystkie urzadzenia i aparaty winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen rownowaznych co do ich cech i parametréw, a
wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny bye traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w
dokumentacji.
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8. Dokumenty zwigzane

8.1.Normy

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 12201-2:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 4: Zawory

PN-EN 10220:2003 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-EN 10216-1:2002 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wtasno$ciami w temperaturze pokojowe;

PN-ISO-7005-1:1996  Kotnierze metalowe. Cze$¢ 1. Stalowe kotnierze

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania

8.2. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - 2006 r. Dz. U. Nr 156, Poz.1118).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. 2005 r. Nr 240

Poz. 2027)

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity - 2006 r. Dz. U. Nr 129 Poz.
902).

»  Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gérnicze. (tekst jednolity - 2005 r. Dz. U. Nr 228 Poz.
1947)

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity - Dz. U. 2004 r. nr 261,

poz. 2603 z pozniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdéw

(tekst jednolity - 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858).

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75,
poz. 690.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (2006 r. D.U. Nr 83 Poz. 578)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.
U. 93.96.437).

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263).
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*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (2004 r. Dz. U. Nr 249 Poz. 2497)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetniaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (2004 r . Dz. U. Nr 195 Poz. 2011)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych
(Dz.U. 04.198.2043).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - 2003 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

e Ustawa dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (2004 r. Dz. U. Nr 92 Poz. 881)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U.Nr 126 poz. 839).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz. U. nr 30, poz. 297).

8.3. Inne

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpien 2003r.

Koniec opisu technicznego

Wykonat:

mgr inz. Adam Szwed
nr. upr. bud. : PDK/0063/PO0S/06
Branza technologiczna, sanitarna
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B. ZALACZNIKI

1. Os$wiadczenie projektanta

OBIEKT:
Rozbudowa istniejacej wiaty magazynowej na osad S$ciekowy na
terenie oczyszczalni Sciekbw w Sandomierzu w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. ,Modernizacja sktadowiska odpadéw na osad
scieckowy na terenie oczyszczalni Sciekow w Sandomierzu”.
dz. nr ewid. 1346/9 obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny, jedn. ewid.
260901-1 Sandomierz,

ZAMAWIAJACY: PGKiM Spétka z o.0.
Ul. Przemystowa 12
27-600 Sandomierz
ADRES OBIEKTU:
27-600 Sandomierz

Nr ew. dziatki: 1346/9

Oswiadcza sie, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami warunkami technicznymi, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant :

Lp. | Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis

1 Mgr inz. Adam Szwed | Projektant | technolog. PDK/0063/PO0OS/06 | 03.2018

sanitarna

2 mgr inz. Arkadiusz
Slezak
Sprawdzit | Sanitarna | PDK/0043/PO0S/12 03.2018
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2. Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych projektantow
AN l’UUMlﬂ’ACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0016/06 Rzeszow. 2006- 06- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz42, = pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art.14
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst Jjednolity: Dz.U. = 2003 r. Nr 207 poz.2016 =
péZn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 oraz § 23 ust. 11§ 29
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy , ze

Pan ADAM JACEK SZWED
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo, w zakresie urzadzen sanitarnych /
ur. 04 listopada 1976 r., miejsce urodzenia -Nowa Sarzyna
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0063/POOS/ 06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z p6zn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .

; mgr inz. Andrzej Hliniak ..}.0
Otrzymuja:

1. Pan Adam Jacek Szwed
ul. Poniatowskiego 57b/62
37-450 Stalowa Wola
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.ak

inz. Mieczystaw Sipowicz ........[.4.....

/
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Adam Jacek Szwed

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 3ust. 11§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) .

niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne. gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
dr inz. Zbigniew Plewako
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. |. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/RK/O054/0040/12 Rzeszdw, 2012 - 07 - 02

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL z 2001 r. Nr 3 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jeanolity: Dz. U z 2010 r. Nr 243 poz.1623 zpoéZn. zm)oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 25 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 11 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z po#n. zm.)

stwierdzamy |, ze

Pan ARKADIUSZ SLEZAK
magister inzynier
{kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska /
ur. 26 sierpnia 1978 r., migjsce urodzenia — Stalowa Wola
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0043/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei #gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego Dz L. 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 # pozn. zm. }.odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoro
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniegjszej decyzji  stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekaﬂfy PI;I

inz. Stanistaw Eh}lcgows}ai 1‘:./

inz. Andrzc] Tarczytiski. ‘@w /
|

mgr inz. Andrzcj Mmm:zm
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Szczegitowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Arkadiusz Slezak

I.Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. w zakresie objetym
wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanyeh.

1. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. L. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.
- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci
objetej ninigjszymi uprawnieniami, G
Skiad Dmkajg/-gy’f"ﬂli 1B
inz. Stanistaw Dolegowski Jix A ...
N
S
Grrmymeile inz. Andrzej 1‘arczyﬁski:\__:_\\_..-.k"}.jtﬂr__“
1) Pan Arkadiusz Slezak [ 7 ,_; \
ul. Konstytueji 3 Maja 4/4 mgr inz. Andrzej Mamezur 2.0
39-400 Tamobrzeg f /

2 Gildwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3 am

L
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3. Aktualne izby projektantow.

ot ormliions

® POLSKA

.\\IZBA

=
[
= INZYNIEROW

—H
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FXM-GVB-CH6 *

Pan Adam Jacek Szwed o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0266/06

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 57b/41, 37-450 Stalowa Wola

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA

\§| 7 B A
—f{:ﬁ INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VML-VSV-5KN *

Pan Arkadiusz Slezak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0158/12

adres zamieszkania ul. Konstytucji 3 Maja 4/4, 39-400 Tarnobrzeg

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-04 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej |zby InzZynierow
Budownictwa.
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4. Wypis z ewidencji gruntow

Wojewddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2014-01-28

CRT 6621145, 2otk

Swietokrzyskie
Sandomierz
SANDOMIERZ

3 SANDOMIERZ
LEWOBRZEZNY

Ip. | NrOb d:i‘a"lki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wladajacy pow. [ha]
1 3 1346/9 14. [KI1S/00088215/3 | WL 1N PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI 6.0167

KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W
SANDOMIERZU SPOLKA Z 0. O.
PRZEMYStLOWA 12; 27-600 SANDOMIERZ;

Sporzadzit : Monika Gajek

| do_clow .y Jpl,@fcﬁf?.é»’,‘;{@ﬂ

Strona: 1

2fel - Y N € 5
%/et 2 us. Sl,ﬁ,\i_,‘/, g
KIEROWNIK POWIATOWEGQ/0SR 0D

DNoknmentacji Geodezyjnej T Kpfigarc’oong

A

inz. Tadeusz Malcc
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres i cel opracowania

W opracowaniu przedstawiono:
»  zakres robot dla omawianej inwestycji, oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
» wykaz istniejgcych obiektow budowlanych majacych wptyw na realizacje przedmiotowej inwestycji
* opis elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
» wykaz przewidywanych zagrozen, ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
» wytyczne dotyczace prowadzenie instruktazu dla pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych
» opis $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie.
Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzadzenia przez wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. Zakres robét budowlanych

Planowane przedsiewzigcie polega na rozbudowe istniejacej wiaty magazynowej na osad Sciekowy.

Zakres branzy sanitarnej obejmuije:

- Przefozenie istniejgcego hydrantu poza obszar prac, wraz z wymiang niezbednych urzadzen na nowe.

- Wykonanie odwodnienia liniowego odwadnianego placu z odprowadzeniem $ciekow do istniejacej
kanalizacji technologicznej .

2.1. Szczegotowy zakres i kolejnos$é realizacji robét budowlanych i instalacyjnych

Zakres w/w robdt obejmuje wykonanie projektowanej rozbudowy istniejacej wiaty magazynowej na osad
Sciekowy w zakresie wykonania instalacji odprowadzenia osadu i przetozenie hydrantu naziemnego
kolidujacego z rozbudowang wiatg :
e roboty przygotowawcze w terenie
0 pomiary geodezyjne i wytyczenie osi przewodow;
0 inne prace zgodnie z projektem organizacji robot.
* roboty ziemne, wykonanie wykopow
0 wykonanie wykopow pod rurociggi i odwodnienie
e roboty montazowe
0 wykonanie podtoza dla projektowanych obiekty liniowe
demontaz istniejacego wyposazenia
wykonanie rurociggow grawitacyjnych kanalizacji odwodnienia osadu
montaz armatury sieci wodociggowej tj: hydrantu, zasuw , ksztattek zeliwnych itp.
wykonanie odwodnienia liniowego
wykonanie préb szczelno$ci rurociggdw.

O O 0O OO

2.2. Szczegotowy zakres i kolejnos¢ realizacji robadt elektrycznych

Brak robot elektrycznych.
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych majacych wplyw na realizacje inwestyciji

Wptyw na usytuowanie budowanych i infrastruktury podziemnej majg nastepujace istniejace obiekty
budowlane:

- zabudowa technologiczna obiektow oczyszczalni;

- drogi dojazdowe i place manewrowe;

4. Zestawienie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Plac budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot” oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Podczas realizacji omawianej inwestycii
beda wykonywane niektore rodzaje robot budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane, w szczegoinosci, ktorych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoIno$ci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci j.n:

- wykonanie rob6t ziemnych prowadzonych w istniejgcych drogach w poblizu linii energetycznych;

- wykonanie prac przy uzyciu sprzetu cigzkiego;

- roboty wykonywane na terenie czynnego zaktadu;

- roboty na wysokosci we wnetrzu jednoprzestrzennym

W zwigzku z wystgpieniem w/w rob6t Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej Inwestycji winien
sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie.

5. Wykaz przewidywanych zagrozen, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

W ponizszej tabeli zestawiono wykaz przewidywanych potencjalnych zagrozen mogacych wystepowac
podczas realizacji robét budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp. | Rodzaj zagrozenia Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia
ryzyka
1 Upadek z drabiny, 1. Brak zabezpieczenia drabiny Ztamania koriczyn, Stosowac wiasciwie drabiny, pomosty i
pomostu lub rusztowania pomostu, lub rusztowania uraz gtowy, kregostupa, rusztowania, w dobrym
przed poslizgnigciem sig¢ jej o0golne pottuczenia stanie technicznym, ustawia¢ drabiny i
stop. rusztowania na rbwnym podfozu

2. Brak stopek gumowych.

3. Brak wyposazenia w ciegno
i lub pret uniemozliwiajacy
rozsuniecie drabiny.

4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtozu.

5. Brak asekuragji.

2 Skaleczenia koficzyn lub tutowia | Pozostawienie w dolnym Rany kiute lub ciete Opakowania, zbedne materiaty
miejscu elementéw montazowych sttuczenia ztamania. produkcyjne i odpady usuwac ze
budowlanych, stanowiska pracy i skladowaé w
maszyn, sprzetu, opakowan, desek wyznaczonym miejscu, ostre elementy
itp. chwyta¢ w rekawicach.

3 Urazy i schorzenia Wykonywanie prac Ogolne pottuczenia, 1. Wstrzymac wykonywanie prac
wywotane trudnymi budowlanych i montazowych stluczenia, urazy przy wietrze 10m/s, zlym o$wietleniu
warunkami atmosferycznymi przy wietrze ponad 10 m/s, wewnetrzne, ztamania nocnym, mrozie intensywnych opadach

ztym o$wietleniu nocnym, atmosferycznych.
mrozie intensywnych opadach 2. Utwardza¢ nawierzchnie drdg,
atmosferycznych. oczyszczac drogi ze $niegu i lodu.

2. Chodzenie po zanizonych
lub oblodzonych drogach i

koleinach.
4 Urazy wywotane podczas 1. Nieuwaga, brak koordynacji Zranienia, potluczenia 1. Prowadzi¢ prace roztadunkowe przy
roztadunku materiatow przy pracach wytadunkowych i przygniecenia $cislej koordynacii

lub transporcie recznym. koficzyn, tutowia. prac w zespotach.
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2. Wycigganie od spodu
materiatow.

3. Nieréwne ustawienie, utozone
materiatow skiadowych lub
transportowanych.

2. Materialy uktada¢ dopuszczalng
liczbe warstw.

3. Materiaty uktada¢ w wyznaczonym
miejscu.

4. Zabezpiecza¢ elementy przed
upadkiem.

5. Stosowa¢ dodatkowe
wyposazenie do dzwigania i
przenoszenia.

6. Oznaczac teren pracy

dzwigu.

5 Eksploatacja narzadzi

1. Uzywanie narzedzi

Ostabienie stuchu,

1. Uzywac¢ narzedzi w dobrym stanie

powodujacych nadmierny wyeksploatowanych. choroby narzadéw technicznym.
hatas i wibracje 2. Ponadnormatywny czas stuchu, zaburzenia 2. Przestrzegac czasu ekspozycji w
ekspozycji. naczyniowe i ruchowe warunkach hatasu.
3. Niestosowanie indywidualnych 3. Stosowaé indywidualne $rodki
$rodkéw ochrony stuchu ochrony stuchu.
6 Uszkodzenie linii Zte wykonanie ochron Porazenie pradem Stosowacé rury ostonowe i
elektrycznych podczas prac mechanicznych NN znaczniki trasy.
ziemnych.
7 Pojawienie sie napiecia w 1. Przecigcie kabla pod Porazenie pradem Obudowywac lub ostania¢ kable ptytami
gruncie. napigciem na wskutek betonowymi, podwiesza¢
przejechania. kable.
2. Nie ostoniecie tras kablowych.
8 Uszkodzenie ciata i 1. Niestosowanie indywidualnych Zatrucia, obrazenia Stosowac sie do przepiséw BHP,

zatrucia przy wejsciu do
istniejacych studzienek, komér
,zbiornikéw

$rodkéw ochrony osobistej
2. Nieuwaga

Spowodowane wyziewami z
kanalizacji.

Szczegolne niebezpieczenstwo moze stwarza¢ praca na wysokosci. Na powierzchniach wzniesionych na
wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywang pracg moga
przebywa¢ pracownicy lub stuzacych jako przejecia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z
poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1,1 m i krwawnikdéw o wysokosci, co najmniej
0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysoko$ci poprzeczka lub
przestrzen ta powinna by¢ wypetiona w sposdb uniemozliwiajacy wypadniecie oséb. Jezeli ze wzgledu na
rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokos$ci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowaé
inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci, odpowiednie do rodzaju i
warunkow wykonywania pracy. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w

sposéb nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys powierzchni lub
kondygnacji na ktorej stoi.

Przy pracach na: drabinach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi niewymagajacych od pracownika wychylania sie
poza obrys powierzchni, na ktdrej stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem
z wysokosci nalezy zapewnic, aby:

e drabiny, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymato$C na przewidywane
obcigzenie.

* pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

» powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi i niezbednych
materiatow,

» podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,

* W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkoSci
dopuszczalnego obcigzenia.
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Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2 m od otaczajacego poziomu poditogi

lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy:

»  zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojecia do stanowiska pracy,

*  zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,

» przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym
W przepisach.

Przy pracach na: stupach, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub

rozbiodrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu

zewnetrznego lub podtogi nalezy:

* przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabino$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw
konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

o zapewniC stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach, itp.),

»  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

6. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdinie
niebezpiecznych szczegoing uwagg nalezy zwrdci¢ na nastepujace kwestie:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia okre$lonego zagrozenia;

- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze
nadzoru i odpowiedzialnosci osob (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu
informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia rob6t i koordynacji prac przed rozpoczeciem
robét, sposdb przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami lub procedurami w szczegdlnoSci dotyczacymi:

- wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

- zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- wykonywania prac szczegblnie niebezpiecznych

- bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatow i
surowcow, w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych

- prac wykonywanych w wykopach

- prac wykonywanych w kanatach i tunelach

- pracy mechanicznych $rodkdw transportu

- postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odcigcia medidw, pradu elektrycznego, wody i
gazu
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7. Opis srodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie
Podczas wykonywania wszystkich Robét konieczne jest stosowanie $rodkdéw ochrony indywidualne;.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami p.poz oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy.

SzczegoIng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- Wygrodzenie w sposoéb trwaty frontdw Robdt oraz wyznaczenie drdg komunikacyjnych dla pracownikow,
materiatow i sprzetu

- Rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie drég, stref
pracy i przemieszczania maszyn, materiatow i pracownikéw,

- Organizacjg pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem braku mozliwosci wytaczenia z dziatania oczyszczalni,

- Warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania robét,

- Utrzymanie wta$ciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu i maszyn,

- Powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przystapieniu do robét na danych
odcinkach,

- Sposéb przechowywania, sktadowania i usuwania odpadow i gruzu,

- Zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

- Informowanie wszystkich pracownikéw o podejmowanych decyzjach dotyczacych bhp i ochrony zdrowia.

7.1. Ochrona przeciwpozarowa.

- Wykonawca Robdt zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej,

- Wykonawca Robot zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie oraz w maszynach i
pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,

- materialy tatwopalne powinny byC sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

7.2. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

- podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w szczegolnosci Wykonawca Robot ma obowigzek zadbac, aby pracownicy Wykonawcy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

- dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- Wykonawca Robdt jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy

- dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych i przebywajacych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

7.3. Ochrona i utrzymanie Robét.

- Wykonawca Robét odpowiada za ochrong Robét oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet i maszyny
uzywane do prowadzenia Rob6t od daty przekazania placu budowy do dnia odbioru koricowego;

- utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas trwania budowy, do czasu odbioru koricowego.
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7.4.Lacznosé .

W biurze kierownika budowy winien znajdowaé si¢ aparat telefoniczny z faksem. Kierownik budowy i
koordynator ds. bhp winni posiada¢ telefony komorkowe. Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zgtosi¢
kierownikowi budowy posiadanie telefonu komérkowego oraz podac jego numer.

Dodatkowo w aparaty krotkofalowe lub telefony komérkowe winni by¢ wyposazeni:

- mistrzowie nadzorujacy prace liniowe

- mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach

7.5. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy.

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy wg
ogbInych przepisow ruchu drogowego. Nalezy stosowa¢ oznakowanie przedstawione w projekcie organizacii
ruchu. Ruch pieszy odbywa sie poboczami wzdtuz drog kotowych.

7.6. Drogi ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czesci rysunkowej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdno$ci tych drog ustala sie
nastepujace wymagania:

- nie dopuszczac do przebywania na drogach wiecej niz dwoch samochodéw;

- koparki nie moga pracowac ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek;

-w przypadkach awaryjnych ruchem kierowa¢ bedg osoby wyznaczone i upowaznione przez

kierownika budowy.

7.7. Prace szczegolnie niebezpieczne.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:
prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych. Pracownicy wykonujacy te roboty muszg by¢
ubrani w Kamizelki ostrzegawcze;
roboty wykonywane w studniach i kanatach
wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
Do wykonywania prac szczegoinie niebezpiecznych bedq dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz wymogow
okre$lonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
uwzglednieniem konkretnych warunkdw na budowie.
Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na
fakt ich wcze$niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania
pracownikow ryzykiem.
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

- zapewni udzielenie pracownikom instruktazu;

- ustali kolejno$¢ wykonywania zadan;

- zapewni sprawdzenie znajomos$ci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.
Bezpos$redni nadzor nad tymi pracami bedg sprawowa¢ odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

7.8. Informacje niezbedne w razie naglych sytuaciji.
- Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.
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- Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarowej komisariatu

policii.

- Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zosta¢
potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcymi informacje dla podwykonawcow.

- Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecno$¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku.

Opracowat:

mgr inz. Adam Szwed

PDK/0063/PO0OS/06
D. CZESC RYSUNKOWA

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Nr- znak

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 1

2 RZUT SKLADOWISKA 1:200 2

3 RYSUNKI SZCZEGOLOWE ODWODNIENIE LINOWEGO | 3

4 SZCZEGOL WEZLAW1T 4

S SZCZEGOL TYPOWEJ STUDNI BETONOWEJ DN 1200 | e )




