PEC/47/TR/08/2016 Sandomierz 11.08.2016r.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

w Sandomierzu
27 — 600 Sandomierz

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr. 8

Warunki przytaczenia do sieci cieplnej projektowanej inwestycji:
,» Budowa Przedszkola Nr 6 w Sandomierzu przy ul. T. Kréla 3
(dz. nr 574/11), obreb 3 w Sandomierzu ,,

Inwestor ( Odbiorca ): Urzad Miejski w Sandomierzu ul. Plac Poniatowskiego 3

1y

2)

3)

a/ Przylgczenia nalezy wykona¢ poprzez przedtuzenie istniejacego przytacza ¢ 110/40
sieci cieplnej wodnej do pomieszczenia wezta cieplnego w projektowanym dla potrzeb
Inwestora budynku. Miejscem wlaczenia nowego odcinka przylacza do istniejacego
bedzie zalamanie rurociagéw przy obecnym budynku przedszkola

b/ Przylaczenie zostanie dokonane na podstawie projektu budowlanego nowego
odcinka istniejgcego przytacza cieplnego. Przytacze nalezy zaprojektowaé w
technologii rur preizolowanych w jednym z podanych systeméw, a mianowicie :
LOGSTOR Polska Sp. z o. o, Finpol Rohr, Zaktad Produkcyjno Ustugowy Kazimierz
Jonica, Isoplus Polska Sp. z. 0. 0. W projekcie przylgcza nalezy dokonaé doboru
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w oparciu o licznik ciepta ultradzwickowy firmy
Actaris lub Kamstrup. Ponadto projekt musi zawiera¢ dobdr zaworu regulacyjnego z
ograniczeniem przeptywu zlokalizowanego na przewodzie zasilajgcym wysokich
parametrow oraz dobdr uktadu do napetniania i uzupelniania wody w instalacjach
odbiorczych. Projekt przytacza nalezy uzgodni¢ branzowo w PEC Sp.z 0.0. w
Sandomierzu.

¢/ Wezet cieplny zaprojektuje i wykona Inwestor na swéj koszt .

a/ Miejscem rozgraniczenia whasnosci instalacji i urzgdzen znajdujacych sie w
pomieszczeniu wezta cieplnego s3 :

- na rurociggu zasilajacym wezet cieplny w wysokie parametry pierwszy za $ciang
zewngtrzng wezta cieplnego zawor kulowy kotierzowy odcinajgcy

— na rurociggu powrotnym wysokich parametréw z wezta cieplnego drugi od $ciany
zewngtrznej wezta cieplnego zawor kulowy kotnierzowy odcinajgcy

- na rurociggu dostarczajacym wodg z sieci cieptowniczej w celu napehiania instalacji
odbiorczych oraz uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach, bedzie zawér
kulowy gwintowany za wodomierzem na przewodzie faczacy rurociag powrotny sieci
w/p nalezacy do dostawcy z rurociggiem powrotnym instalacji odbiorczej ,
wyprowadzony za licznikiem ciepla od strony sieci cieplownicze;j.

b/ Miejscem rozgraniczenia eksploatacji przytacza i urzgdzen wezla sa W/W Zawory.

¢/ Uktad pomiarowo — rozliczeniowy stanowi wlasno$é PEC Sp z o0.0. w Sandomierzu.
a/ Obliczeniowe natezenie przeptywu : czynnik grzewczy woda goraca

dla zimy

m = 1,433 m*h :dla zapotrzebowania ciepta c.0. Q = 100 kW,
dla temp.oblicz. 130/70 st C



4)

5)
6)

7)

dla lata
m = 0,860 m*/h : dla zapotrzebowania ciepta c.w.u. Q=20 kW,
dla temp.oblicz. 70/50 st C

b/ tabela regulacyjna —wysokie parametry Zatacznik Nr1,
¢) minimalne ci$nienie wody na powrocie wysokich parametréw 1,5 bar

d) ci$nienia dyspozycyjne :
zima : cis$nienie dyspozycyjne : 1,5 bar , ci$nienie max. 10 bar
lato :  cis$nienie dyspozycyjne : 1,0 bar , ci$nienie max.. 10 bar.

a/ Uklad technologiczny wezta cieplnego nalezy zaprojektowaé w oparciu o uktad
wymiennikowy, pompowy, w uktadzie zamknietym z regulacjg pogodows c.o. i
regulacjg temperatury cieptej wody uzytkowe; .

b/ Urzadzeniem regulacyjnym natezenie przeptywu nosnika ciepla bedzie zawor
regulacyjny z ograniczeniem przeptywu zamontowany na przewodzie zasilajacym
wysokich parametréw. Miejscem zainstalowania uktadu pomiarowo —
rozliczeniowego bedzie odcinek rurociagu powrotnego nalezgcego do dostawcey tj.
PEC Sp z 0.0. w Sandomierzu wewnatrz pomieszczenia wezla cieplnego.

¢/ Regulacja ilosci ciepla dostarczonego do instalacji odbiorczych bedzie sie odbywala
wg tabeli temperatur i zaméwionej mocy okreslonej przez odbiorce.

d/ Miejscem potaczenia instalacji odbiorczej wezta cieplnego beda zawory
rozgraniczenia wlasnosci okreslone w punkcie 2a. Miejscem zainstalowania
urzadzenia mierzacego ilo$¢ wody, dostarczonej z sieci cieptowniczej w celu
napelniania instalacji odbiorczych oraz uzupetniania ubytkéw wody w tych
instalacjach, bedzie przewdd taczacy rurocigg powrotny sieci w/p nalezacy do
dostawcy z rurociggiem powrotnym instalacji odbiorczej, wyprowadzony za
licznikiem ciepta od strony sieci cieptowniczej.

Projekt budowlany przytacza i wezta cieplnego wykona Odbiorca.
Termin wazno$ci niniejszych warunkéw okresla sie na okres 2 lat od daty wydania..

Realizacja zakresu rob6t okreslonych w w/w warunkach moze nastgpié po podpisaniu
umowy przytaczeniowej i wniesieniu oplaty za przylgczenie.




