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Il czes¢ rysunkowa:

Wentylacja mechaniczna - rzut piwnicy - W1

Wentylacja mechaniczna - rzut parteru — W2

Wentylacja mechaniczna - rzut pietra — W3

Wentylacja mechaniczna - rozprowadzenie na poddaszu — W4

Wentylacja mechaniczna — rozmieszczenie na dachu — W5

Szczegol wyrzutni wentylacji mechanicznej - W6



L. CzeSc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie ponizszych danych:

e Zalecenia Inwestora

e Podktady architektoniczno - budowlane
e Obowigzujace przepisy i normy

e Katalogi producentéw

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej w czesci kuchennej oraz wywiewnej mechanicznej dla
zadania pn. ,Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu,
miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacjg
gazu, niezbedng infrastrukturg techniczng, oraz rozbiorka istniejgcego przedszkola”
na dziatce nr ewid. 574/11 przy ul. Kréla 3 w Sandomierzu, Obreb 0003 Sandomierz
Lewobrzezny.

3. 0Ogolny opis rozwiazan projektowych.

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno — wywiewnej z odzyskiem
ciepta z powietrza usuwanego na zewngtrz w celu zminimalizowania chwilowego gromadzenia
zyskéw ciepta wynikajgcego z przygotowania potraw. Centrala wentylacyjna o  wydajnosci
maksymalnej 900 m3/h zlokalizowana zostata na poddaszu budynku. Centrala wyposazona jest w
zestawie w nagrzewnice elektryczng o mocy minimum 3 kW.
Wymagany sprez dyspozycyjny centrali wentylacyjnej : 150 Pa
System nawiewny NK - 1 bedzie nawiewat do kuchni swieze powietrze w ilosci higieniczne;.
System WK - 1 bedzie wywiewat z pomieszczenia kuchni powietrze. Ciepto z powietrza
wywiewanego bedzie odzyskiwane na wymienniku krzyzowym. Uktad wentylacyjny - czerpny
CK - 1 bedzie zapewniat powietrze Swieze przez kratke czerpng zlokalizowang na elewacji
budynku. Uktad wyrzutowy WWK - 1 bedzie wyrzucat zuzyte powietrze na zewnatrz budynku
przez czerpnie dachowg. W celu zapewnienia podcisnienia w pomieszczeniu kuchni
wentylacje nawiewno — wywiewng wspomagat bedzie wentylator kuchenny o wydajnosci
maksymalnej 1700 m3/h potaczony z okapem nad kuchnig gazowa — system W 10. Swieze
powietrze bedzie dostarczane za pomocg nawietrzakéw podokiennych o wymiarach 595 x 75
wyposazonych w filtr umieszczonych pod oknami. Nawietrzaki bedg obstugiwane
mechanicznie. Centrala nawiewna bedzie wytgczona automatycznie z chwilg zatgczenia
okapu kuchennego. Silnik wentylatora okapu kuchennego bedzie sterowany napieciowo
regulatorem 5 — stopniowym, wyposazonym w wytgcznik gtéwny.



Wentylacja wyciggowa z pomieszczen zaplecza kuchennego oraz toalet bedzie realizowana
dzieki systemom wentylacji wyciggowej: W-1, W -2, W-3, W-4 W-5 W-6 W-7,
W-8W-9,W-11,W-13, W-14, W-15, W-16, W - 17, W — 18, - wpietym w kanaty
wentylacyjne ceramiczne — prefabrykowane, zapewniajgcym wymiane powietrza w czasie
korzystania z pomieszczen. Nawiew Swiezego powietrza realizowany bedzie przy pomocy
nawietrzakéw podokiennych o wymiarach 595 x 75 wyposazonych w filtry, zlokalizowanych
zgodnie z projektem. W tym celu pomieszczenia wyposazone w wentylacje wyciggowa bedg
miaty zapewniony doptyw powietrza przez podciecia lub otwory wentylacyjne w drzwiach do
pomieszczen objetych projektem.

Systemy wentylacyjne W10, NK1, WK1 bedg na wysokosci stropu z pietra na poddasze
wyposazone w kalpy wentylacji pozarowej z wyzwalaczem topikowym.

Wentylacja sal zaje¢ bedzie realizowana w sposdb grawitacyjny.

Obliczenia wentylacji

Kuchnia wyposazona w kuchenke gazowg- wymagana ilos¢ powietrza wentylacyjnego:
70m3/h

Kubatura kuchni : 162,1m?3

Maksymalna chwilowa ilo$¢ wymian powietrza wentylacyjnego: 5,5/h

Obliczony strumien powietrza wentylacyjnego dla kuchni: 900m3/h

llosci powietrza dla pozostatych systemow wentylacji wyciggowej — mechanicznej:

| System wentylacyjny llo$¢ powietrza Wymagany sprez
P wyciggowy wentylacyjnego w m¥h | dyspozycyjny Pa
1 WA1 150 40
2 W2 50 20
3 W3 50 20
4 W4 250 100
5 W5 250 100
6 W6 150 60
7 W7 150 60
8 W8 180 70
9 W9 180 70
10 W10 1700 190
11 W11 250 100
12 W12 250 100
13 W13 250 100
14 W14 150 60
15 W15 150 60
16 W16 150 60
17 W17 200 65
18 W18 200 65




5. Wykonanie instalacji wentylacyjnych.

Centrala nawiewno - wywiewna zostanie posadowiona na stropie na podktadach z gumy lub
podwieszona do konstrukcji dachu na gumowych amortyzatorach.

Przewody wentylacyjne dla kuchni prowadzone w przestrzeni poddasza bedg izolowane
termicznie i akustycznie wetng mineralng do izolowania kanatéw wentylacyjnych o grubosci
100 mm i przenikalnosci cieplnej nie mniejszej niz 0,048 W/mK dla warstwy 50 mm.
Przewody wentylacyjne nawiewne jak i wywiewne prowadzone w pionach oraz
rozprowadzone w kuchni zostang zaizolowane wetng mineralng do izolowania kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 30 mm a nastepnie zostang obudowane zabudowg z ptyt gipsowo
kartonowych.

Skropliny z centrali wentylacyjnej beda zaizolowane otulina kauczukowa grubosci 19 mm i
wprowadzone do pionu kanalizacyjnego.

Sterowanie centrali odbywac sie bedzie za pomocg sterownika nasciennego dostarczonego w
komplecie z centralg, majacego mozliwos¢ sterowania obrotami wentylatorow w zakresie od
60 — 100 procent wydajnosci. Sterownik umieszczony zostanie w kuchni przy wtgczniku
Swiatta.

Wentylacja wyciggowa — mechaniczna bedzie zatgczana wraz ze swiattem w pomieszczeniach
wentylowanych. Silniki wentylatoréw wyposazone w wytgczniki czasowe.

6. Wytyczne elektryczne

Zasilanie do centrali wentylacyjnej oraz nagrzewnicy elektrycznej zostanie doprowadzone na

poddasze budynku.

Zasilanie do wentylatora okapu zostanie doprowadzone na poddasze do miejsca zlokalizowania

urzadzenia.

Do nagrzewnicy elektrycznej zostanie doprowadzony osobny obwdd elektryczny - jednofazowy



Zasilanie wentylatoréw kanatowych wentylacji wyciggowej — mechanicznej bedzie podtgczone do
wigcznikéw swiatta w poszczegdlnych pomieszczeniach.

7. Uwagi koncowe

- Po wykonaniu wszystkich instalacji wentylacji nalezy potwierdzi¢ wydajnos¢ wentylacji
protokotem wydajnosci wentylacji poszczegdlnych uktadow.

- W celu zachowania gwarancji nalezy przeprowadzi¢ dwa razy w roku przeglad urzadzen przez
wykwalifikowany personel serwisowy.

- Rysunki oraz Opis techniczny do projektu sg czesciami uzupetniajgcymi sie wzajemnie.

- Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne po wczesniejszym ustaleniu i
pisemnej zgodzie Inwestora.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z :

-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,

- Wymaganiami montazowymi producentdw zastosowanych urzgdzen,

- Obowigzujacymi przepisami i normami,

- Wytycznymi Inwestora, lub pracownika wyznaczonego z ramienia Inwestora do nadzoru
nad inwestycjg,

- Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiadac atest do stosowania ich
w budownictwie.
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