Obliczenia wezta

DSP FLEX-HBWB-245/ 55-P-Z 16/1

Obiekt 33192 Wezet DSE Flex 2f co cwu - Sandomierz 9989.0-1
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent
Typ XB52M-1-36 XB12H-1-16 G 5/4 (25mm)
_2.25_1G2_1G2 _2.25__G2114_G2114
Klasa-PED Class| Class|
Moc kw 100.0 20.0
Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
Natezenie przeptywu m3/h 1.48 8.79 0.88 0.35
Temperatura °C/°C 130.0/70.0 75.0/65.0 70.0/50.0 60.0/10.0
Spadek cisnienia kPa 1 18 17 2
Wymiary bar 25 25 25 25
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda
Rzecz.: przept./temp powr. I/s/ °C 1.48/70.0 0.88/50.0
LMTD °C 21.0 22.0
Numer/element 17 18 7 8
Poziom wody | 2.69 2.84 0.19 0.21
Zapas powierzchni % 193 110
Powierzchnia grzewcza m2 3.57 0.39
Waga kg 17 3
Moc cieplna kJ/kgK 4 4 4 4
Gestosc kg/m3 959.2 978.6 984.1 994.7
Lepkos¢ mNs/m2 0.285 0.406 0.468 0.723
Wspotczynnik przewodzenia W/mK 0.68 0.66 0.65 0.62
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1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powro6t
XB_DN32 PN25, L=25

4, Strona wtorna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtérna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25



