TOM 11

OPIS TECHNICZNY
dla projektu pn.

»,Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu,
miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem
zabaw, instalacjq gazu, niezb¢dng infrastrukturg techniczng oraz

rozbiorka istniejacego przedszkola’’ na dzialce nr ewid. 574/11 przy
ul. Krola 3 w Sandomierzu, Obreb 0003 Sandomierz Lewobrzezny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie Inwestora.
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Inwentaryzacja obiektu
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak UA.6733.10.2016 z dnia
22.08.2016r.
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych.

- Os$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka nr 574/11 posiada zjazd publiczny, dziatka jest zabudowana budynkiem przedszkola.
Przedszkole to jest w zlym stanie technicznym. Konstrukcja budynku jest stara, nie spelniajaca
dzisiejszych norm technicznych, instalacje elektryczne, jak rowniez sanitarne s3 w zlym stanie
technicznym (widoczne wycieki). Istniejgcy budynek nie spelnia izolacyjnosci cieplnej zgodne;j
z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Budynek przeznacza
si¢ do rozbiorki z wzglgdu na brak ekonomicznego uzasadnienia jego remontu, ktory musial by wigzac si¢
rowniez z przystosowaniem go do obecnych wymagan przeciwpozarowych i higieniczno-sanitarnych. Na
dziatce znajdujg si¢ podziemne instalacje:
wodociggowa, elektryczna, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna, miejskiego przedsigbiorstwa
energetyki cieplnej. Na dziatce znajduje si¢ rowniez utwardzona powierzchnia przeznaczona do rozbiorki
i wykonania nowej nawierzchni, zjazd publiczny, zielen. Istniejagce urzadzenia placu zabaw oraz lampy
zewngtrzne zostaja przeznaczone do rozbiorki. Dzialka jest ogrodzona, teren jest ptaski. Rdznica

wysokosci na catej dlugosci dziatki migdzy najwyzszym i najnizszym punktem wynosi ~2,7m.




3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku przedszkola wraz

z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw,
niezbedng infrastrukturg techniczng na dzialce nr ewid. 574/11 w miejscowosci Sandomierz, gmina
miejska Sandomierz, powiat Sandomierz.

Przylacza elektryczne i gazowe zostang wykonane wg odrebnych opracowan.

4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.
W zwigzku z przeznaczeniem budynku na przedszkole nie przewiduje si¢ wystgpowania

zagrozen.

5. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU

Projektowany budynek przeznaczony bedzie na cele przedszkola wraz z zapleczem kuchennym.
Strefa wej$ciowa do przedszkola znajdowac si¢ bedzie od strony potnocnej, sklada¢ si¢ bedzie
z wiatrotapu oraz klatki schodowej oraz budynek bedzie posiadat 2 wejscie od strony potudniowej
bezposrednio potaczone z drugg klatka schodowa. Komunikacje zapewnia korytarze dostosowane
gabarytami do ilo§ci osob przebywajacych w obiekcie przy ktorych przewidziano toalety dla
pracownikow, dzieci, rodzicoOw oraz osob niepetnosprawnych. Przedszkole posiada¢ begdzie 4 oddziaty po
25 dzieci i 1 oddziat przeznaczony dla 20 dzieci. Budynek bedzie posiadat zaplecze kuchenne w sktad,
ktoérego bedzie wchodzié: kuchnia, zmywalnia, obrobka wstgpna ziemniakow i warzyw, pomieszczenie
na odpadki, magazyn artykutdow suchych, obrobka migsa, pomieszczenie do dezynfekcji jaj, mycie
i magazyn wozkow, chtodnia, szatnia personelu kuchennego. Ponadto podawanie positkow na pigtro
bedzie odbywac si¢ przez projektowany dzwig na zywnosc.

Czg$¢ edukacyjna z podziatem na 5 sal dla pigciu oddziatow. Przy kazdym oddziale znajdowac si¢
bedzie toaleta przystosowana do uzytkowania przez dzieci, oraz pomieszczenie gospodarcze wraz

z lezakownig. Sale posiada¢ beda dostgp z komunikacji ogolnej.

6. DANE LICZBOWE (Powierzchnie i kubatura wg PN-ISO 9836:1997) WRAZ Z
ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI.

Powierzchnia zabudowy- 806,62 m*
Powierzchnia uzytkowa- 1 496,56 m’
Powierzchnia catkowita- 1 613,24 m’
Kubatura- 4 489,68 m’
Wysokos¢ do okapu- 7,30 m
Wysokos¢ do kalenicy- 9,85 m

Kat nachylenia potaci dachowych- 8,3°



Piwnica

| Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wykornczenie $cian i sufitow
.-p. p [m2]
Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
0.1 Klatka schodowa 24,74 akrylowa
Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
0.2 Korytarz 9,52 akrylowa
0.3 Pomieszczenie techniczne 17 80 Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
' ’ lateksowa, sufit — farba akrylowa
Pomieszczenie Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
0.4 konserwatora 13,86 lateksowa, sufit — farba akrylowa
0.5 Pom. wezta cieplnego 27,19 Sciany - Plytki ceramiczne, sufit —farba akrylowa
SUMA: 93,11
Parter
| Nazwa bomieszczenia Powierzchnia Wykornczenie $cian i sufitow
.-p. p [m2]
., Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
1.1 Dodatkowa sala zaje¢ 69,42 akrylowa
12 Sanitariaty dla dzieci 11.69 Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
' Y ’ lateksowa, sufit —farba akrylowa
1.3 Pom. magazynowe 4,32 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
. Sciany - Do 2m ptlytki ceramiczne, powyzej farba
14 | WCdla mepemOSprawnyCh 5,5 lateksowa, sufit — farba akrylowa
Ls Dodatkowa sala zajeé 6747 Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
' ruchowych ’ akrylowa
Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
1.6 Pom. GOSpOdarcze 7,81 lateksowa, sufit — farba akrylowa
Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
1.7 WC zewnetrzne 6,45 lateksowa, sufit —farba akrylowa
. Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
1.8 Dodatkowa szatnia 14,77 akrylowa
. Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
1.9 Sala zajec 70,78 akrylowa
1.10 Sanitariatv dla dzieci 14.42 Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
' Y ’ lateksowa, sufit —farba akrylowa
1.11 Pomieszczenie na lezaki 5,4 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
1.12 Pom. gOSpOdarcze 2,7 lateksowa, sufit — farba akrylowa
Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
1.13 Klatka schodowa 30,49 akrylowa
Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
1.14 Klatka schodowa nr 2 22,05 akrylowa
Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
1.15| Korytarz (cz. Przedszkolna) 72,96 akrylowa
. Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
1.16 Wiatrotap 7,21 akrylowa
1.17 Pokéj intendenta 10 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
1.18 Pokéj dyrektora 15,93 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
1.19 Magazyn sprzetu 12,99 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
. . Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
1.20 Szatnia dzieci 60,85 akrylowa
Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
1.21 Pom. Porzadkowe 2,44 lateksowa, sufit — farba akrylowa
1.22 Szyb windowy 3,86 -




Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba

1.23 Wc personelu 4,02 lateksowa, sufit — farba akrylowa
Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
1.24 Pom. Porzadkowe 3,77 lateksowa, sufit — farba akrylowa
Toaleta personelu Sciany - Do 2m plytki ceramiczne, powyzej farba
1.25 kuchennego 7,40 lateksowa, sufit — farba akrylowa
Szatnia personelu Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
1.26 kuchennego 13,51 lateksowa, sufit — farba akrylowa
1.27 Chtodnia 8,07 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
1.28 | Korytarz 1 (cz. Kuchenna) 27,9 akrylowa
. . Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
1.29 Komunikacja 9,5 akrylowa
- - Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
1.30| Mycie i magazyn wozkow 3,59 lateksowa, sufit — farba akrylowa
. e Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
1.31| Pom. myciai deZynfekCJI Jaj 5,8 lateksowa, sufit — farba akrylowa
. . Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
1.32 Obrdbka migsa 6,09 lateksowa, sufit — farba akrylowa
1.33 Mag. art. suchych 5,85 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
. Sciany - Do 2m ptlytki ceramiczne, powyzej farba
1.34 Pom. na Odpadkl 2,55 lateksowa, sufit — farba akrylowa
Obrdbka wstepna Sciany - Do 2m ptlytki ceramiczne, powyzej farba
1.35 ziemniakow | warzyw 11,14 lateksowa, sufit — farba akrylowa
. Sciany - Do 2m ptlytki ceramiczne, powyzej farba
1.36 Kuchnia 53,17 lateksowa, sufit —farba akrylowa
. Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
1.37 Zmywalma 19,67 lateksowa, sufit —farba akrylowa
SUMA: 701,63
Pietro
| Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wykornczenie $cian i sufitow
.p. p [m2]
. Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
2.1 Sala zajec 71,44 akrylowa
. L Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
2.2 Sanitarny dla dzieci 14,02 lateksowa, sufit —farba akrylowa
2.3 Pomieszczenie na lezaki 4,9 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
2.4 | Pomieszczenie sospodarcze 313 Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
' gosp ’ lateksowa, sufit — farba akrylowa
2.5 | Pomieszczenie sospodarcze 378 Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
' gosp ’ lateksowa, sufit — farba akrylowa
2.6 Pomieszczenie na lezaki 5,21 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
2.7 Sanitariatv dla dzieci 1501 Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
' Y ’ lateksowa, sufit — farba akrylowa
. Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
2.8 Sala zajec 70,11 akrylowa
. Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
2.9 Sala zajec 70,78 akrylowa
2.10 Sanitariatv dla dzieci 14.42 Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
' Y ’ lateksowa, sufit — farba akrylowa
2.11 Pomieszczenie na lezaki 5,4 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
2.12 | Pomieszczenie gospodarcze 27 Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
' gosp ’ lateksowa, sufit — farba akrylowa
Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
2.13 Klatka schodowa 24,74 akrylowa
214 Klatka schodowa nr 2 22 05 Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba

akrylowa




Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
2.15 Korytarz 103,55 akrylowa
216 Toaleta dla personelu 1272 Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
' P ’ lateksowa, sufit — farba akrylowa
217 Pomieszczenie 1495 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
) magazynowe ’
2.18 | Pomieszczenie porzadkowe 359 Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
' porzg ’ lateksowa, sufit — farba akrylowa
2.19 Szyb windowy 3,87 -
2.20 | Pokdj pers. pedagogicznego 22,61 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
. Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
2.21 Mata sala zajeé 41,42 akrylowa
2.22 | Pomieszczenie pomocnicze 6,11 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
L Sciany - Do 2m ptlytki ceramiczne, powyzej farba
2.23 Toaleta dla dzieci 4,14 lateksowa, sufit — farba akrylowa
L Sciany - Do 2m ptlytki ceramiczne, powyzej farba
2.24 Toaleta dla dzieci 6,78 lateksowa, sufit — farba akrylowa
. Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
2.25| Dodatkowe pom. Do zajeé 33,75 akrylowa
. . . Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
2.26 | Komunikacja z windg kuch. 3,31 akrylowa
. . . Sciany - Farba zmywalna ceramiczna, sufit — farba
2.27 | Komunikacja z windg kuch. 12,55 akrylowa
2.28| Pomieszczenie techniczne 11,28 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
2.29 Magazyn sprzetu 22,71 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
530 Pomieszczenie pers. 20.82 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
) Fizycznego !
. Sciany - Do 2m ptlytki ceramiczne, powyzej farba
2.31 Pralnia 12,29 lateksowa, sufit — farba akrylowa
232 Mvciei s7ké 712 Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
' ycie I magazyn wWozkow ’ lateksowa, sufit — farba akrylowa
533 Pom. socjalne dla pers. 1778 Sciany - Farba akrylowa sufit — farba akrylowa
) Pedagogicznego !
Sciany - Do 2m ptytki ceramiczne, powyzej farba
2.34 Pom. Gospodarcze 13,98 lateksowa, sufit —farba akrylowa
SUMA: 701,82

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Projektuje si¢ budowe budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami
postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, niezbedng infrastruktura techniczng na
dziatce nr ewid. 574/11 w Sandomierzu.

Projektowana budowa bedzie petlni¢ funkcje nauki i o$wiaty. Obiekt II —kondygnacyjny,
czgsciowo podpiwniczony. Budowa wykonana zostanie w technologii murowanej z pustaka
ceramicznego o gr. 25cm. Ocieplenie $cian zewngtrznych stanowi¢ bedzie warstwa styropianu o gr.
15cm. Wykonczenie elewacji wg rysunkow szczegotowych. Konstrukcja dachu na catosci drewniana
kryta blachg trapezowa. Dach budynku dwuspadowy o spadkach potaci 8,3°. Zaprojektowano attyki
wystajgce ponad dach 10 cm. Wymiary elewacji frontowej 27,15m. Wysoko$¢ do kalenicy wynosi 9,85m.

Poziom 0.00 ustalono na 197,70 m n.p.m. Dostep do budynku umozliwiaja projektowane

dojazdy, ciagi pieszo-jezdne, chodniki.



8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Dla catej inwestycji zlecono uprawnionemu geologowi opracowanie opinii geotechnicznej

i dokumentacji badan podtoza gruntowego; zostaly one wykonane przez Geologa mgr inz. Andrzej
Doroba.

Dla planowanego przedsigwzigcia okre§lono pierwsza kategori¢ geotechniczng posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
9.1. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE- wedlug zalacznika

9.2. UKLAD STATYCZNY BUDYNKU.

Budynek przedszkola projektuje si¢ w technologii tradycyjnej murowanej jako
dwukondygnacyjny, cze§ciowo podpiwniczony. Sciany budynku wykonane z pustakow ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej z elementami zelbetowymi. Stropy budynku wykonane w technologii
stropow gestozebrowych (belki sprezone, pustaki stropowe i plyta nadbetonu). Dach budynku
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej o nachyleniu potaci 8,3°.

Stateczno$¢ budynku zapewniaja S$ciany polaczone z rdzeniami zelbetowymi oraz stropy
gestozebrowe. Obciazenia ze $cian budynku przenoszone bgda na grunt za poSrednictwem taw
fundamentowych, stop i ptyty fundamentowe;.

9.3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
9.3.1 Fundamenty

Projektuje si¢ bezposrednie posadowienie budynku za pomocg taw i stép fundamentowych z
betonu B25 (C20/25) oraz ptyty fundamentowej, znajdujacej si¢ pod szybem windowym.

Lawy fundamentowe projektuje si¢ o szerokosci 0,85m, i wysokosci 0,4m posadowione na
glebokosci od -1.60 do -4,00 m ponizej poziomu parteru (projektowany poziom 0,00=197,70m n.p.m.).
Lawy zbrojone dotem podtuznie szescioma pretami @12 ze stali A-IIIN (RB500SP) oraz poprzecznie
strzemionami @8 ze stali A-0 (St0S) w rozstawie co 20cm. Lawa dodatkowo zbrojona poprzecznie
pretami @12 ze stali A-IIIN (RB500SP) zgodnie z rysunkiem szczegoétowym. Stopy fundamentowe nalezy
zbroi¢ zgodnie z rysunkami szczegdlowymi. Z trzondow stop wypusci¢ prety startowe do mocowania
rdzeni zelbetowych. Plyte fundamentowa projektuje si¢ grubosci 30cm, wykonang z betonu C20/25,
zbrojong siatka z pretow @10 o wymiarze oczka 15x15cm, zbrojona dotem i goérg. Przy uktadaniu
zbrojenia nalezy pamigta¢ o zachowaniu ciaglosci zbrojenia w narozach i uskokach. Pod fundamentami
wykona¢ podktad z chudego betonu B15 gr. 10cm. Wszystkie elementy fundamentow pokry¢ typowymi

srodkami przeciwwilgociowymi.
Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie bezopadowym, ze wzgledu na mozliwos¢

rozmigkczenia gruntdow (wystepuja grunty mocno wysadzinowe!). Wykonawca robot jest zobowigzany
zapozna¢ si¢ z uwagami 1 wnioskami zawartymi z dokumentacji geotechnicznej — do ktorych nalezy si¢

$cisle stosowac. Po wykonaniu wykopu nalezy koniecznie sprawdzi¢ rzeczywiste warunki panujace w



poziomie posadowienia i potwierdzi¢ przyjete w projekcie. Po zdjeciu warstwy humusu nalezy go
wywiez¢ 1 zutylizowaé. W przypadku wystapienia warstwy nienosnej gruntu (nasyp niebudowlany) w
poziomie posadowienia, nalezy wymieni¢ ta warstwe¢ na zageszczong podsypke piaskowa o stopniu
zageszczenia [s>0.95, w zakresie bezpiecznym dla bezposredniego posadowienia. Nasyp niebudowlany
nie nadaje si¢ rowniez jako podtoze pod posadzke, w zwiazku z czym nalezy go usunaé¢. Nie dopuszcza
si¢ mieszania ziemi z warstwa betonu konstrukcyjnego! Wszystkie wykopy nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem nastepujacych warunkow:

- wykopy nalezy poczatkowo wykona¢ do glebokosci 0,15-0,20m mniejszej niz projektowana, a
nastgpnie poglebic¢ do glebokosci wiasciwej bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

- w przypadku ,,przebrania’’ dna wykopu ponizej projektowanego poziomu, do wyréwnania dna
wykopu stosowa¢ chudy beton starannie zaggszczony piaskiem lub zwirem.

- nie wolno dopusci¢ do zawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak i
z ewentualnych saczen

- nie wolno wjezdza¢ do wykopu sprzgtem mechanicznym powodujacym drgania

- wykopy pod fundamenty wykonywa¢ krotkimi odcinkami nie dopuszczajac do
stagnowania w ich dnie wod opadowych i z saczen,

Do zasypania wykopow wewnatrz obrysu budynku nalezy stosowaé piasek o stopniu
zageszezenia 1s>0,95. Do zasypania wykopow po zewnetrznej stronie $cian budynku nalezy stosowaé
grunty nieprzepuszczalne wody, w celu uniknigcia przenikania wod powierzchniowych do nizszych
warstw gruntu. Zasypywanie wykopow, po wykonaniu prac fundamentowych, powinno by¢ polaczone z
zabiegiem zageszczania gruntu wokot fundamentu i Scian. Nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na to, aby
nie uszkodzi¢ hydroizolacji $cian fundamentowych. Grunt trzeba ubija¢ warstwami grubosci 0,10-0,30m.
Wierzch wykopu nalezy wykonczy¢ zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wydobyte

grunty, nie nadajgce si¢ do wykorzystania jako zasyp (nasyp niebudowlany, lessy), nalezy zutylizowac.

9.3.2 Sciany konstrukcyjne ceramiczne

Projektuje si¢ konstrukcyjne gr. 25cm wykonane z pustakow ceramicznych klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M 10 ocieplone styropianem o gr. 15cm. W $cianach konstrukcyjnych,
ceramicznych nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd poziomych i uko$nych. Dopuszcza si¢ stosowanie
bruzd pionowych, jesli ich wymiary mieszczg si¢ w zakresie podanym w normie PN-B 03002:1999 pkt.
6.3.2. tablica 21. Sciany murowane kondygnacji nadziemnych wzmocniono rdzeniami zelbetowymi
wylewanymi na mokro na placu budowy. Nalezy zapewni¢ polaczenie rdzeni zelbetowych z
murowanymi §cianami. Podstawowe parametry:

- grubo$¢ $cian ceramicznych: 25cm

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 — f,=10 MPa

- kategoria elementow murowanych - ,,I”’

- pustak ceramiczny KL15 — f,=15 MPa

- w projekcie zatozono kategori¢ wykonania robot murowanych - ,,A’’



- §ciany dociepli¢ od zewnatrz styropianem grubosci 15cm

9.3.3 Sciany konstrukcyjne zelbetowe

Sciany zewnetrzne piwnic o grubosci 25¢m nalezy wykonaé jako monolityczne, zelbetowe z
betonu klasy C20/25 1 stali klasy A-IIIN (RB500SP). Wszystkie lawy fundamentowe, na ktorych
projektuje si¢ Sciany zelbetowe, nalezy wyposazy¢ w taczniki pionowe z pretow @12 co 15cm,
zgodnie z rysunkami szczegbtowymi. Sciany zelbetowe nalezy zbroi¢ zgodnie z dokumentacja
rysunkowg. Wszystkie $ciany nalezy zakonczy¢ wiencem zelbetowym o wymiarach 25x25cm.
Narozniki $cian Zelbetowych (potaczenie $cian prostopadtych) zbroi¢ poprzez wpuszczenie pretow
poziomych w $ciany taczone na dtugo$¢ min. 50cm. Izolacja $cian zelbetowych zgodnie z rysunkami
architektonicznymi. Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne piwnic nalezy wykona¢ jako murowane,
ceramiczne.
9.3.4 Sciany wewnetrzne

Projektowane $ciany wewngtrzne nalezy wykona¢ z gazobetonu o gr. 12cm na zaprawie
cementowo-wapienne;.
9.3.5 Rdzenie zelbetowe

Projektuje si¢ rdzenie zelbetowe wykonane z betonu B25 (C20/25), zbrojone gtdéwne wykonaé ze
stali A-IIIN (RB500SP) oraz pomocnicze z pretow ze stali A-I (St3S). Doktadny wykaz zbrojenia zawarto
w czesci rysunkowej. UWAGA: do rdzeni zelbetowych wypusci¢ taczniki zbrojenia!

9.3.6 Belki zelbetowe
Projektuje si¢ belki zelbetowe wykonane z betonu B25 (C20/25), zbrojone glowne wykonaé ze
stali A-IIIN (RB500SP) oraz pomocnicze z pretow ze stali A-I (St3S). Doktadny wykaz zbrojenia zawarto

w czesci rysunkowe;.



9.3.7 Nadproza i wience

Wszystkie wienice sg zelbetowe i1 stanowig oparcie stropu na S$cianach, zapewniajac
roéwnomierne obcigzenie na podporach. Nalezy je betonowa¢ réwnocze$nie ze stropem 1 zbroi¢ wg
rysunkow szczegdtowych. Dodatkowo, przewiduje si¢ wieniec zwienczajacy sciang attykowa,

w gornej jej czgsci, o wymiarach 25x20cm, zbrojony podtuznie 4 pretami @12 oraz strzemionami @6
co 25cm. Podtuzne zbrojenie wiencow taczyc na dtugosci na zaktad o dlugosci min. 45 $rednic preta.
Nie dopuszcza si¢ tgczenia wszystkich pretéw w jednym przekroju!

Nadproza nad otworami okiennymi i1 drzwiowymi projektuje si¢ cze¢sciowo jako
monolityczne, zelbetowe (nalezy je wykona¢ zgodnie =z szczegblowymi rysunkami
konstrukcyjnymi), a czgsciowo jako prefabrykowane nadproza zespolone.

9.3.8 Stropy

Projektuje si¢ stropy gestozebrowe, wykonane z belek spr¢zonych , pustakéw stropowych
oraz zbrojonej warstwy nadbetonu. Nalezy przestrzega¢ zasad montazu i1 ukfadania stropu wg zalecen
producenta. Kierunki pracy ptyt i tym samym przebieg ich gldownego zbrojenia przedstawiaja rysunki
konstrukcyjne. Nalezy pamigta¢ o stosowaniu pretdw zapewniajacych dobrag wspotprace plyt
Z podporami.

9.3.9 Schody zelbetowe

Klatki schodowe projektuje si¢ jako monolityczne, zelbetowe, ustréj ptytowo-belkowy. Plyty
biegowe 1 spocznikowe oparte na belkach spocznikowych i $cianach. Catos¢ wykonana z betonu
klasy C20/25 1 zbrojona pretami glownymi klasy A-IIN (BS00SP) oraz pretami pomocniczymi A-I
(St3S). Grubos¢ ptyt biegowych — 18cm.

9.3.10 Szyb windowy

Szyb windowy nalezy wykonaé w technologii monolitycznej, zelbetowej. Sciany szybu
grubosci 25c¢m, wykonane z betonu C20/25. Zbrojenie $cian szybu windowego wykona¢ z siatki
zbrojeniowej @12 o wymiarze oczka 15x15cm. Wszystkie szczegdlty wykonawcze na rysunkach
konstrukcyjnych. Narozniki §cian szybu (polaczenie $cian prostopadtych) zbroi¢ poprzez
wpuszczenie pretow poziomych w §ciany tagczone na dtugo$¢ min. 50cm. Przed wykonaniem szybu
nalezy zapoznac¢ si¢ z zaleceniami producenta dzwigu!

9.3.11 Dach

Dach budynku projektuje si¢ o konstrukcji platwiowo — kleszczowej na 4 $cianach stolcowych
z drewna klasy C27. Krokwie o wymiarach 8x20cm, w rozstawach do 100cm oparte na murtatach
i platwiach o wymiarach 16x16cm. Murlaty mocowa¢ do wiencow zelbetowych za pomocg kotew
ocynkowanych ¢lémm. Platwie podpiera¢ stupkami o wymiarach 16x16cm, opartych na belkach
podwalinowych o wymiarach 16x16cm. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa powlekana

ocynkowana utozona na tatach. Profil T35 w kolorze czerwonym - RAL 3000.



Przed montazem wszystkie elementy pokry¢ typowymi srodkami ochronnymi.

9.3.12 Kominy - wentylacja
Projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng wywiewng z ksztaltek kominowych typowych keramzytowych

oraz mechaniczna, zgodnie z zalgczonymi rysunkami szczegbtowymi. Kominy nalezy oblozy¢
styropianem gr Scm, otynkowac¢ i pomalowac. Wokot przejscia przez pota¢ dachowa nalezy
wykona¢ obrobke blacharskg oraz zabezpieczy¢ przed przeciekaniem. Do wykonczenia
komindéw nalezy stosowaé state nasady kominowe, montowane na wylotach kominowych,
wykonane ze stali nierdzewnej, wyposazone w daszek nakrywajacy. Montaz nasad zgodny z
zaleceniami wybranego producenta. Wszystkie nasady kominowe nalezy wysuna¢ 60cm ponad

kalenice dachu.

10. ELEMENTY WYKONCZENIOWE.
10.1 Posadzki

Rodzaj posadzki projektuje si¢ w zaleznosci od przeznaczenia danego pomieszczenia — doktadny
wykaz zalezno$ci pomieszczen od elementow wykonczeniowych przedstawiono na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji. Minimalny stopien antyposlizgowosci ptytek dla poszczegdlnych

pomieszczen:

a) kuchnia oraz pomieszczenia towarzyszace (pom. mycia i dezynfekcji, pomieszczenia

obrobki artykutéw spoz., zmywalnia itp.) — R10

b) strefa wejsciowa, schody, szatnie oraz korytarze — R9
c) fazienki i toalety — R10
d) strefa wejsciowa zewnetrzna, pochylnia oraz schody zewnetrzne, pralnia — R11

Do wykonczenia posadzek zaprojektowano nastepujace materiaty:

- plytki gresowe - wymiar plytki 30x30cm, powierzchnia naturalna niesliska, kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonania, cok6t na wysokos$¢ 15cm zlicowany z wykonczong §ciang
(za wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, w pomieszczeniach kuchennych projektuje si¢
,,Wyokraglony’’ cokot, ulatwiajacy zmywanie potaczenia podlogi ze $ciang), ptytki uktadane na wylewce

samopoziomujacej badz bezposrednio na wylewce betonowe;j



- zgrzewane wykladzina PVC — projektuje si¢ zmywalng wyktadzing PVC, wykonczona przy
$cianach przez ,,wywinigcie’’” na S$ciang do wysokosci 10cm, z zaokragleniem, wykladzina
antyposlizgowa klasy R9 o grubosci 2 mm (bez wymogu pastowania i woskowania przez cale zycie
produktu), kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonania, wykladzina ukladana na
warstwie wylewki samopoziomujacej (ewentualnie wg zalecen producenta — w zalezno$ci od wybranego
produktu) — aby wyréwna¢ poziom z posadzka gresowa, Wyktadzing nalezy przykleja¢ do podloza na
catej jej powierzchni, za§ powierzchnia podtoza musi by¢ wolna od kurzu oraz innych zanieczyszczen.
Na powierzchni na ktorej bedzie uklada warstwa wykladziny nie moga wystgpowac jakiekolwiek
zgrubienia. W pomieszczeniach, w ktorych ma by¢ przyklejana wykladzina, nie nalezy wykonywac
zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowa¢ zabrudzenie, wzrost wilgotno$ci powietrza lub tez
zawilgocenia $cian lub podloza. Laczenie poszczegodlnych arkuszy wyktadziny polega na zgrzewaniu
(spawaniu na goraco) za pomoca specjalistycznego sprzetu. Przygotowanej posadzki nie nalezy

uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

- panele — projektuje si¢ panele podtogowe o klasie $cieralni AC4 w pomieszczeniach o niskim
natgzeniu ruchu, ukladane na warstwie samopoziomujacej, panele wyciaga¢ z opakowania bezposrednio

przed montazem

UWAGA: Przygotowanie podtoza przed wykonczeniem poszczegolnych rodzajow podlog nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami wybranego producenta systemu wykonczenia. W miejscach taczenia
dwoch réznych materialow wykonczeniowych posadzki, nalezy zachowaé zawsze ten sam poziom
posadzki. Nie stosowac listew ani progow, pofaczenie wyktadziny PVC i ptytek gresowych powinno by¢
wykonane ,,do czota’’. Roéznica wysokosci pomigdzy ptytkami a wyktadzing powinna by¢ wyréwnana
wylewka samopoziomujacg. Powierzchnie spocznikéw schodowych nalezy wykonczy¢ wyrdzniajacym
je kolorem, w pasie co najmniej 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow.
Kolorystyke warstw wykonczeniowych posadzek nalezy skonsultowa¢ z inwestorem na etapie

wykonywania.

10.2 Tynki zewnetrzne:
Warstwy zewnetrzne elewacji z tynku cienkowarstwowe, klejonego na siatce, warstwa
zewnetrzna zabezpieczona antygraffiti do fasad elewacyjnych. Opis poszczegdlnych warstw:

- Warstwa zbrojaca:



Po przyklejeniu ptyt styropianowych wymagane jest wykonanie warstwy zbrojacej na izolacji
termicznej. W celu wykonania warstwy zbrojacej nalezy uzy¢ siatki zbrojacej wykonanej z
widkna szklanego o gramaturze min. 145g/m2, zabezpieczonej przed niekorzystnym dziataniem
zwigzkow alkalicznych zywica polimerowa. Siatke nalezy catkowicie zatopi¢ w warstwie
zaprawy klejowej stuzacej do wykonywania warstwy zbrojace;.

- Warstwa podktadowa pod zewnetrzng wyprawe tynkarska:

Po nalezytym wykonaniu warstwy zbrojacej elewacj¢ nalezy natozy¢ warstwe gruntu/podktadu
tynkarskiego zwigkszajaca przyczepnos¢ zewngtrznej warstwy tynku oraz zmniejszajacej
roéznice w odczynie Ph pomigedzy warstwami. W tym celu wymaga si¢ uzycia wlasciwego
podkiadu tynkarskiego.

- Zewngtrzna wyprawa tynkarska:

Jako warstwe zewnetrzng elewacji gwarantujaca odpowiednig estetyke oraz
zabezpieczajaca przed niekorzystnym dzialaniem czynnikow atmosferycznych proponuje si¢
nalozenie warstwy silikonowego, zmywalnego tynku cienkowarstwowego o podwyzszonej
odpornos$ci na porazenia biologiczne oraz o podwyzszonej odpornosci na blakni¢cie kolorow, wg

kolorystyki przedstawionej na rysunkach elewacyjnych.

10.3 Tynki wewnetrzne, okladziny Scienne i sufitowe, wykonczenie §cian wewnetrznych oraz
sufitow:
Rodzaj wykonczenia §cian wewngtrznych projektuje si¢ w zalezno$ci od przeznaczenia danego
pomieszczenia — doktadny wykaz zalezno$ci pomieszczen od elementdéw wykonczeniowych
przedstawiono na zestawieniu pomieszczen. Do wykonczenia $cian zaprojektowano nastepujace

materialy: farba akrylowa, farba ceramiczna, farba lateksowa oraz plytki ceramiczne.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem wykonaé tynki zwykte cementowo- wapienne kat. III
nastgpnie pomalowaé farbg zgodnie z zestawieniem. W salach zaje¢, szatni oraz korytarzu malowaé
$ciany farbg zmywalng- ceramiczng.

W toaletach, pomieszczeniu kuchennym, zmywalni wykona¢ tynki, a §ciany do wysokosci 2,0m
wykonczy¢ plytkami ceramicznymi. W pomieszczeniu wezta cieplnego wylozy¢ §$ciany do pelnej

wysokosci.



10.4 Docieplenie elewacji
Projektuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych z ptyt styropianowych o grubosci 15¢cm metoda
,,Jlekko mokra’’. W miejscach oznaczonych na rzutach poszczegolnych kondygnacji projektuje sie pasy

docieplenie z welny mineralnej — ze wzgledow przeciwpozarowych.

10.5 Izolacje przeciwwilgociowe

Projektuje si¢ izolacje przeciwwilgociowsa $cian fundamentowych z nastepujacych warstw:

- podktad gruntujacy SBS

- papa termozgrzewalna fundamentowa SBS

- ptyta styropianowa XPS gr. 10cm

- folia kubetkowa PVC

Pod posadzkami oraz na fundamentach zaprojektowano izolacje z foli PE.

10.6 Stolarka okienna i drzwiowa
W budynku zaprojektowano drzwi wewnetrzne, ptycinowe, aluminiowe oraz stalowe typowe

o minimalnym wymiarze skrzydta 90 x 200cm i wigksze. Drzwi zewng¢trzne pelne oraz przeszklone
w ramie aluminiowej. Stolarka okienna zewngtrzna zaprojektowana z PVC. Szczegotly sg zawarte na

rysunku zestawienia stolarki drzwiowej i okienne;.

10.7 Obrobki blacharskie
Po montazu elementow zewnetrznych $cian i dachu oraz elementdéw odwodnienia dachu, nalezy
wykona¢ obréobki blacharskie oraz wokot okien parapety z blachy stalowej, powlekanej. wszystkie

przejscia przez dach zabezpieczy¢ przed przeciekaniem.

10.8 Wyposazenie dachu

Polacie dachowe nalezy wyposazy¢ w plotki $niegowe wykonane z katownikow stalowych
ocynkowanych, malowanych farbg proszkowa. Wysokos$¢ ptotkow 20cm, montowane w odlegtosci 50cm
od okapu, wykonane z katownikow o wymiarach 20x20x2 mm. W celu zapewnienia bezpiecznej
mozliwosci poruszania si¢ po dachu, na potaciach dachowych nalezy rowniez wykona¢ stopnie i tawy
kominiarskie, w sposéb umozliwiajacy swobodny dostgp do kominow z wytazu dachowego. Stopnie
powinny by¢ azurowe oraz posiada¢ antyposlizgowa powierzchni¢. Nalezy je wykona¢ z elementow

stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo.



10.9 Odwodnienie - rynny i rury spustowe

Odwodnienie potaci dachu odbywac si¢ bedzie za pomoca stalowych rynien szczelnie
spawanych o S$rednicy 150 mm ze spadkiem 0,5% oraz szczelnie spawanych stalowych rur
spustowych o $rednicy 100 mm. Wszystkie elementy odwodnienia wykona¢ z blachy stalowej,
powlekanej. Woda z dachéw zostanie odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowej — wg

odrebnego opracowania.

10.10 Daszki nad drzwiami wejSciowymi

Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w prefabrykowane daszki nad drzwiami wejSciowymi
o wymiarach zgodnych z rysunkiem A3. Daszki nalezy montowa na takiej wysokosci, aby
wysoko$¢ okapu wynosita 2,30m. Dopuszcza si¢ stosowanie systemowych daszkow pokrytych
elementami z poliweglanu komorowego lub blachy powlekanej — do uzgodnienia z inwestorem na
etapie wykonania. Montaz daszkéw dobra¢ do zalecen producenta — zgodnie z wybranym
systemem. Alternatywnie do daszkow jednospadowych o kacie nachylenia rownym 20° dopuszcza

si¢ stosowanie daszkow lukowych.

10.11 DZwig osobowy

Dzwig osoby dwuprzystankowy, wyposazony w naped elektryczny. Dzwig
zlokalizowany w centralnej czg¢sci budynku, zgodnie z rzutami budynku. Konstrukcja szybu
monolityczna, zelbetowa. Udzwig maksymalny - 1000kg, maksymalna liczba pasazerow — 13
0so6b. Wymiary kabiny: 1200x1500 [mm]. Predkos¢ jazdy dzwigu — 0,5 m/s. Wykonczenie
scian wewnetrznych kabiny opcjonalnie ze stali nierdzewnej badZz laminatu, podloga
antyposlizgowa, sufit ptaski z o$wietleniem. Porecze, drazki oraz wykonczenie elementow
mocujacych ze stali chromowanej. Dzwig wyposazony w elementy sygnalizacyjne: panel
dyspozycyjny w kabinie oraz sygnalizacj¢ wizualng na przystankach. Drzwi dzwigu

wykonczone stalg nierdzewna.

10.12 Dzwig towarowy

Dzwig towarowy dwuprzystankowy, wyposazony w naped elektryczny zasilany
napi¢ciem bezpiecznym. Dzwig zlokalizowany w centralnej cze¢$ci budynku przeznaczonej na
zaplecze gastronomiczne, zgodnie z rzutami budynku. Konstrukcja szybu murowana. Udzwig
maksymalny - 100kg. Wymiary kabiny: 600x800 [mm] (dopuszcza si¢ stosowanie kabiny
o innych, zblizonych wymiarach wewnetrznych kabiny), wysoko$¢ kabiny: 700 [mml].

Predkos¢ jazdy dzwigu: 0,2-0,3 m/s. Dzwig wyposazony w drzwi gilotynowe, przeciwlegle na



obydwu przystankach. Kabina wykonana ze stali nierdzewnej , wyposazona w demontowalng
potke pozioma. Dzwig wyposazony w kasety wezwan na kazdym pietrze oraz akustyczny

sygnat przyjazdu.

11. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Projektowana budowa sktada¢ bedzie si¢ z czgsci parterowej dostgpnej z poziomu terenu, oraz

pigtra udostgpnionego dla o0sob niepetnosprawnych poprzez windg. Zatem budynek bedzie

przystosowany w pelni dla oséb niepelnosprawnych. Komunikacja, drzwi oraz toaleta umozliwiaja

uzytkowanie przez osoby niepelnosprawne.

12. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN.

Pom.1.1
1. Rolety dopasowane do wymiaréw okien — 1 kpl.
Rolety z izolowang komorg watka, montowane na tozyskach kulkowych, z obstugg korbowa

Pom. 1.3

1. Szafka z drzwiczkami z plyty laminowanej 18mm MDF obrzeza oklejone PCV w tonacji buku/ o
wymiarach nie mniejszych niz 80x190x60 — 2 szt.

Pom 1.5

1. Fotel obrotowy na kétkach z wysokim oparciem z regulowanymi podiokietnikami, tapicerowany
tkaning z regulowana wysokoscig — 1 szt.

2. Biurko wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18-20mm w tonacji buku, wykonczone obrzezem o gr.
2mm wyposazone w szafke 1 1 szuflade zamykang na zamek o wymiarach nie mniejszych niz 120x76x60
—1 szt.

3. Rolety dopasowane do wymiaréw okien — 1 kpl.

Rolety z izolowang komorg watka, montowane na tozyskach kulkowych, z obstuga korbowa

Pom. 1.9
1. Rolety dopasowane do wymiaréw okien — 1 kpl.
Rolety z izolowang komora watka, montowane na tozyskach kulkowych, z obstuga korbows.

Pom. 1.11

1. Regat na posciel z nazwiskiem dziecka o wymiarach nie mniejszych niz 200x190x60 — 1 szt.

Regal z plyty laminowanej gr. 18mm zamykany potréjnymi drzwiami przesuwnymi,
posiadajacy $wiadectwo i atesty higieniczne Nr176/779/194/2009 oraz Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej
HZ/C/02127/08 wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2. Lezaki o konstrukcji stalowej, wraz z materacem z pianki z bawelnianymi pokrowcami, tkanina
przepuszczajaca powietrze. Lezaki o wymiarach nie mniejszych niz 120x24x80 — 25 szt.

Pom. 1.17

1. Fotel obrotowy na kétkach z wysokim oparciem z regulowanymi podtokietnikami, tapicerowany
tkaning z regulowana wysokoscig — 1 szt.

2. Biurko wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18-20mm w tonacji buku, wykonczone obrzezem o gr.
2mm wyposazone w szafke i 1 szuflade zamykang na zamek o wymiarach nie mniejszych niz 120x76x60



— 1 szt.

3. Szafka z 2 duzymi potkami z ptyty laminowanej MDF o gr. 18mm obrzeza oklejone PCV w tonacji
buku. O Wymiarach nie mniejszych niz 100x160x45 — 2 szt.

4. Rolety dopasowane do wymiaréw okien — 1 kpl.

Rolety z izolowang komora watka, montowane na tozyskach kulkowych, z obstuga korbowa.

Pom. 1.18

1. Biurko narozne z szufladka i szatka zamykana na klucz (biurko mate o wymiarach nie mniejszych niz
120x77x67, biurko z szufladami o wym. nie mniejszych niz 120x77x60, tacznik biurka o wym. nie
mniejszych niz 67x77x67 — 1 szt.

2. Fotel biurowy z regulowana wysokoscia, tapicerowany skora, obrotowy na kotkach z wysokim
oparciem z regulowanymi podtokietnikami — 1 szt.

3. Szafa ubraniowa z drzwiczkami oraz pétkami, o wymiarach nie mniejszych niz 200x190x50

Szafa z plyty laminowanej o gr 18mm, w tonacji buku. — 1 szt.

4. Rolety dopasowane do wymiaréw okien — 1 kpl.

Rolety z izolowang komora watka, montowane na tozyskach kulkowych, z obstuga korbowa.

5. Szafy zamykane na klucz na dokumenty, w tonacji buku, z regulowanymi stopkami, z plyty
laminowanej gr. 28mm o wymiarach nie mniejszych niz 110x100x45 — 2szt.

Pom. 1.26

1. Krzesto ze sklejki na nogach stalowych — 4 szt.

Lakier matowy, material siedziska MDF, rodzaj oparcia petne, kolor nog chromowy,
2. Stoét drewniany o wymiarach nie mniejszych niz 100x75x80 — 1szt.

Biaty kolor drewna, waga ok. 14kg

Pom 1.27

1. Mata szafa chtodnicza do przechowywania ryb o wymiarach nie mniejszych niz 80x100x80 — 1 szt.
Ze stali nierdzewnej, z ekologicznym czynnikiem chtodniczy R404a. Szafa z mozliwo$cig demontowania
no$nikow prowadnic, celem dokladnego oczyszczenia wngtrza, uszczelka drzwi z wkladem
magnetycznym, demontowana.

2. Szafa chtodnicza duza o pojemno$ci min. 1300L, o mocy chtodzenia min. 500W, o wymiarach nie
mniejszych niz 134x201x90 — 2 szt.

Pom. 1.31

1. Lodéwka AGD o klasie oszczednosci A+++, jednoskrzydtowa, pojemno$¢ min. 3001, o$wietlenie
LED, sterowanie elektroniczne, poziom nie wigkszy niz 40dB — 1 szt.

2. Szufladkowy nas$wietlacz do jaj nie mniej niz 30szt. z automatycznym wylaczaniem lamp przy
otwartej szufladzie — 1 kpl.

3. Regal magazynowyze stali nierdzewnej 5 potkowy, regulowany o wymiarach nie mniejszych niz
50x170x45 — 1 kpl.

4. Stot z szafa z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej pod na$wietlacz do jaj o wymiarach nie
mniejszych niz 70x85x60 — 1 kpl.

Pom. 1.32

1. Blat roboczy ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niz 150x85x60 — 1 kpl.

2. Lodéwka AGD o klasie oszczednosci A+++, jednoskrzydtowa, pojemno$¢ min. 3001, oswietlenie
LED, sterowanie elektroniczne, poziom nie wigkszy niz 40dB — 1 szt.

3. Kloc do migsa z polietylenu na podstawie nierdzewnej o wymiarach 80x80x50 wysokos¢ kloca 80 — 1
kpl.

4. Maszynka do mig¢sa do 100kg/h 0 mocy min 1200W — 1 kpl.

Pom. 1.33



1. Regat z potkami ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niz 110x210x60 — 2szt.

Pom. 1.35

1. Obieraczka do ziemniakow wsad nie mniej niz 15kg o fadowno$ci nie mniej niz 14kg o wydajnosci
min 130kg/h — 1 kpl.

2. Stot z szafg o wymiarach nie mniejszych niz 70x85x60 — 1kpl.

Pom. 1.36

1. Szafka podblatowa na naczynia ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niz 100x85x60 — 1
kpl.

2. Okap gastronomiczny z filtrami tluszczowymi i o$wietleniem o wymiarach nie mniejszych niz
170x170x50 — 1 kpl.

3. Regat odktadczy ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niz 130x130x60 — 2 kpl.

Stal nierdzewna AISI 441, wzmocniony blat i nogi, rant z tyhu.

4. Blat roboczy ze stali nierdzewnej z szafkami pod spodem o wymiarach nie mniejszych niz 240x85x75
-3 kpl.

Stal nierdzewna AISI 441, wzmocniony blat i nogi, rant z tylu.

5. Blat roboczy narozny ze stali nierdzewnej z szafkami pod spodem o wymiarach nie mniejszych niz
200x85x75 — 1 kpl.

Stal nierdzewna AISI 441, wzmocniony blat i nogi, rant z tyhu.

6. Wozek 3-potkowy ze stali nierdzewnej — 5 kpl.

Stal nierdzewna AISI 441, wzmocniony blat i nogi.

7. Stot odstawczy z potka ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niz 110x85x70 — 1 szt.

Stal nierdzewna AISI 441, wzmocniony blat i nogi, rant z tyhu.

8. Krajalnica zywnosci o $rednicy noza min. 200mm moc silnika 250W, grubos$¢ krojenia 0-28mm — 1
kpl.

9. Lodowka AGD o klasie oszczedno$ci A+++, jednoskrzydtowa, pojemnos¢ min. 3001, oswietlenie
LED, sterowanie elektroniczne, poziom nie wigkszy niz 40dB, zdolnos¢ zamrazania 12kg/24h — 1 szt.
10. Patelnia elektryczna z misag o mocy catkowitej min. SkW, pojemno$éi roboczej min 35. L,
powierzchnia robocza min. 0,22m — 1 kpl.

11. Szafka meblowa wiszaca z ptyty laminowanej MDF o grubo$ci 18mm i wymiarach nie mniejszych
niz 100x80x45 — 3szt.

12. Taboret gazowy dwupalnikowy — 1 kpl.

13. Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarniiem elektryczym z szafka — 1kpl

Pom. 1.37

1. Zmywarko - wyparzarka ze stali nierdzewnej 230V — 3,45kW, czas cyklu zmywania min (sek.)
60/90/120 z pompa dozujaca nablyszczacz, catkowita wysoko$¢ wsadu: min 40mm, wymiary kosza min.
50cmx50cm wydajnos¢ min. 60 koszy na godzing — 1 kpl.

2. Regat ociekowy chromowany wyposazony w 4 polki przestawne o wymiarach nie mniejszych niz
90x140x45 — 1 kpl.

3. Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niz 100x80x180 — 1kpl.

Stal nierdzewna AISI 441, wzmocniony blat i nogi.

4. Stot odktadczy z otworem na odpady ze stali nierdzewnej AISI 441, wzmocniony blat i nogi, rant z
tylu, o wymiarach nie mniejszych niz 140x85x60 — 1 kpl.

5. Zamykany pojemnik na odpady o poj. min 140L — 1kpl.

Pom. 2.1,2.8i29
1. Rolety dopasowane do wymiaréw okien — 3 kpl.
Rolety z izolowang komora watka, montowane na tozyskach kulkowych, z obstuga korbowa.



Pom. 2.3,2.6i2.11

1. Szafa z potkami, zamykana, o wymiarach nie mniejszych niz 200x190x60 — 3 kpl.

Szafa z ptyty laminowanej gr. 18mm zamykany drzwiami przesuwnymi, posiadajacy §wiadectwo i atesty
higieniczne.

Pom. 2.17
1. Szafa meblowa z drzwiczkami o wymiarach nie mniejszych niz 200x200x50 z plyty laminowanej
MDF 18mm, obrzeza oklejone PCV — 2 szt.

Pom. 2.20

1. Krzesto tapicerowane materiat tapicerki eko skora, stelaz z metalu chromowanego — 10 szt.

2. Stoét drewniany o wymiarach nie mniejszych niz 100x75x200 w tonacji buku — 1 szt.

3. Szafa meblowa z drzwiczkami o wymiarach nie mniejszych niz100x200x50 w tonacji buku z ptyty
laminowanej MDF i obrzezem klejonym PCV — 5 szt.

Pom. 2.22
1. Szafa meblowa z drzwiczkami o wymiarach nie mniejszych niz140x200x50 w tonacji buku z ptyty
laminowanej MDF i obrzezem klejonym PCV — 2 szt.

Pom. 2.21i2.25
1. Rolety dopasowane do wymiaréw okien — 5 kpl.
Rolety z izolowang komorg watka, montowane na tozyskach kulkowych, z obstuga korbowa.

Pom. 2.2812.29

1. Szafa magazynowa o wymiarach nie mniejszych niz 260x70x210 — zabudowa wngki- maksymalne
obcigzenie na potke 70kg/m?2, trzy przestawne potki, konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej — 1 szt.
2. Szafa meblowa z drzwiczkami o wymiarach nie mniejszych niz 200x70x200 w tonacji buku

z ptyty laminowanej MDF i obrzezem klejonym PCV — 1 szt.

Pom. 2.301 2.33

1. Krzesto tapicerowane materiat tapicerki eko skora, stelaz z metalu chromowanego — 11szt.

2. Stoét drewniany o wymiarach nie mniejszych niz 260x80x100 w tonacji buku — 1 szt.

3. Stot drewniany o wymiarach nie mniejszych niz 140x80x100 w tonacji buku — 1 szt.

4. Szafa meblowa z drzwiczkami o wymiarach nie mniejszych niz 80x200x50 z ptyty laminowanej MDF
obrzeza klejone PCV—1 szt.

5. Szafa meblowa z drzwiczkami o wymiarach nie mniejszych niz 260x200x50 z ptyty laminowanej
MDF obrzeza klejone PCV- 2 szt.

Pom. 2.31

1. Pralnico wiréwka elektryczna — 1szt.

Krotkie czasy trwania programow, specjalny program do regeneracji mopow i $cierek
Wzmocniona konstrukcja urzadzenia - trwate tozyska bebna, elektroniczna kontrola wywazenia prania,
wzmocnione amortyzatory, beben chronigcy pranie z perforowang §ciang tylng.

2. Pralnico suszarka elektryczna — 1 szt.

Wirowanie 980 obr/min, wspotczynnik odwirowania G350.

3. Stot prasowalniczy — 1szt.

Regulacja wysokosci, o wym. blatu 40x122. St6t prasowalniczy z odsysaniem, nawiewem
i podgrzewanym blatem.

4. Wozek do bielizny brudnej suchej — 1 szt.

Stelaz metalowy ocynkowany z powtoka poliuretanowsa, z pokrywa podnoszong recznie
Wymiary: 39,2 x 48,2 x 95 cm, pojemnos¢ 70L.



5. Wozek kontenerowy do bielizny brudnej ze stali nierdzewnej — 1 szt.

Wyposazenie piwnicy

1. Krzesto ze sklejki na nogach stalowych — 2 szt.

2. Szafa na narzedzia - maksymalne obcigzenie na potke 70kg/m2, trzy przestawne potki, konstrukcja
spawana ze stali nierdzewnej — 1 szt.

3. Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminiowym, blat z ptyty laminowanej gr. 25mm

o wymiarach nie mniejszych niz160x90x150 — 1 szt.

Ponadto, projektuje si¢ wyposazenie obiektu w 5 kompletoéw tablic interaktywnych (2 przeznaczone dla
poziomu parteru: sala zaje¢ oraz dodatkowa sala zaje¢ ruchowych oraz 3 przeznaczone dla poziomu
pierwszego pigtra: sale zajg¢). Tablice wyposazone w wysokiej klasy porcelanowe powierzchnie
suchoscieralne, magnetyczne. Obstugiwane przez wskaznik lub za pomocg palca. Powierzchnia robocza
tablicy nie mniejsza niz: 1642x1159mm. Przekgtna tablicy nie mniejsza niz 88’°, za$ przekatna
powierzchni roboczej tablicy nie mniejsza niz 79”’.



13. TECHNOLOGIA KUCHNI:

13.1 Program uzytkowy:

Kuchnia wraz z zapleczem przystosowana bg¢dzie do przygotowywania i wydawania dan
goragcych oraz zimnych — $niadan, obiadow (docelowo 120 obiadéw dziennie) oraz podwieczorkdw.
Wszystkie pomieszczenia kuchni wraz z niezbednym zapleczem znajduja si¢ na parterze. Dostawa
produktow oraz dostgp dla pracownikow odbywac si¢ bgdzie odrebnym wejSciem z zewnatrz —
zlokalizowanym z tylnej strony obiektu. Transport positkow odbywac si¢ bedzie z kuchni wlasciwej
do poszczegolnych sal dla dzieci. Positki przewozone beda przystosowanymi do tego celu wozkami,
transport na pierwsze pigtro odbywat si¢ bedzie projektowanym dzwigiem na zywno$¢. Wozki
z brudnymi naczyniami beda roztadowywane w specjalnych pomieszczeniach do mycia

1 magazynowania wozkow. Dalej wozki beda myte oraz nastepnie odstawiane do wyschnigcia.

13.2 Opis procesow technologicznych:

Dostawa i magazynowanie surowcow:

Surowce beda dostarczane na poziom parteru bezposrednim wejSciem z zewnatrz,
usytuowanym w tylnej czeSci budynku. Przechowywane beda z pomieszczeniu magazynu dla
artykutéw suchych oraz chtodni. Transport do kuchni wlasciwej odbywac si¢ bedzie przez korytarz,
znajdujacy si¢ w czesci kuchenne;.

Obrobka wstepna warzyw:

Obrobka wstepna ziemniakéw 1 warzyw odbywacé si¢ bedzie w pomieszczeniu do tego
przystosowanym, zlokalizowanym na parterze budynku. Tam réwniez bedg obierane w obieraczce
do ziemniakoéw 1 czeSciowo recznie, a nastgpnie plukane w basenie.

Przygotowanie mig¢sa do obrébki:

Przygotowanie migsa do obrobki termicznej odbywac si¢ bedzie w pomieszczeniu obrobki
migsa, na przygotowanym do tego celu stanowisku. Migso begdzie myte i dzielone, rozdrabniane lub
mielone na klocu i stole roboczym

Przygotowanie ryb:

Przygotowanie ryb do obrébki termicznej odbywac sie bedzie w wydzielonym do tego celu
stanowisku ze zlewem w pomieszczeniu kuchni.

Stanowisko mgczne:

Przygotowanie potraw macznych odbywac si¢ bedzie na wydzielonym do tego celu stanowisku
ze zlewem, znajdujacym si¢ w pomieszczeniu kuchni. Obrobka odbywaé si¢ bedzie na stole
roboczym.

Obrobka termiczna:

Gotowanie oraz pieczenie odbywaé si¢ bedzie w kuchni wyposazonej w kuchni¢ gazowsg

sze$ciopalnikowa, taboret gazowy dwupalnikowy i patelni¢ elektrycznag.



Rozdrabnianie warzyw:

Rozdrabnianie warzyw odbywac¢ si¢ bedzie w kuchni na wydzielonym do tego celu stole. Przy
stanowisku znajdowac¢ si¢ bedzie lodowka.

Wyparzanie jaj:

Wyparzanie odbywac si¢ bedzie w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu, znajdujgcym sie
na parterze. Po umyciu, jaja beda dezynfekowane za pomoca nas§wietlacza.

Porcjowanie i wydawanie positkow:

Przygotowane positki beda porcjowane i naktadane na talerze w pomieszczeniu kuchni. Ich
transport odbywac si¢ bedzie za pomocg wozkow.

Zmywanie naczyn kuchennych:

Brudne naczynia beda myte w pomieszczeniu zmywalni za pomoca projektowanej
zmywarko-wyparzarki.

Zmywanie wézkow i pojemnikow:

Brudne wozki beda roztadowywane w zmywalni (1.37) 1 nastgpnie transportowane i myte
W pomieszczeniu mycia i magazynowania wozkow (1.30).

Odpadki:

Odpadki bedg tymczasowo przechowywane w zamykanym pojemniku na odpady, znajdujacym
si¢ W pomieszczeniu zmywalni badZ w pomieszczeniu na odpadki, a nast¢gpnie systematycznie, po

zakonczeniu pracy, wynoszone do pojemnika, znajdujacego si¢ na zewnatrz budynku.

13.3 Wymagania higieniczno-sanitarne:

Przy wszystkich umywalkach nalezy zapewni¢ r¢cznik jednorazowego uzytku wraz
z podajnikiem, mydto w plynie wraz z dozownikiem. W pomieszczeniach technologicznych nalezy
zapewni¢ odpowiednie Srodki dezynfekcyjne wraz z dozownikiem.
13.4 Planowane zatrudnienie:

W pomieszczeniach kuchni wraz z zapleczem przewiduje si¢ zatrudnienie czterech
pracownikow.
13.5 Zestawienie sprzetu:

Zestawienie wyposazenia z podaniem typu urzadzenia, gabarytow, rodzaju zasilania oraz mocy
zainstalowanej przedstawiono w pkt. 12. Wyposazenie kuchni, rozruch i obstuga sprzetu wg

rozwigzan systemowych wybranego dostawcy.



14. TECHNOLOGIA PRALNI — program uzytkowy wraz z zestawieniem sprzetu:
W budynku przewiduje si¢ jedno pomieszczenie pralni, znajdujace si¢ na pigtrze. Zestawienie

wyposazenia z wykazem typu przedmiotu oraz parametréw znajduje si¢ w tabeli ponizej.

PRALNIA
Nazwa . . /2
Lp. . Opis parametrow llosé
urzadzenia
Kroétkie czasy trwania programow, specjalny
program do regeneracji mopow i Scierek
1 Pralnico-wiréwka | Wzmocniona konstrukcja urzadzenia - trwate tozyska 1
elektryczna bebna, elektroniczna kontrola wywazenia prania,
wzmocnione amortyzatory, beben chronigcy pranie z
perforowang $ciang tylng.
) Pralnico-suszarka | Wirowanie 980 obr/min, wspétczynnik odwirowania 1

elektryczna G350

stot Regulacja wysokosci, o wym. blatu 40x122. Stét
3 rasowalnicz prasowalniczy z odsysaniem, nawiewem i 1
P y podgrzewanym blatem
Stelaz metalowy ocynkowany z powtoka
poliuretanowg, z pokrywga podnoszong recznie
Wymiary: 39,2 x 48,2 x 95 cm
Pojemnos¢ 70L — 1 szt.

Wézek do
4 | bielizny brudnej
suchej

Wézek
kontenerowy do
5 | bielizny brudnej - 1

ze stali
nierdzewne;j

15. INSTALACJE:

- elektroenergetyczna - wg zafaczonego projektu -
- ¢.0. - wg zalaczonego projektu

- gaz- wg zalaczonego projektu

wodociggowa- wg odrebnego opracowania

kanalizacji sanitarnej- wg odrebnego opracowania

kanalizacji deszczowej - wg odrebnego opracowania

przylacz teletechniczny - wg odrebnego opracowania

przylacz cieptowniczy — wg odrebnego opracowania



16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

- §ciany zewnetrzne 0,20 W/m* K
- drzwi zewngtrzne 1,30 W/m’ K
- okna 1,10 Wm’ K

- Projektowana charakterystyka energetyczna za niniejszym opisem.

17. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani zdrowia ludzi.
Projektowany obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji, w zadnym stopniu nie wplyng
negatywnie na stan zieleni, powierzchni¢ ziemi, stan wod powierzchniowych i gruntowych. Dodatkowa
zaleta jest ograniczenie promieniowania budynku przez istniejaca izolacje cieplng na budynku.
Przedmiotowy budynek nie b¢dzie zrodlem emisji czynnikow szkodliwych dla otoczenia,
a w szczegolnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

— woda z sieci z projektowanego przytacza (przylacz wg odrebnego opracowania)

— Scieki sanitarne odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji przez projektowang zewngtrzna

instalacj¢ 1 przytacz (wg odrgbnego opracowania)
— wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania)
— odpady komunalne — odbior przez firme

— hatas - nie dotyczy,

— promieniowanie - nie dotyczy,

— pole elektromagnetyczne - nie dotyczy,

— zakldcenia - nie dotyczy,

— zanieczyszczenia gazowe - nie dotyczy.
Projekt budowy budynku zostat wykonany z uwzglednieniem przepiséw oraz rozwigzan majacych na
celu ograniczenie lub calkowite wyeliminowanie wptywu obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i budynki sgsiednie: wykonanie izolacji termicznych $cian, i posadzek, ograniczenie emisji hatasu -
izolacje akustyczne.

Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie wptywat na srodowisko.



18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

18.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 806,62 m*
Powierzchnia wewnetrzna (wszystkich stref pozarowych): 1607,86 m?
Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna
Wysoko$¢ budynku: 9,85 m - budynek niski (ponizej 12 m)

18.2 Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych i granicy dzialki

Rozpatrywany budynek jest wolnostojacy. Potozenie budynku zapewnia zachowania
minimalnych odlegtosci od obiektow zlokalizowanych na sasiednich dziatkach i od granicy dziatki.
Najblizsza odleglo$¢ do granicy dziatki wynosi 5,26 m. Odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi:
12,72 m.

18.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Typowe dla budynku przedszkola. W obiekcie nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 rozp. MSWiA z 06.07.2010r. w sprawie ochrony
ppoz. budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne wartosci (okreslone w w/w rozporzadzeniu)

18.4 Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla pomieszczen gospodarczych i magazynowych zlokalizowanych w budynku, powigzanych
funkcjonalne z pozostala czgsciag obiektu, gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje si¢ ponizej 500

MJ/m2. W strefie PM takze ponizej 500 MJ/m2.

18.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

w poszczegélnych pomieszczeniach:

Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Pomieszczenia gospodarcze

1 magazynowe powigzane sg funkcjonalnie z cze$cig ZL II. Piwnice PM.

W przedszkolu nie przewiduje si¢ wickszej liczby osob niz 120 dzieci i ok. 25 obstugi.

W poszczegolnych salach dla dzieci bedzie przebywato ponizej 30 osob. (25dzieci + 2 nauczycieli)

18.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W pomieszczeniach nie beda przechowywane materiaty ani prowadzone procesy, ktore mogtyby
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje si¢ w budynku wystepowania pomieszczen ani

stref zagrozenia wybuchem.



18.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

1. piwnice — strefa techniczna PM o powierzchni wew. 97,30 m2. Strefa ta jest zamknig¢ta drzwiami
EI 60.

2. strefa pozarowa obejmujaca: jedng salg na pigtrze 2.1 wraz z pomieszczeniami 2.2, 2.3, 2.4 oraz
2.35. Na parterze obejmuje jedng sal¢ 1.1 wraz z pomieszczeniami 1.2, 1.3.

3. Pozostata czes¢ budynku. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostala przekroczona.

Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé¢ na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewngtrznej budynku lub na calej wysokosci $ciany zewngtrznej zastosowac pionowy pas z materialu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odporno$ci ogniowej E 1 60 — w rozpatrywanym

przypadku zastosowano drugi wariant.

W budynku nie wystepuje kottownia. Ogrzewanie obiektu z zewnetrznej kottowni.

18.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych:

Wymagana klasa odpornosci pozarowe;: ,»C”
glowna konstrukcja no$na: R 60
konstrukcja nos$na piwnic R 120
$ciana oddzielenia ppoz. REI 120
strop REI 60
strop nad piwnica REI 120
konstrukcja dachu: RE15
Sciany zewngtrzne: EI 30 01
Sciany wewngtrzne: EI 15
sciany wewngtrzne stanowiace obudowe drog ewakuacyjnych: EI 15
przykrycie dachu: RE 15

Elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajace ognia.

18.9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen, o$wietlenie

awaryjne i przeszkodowe:

Drogi ewakuacyjne w budynku zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838.
Zastosowania o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Czas dzialania minimum 1 godzina.



18.10 Warunki ewakuacji:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogolnej, z sal przedszkolnych
zapewniono bezposrednie wyjscie na korytarz budynku, skad zapewniono dwa kierunki ewakuacji.
Woyjscia z budynku zapewnione sg poprzez drzwi o szeroko$ci minimum 1,2 m.

Dhugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m dla dojscia krétszego (przy dwoch kierunkach
ewakuacji). Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie begdzie nizsza niz 2,2 m, a szeroko$¢ 1,4 m (1,2 m
w miejscach przeznaczonych dla nie wigcej niz 20 o0sob).

Wymiary klatek schodowych (obudowanych, zamykanych drzwiami EI 30 i oddymianych)
spetniaja wymagane minimum zgodnie z warunkami technicznymi: bieg-1,2m; spocznik-1,3m;
wysokos¢ stopni-15cm.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bedzie posiadata klasg¢ odpornosci ogniowej co
najmniej EI 15. Korytarz podzielono na odcinki ponizej 50 m za pomoca drzwi dymoszczelnych

W pomieszczeniach ZL dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Przejscie
ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Scianki dzialowe
oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla si¢ facznie dlugo$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie muszg spelnia¢ wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;.

Szerokos¢ przejscia obliczono proporcjonalnie do liczby osob, do ktorych ewakuacji ono stuzy
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9m.

We wszystkich salach dydaktycznych nie bedzie przebywalo wigcej niz 27 osoéb (dzieci +
opiekunowie).

Z sali 1.1 na parterze ewakuacja odbywa si¢ do sasiedniej sali 1.5 albo bezposrednio na zewnatrz
obiektu.

Ewakuacja z sali 2.1 odbywa si¢ bezposrednio do klatki schodowe;j (2.14)

Sufity podwieszane nalezy wykonac z materialow niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowac
W sposob gwarantujacy niekapanie i niecodpadanie pod wplywem ognia (systemowe rozwigzania).

W strefach pozarowych ZL II stosowanie do wykonczenia wngtrz materialow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace
jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych ewakuacji stosowanie materiatow
1 wyrobow tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL II stosowanie wyktadzin podlogowych tatwo zapalnych
jest zabronione.

Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytacznikéw pradu nalezy
wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami.

W budynku nie przewiduje si¢ podtég podniesionych.

Zgodnie z § 251 warunkow technicznych wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze

powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmnie;j:



EI 15 w budynkach niskich (N).

18.11 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, wentylacyjne;j:

Przejscia instalacyjne przez przegrody ($ciany, stropy) o odporno$ci ogniowej co najmniej REI
60 lub EI60 (w tym przez przegrody oddzielenia ppoz. REI120) nalezy uszczelni¢ technologia
zapewniajacg klas¢ odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody. Kanaty wentylacyjne
i klimatyzacyjne oraz inne przejécia i przepusty przechodzace przez przegrody o klasie odpornosci
pozarowej EI 60, REI 60 lub wyzZszej do pomieszczen zamknigtych nalezy wyposazy¢
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub inne zabezpieczenia o klasie odporno$ci ogniowej, jak
element, przez ktory przechodza.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E I S). Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez stref¢ pozarowa,
ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowa i1 dymoszczelnos¢ (E 1 S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowa¢ z materiatow niepalnych.
Przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okltadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewngtrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje
1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylacznik
pradu zostanie usytuowany poblizu gléwnego wejscia do budynku lub zlgcza i odpowiednio
oznakowany.

Instalacja elektroenergetyczna - glowne pionowe ciagi instalacji nalezy prowadzi¢ poza

pomieszczeniami uzytkowymi i drogami ewakuacyjnymi w wydzielonych kanatach.

18.12 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami
wewngetrznymi 25 z wezami potsztywnymi (,,hydranty 25”).
Hydranty nalezy zaprojektowac przy drogach komunikacji ogélnej: przy wejsciach do budynku

i na drogach ewakuacyjnych. Zasi¢gg hydrantow musi obejmowac calg powierzchnig¢ stref



pozarowych z uwzglednieniem dlugosci weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiggu
rzutu pradéow gasniczych. Zasieg hydrantow — w zaleznosci od dlugosci odcinka weza — nalezy
przyjmowac odpowiednio 23m lub 33m

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0
dm3/s, a ci$nienie na zaworze hydrantu powinno wynosi¢ 0,2 MPa. Zasilanie hydrantow
wewngtrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzing. Zawory odcinajace hydrantow
wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +0,1 m od poziomu podtogi.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantow
wewngetrznych.

Przewody zasilajace, na ktorych instalowane bedg hydranty powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a ich §rednice powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 (w milimetrach).

Mozliwos¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ci$nienia
i wydajnos$ci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz
urzadzen.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1838.

W poblizu gtownego wejscia do budynku zlokalizowany zostanie przeciwpozarowy wylacznik
pradu.

Klatki schodowe zostang obudowane, zamknigte drzwiami i oddymiane wg PN (wielkos¢ klap
dymowych: powierzchnia czynna klap stanowi 5% najwickszego rzutu klatki schodowej;
napowietrzanie o 30% wigksze poprzez drzwi zewngetrzne)

System sygnalizacji pozaru nie jest wymagany.

18.13 Scenariusz pozarowy

Z uwagi na brak definicji krajowych okreslenia ,,scenariusza pozarowego”,
na podstawie literatury przedmiotu przyjeto, ze jest to ,,REAKCJA OBIEKTU” na zdarzenie
pozarowe, ktorego wystgpienie mozliwe jest w budynku bgdacym przedmiotem opracowania.
Kwestie organizacyjne — czynno$ci obstugi obiektu — nie sg objete niniejszym opracowaniem
i pozostaja do ustalenia na etapie opracowywania ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.

e Mozliwe przyczyny pozaru:

strefa ZL II: zaproszenie ognia przez osoby przebywajace w obiekcie (pracownikow, dzieci, itp.),
wady, uszkodzenia, niewlasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, umysine

podpalenia.

e Skutki pozarow:

Kazde zdarzenie pozarowe powodowa¢ bedzie wystapienie:

A. zadymienia — ograniczajacego widoczno$¢, dzialajacego niszczaco na elementy budynku,



wystrdj i wyposazenie;

B. toksycznych zwiazkow chemicznych — zagrozenie zatrucia osob przebywajacych w budynku,
wytworzenie $rodowiska agresywnego chemicznie, ktore negatywnie oddzialywa¢ moze na
obiekt i jego wyposazenie;

C. wysokiej temperatury (promieniowania) — zagrozenie dla organizméw ludzkich, destruktywne

oddziatywanie na elementy budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku.

Zabezpieczenia przedstawione w niniejszym rozdziale uwzgledniajg rowniez bezpieczenstwo
ekip ratowniczych.

e Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.

Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréow pozwala na
ponizsze zalozenia:

- Pozar powstaty w ktorejkolwiek czesci budynku wykryty zostanie przez przebywajace w nim
osoby, co skutkowac bedzie:

A. powiadomieniem personelu, ktory na mocy uregulowan organizacyjnych (ustalonych

w . Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”) zobowigzany bedzie do podjecia akcji

ratowniczo-gasniczej,

B. telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarne;.

- Zabezpieczenia bierne i czynne drog ewakuacyjnych umozliwia bezpieczng ewakuacje
w czasie duzo dluzszym od wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona przed
oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie warunkéw wystepowania niewielkiej ilosci
dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkoéw powstatych w wyniku spalania i rozktadu
termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip ratowniczych.

- Woydzielenie pozarowe pomieszczen ograniczy skutki pozaru do wydzielonych pozarowo

przestrzeni.

18.14 Wyposazenie w gasnice:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 Iub 6 kg srodka gasniczego)
w ilosci 2 kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego na kazde 100 m’powierzchni stref pozarowych.
Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac¢ cziowiek, do
najblizszej ga$nicy nie moze przekracza¢ 30 m, a szeroko$¢ dostgpu do nich nie moze by¢ mniejsza
niz 1 m.

Szczegblowy wykaz gasnic i1 ich rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w  instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, ktora wymagana jest dla przedmiotowego obiektu w momencie

rozpoczecia uzytkowania.



18.15 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku wynosi 20 dm3/s. Powyzsza ilo$¢ nalezy zapewni¢ poprzez sie¢ wodociagowa
przeciwpozarowa z co najmniej dwoch hydrantow zewnegtrznych o $rednicy DN 80 na sieci
obwodowej (minimum 100 mm) lub rozgalezieniowej (minimum 125 mm).

Hydranty zlokalizowane sg w odleglosci od 5m do 150m od chronionego obiektu. Przy czym

pierwszy hydrant musi by¢ w odlegtosci do 75m od budynku — warunek spelniony.

18.16 Drogi pozarowe

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku spetlnia wymagania przepiséw, rowniez § 12 ust. 7
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) tj.
zapewniono polgczenie drogi pozarowej z wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem
o szerokosci 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m, zapewniajacym mozliwos¢ doj$cia do kazdej
strefy pozarowe;.

Droga pozarowa przed budynkiem przedszkola nie jest zakonczona placem manewrowym, ale
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA przewidziano inny sposob zawracania pojazdow pozarniczych,
tj. droga zakonczona jest w ksztalcie zblizonym do litery T. Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co

najmniej 4m.

18.17 Inne

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane
w obiekcie musza posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech
i wlasciwosci pozarowych.

Wszystkie zamknigcia przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Przed przystapieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowaé instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, wyposazy¢ budynek w gasnice oraz oznakowaé¢ drogi

ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.
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CZESC RYSUNKOWA:

Al Rzut piwnicy 1:100
A2 Rzut parteru 1:50
A3 Rzut pietra 1:50
A4 Rzut poddasza 1:100
AS Rzut dachu 1:100
A6 Elewacja polnocno - wschodnia 1:100
A7 Elewacja poludniowo - wschodnia 1:100
A8 Elewacja poludniowo - zachodnia 1:100
A9 Elewacja polnocno - zachodnia 1:100
A10 Przekroj A-A i B-B 1:100
All Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej -
Al2 Detal ,,A”’ 1:100
Al3 Detal ,,B” 1:100
Al4 Detal ,,C” 1:100
Al5 Porecze i balustrady 1:50
K1 Konstrukcja fundamentow 1:100
K2 Strop nad piwnicg - konstrukcja 1:100
K3 Strop nad parterem - konstrukcja 1:100
K4 Strop nad pi¢trem - konstrukcja 1:100
K5 Konstrukcja wi¢zby dachowej 1:100
K6 Belki zelbetowe B1.1-B1.4 1:25
K7 Belki zelbetowe B1.5-B1.10 1:25
K8 Belki zelbetowe B1.11-B1.15 1:25
K9 Belki zelbetowe B1.16-B1.21 1:25
K10 Belki zelbetowe B2.1-B2.5 1:25
K11 Belki zelbetowe B2.6-B2.9 1:25
K12 Stopy fundamentowe St-1 i St-2 1:25
K13 Szacht windowy 1:25
K14 Schody zelbetowe SZ1.2 i SZ.1.3 1:25
K15 Schody zelbetowe SZ0.1, SZ0.2, SZ1.1i SZ1.1 1:25







