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4. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- Zlecenie Inwestora;

- Plan geodezyjny w skali 1:500;

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych;
- Umowy na wejscie w teren z wlascicielami dzialek:;

- Uzgodnienie ZUDP;

- Aktualne przepisy budowy urzadzen elektrycznych;

- Aktualne katalogi aparatury 1 osprzetu elektrycznego.

5. Projekt zagospodarowania - opis

5.1. Przedmiot inwestycji

Tematem projektu jest budowa wydzielonej sieci o$wietlenia wielofunkcymego boiska oraz placu do
rekreacp dla Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu.

Napiecie siect nn: 3 X 230/400 V;

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

- Montaz stupéw odwietleniowych - 30 szt.;
- Linia kablowa oéwietleniowa YAKY n x16 mm? -1082 m;
- Tablica sterownia o$wietleniem -1 kpl;

5.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Gimnazjum nr 1 zlokalizowane jest w centralnej czesci miasta przy ul. Leona Ciedli 1 Armii Krajowey.
Istniejgcy teren jest zurbanizowany 1 uzbrojony w siect podziemne wodociagowa, gazowa,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjng 1 kanalizacji sanitarne;.

Teren pod budowe w przewazajace] czesci jest plaski z nieznacznymi réznicami pozioméw. Réznica
poziomdw pomiedzy najwyzszym a najnizszym punktem wynosi okolo 1 m; rzedne wysokosciowe
wynoszg ok. 200 m npm. Teren budowy jest polozony w strefie wiatrowe; W1 1 sadziowej SI.



5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Charakterystyka obiektéw sportowych

Obiekty sportowe stanowig kompleks skladajacy si¢ z boiska wielofunkeyjnego z bieznia do
lekkoatletyki, boiska do siatkéwki oraz towarzyszacych mu placéw do sportéw lekkoatletycznych.
Wymagane rednie natezenie o$wietlenia dla tego typu obiektu wynosi 75 Ix.

Zasilanie oéwietlenia

Oswietlenie obiektéw sportowych bedzie zasilane linig kablowa podziemna YAKY o przekroju
16 mm?> wyprowadzong z istniejace] gléwne) tablicy rozdzielcze) zlokalizowane) przy wejsciu do
budynku szkolnego. Kable z tablicy wyprowadzi¢ w pionie na dét do piwnic 1 dalej ukladad
w metalowym korytku cze¢dciowo w kanale technicznym 1 na $cianie korytarza. Przejscia przez Sciany
1stropy wykona¢ w rurach AROT BE 50. Uklad zasilania isterowania o$wietleniem wykonad
w istniejgcym segmencie gléwnej rozdzielnicy budynku, z ktérego wyprowadzone sa obwody, jeden do
zasilania sali gimnastycznej, drugi do zasilamia obecnie istn. o$wietlenia zewnetrznego, ktére
przeznaczone jest do likwidacii.

Struktura projektowanych obwodéw oswietleniowych wygladaé bedzie nastepujaco: Obwéd 1 stuzy
oswietleniu boiska wielofunkcynego 1 biezni. Z faz 1.1 1 L2 w gléwnym stopniu oswietlana bedzie plyta
boiska, a z fazy L3 takze cze¢dé biezni. Taki podzial umozliwia o$wietlenie wybranych czeéer boiska lub
tez doswietlaniu z nat¢zeniem nizszym od wymaganego w normach. Obwdéd 2 pozwala odwietlié boisko
do siatkéwki (faza 1.2) oraz chodnik miedzy boiskami (faza L.1). Obwdéd 3 (faza L.3) zapewnia¢ bedzie
o$wietlenie placu w porze nocnej, gdy o$wietlenie boisk bedzie wylaczone.

Projektowany ukfad sterowania oéwietleniem bazowaé¢ bedzie na sterowniku astronomicznym

Talento 991.

Budowa sieci oswietleniowej

Oswietlenie boisk wykonaé przy pomocy opraw oswietleniowych typu Philips MVP506 A/59. Lampy
mstalowaé na stupach alumimiowych ROSA MAL-13/B-80 za posrednictwem wysiegnikéw WM-21 1
WM-1 (boisko do siatkéwki). Do oswietlenia pozostalych obiektéw sportowych zastosowaé stupy
aluminiowe ROSA  SAL-85K/B-71 zoprawami COSMO MH-250 na wysiegnikach WR-8A/1.
Zaprojektowano réwniez oswietlenie ciagu pieszego pomiedzy dwoma boiskami z zastosowaniem
stupéw alumimiowych SAL-5E/B51 h = 5 m zprawa Rosa OP400 MH-100W, klosz kula
przezroczysta. Slupy instalowaé¢ na prefabrykowanych fundamentach typu B. We wnekach
bezpiecznikowych stupéw umiescié zlgceza stupowe odpowiednio NTB-3 1 NTB-1. Oprawy zabezpieczy¢
wkladkami topikowymi DO1. Wielkosci zabezpieczeri podano na schemacie ideowym.

Uktadanie kabla

Trasa projektowanej linii kablowe] naniesiona jest na planie sytuacyjnym. Trasowanie winno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete. Kabel ukladaé na glebokoder 0,7 m na warstwie piasku
o grubodei 0,1 m, umieszczone] na dnie wykopu 1 zasypaé warstwa piasku tak, aby grubosé¢ tej warstwy
nad kablem wynosita 0,1 m, a pozostala cze$é wykopu uzupelnié gruntem rodzimym zageszezajac
warstwami. Kabel powinien by¢ ulozony w wykopie linig falistg z zapasem 3%. Na calej dtugoscr linui
kablowe) nad kablem ulozy¢ foli¢ z PVC koloru niebieskiego w odleglosci okoto 0,25 m od kabla.
Kabel nalezy oznakowad za pomoca trwalych oznacznikéw, na ktérych umiescié napisy zawierajgce co
najmnie]: symbol 1 numer ewidencyjny lini; oznakowanie kabla wg odpowiednie; normy; znak
uzytkownika kabla; rok ulozenia kabla. Odlegto$¢ miedzy oznacznikami nie powinna przekraczad
10 m. Trase¢ lnii wkilku charakterystycznych punktach oznaczy¢ za pomoca oznacznikdw
betonowych. Przy wprowadzeniach kabla do ztaczy pozostawié zapas o dtugosci 1 m.



W miejscu zblizeni 1 skrzyzowari projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgeym, nalezy
zachowad¢ normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne prowadzi¢ recznie 1 pod nadzorem
wladciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie rozpoczecia rob6t. Przy skrzyzowaniu kabla
z innymi urzadzeniami podziemnymi, droga, ogrodzeniem 1 placem zastosowaé ochrong kabla rurami
ostonowymi AROT DVK 110, wyloty rur uszczelnié. Istniejacy kabel TV zabezpieczy¢ w miejscu
skrzyzowania z projektowanym boiskiem do siatkéwki rurg AROT A 58 PS. Uszkodzone nawierzchnie
terenu doprowadzié¢ do stanu poprzedniego. Zasypanie rowu kablowego wykonaé po odbiorze
technicznym 1 po naniesieniu namiaréw w dokumentacji powykonawczej. Po ukoriczeniu budowy linit
nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, w ktérych zakres wchodzi: sprawdzenie trasy linii kablowey;
sprawdzenie ciaglosci zyl oraz zgodnosci faz; pomiar rezystancy izolacjt.

Przy ukladaniu kabla nalezy spelni¢ wymogi ZUD oraz normy N-SEP-E-004.

Ochrona przeciwporazeniowa

Dla projektowanej sieci oswietleniowe] przyjeto uklad TN-S. Warunkiem skutecznosci ochrony jest
zapewnienie samoczynnego zadzialania zabezpieczeri nadmiarowo pradowych lub réznicowo
pradowych w czasie nie dluzszym niz 5 s. Ochronie podlegaja korpusy opraw oswietleniowych oraz
metalowe konstrukcje slupéw. Przewdd neutralno ochronny nalezy polaczy¢ w kazdym stupie
z zaciskiem ochronnym stupa 1 drzwiczkami tabliczki stupowej. Projektuje si¢ uziom poziomy. Facznie
z kablem o$wietleniowym w rowie kablowym ukfadaé¢ bednarke FeZn 30x4 mm laczong z kazdym
stupem oswietlentowym. W przypadku nie uzyskania wymagane] opornosei mniejszej od 30 Q. uziomy
nalezy rozbudowaé przez dodanie uzioméw pionowych lub poziomych, az do skutku.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony od skutkéw przepieé¢ pochodzacych od wyladowari atmosferycznych zastosowane sg
odgromniki montowane na elementach sieci elektroenergetyczne) (stacja transformatorowa, lima
napowietrzna,).

5.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
* baczna dlugosé projektowanych siect -1082 m

* Powierzchnia pasa montazowego -0,3 ha

5.5. Informacja o ochronie terenu

Teren inwestycjt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Teren mwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

5.7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 r. w sprawie okreélenia rodzajéw
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowari
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
grodowisko (Dz. U. z dnia 3.12.2004r nr 257 poz. 2573 1 Dz. U. z 2005r nr 92 poz. 769), istniejgce
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oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla érodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

5.8. Inne dane

Praca na czynnej linii elektroenergetycznej 1 stacyi transformatorowe] wymaga formalnego pisemnego
dopuszczenia przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0., 0 co powinien
wystapi¢ wykonawca robdt.

Po ukoniczeniu robdt montazowych wykonaé wymagane przepisami préby 1 pomiary a wyniki
zestawi¢ w stosownych protokofach.

Teren mwestycjt nie jest objety ochrona konserwatorska a podczas budowy nie zachodzi koniecznosé
wycinki drzew.

Projekt budowlany nie moze stuzyé bezposrednio do realizacji mwestycji. Obeimuje zakres $cisle
okredlony ustawowo jako podstawa wydania pozwolenia na budowe. Na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego nalezy opracowad projekt wykonawczy, ktéry stanowi uszczegdlowienie dla
potrzeb wykonawstwa.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia rys. nr 11 2.



6. Obliczenia techniczne

6.1. Okreslenie mocy i dobor zabezpieczen
Moc pobierana przez oprawe Philips MVP506 A/59: 325 W,
Moc pobierana przez oprawe ROSA COSMO MH250: 280 W
Moc pobierana przez oprawe ROSA OP400 MH250: 130 W
Moc zainstalowana obwodu os$wietleniowego nr 1: P; = 32x325 = 10,1 kW
Moc zainstalowana obwodu o$wietleniowego nr 2: P = 4x325 + 4x280 + 6x130 = 3,2 kW
Moc zainstalowana obwodu o$wietleniowego nr 3: P; = 9x280 = 2,6 kW
Dobiera si¢ zabezpieczenie obwodu zlokalizowane w tablicy o$wietleniowej: S 301 C20.

Poszczegdlne oprawy oswietleniowe zabezpieczyé na stupie bezpiecznikiem DO 1-6A lub 10 A -
zgodnie ze schematami polgczeri.

6.2. Spadek napiecia

Obw. 1
P-(ly+(,+--+1,)/2)-100 10100 -(65 +300/2)-100 _
AU = d _ : % 25%
y-5-U; 35. 16- 400~
Obw. 2
2P (134 (1o +-+1,)/2)-100 2-1900- (65 +208/2)-100 _
AU = = = - A 2,2%
y-5-Uss 35 .16 - 230°
Obw. 3
2P-(ly+(la+-+1.)/2)-100 2-2600-(65+380/2)-100
AU - (I + (15 n)/2) _ /2) v 4.5%

y-5- Ui B 35-16- 2302

Obliczone spadki napiecé sa mniejsze od wartosci dopuszezalne) wynoszace) 5%

6.3. Dobor opraw oswietleniowych

Obliczenia natezenia oswietlenia dokonano za pomocg programu DIALux a wyniki przedstawiono
na nastepnych stronach.



7. Zestawienie materiatow

L.p. Nazwa materiatu llos¢ Jedn.
miary
‘ 2 3 4
Linia kablowa
1. |Kabel YAKY 5x16 365 m
2. |Kabel YAKY 4x16 272 m
3. |Kabel YAKY 3x16 445 m
4. | Oznaczniki kablowe 110 Szt.
5. | Oznaczniki trasy kabla 8 szt.
6. | Rura ochronna winidurowa AROT DVK 110 56 m
7. | Rura ochronna AROT A 58 PS 10 m
8. | Piasek na podsypke 64 m?
9. | Folia igielitowa koloru niebieskiego, szer. 0.33 m 628 m
10. |Réw kablowy szer. 0.4 m; gf. 0,8 m 628 m
Urzadzenia oswietleniowe
11. | Tablica sterowania oswietleniem wg rysunku 1 kpl.
12. | Fundament prefabrykowany ROSA B-80 14 Szt.
13. | Fundament prefabrykowany ROSA B-71 10 Szt.
14. |Fundament prefabrykowany ROSA B-51 6 Szt.
15. | Stup os$wietleniowy aluminiowy ROSA MAL-13 14 Szt.
16. | Stup oswietleniowy aluminiowy ROSA SAL-85K 10 szt.
17. | Stup os$wietleniowy aluminiowy ROSA SAL-5E 6 szt.
18. | Wysiegnik ROSA WM-21 10 Szt.
19. | Wysiegnik ROSA WM-1 4 Szt.
20. | Wysiegnik ROSA WR-8A/1 10 Szt.
21. | Oprawa oswietleniowa Philips MVP506 A/59 36 Szt.
22. | Oprawa oswietleniowa ROSA COSMO MH250 10 szt.
23. |Oprawa oswietleniowa ROSA OP 400 MH-100W, klosz Kula 6 szt.
przezroczysta
24. | Zlacze stupowe ROSA NTB-1 22 Szt.
25. | Zlacze stupowe ROSA NTB-3 10 Szt.
20. |Przewdd YKY 3%2,5 618 m
27. | Wkladka topikowa DO 1; 6 A 26 Szt.
28. | Wkiadka topikowa DO 1; 10 A 10 Szt.
Instalacja wewnetrzna
29. | Kabel YAKY 5x16 40 m
30. | Kabel YAKY 4x16 40 m
31. |Kabel YAKY 3x16 40 m




34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

Korytko kablowe pelne R 60-20S; 1=3 m
Facznik korytka RGV 605

Pokrywa korytka z ryglem RDR 205
Pélka wsporcza L=200mm U-522
Dybel rozprezny SD 6/75

Sruba zaciskowa 6x12 KLR

Rura AROT BE 50

Uziom stupéw

Uchwyt srubowo krzyzowy (103 96)

Tasma stalowa ocynkowana 30 X 4

11
20
11
20
20
20
16

31
611

Szt.
szt.
szt.
Szt.
szt.

kpl.

Szt.




