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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegotowe) Specyfikacji Techniczne) (dalej zwane; SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z budowa wydzielone) sieci oswietlenia wielofunkcymego
boiska oraz placu do rekreacp dla Gimnazjum nr 1 przy ul. Leona Ciesh 1 Armi Krajowej
w Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontaktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Specyfikacja obeymuje nastepujacy zakres robét:
— Wytyczenie geodezypne;
— Linie kablowa o$wietlenia terenu;
— Wykonanie 1 montaz tablicy sterowania o$wietleniem;
— Montaz stupéw oswietleniowych;
— Montaz wysiggnikéw 1 opraw oswietleniowych;
— Instalacje przeciwporazeniowa 1 uziemiajaca;

— Inwentaryzacje geodezyng zabudowanych urzadzer.

1.4. Okreslenia podstawowe SST

Okreslenia podstawowe w niniejsze] SST sg zgodne z okredleniami ujetymi w odpowiednich normach
1 przepisach, ktérych zestawienie podano na koricu opracowania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje, typy urzadzen, kabli, przewodéw, osprzetu 1 mnych materialéw zastosowanych do
wykonania robdét montazowych winny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowey.
Zastosowanie innych rodzajéw, typéw urzadzend 1 materialéw niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem 1 Inwestorem oraz
wprowadzeniu zmian w dokumentacj powykonawcze,.

1.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Wg nomenklatury wspélnego stownika zamdéwieri CPV:
— 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne;
— 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
= 45314300-4: Ktadzenie kabli;



- 28825300-4: Latarnie uliczne;
= 31527200-8: Oswietlenie zewnetrzne;

= 45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw 1 kabli;

- 45317300-5: Instalowanie elektrycznych urzadzeni rozdzielczych;
- 45315100-9: Instalacyjne roboty elektryczne;
- 45317000-2: Inne instalacje elektryczne.

2. Materiatly

2.1. Materialy podstawowe

— Kable elektroenergetyczne: wielozylowe z zylami aluminiowymi 1 powloce polwinitowe;, wg PN-
93/E-90401. Przy budowie linii kablowych stosowaé kable typu YAKY 5(4)3)x16 o napieciu
znamionowym 1 kV;

— Przewody elektroenergetyczne do ukladania na stale, o izolacyi 1 powloce poliwinylowej, okragle,
na napiecie znamionowe 450/750 V, wg PN-87/E-90056;

— Listwy 1 rury elektroinstalacyjne z PVC;
— Korytka kablowe stalowe ocynkowane pelne z pokrywa, d=200;

— Rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do ukladania kabli w trudnych warunkach
terenowych, zalecane do wykonywania przepychéw 1 przewiertdéw, gladkodciene ze zlaczka
kielichowa;

— Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996,
stosowac¢ do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na
ulozonym w rowie kablu;

— Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli, kalandrowa z uplastycznionego PVC,
barwy niebieskiej, grubodci min. 0,5 mm, gat. I, szerokoscir dopasowane] do ilosci kabli w wykopie,
jednak nie mniej niz 200 mm, wg BN-68/6553-03;

— Fundamenty prefabrykowane pod stupy oéwietleniowe, szafki elektroenergetyczne. Ogdlne
wymagania dotyczgce fundamentéw okreslone sg w PN-80/B-03322;

— Tablica sterowania o$wietleniem, wyposazona wg rysunkéw w dokumentacp projektowey,
wymagania wg PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, 1EC 9474, 1990, PN-EN-50020, PN-/E-
05110;

— Slupy o$wietleniowe, aluminiowe o wys. 13 m, osadzane na fundamentach prefabrykowanych,
wyposazone w zlgcza stupowe wyposazone w bezpieczniki toptkowe DO 1;

— Stupy oéwietleniowe, aluminiowe o wys. 8,5 m, osadzane na fundamentach prefabrykowanych,
wyposazone w zlgcza stupowe wyposazone w bezpieczniki topikowe DO 1;

— Slupy oéwietleniowe, aluminiowe typu parkowego o wys. 5 m, osadzane na fundamentach
prefabrykowanych, wyposazone w zlacza stupowe wyposazone w bezpieczniki toptkowe DO 1;

— Wysiggniki stupowe, aluminiowe, tym WM przeznaczone do mocowania naswietlaczy;

— Wysiggniki stupowe, 1-ramienne, aluminiowe, o wysiggu 0,6 m;

— Oprawy os$wietleniowe przeznaczone do oswietlenia terenéw sportowych, z zrédlami $wiatla
metalohalogenkowe 250 W:; odblyénik asymetryczny; klosz ochraniajgcy musi byé¢ wykonany
z materiatu odpornego na uderzenia (wsp. IK=9 lub wyzszy) oraz dzialania na promienie UV, stopieri
szczelnoder 1P 65, 1 kl. ochronnodci; kompletny osprzet elektryczny zamontowany na plycie
montazowe] konwencjonalny; dostawe opraw uzgodnié z Inwestorem;



— Oprawy oéwietlenia ulicznego, z zZrédlami S$wiatta metalohalogenkowe 250 W; oprawa
dwukomorowa zlozona z korpusu lampy 1 korpusu osprzetu; klosz ochraniajacy musi by¢ wykonany
z materialu odpornego na uderzenia (wsp. IK=10 lub wyzszy) oraz dzialania na promienie UV,
stopieni szczelnoser IP 66, 1 kl. ochronnosci; kompletny osprzet elektryczny zamontowany na plycie
montazowej; stateczniki magnetyczne; dostawe opraw uzgodnié z Inwestorem;

— Oprawy oé$wietlenia parkowego, z zrédlami swiatla metalohalogenkowe 1000 W; oprawa osadzana
na stupie, z kloszem przezroczysta kula ® 400; klosz ochraniajacy musi by¢ wykonany z materiatu
odpornego na uderzenia oraz dzialania na promienie UV, stopieri szczelnosci 1P 65, 11 kl.
ochronnosei; kompletny osprzet elektryczny zamontowany na plycie montazowey; stateczniki
magnetyczne; dostawt; opraw uzgodnié z Inwestorem;

— Bednarka stalowa ocynkowana, do uziomu slupéw, montowana wraz z kablem na dnie rowu

kablowego, wg PN-76/H-92325.

2.2. Odbior materiatébw na budowie
— Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi deklaracjami
zgodnodcl, kartami gwarancyymi;

— Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnoser
z dokumentacjg projektowa oraz kompletnoéei 1 zgodnoéei z danymi producenta;

— Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw, czy nie posiadajg wad. W razie stwierdzenia wad lub
wystgpienia watpliwosci, co do jakoder materialéw nalezy przed ich wbudowaniem poddaé je
badaniom okreslonym przez nadzér inwestorski

2.3. Skiadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywad si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwoser technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie bezpieczenistwa
Przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnoscl pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku materialéw.
Przy robotach w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych prace nalezy wykonywaé recznie zgodnie
z przepisami budowy 1 eksploatacyi urzadzeni elektroenergetycznych.

Wykonawca przystepujacy do  budowy powinien dysponowaé mozliwoscia  korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— betoniarka wolnospadowa elektryczna;

— ciagnik kotowy;

— kociol transportowo-produkeyjny do asfaltu lanego
— Koparka podsiebierna 0,15 m?,

— Pita do ciecia kostki;

— podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny;

— Przyczepa do przewozenia kabli;



— Przyczepa skrzyniowa;

— Samochdéd samowyladowezy;

— samochdd skrzyniowy do 5 t;

— samochdd wiezowy z balkonem;

— spawarka;

— spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM);

— Srodek transportowy;

— wibrator powierzchniowy;

— wyclag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t;

— Zuraw samochodowy;

4, Transport

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
w spos6b zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogoélne warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi mspektorowi nadzoru do akceptacj projekt organizacpi 1 harmonogram
rob6t uwzgledmajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozeigganie, itp. Temperatura otoczenia 1 kabla przy ukladaniu nie powinna byé nizsza niz
0° C. Promieni gigcia kabla nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna srednica kabla.

5.2. Ukladanie kabla

Trasa projektowanej linii kablowe] naniesiona jest na planie sytuacyjnym. Trasowanie winno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete. Kabel ukladaé na glebokoscr 0,7 m na warstwie piasku
o grubose 0,1 m, umieszczone] na dnie wykopu 1 zasypac warstwg piasku tak, aby grubosé tej warstwy
nad kablem wynosita 0,1 m, a pozostala cze$é wykopu uzupelnié gruntem rodzimym zageszczajac
warstwami. Kabel powinien by¢ ulozony w wykopie linig falistg z zapasem 3%. Na catej dtugosei linii
kablowej nad kablem ulozy¢ foli¢ z PVC koloru niebieskiego w odleglosci okoto 0,25 m od kabla.
Kabel nalezy oznakowaé za pomocsg trwalych oznacznikéw, na ktérych umiescié napisy zawierajace co
najmnie]: symbol 1 numer ewidencyjny lini; oznakowanie kabla wg odpowiednie; normy; znak
uzytkownika kabla; rok ulozenia kabla. Odleglos¢ miedzy oznacznikami nie powinna przekraczad
10 m. Trase¢ lnii wkilku charakterystycznych punktach oznaczy¢é za pomoca oznacznikdw
betonowych. Przy wprowadzeniach kabla do ztaczy pozostawié zapas o dtugoscr 1 m.

W miejscu zblizeni 1 skrzyzowani projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym, nalezy
zachowaé¢ normatywne wzajemne odleglodci, a roboty ziemne prowadzié¢ recznie 1 pod nadzorem
wladciwych branz, powiadamiajac pisemnie o terminie rozpoczecia robét. Przy skrzyzowaniu kabla
z innymi urzadzeniami podziemnymi, droga, ogrodzeniem 1 placem zastosowaé ochroneg kabla rurami
ostonowymi AROT DVK 110, wyloty rur uszczelnié. Uszkodzone nawierzchnie terenu doprowadzié do
stanu poprzedniego. Zasypanie rowu kablowego wykona¢ po odbiorze technicznym 1 po naniesieniu
namiaréw w dokumentacji powykonawcze]. Po ukoniczeniu budowy linii nalezy przeprowadzié préby



montazowe, w ktérych zakres wchodzi: sprawdzenie trasy linit kablowey; sprawdzenie ciaglosci zyl oraz
zgodnodéci faz; pomiar rezystancy izolacp

Do taczemia 1 zakoniczenma kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spelniajgecy wymagama PN-/E-
06401/01 do 03. Polaczenia i zakoriczenia kabli nalezy wykonywaé¢ w warunkach ograniczajacych
mozliwoéé niekorzystnego oddzialywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych
polaczen 1 zakoriczen.

Przy uktadaniu kabla nalezy spelnié¢ wymogi ZUD oraz normy N-SEP-E-004.

5.3. Montaz fundamentéw elektroenergetycznych

Pod fundamenty prefabrykowane dla stupéw oswietleniowych zaleca sie reczne wykonywanie
wykopdéw. Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé¢ wymaganiom BN-
63/B-06050. Montaz fundamentéw wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu.
Przed zasypaniem wykopu mnalezy sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpieczenma
antykorozyjnego $cianek 1 poziom gérnej powierzchni. Wykop nalezy zasypaé ziemig bez kamieni
ubijajge ja warstwami co 20 cm. Stopient zageszezenia gruntu min. 0,85 wg BN-88/8932-01. Stupy
nalezy zamontowad na fundamentach wedlug mstrukeji montazu dostarczonej przez producenta.

5.4. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzié stan powloki antykorozyme). Podczas
ustawiania slupéw nalezy zwrécié uwage, aby nie spowodowad odksztalcenia elementéw, ich
zniszezenia lub uszkodzenia powlok antykorozyjnych. Nakretki srub mocujgeych stup powinny byé
dokrecane dwustopniowo 1 trwale zabezpieczone przed odkrecaniem 1 korozja.

5.5. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe podiaczyé do siect 1 sprawdzié je) dzialanie. Oprawy montowad
na stupie lezacym, po uprzednim weciagnieciu przewoddéw zasilajgeych do stupéw. Oprawy na
wysiggnikach mocowaé¢ w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy obrét oprawy na wysiegniku, lecz
umozliwiajgey wymiane oprawy.

5.6. Montaz tablicy sterowania oswietleniem i instalacja wewnetrzna

Uklad zasilania 1 sterowania oswietleniem wykonad w istniejgcym segmencie gléwne| rozdzielnicy
budynku, z ktérego wyprowadzone sa obwody, jeden do zasilania sali gimnastycznej, drugi do
zasilania obecnie 1stn. o$wietlenia zewnetrznego, ktére przeznaczone jest do likwidacp. Kable z tablicy
wyprowadzone beda w pionie na dét do piwnic 1 dalej ulozone w metalowym korytku czesciowo w
kanale technicznym 1 na $cianie korytarza. PrzejScia przez $ciany 1 stropy wykonane w rurach AROT
BE 50. Projektowany uklad sterowania o$wietleniem bazowadé bedzie na sterowniku astronomicznym.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkows zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega na polaczeniu czeder przewodzacych dostepnych
z uziemionym przewodem ochronnym.



Przyjeto uktady sieciowe:
— TN-S: zasilanie tablicy oswietleniowej 1 stupéw oswietleniowych;
— TN-S: Zasilanie opraw o$wietleniowych w stupach.

Przewody PE nalezy przylaczyé do zaciskéw specjalnie do tego przewidzianych. Dla uziemienia
szyny PEN, konstrukeji stupéw 1 szatki nalezy w wykopie kablowym ulozyé¢ uziom tasmowy poziomy
wykonany bednarka ocynkowang Fe-Zn 25%4 (wspdlny uziom roboczy, odgromowy 1 ochronny).
Uzioméw nie wolno zabezpieczadé przed korozjg powlokami nie przewodzacymi. Wszystkie polaczema
spawane 1 srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez pomalowanie
lakierem asfaltowym. Warto$¢ uziemienia nie powinna by¢ przekraczaé 30 ().

6. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiagniecia zalozone) jakosct wykonywanych roboét.
Sprawdzeniu 1 kontroli powinno podlegaé:

— Zgodnoéé wykonania robét z dokumentacjg projektows;

— Lokalizacja wykopdéw, kompletnoéé wyposazenia stupéw, prawidtowosé montazu;
— Ulozenie kabli w rowach kablowych;

— Wykonanie przepustéw kablowych;

— Zalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zalozonym programem:;

— Wiadciwe podlaczenie przewoddéw fazowych 1 neutralno ochronnych;

— Wykonanie 1 podlaczenie uziemienia;

— Wykonanie pomiaréw wraz z protokolami.

7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materialéw. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z mspektorem nadzoru w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno
kosztorysowa w celu okredlenia ewentualnych rozbieznosci.

Jednostka obmiaru jest:
— [m, km] - dla linui kablowych;
— [szt., kpl.] - dla elementéw o$wietleniowych 1 urzadzeri elektroenergetycznych;

— [m?] - dla robét ziemnych.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot zanikajacych
Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:
— Stan rowu kablowego;

— Ulozenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem, sprawdzenie wymaganych zapaséw

kabla;
— Wykonanie oston na kablach;

— Wykonanie uziemienia przed zasypaniem;



— Fundamenty pod szafki i stupy oswietleniowe;

— Wykonanie pomiaréw geodezynych 1 inwentaryzacji przez uprawniong jednostke geodezymng
1 zgloszenie powykonawcze do ZUD.

8.2. Zasady odbioru korncowego robot

Odbioru robét dokonuje zespdt powolany przez Inwestora z udzialem inspektora nadzoru, po
catkowitym zakoriczeniu prac 1 dokonaniu préb. Przyjecie robét moze nastapié tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb 1 pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami z nadzorem budowlanym oraz obowigzujgcymi normami
1 przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

— Aktualng dokumentacje powykonawcza;
— Geodezyng dokumentacje powykonawcza;

— Protokoly z dokonanych pomiaréw;

— Protokét odbioru robét.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe platnoder stanowi komplet wykonanych robét 1 pomiaréw. Cena obejmuje montaz
urzadzen, a takze oczyszczenie terenu z odpadéw powstatych z robdt montazowych.

10. Przepisy zwiagzane
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa;
PN-76/E-05125. - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyne linie kablowe;

PN-76/E-90301. - Kable elektroenergetyczne 1  sygnalizacyjne o izolacp z tworzyw
termoplastycznych termoplastycznych powloce polwinitynowe] na napiecie
znamieniowe 0,06/1 kV;

PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet dla kabli o napieciu do 60 kV.
Wymagania ogélne;

PN-CEN/TR 13201-1 - O$wietlenie drég - Czesé 1: Wybdr klas odwietlenia;

PN-EN 132012 - Oéwietlenie drég - Czesé 2: Cechy jakodciowe;

PN-IEC-603 64-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy;

Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo Budowlane;

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Budowlano Motazowych, czedé V Instalacje elektryczne.



